MINISTERSTVO ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY .
812 35 Bratislava, Namestie Ludovita Stura 1

SMERNICA

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
z 23. jula 2014 ¢. 4/2014-6.3.

na vypocet prielomovej viny z vodnej stavby

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len ,,ministerstvo®) podla § 59
ods. 1 pism. t) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady
€. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 364/2004 Z. z.*) vydava tato smernicu Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky na vypocet prielomovej viny z vodnej stavby
(d’alej len ,,smernica®):

ClL1
Vseobecné ustanovenia

Touto smernicou sa urcuje

1. poverena osoba na vypocet priclomovej viny zvodnej stavby (d’alej len ,poverena
osoba®),

spdsob vypoctu prielomovej viny z vodnej stavby,

obsah dokumentacie vysledkov vypoctu prielomovej viny z vodnej stavby,

distribucia dokumentacie vysledkov vypoétu prielomovej viny z vodnej stavby,

sposob vedenia, aktualizacie a spristupnenia zoznamu vodnych stavieb I. a II. kategorie"
ktoré maju hodnotu faktora rizika (FOB) stanovenu vacsiu ako 270 bodov.

bl ool
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CL.2
Zakladné pojmy

Na ucely tejto smernice

1. dlhodobym priemernym roénym prietokom vody je priemerny ro¢ny prietok vody
v prie¢nom profile vodného toku stanoveny za ¢asové obdobie trvajuce viac rokov,

2. hatou je vodna stavba? prehradzujica koryto vodného toku a vynimogne tieZ jeho udolie,
ktora sluzi na vytvorenie zdrze,

3. hradzou je vodné stavba® sliZiaca na zadrZanie vody v priestore prirodnej alebo umelej
prichlbne na zemskom povrchu alebo v inej Casti izemia, ktory sa vyuziva ako vodna
nadrz alebo zdrz,

4. hibkou vody je zvisla vzdialenost’ od hladiny vody po miesto leZiace na povrchu koryta
vodného toku” alebo na zaplavenom uzemi,

"'§ 56 ods. 4, 5 a 7 zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady

€. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor§ich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskor3ich predpisov.
? § 52 ods. 1 pism. c) zdkona &. 364/2004 Z. z.
%) § 52 ods. 1 pism. c) zakona &. 364/2004 Z. z.




10.

11

12.

modelovanym Gzemim je Uzemie, na ktorom sa matematickymi metédami simuluje

a zaznamenava postup prielomovej viny z vodnej stavby (d’alej len ,,prielomova vlna®);

modelované uzemie je ohrani¢ené

a) na hornom okraji profilom hrédze, priehrady alebo hate, po ktorej destrukcii by mohla
vzniknuat’ pocitana prielomova vlna,

b) na dolnom okraji lokalitou, v ktorej st splnené podmienky ustanovené podla &l. 5
ods. 1 pism. c¢) tejto smernice,

modelovanym obdobim postupu prielomovej viny je interval ¢asu, ktory za¢ina okamihom

poSkodenia Casti hradze, priehrady alebo hate, po ktorej destrukcii by mohla vzniknat

potitana prielomovd vlna po okamih, v ktorom su splnené podmienky ustanovené podl'a

¢l. 5 ods. 1 pism. ¢) tejto smernice.

odkaliskom je vodna stavba® vytvorena hradzovym systémom, v ktorej sa odpad uklada

hydraulickym spdsobom,

priehradou je vodna stavba® prehradzujiica koryto vodného toku ajeho udolie, ktora

vytvara vodnu nadrZ vyuzivanu na riadenie odtoku vody z povodia; priehradu tvori hradza

vybudovand zvhodnych stavebnych materidlov (zeminy s potrebnymi fyzikalnymi

vlastnostami, kamene, betéon apod.) spolu s funkénymi objektmi (vypusty vody,

bezpetnostné priepady, objekty na odbery vody alebo na zabezpe&enie pritoku vody

do vodnej elektrarne a pod.) umiestnenymi bud’ priamo v telese hradze priehrady alebo

na inych vhodnych miestach vo vodnej nadrzi,

priemernou zvislicovou rychlostou je priemerna rychlost’ pohybu vody vo zvislici vedenej

od hladiny vody po miesto leziace na povrchu koryta vodného toku alebo na zaplavenom

Uzemi,

prevadzkovou hladinou je ktorakol'vek hladina vody vo vodnej nadrzi alebo zdrzi,

pri ktorej priehrada alebo hat' méZe plnit stanovené funkcie; najvyssia prevadzkova

hladina sa oznaCuje ako maximalna prevadzkova hladina a najniZsia prevadzkova hladina

sa oznaCuje ako minimalna prevadzkova hladina,

. vodnou néadrZou je priestor vySkovo ohrani¢eny korunou priehrady, hate alebo hradze,

ktord sluzi na vyuzitie prirodnej alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu alebo
ohradzovanej €asti izemia na akumulaciu vody a regulaciu odtoku vody; vodna nadrz
moze byt umiestnena na vodnom toku alebo vo vhodnom priestore mimo vodného toku,
zdrzou je tsek prirodzeného alebo umelého vodného toku, na ktorom hat vzdiva vodu
s ciefom vytvorit' vySkovy rozdiel medzi hladinami vody v usekoch vodného toku
leziacich povyse a poniZe hate alebo potrebnii hibku vody na useku vodného toku povyse
hate; na rozdiel od vodnej nadrZe moZno hatou vytvarajicou zdrz riadit’ odtok vody
z povodia iba vo vynimo¢nych pripadoch a len po¢as vel'mi kratkeho ¢asu.

CL3
Poverena osoba a zadavatel’

Poverenou osobou na vypocet prielomovej viny zvodnej stavby je pravnickd osoba

v zakladatel'skej alebo zriad'ovatel'skej pdsobnosti ministerstva, ktora je na ziklade tejto

smernice opravnend vykonat vypocet prielomovej vilny a vyhotovit dokumentaciu

vysledkov vypoctu prielomovej viny (d’alej len ,,dokumenticia vysledkov*). Poverenou

osobou je

a) Slovensky vodohospodarsky podnik, $tatny podnik, pokial nie je vlastnikom,
spravcom alebo uZivatel'om predmetnej vodnej stavby,

9§ 43 ods. 3 az 5 zdkona &. 364/2004 Z. z.
%) § 52 ods. 1 pism. i) zékona ¢&. 364/2004 Z. z.
% § 52 ods. 1 pism. c) zakona &. 364/2004 Z. z.




Vo

b) Vodohospodarska vystavba, Statny podnik, pokial’ nie je vlastnikom, spravcom alebo
uzivatelom predmetnej vodnej stavby,

c) Vyskumny tstav vodného hospodarstva.

Zadavatel'om vypoctu prielomovej viny a vyhotovenia dokumentacie vysledkov (d’alej len

»zadavatel™) je

a) stavebnik” prichrady, hate alebo hradze vytvarajucej vodnu nadrz, zdrz alebo
odkalisko,

b) vlastnik priehrady, hate alebo hradze vytvarajicej vodnu nadrz, zdrz alebo odkalisko,
pokial’ zadanim vypoctu prielomovej viny nepoveril ini pravnicku osobu.

Vypocet prielomovej viny a dokumentaciu vysledkov vyhotovuje poverena osoba podla

zmluvy so zadavatelom, ktora sa uzatvara podla osobitného predpisus). V zmluve

nemozno oddelit’ vyhotovenie vypoc¢tu prielomovej viny od zostavenia dokumentacie
vysledkov.

Zadavatel

a) odovzda poverenej osobe vsetky dostupné podklady, ktoré poverena osoba pozaduje
na
1. vyhotovenie vypoctu prielomovej viny,

2. zostavenie dokumentacie vysledkov,

b) v ase pred uzatvorenim zmluvy podla ods. 3 oboznami poverenu osobu so vSetkymi
jej znamymi skuto¢nost'ami, ktoré mozu ovplyvnit' zostavenie vstupnych tdajov
na vypocet prielomovej viny, priebeh jej vypoctu a vyhotovenie dokumentécie
vysledkov.

Zadavatel' spolupracuje v potrebnom rozsahu s poverenou osobou na priprave vypoctu

prielomovej vlny, pocas vykondvania vypoCtov apri vyhotovovani dokumentécie

vysledkov.

Poverena osoba bezodkladne informuje zadavatela, ked pocas pripravy vypoctu

prielomovej viny, jeho realizcie alebo vyhotovovania dokumentacie vysledkov zisti,

Ze je potrebné

a) doplnit’ podklady, ktoré zadavatel’ poskytol,

b) zabezpecit odbornu spolupracu s dalSou pravnickou osobou, fyzickou osobou —
podnikatel'om alebo fyzickou osobou, pricom svoju poziadavku nalezite odévodni.

CL4
Fyzikilne vlastnosti hmoty zadrziavanej vo vodnej nadrzi, zdrzi a odkalisku

vypocéte prielomovej viny

z vodnej nadrze alebo zdrZe sa predpoklada, ze v prielomovej vine sa pohybuje Cista voda
s mernou hmotnostou 1000 kg'm>, ktorej teplota je 4 °C; spohybom sedimentov
leziacich na dne nadrze alebo zdrze sa vo vypocte prielomovej viny neuvazuje,

z odkaliska sa stanovia fyzikalne vlastnosti akumulovaného materialu a podla dostupnych
poznatkov sa do vypoctu v potrebnej miere zahrnt aj zmeny jeho mechanickych vlastnosti
v zavislosti od ¢asu, ktory uplynul alebo uplynie v dobe od dopravenia uskladfiovaného
materialu do odkaliska po predpokladany ¢as vzniku prielomovej viny.

7 Zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom ‘planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor3ich
predpisov.
¥ Zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.




I;

CLs
Nistroje na stanovenie charakteristik prielomovej viny

Poverend osoba vykona vypocet vzniku a priebehu prielomovej viny dostupnymi
metédami matematického modelovania, pricom modeluje postup
a) destrukcie Casti poskodenej Casti hradze, priehrady alebo hate,
b) zmien velkosti prietoku vody a charakteristik pridenia vody, ktoré vyplyvaji
z postupu destrukcie poskodenej ¢asti hradze, priehrady alebo hate,
¢) prielomovej viny vo vodnom toku a na uzemi leziacom pod hradzou, priehradou alebo
hat'ou az po miesto na modelovanom uzemi, kde je v pripade
1. vodného toku te¢uceho v udoli maximalny prietok vody v cele prielomovej viny
mens$i ako je kulminacny prietok povodne s dobou opakovania priemerne raz
za 100 rokov,
alebo
2. rovinného tizemia hibka vody v &ele prielomovej viny mensia ako 0,5 m a d’alej
v smere pohybu prielomovej viny uz nestipa.
Poverena osoba pouzije na vypocet prielomovej viny vhodny jednorozmerny matematicky
model alebo dvojrozmerny matematicky model neustdleného prudenia vody, ktory
umoziuje vo vodnom toku a na modelovanom uzemi s primeranou presnost’ou urcit’
a) Cas postup Cela prielomovej viny ,
b) postup zaplavy modelovaného tizemia vodou prielomovou vinou od ¢asu zaciatku
destrukcie Casti poSkodenej Casti hradze, priehrady alebo hate,
¢) hibku vody v prielomovej vlne na jednotlivych ¢astiach modelovaného tizemia,
d) priemerné zvislicové rychlosti pridenia vody v prielomovej vine na modelovanom
uzemi.

CL 6
Podklady na vypocet prielomovej viny

Podkladmi na vypocet prielomovej viny st najmé
a) manipula¢ny poriadok vodnej stavby alebo navrh manipulaéného poriadku vodnej
stavby, z ktorej by mohla vzniknut' prielomova vlna po destrukcii poskodenej Casti
hrédze, priehrady alebo hate,
b) primerane podrobné technické udaje o
1. dispozinom usporiadani objektov tvoriacich vodnu stavbu, oich polohe
v priestore a rozmeroch,
2. technologickych zariadeniach aich konstrukcii v jednotlivych objektoch vodnej
stavby,
3. mechanickych vlastnostiach materidlov, z ktorych st alebo budi vybudované
objekty vodnej stavby,
c) Ciara objemov vodnej nadrze alebo zdrze
d) ciara zatopenych ploch vodnej nadrze alebo zdrze,
e) prie¢ne profily vodnej nadrze alebo zdrze alebo topografia zatopeného uzemia,
f) dlhodobé priemerné ro¢né prietoky vody a maximélne prietoky povodni s dobou
opakovania priemerne raz za 100 rokov a raz za 1000 rokov vo vodnych tokoch
1. pritekajtcich do vodnej nadrze alebo zdrze, z ktorej vychadza prielomova vina,
2. pretekajucich celym modelovanym Gzemim,
g) objem atvar povodiiovych vin s maximalnym prietokom vody s dobou opakovania
priemerne raz za 100 rokov a s maximalnym prietokom vody s dobou opakovania
priemerne raz za 1000 rokov vo vodnych tokoch podla pism. f),




h) merné krivky prietokov vo vodomernych staniciach na vodnych tokoch pretekajtcich
cel}'fm modelovanym tzemim,

i) prie¢ne a udolné profily vodnych tokov a udoli na celom modelovanom uzemim,

j) prie¢ne a pozdizne profily hradzi, vodnych stavieb % a inzinierskych stavieb'”, ktoré
mozu ovplyviiovat’ pohyb prielomovej viny,

k) topografické mapy uzemia leziaceho medzi hornym koncom vodnej nadrze, zdrze
alebo odkaliska a dolnym koncom modelovaného tizemia v mierkach 1 : 50 000 alebo
1:25 000,

1) digitdlny model terénu na modelovanom tzemi s presnostou jeden meter a vysSou,
na ktorej sa poverena osoba dohodne so zadavatelom alebo mapové podklady
vo vhodnej mierke (1 : 10 000 a véi¢sia mierka) so zobrazenim vyskopisu,

m) letecké snimky tizemia leziaceho medzi hornym koncom vodnej nadrze, zdrze alebo
odkaliska a dolnym koncom modelovaného uzemia.

2. Podklady na vypocet prielomovej viny, na vyhotovenie dokumentacie vysledkov
ana pripravu dokumentécie vysledkov na odovzdanie organom $tatnej spravy a d’alSim
pravnickym osobam urlenym touto smernicou zabezpeCuje zadavatel a bezodplatne ich
odovzdava poverenej osobe vo vzajomne dohodnutych formach, formétoch a terminoch.

3. Hydrologické udaje podla ods. 1 pism. f) azh) poskytu]e Statna hydrologické sluzba
na zéklade zmluvy uzatvorenej podl'a osobitného predpisu'? medzi zadavatelom a 3titnou
hydrologickou sluzbou.

11)

CL7
Hydrologicka a hydraulicka situdcia pred vznikom prielomovej viny

1. Zhotovitel vypracuje pred vypoltom prielomovej viny scenar hydrologickej situdcie
pred vznikom prielomovej viny v sustave vodnych tokov, ktoré pritekaji do vodnej
nadrze, zdrze alebo odkaliska a v sustave vodnych tokov na modelovanom uzemi.
V scenari hydrologickej situacie zhotovitel predpoklada, ze
a) na modelované uzemie nepadaju zrazky,

b) do ststavy vodnych tokov, ktoré pritekaji do vodnej nadrze, zdrze alebo odkaliska
aani do vodnych tokov, ktoré pretekaji modelovanym tzemim nepritekd voda
zpovrchu terénu aani podpovrchova voda arovnako voda zvodnych tokov
neinfiltruje do pddy a utvarov podzemnej vody,

¢) pred vznikom prielomovej viny su vo vSetkych vodnych tokoch prletoky vody
v intervale od dlhodobého priemerného ro¢né prietoku po maximalny prietok povodne
s dobou opakovania priemerne raz za 100 rokov.

2. Vo vypocte prielomovej viny sa predpoklada, ze
a) vo vodnej nadrzi alebo v zdrZi, z ktorej vyjde prielomova vlna, je v okamihu pred jej

vznikom maximadlna retenéna hladina; ak maximalna reten¢na hladina nie je stanovena
v manipulaénom poriadku, vo vypolte sa predpokladd maximélna prevadzkova
hladina vody,

b) odkalisko je naplnené na maximalnu naprojektovanu vysku.

% § 52 ods. 1 pism. a), b), c), f), g) a i) zakona &. 364/2004 Z. z.

19§ 43a ods. 3 zakona &. 50/1976 Zb.

D Zakon &. 201/2009 Z. z. o $tatnej hydrologickej sluzbe a 3tatnej meteorologickej sluzbe v zneni zakona
¢.39/2013 Z. z..

1) Zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.




CL8
Vypocet prielomovej viny

. Poverena osoba vyhotovi navrh koncepcie vypoctu prielomovej viny, pri¢om prihliada

na polohu objektov podl'a ¢l. 10 ods. 1 tejto smernice, morfologické podmienky na izemi,

ktoré mdze zasiahnut' prielomova vlna, odpor prostredia proti pohybu prielomovej viny

a na d’alSie okolnosti, ktoré mdZzu ovplyviiovat’ priebeh vypoctu pohybu prielomovej viny.

Pri vyhotoveni navrhu koncepcie vypoétu prielomovej viny poverena osoba tieZ zhodnoti

aktualnost’ a Gplnost’ podkladov dodanych zadavatel'om.

. Poverend osoba na zaklade odborného postdenia kons$trukéného rieSenia hradze,

priehrady alebo hate a vlastnosti materialov pouzitych na ich realizaciu pred vypoctom

prielomovej viny

a) odhadne pravdepodobnu polohu miesta vzniku poskodenia Casti hradze, priehrady
alebo hate, z ktorého vznikne prielomova vlna atiez po€iato¢né rozmery otvoru
v poskodenej Casti,

b) vypracuje metodicky postup matematického modelovania vzniku a zvicSovania
sa otvoru v poskodenej Casti hradze, priehrady alebo hate.

. Poverend osoba vypo&tom prielomovej viny modeluje

a) vznik alasovy vyvoj zvid¢Sovania sa otvoru v poskodenej Casti hradze, priehrady
alebo hate az po skonéenie modelovaného obdobia postupu prielomovej viny,

b) priebeh vyprazdiiovania vodnej nadrze, zdrze alebo odkaliska pocas celého
modelovaného obdobia postupu prielomovej viny,

¢) postup prielomovej viny od profilu hradze, priehrady alebo hate az po dolny okraj
modelovaného uzemia pocas celého modelovaného obdobia postupu prielomovej
viny.

. Ak st pod hradzou, priehradou alebo hatou, v désledku ktorej poskodenia méze vzniknut

prielomova vlna, umiestnené d’alie vodné nadrze, zdrze alebo odkaliské, poverena osoba

ich u¢inky zahrnie v primeranej miere do vypo¢tu prielomovej viny a sposob ich zahrnutia

vo vypocte prielomovej viny uvedie v dokumentacii vysledkov.

. Poverena osoba pri vykonavani vypo¢tu prielomovej viny zaznamendva pocas celého

modelovaného obdobia postupu prielomovej viny po uplynuti kazdych 15 minut okamzité

vysky hladiny vody, hibky vody, velkosti prietoku vody a hodnoty priemernej zvislicovej

rychlosti v uzloch vypoltovej siete, ktorych rozmiestnenie bol stanoveny v navrhu

koncepcie vypoctu prielomovej viny podl'a ods. 1.

. Poverena osoba vyhotovi zo zaznamenanych hodndt jednotlivych sledovanych veliCin

vysledni zostavu vysledkov vypoétu prielomovej viny v ¢iselnom tvare, pricom v zostave

vysledkov vypoétu prielomovej viny je uvedeny ich vyvoj po uplynuti kazdych 15 minut

od okamihu poskodenia ¢asti hradze, priehrady alebo hate, po ktorej deStrukcii by mohla

vzniknut' po&itand prielomova vlna po okamih, vktorom s splnené podmienky

ustanovené v €l. 5 ods. 1 pism. ¢) tejto smernice.

. Ked poverend osoba zisti, Ze vypracovanie dokumenticie vysledkov si vyzaduje

podrobnejsie zohladnenie hustoty osidlenia tizemia zasiahnutého prielomovou vinou

alebo jeho hospodarskeho, strategického a bezpe¢nostného vyznamu, navrhne

zadavatelovi vykonanie d’al$ich vypoc&tov. Zadavatel’ sa k navrhu poverenej osoby vyjadri

do 15 pracovnych dni od jeho dorucenia. Ak zadavatel sthlasi s ndvrhom poverenej osoby

na vykonanie d’aldich vypoctov, upravi sa zmluva uzatvorena podla ¢l. 3 ods. 3 tejto

smernice.

. Ak zadavatel' nesuhlasi s navrhom poverenej osoby na vykonanie d’alSich vypoctov

prielomovej viny podl'a ods. 7, obrati sa na ministerstvo so ziadost'ou o rozhodnutie sporu.

Ministerstvo v spore o potrebe vykonania d’alSich vypoctov prielomovej viny rozhodne




v lehote do 15 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti zadavatel'a. Rozhodnutie ministerstva
je dévodom na Gipravu zmluvy, ktord bola uzatvorend podla ¢l. 3 ods. 3 tejto smernice
a jeho rozhodnutie je konecné.

9. Na rozhodnutie ministerstva o slp()sobe vykonania vypoctov prielomovej viny podla ods. 8
sa nevzt'ahuje osobitny predpis ) Poverena osoba sa po rozhodnuti ministerstva dohodne
so zadavatefom na tprave zmluvnych podmienok, ktoré boli dohodnuté v predchadzajucej
zmluve uzatvorenej podla ¢l. 3 ods. 3 tejto smernice.

CL9
Obsah dokumentacie vysledkov

1. Dokumentaciu vysledkov vyhotovuje poverena osoba v tlaCenej a digitalnej forme.

Dokumentécia vysledkov obsahuje

a) technickt spravu, ktorej obsah je vypracovany podla ods. 2,

b) mapu vyhotoventi vo vhodnej mierke, ktora zobrazuje na jednom alebo niekol’kych
mapovych listoch uzemie rozprestierajuce sa od horného konca vodnej nadrze, zdrze
alebo odkaliska po dolny koniec modelovaného tizemia,

¢) zostavu vysledkov vypoétu prielomovej vlny v Ciselnom tvare usporiadanu
v tabul’kach,

d) prehladnu graficku interpretaciu vysledkov vypoctu prielomovej viny,

) vyhodnotenie ni¢ivych ucinkov prielomovej viny,

f) zaplavové Ciary maximélneho rozsahu prielomovej viny zakreslené do map
vo vhodnej mierke, ktoré si podla moznosti zobrazené na mape vyhotovenej podl'a
pism. b).

2. Technické sprava obsahuje informécie o zékladnych parametroch vodnej stavby, ktorymi
su najma

a) vieobecné udaje o vodnej stavbe
1. nazov vodnej stavby,

2. vlastnik vodnej stavby s uvedenim nazvu a sidla,

3. prevadzkovatel' vodnej stavby s uvedenim nazvu a sidla,

b) udaje o geografickej polohe vodnej stavby
1. miestna prislusnost vodnej stavby v kraji a okrese podla aktualneho uzemného

a spravneho usporiadania Slovenskej republiky“’,

2. hydrografické umiestnenie vodnej stavby podl'a prislusnosti do spravneho uzemia
povodia a ¢iastkového povodia'”,

3. hydrograficka lokalizacia vodnej stavby urCend Cislom hydrologického poradia
a identifikaénym &islom vodného toku, do ktorého vytekd voda akumulovana
vo vodnej nadrzi alebo v zdrzi,

4. poloha vodnej stavby na vodnom toku ur¢end rie¢nym kilometrom; poloha vodnej
nadrze situovanej mimo vodného toku sa poloha na vodnom toku uvadza podla
polohy profilu vodného toku, v ktorom je zausteny vytok z tejto vodnej nadrze,

¢) hydrologické a meteorologické udaje o lokalite vodnej stavby
1. plocha povodia vodného toku po profil priehrady alebo zdrZe; plocha povodia

sa neuvadza pri vodnej nadrzi situovanej mimo vodného toku,

13) zakon &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor3ich predpisov.

14) 7akon &. 221/1996 Z. z. 0 izemnom a spravnom usporiadani Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov.
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2. dlhodobé priemerné ro¢né prietoky vody a maximalne prietoky povodni s dobou
opakovania priemerne raz za 100 rokov vo vodnych tokoch zaustenych do vodnej
nadrze alebo zdrZe a vo vodnych tokoch, ktoré pretekaji modelovanym uzemim,

d) zakladné technické udaje o vodnej stavbe

ucel vodne;j stavby,

rozdelenie priestoru vodnej nadrze a jemu zodpovedajuce hladiny,

zatopené plochy vodnou nadrzou alebo zdrzou,

opis konstrukcie hradze alebo hradzi,

opis funkénych objektov.

e) opls koncepcie vypoctu prielomovej viny, modelovej schémy, scendra a pocitatového
programu pre simulaciu,

f) opis postupu prielomovej viny tzemim pod vodnou stavbou a priebehu zéapornej
spatnej translacnej viny vo vodnej nadrzi, zdrzi alebo odkalisku,

g) tabulkové a grafické ¢asti dokumentécie vysledkov,

h) zéaver vysledkov vypoctu prielomovej viny, ktory obsahuje zhodnotenie ohrozenia
uzemia a objektov prielomovou vinou,

1) zoznam podkladov, ktoré poverena osoba pouzila pri vypocte prielomovej viny.

. Mapa modelovaného uzemia je vyhotovena na rozmnozenine mapy vo vhodnej mierke.

Mapa zobrazuje

a) Uzemie s vodnou nadrzou, zdrzou alebo odkaliskom,

b) hradzu alebo hradze vytvérajice nadrz, zdrz alebo odkalisko,

c) ostatné objekty vodnej stavby,

d) rozmiestnenie vypoctovej siete
1. pri vypocte prielomovej viny jednorozmernym matematickym modelom vetvy

vypoctovej schémy s ich oznaenim a stani¢enim na vetvach modelu,

2. pri vypocte prielomovej viny dvojrozmernym polohu uzlov vypoctovej siete.

. Tabulkové c¢asti dokumenticie vysledkov obsahuju c¢iselné hodnoty vypocitanych

parametrov postupu prielomovej viny. Poverena osoba v tabulkéch uvedie

a) priebeh vyprazdiovania vodnej nadrze, zdrze alebo odkaliska vyjadreny okamzitymi
hodnotami vy$ok hladiny v primeranych ¢asovych intervaloch,

b) maximalne hodnoty vySok hladin a rychlosti, ktoré boli poCas vypoctu prielomovej
viny dosiahnuté, suvedenim priblizného c¢asu dosiahnutia maximalnej hodnoty
v pozdiznom profile; hodnoty maximalnych prietokov vody sa uvadzaju iba
pri pouziti jednorozmerného matematického modelu,

¢) vySku hladiny vo vsetkych uzloch vypoctovej siete pocas celého modelovaného
obdobia postupu prielomovej viny v intervale kazdych 15 minat ana konci
modelovaného obdobia,

d) casovy vyvoj vysSok hladin a prietokov v miestach, na ktorych sa dohodla poverena
osoba so zadavatel'om,

e) Casové udaje o postupe prielomovej viny na modelovanom tzemi, pricom sa uvadza
¢as prichodu viny, ¢as a vyska kulminécie vodnej hladiny a pokles prietoku vody pod
velkost” kulmina¢ného prietoku povodne s dobou opakovania priemerne raz
za 100 rokov.

. Qrafické casti dokumentacie vysledkov vypoc¢tu prielomovej viny vykonaného

jednorozmernym matematickym modelom obsahuju graficky spracované zavislosti

o priebehu parametrov prielomovych vin vypogitané zo vietkych uvazovanych hladin.

Poverena osoba graficky znazorni

a) priebeh vyprazdiiovania vodnej nadrze, zdrze alebo odkaliska,

b) pozdizny profil so zobrazenim maximalnych dosiahnutych hodnét vysky hladiny,
prietoku vody a rychlosti prudenia,
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¢) vysku hladiny vo vsetkych uzloch vypottovej siete pocas celého modelovaného
obdobia postupu priclomovej viny vintervale kazdych 15 minit ana konci
modelovaného obdobia,

d) ¢asovy vyvoj hladin a prietokov vody v obciach apri délezitych objektoch, ktoré
vybrala poverena osoba podl'a ¢l. 10 ods. 1 tejto smernice,

e) pozdizny profil zobrazujici ¢&asové udaje o postupe prielomovej viny
po modelovanom uzemi
1. &as prichodu ¢€ela prielomovej viny,
2. &as dosiahnutia kulminacie prielomovej viny,
3. ¢&as poklesu prietoku vody pod velkost” kulminaéného prietoku povodne s dobou

opakovania priemerne raz za 100 rokov,

f) maximalne dosiahnuté hladiny vo vybranych miestach Uzemia zasiahnutého
prielomovou vinou.

6. Grafické <&asti dokumentacie vysledkov vypoétu prielomovej viny vykonaného
dvojrozmernym matematickym modelom sa vyhotovuji na situdcii modelovaného
Uzemia, na ktorom je v kazdom uzle vypoctovej siete zobrazena hibka vody a priemerna
zvislicova rychlost pocas celého modelovaného obdobia postupu prielomovej viny
v intervale kazdych 15 minit ana konci modelovaného obdobia, pripadne v d'alSich
tasoch vhodne dokumentujicich vypoéitany priebeh prielomovej viny v délezitych
lokalitach. Intervalom hodnot zobrazovanych veli¢in je priradena prislusné paleta farieb.

CL 10
Vyhodnotenie ni¢ivych u¢inkov prielomovej viny

1. Poverena osoba hodnoti ni¢ivé G¢inky prielomovej vlny podla odborného posudenia
ohrozenia osidlenych tizemi a d6lezitych objektov, ktoré sa nachadzaji na modelovanom
tizemi. Pri hodnoteni ni¢ivych G¢inkov prielomovej viny sa posudzuje najmid moZnost
ohrozenia pradiacou vodou, hibkou zaplavy amoznymi zosuvmi pddy. Hodnoti
sa pdsobenie prielomovej viny na
a) zastavané Uzemia obei'®,

b) inzinierske stavby”) nadregionalneho a regionalneho vyznamu,

¢) vodné stavby'?,

d) objekty sosobitnym rezimom ochrany v sprave Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky a Spravy tatnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky,

e) nemocnice, zariadenia socialnych sluZieb a napravné zariadenia,

f) objekty azariadenia, v ktorych sa vyrabaju a skladuju nebezpecné latky alebo
sa v nich manipuluje s nebezpe¢nymi latkami,

g) objekty a zariadenia déleZité pre zabezpeCovanie zakladnych potrieb obyvatel'stva.

2. Poverena osoba zostavuje vysledky hodnotenia ni¢ivych u¢inkov prielomovej viny
v nadviiznosti na vstupné udaje pre kategorizaciu vodnej stavby a nasledné urCovanie
FOB do tabul’ky, v ktorej uvedie
a) vzdialenost’ objektu od vodnej stavby, na ktorej vznikla prielomova vina,

b) maximalnu hladinu a maximélnu rychlost’ prudenia vody v prielomovej vine v mieste
posudzovaného objektu alebo v prie¢nych profiloch alebo uzloch vypoctovej siete
v jeho blizkosti,

1§ 139a ods. 8 pism. a) zdkona &.50/1976 Zb.
1) § 43 ods. 3 zakona &. 50/1976 Zb.
'® Napriklad § 52 ods. 1 pism. b), ¢), d), e), g) a i) zdkona &. 364/2004 Z. z.




c) dcas, ktory uplynie od vzniku prielomovej viny po prichod jej ¢ela k posudzovanému
objektu,

d) cas, ktory uplynie od vzniku prielomovej viny po jej kulmindciu v hodnotenom
objekte,

e) odborny odhad miery poskodenia hodnotené¢ho objektu alebo moznosti jeho uplného
znicenia prielomovou vinou,

f) dalsie moznosti ohrozenia obyvatel'stva v dosledku poskodenia hodnoteného objektu
prielomovou vinou.

CL 11
Zobrazenie zaplavovej ¢iary prielomovej viny na mape

Poverena osoba zabezpeéi zakreslenie zaplavovej Ciary prielomovej viny do mapy alebo

map v mierke 1. 10 000, na ktorych sa zobrazuje

a) vypoctova siet’ alebo jej prislusné Casti
1. pri vypolte prielomovej viny jednorozmernym matematickym modelom vetvy

vypoctovej schémy s ich oznaenim a stani¢enim,
2. pri vypoclte prielomovej viny dvojrozmernym matematickym modelom poloha
uzlov vypoctovej siete,

b) vonkajsi obvod zaplavovych ¢&iar vyhotoveny ako obalova ¢iara zéplavovych Ciar pri
maximalnych hladinach v jednotlivych €astiach modelovaného tizemia pocas celého
modelovaného obdobia,

¢) poloha Cela prielomovej viny pocas celého modelovaného obdobia po uplynuti
kazdych 15 minut.

CL 12
Distribucia dokumenticie vysledkov

Poverena osoba vyhotovi dokumentaciu vysledkov v tlacenej a elektronickej forme.
Elektronicka forma dokumentacie vysledkov musi spitiat’ poziadavky pouzitia vysledku
v prostredi GIS s previazanim na databazovo spracovanu zostavu vysledkov vypoctu.

. Poverend osoba po vyhotoveni odovzda dokumentéciu vysledkov zadavatel'ovi v zmluvne
dohodnutom pocte vyhotoveni, ktory zabezpe¢i jej odovzdanie

a) ministerstvu,

b) Ministerstvu vnutra Slovenskej republiky,

¢) uzemne prislusnému okresnému tradu v sidle kraja.

. Zadavatel' odovzda dokumentaciu vysledkov pravnickej osobe, ktora je ministerstvom
poverend na vykon odborného technicko-bezpecnostného dohladu podla osobitného
predpisu'g) sudasne s odovzdanim dokumentécie vysledkov podla ods. 2 v elektronickej
forme.

CL13
Zoznam vodnych stavieb

Ministerstvo prostrednictvom $tatnej organizicie poverenej vedenim komplexného
a kazdoro¢ne aktualizovaného registra kategorizovanych vodnych stavieb v Slovenskej

19§ 56 zékona &. 364/2004 Z. z.
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republike’® zabezpetuje vedenie a priebeznu aktualizaciu zoznamu vodnych stavieb 1.
a II. kategorie, ktoré maju stanovenu hodnotu faktora rizika (FOB) vicsiu ako 270 bodov.
Zoznam je verejnosti spristupneny na webovej stranke tejto Statnej organizacie.

2. Ministerstvo zabezpetuje archiviciu dokumentécie vysledkov prostrednictvom Statnej
organizacie podl'a ods. 1. Dokumentacia vysledkov sa archivuje v elektronickej forme.

Cl 14
Prechodné ustanovenie

Vysledky ~ vypoétu  prielomovej viny  adokumenticia  vysledkov vyhotovené
pred nadobudnutim u¢innosti tejto smernice zostavaji v platnosti.

CL 15
Zaverefné ustanovenia

1. Tato smernica sa nevztahuje na vodné stavby, ktorymi si ochranné hradze alebo
protipovodiové linie pozdiz vodnych tokov?".

2. Zru$uje sa smernica Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky
z 30. aprila 2007 &. 1/2007-1.5. pre vypocet priclomovej viny z vodnej stavby.

3. Tato smernica nadobuda G¢innost’ 1. augusta 2014.

20) Rozhodnutie ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 &. 39/2010-6.
o povereni 3titneho podniku Vodohospodarska vystavba, Statny podnik vykonom technicko-bezpe&nostného
dohrladu nad vodnymi stavbami.

2D § 4 ods. 2 pism. c) zdkona &. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v zneni zékona ¢. 180/2013 Z. z.
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