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SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1. Identifikacné udaje

1.1.1. Stavba
Nazov stavby : 111/3440 PreSov — most cez Sekéov (ul. Solivarska)
Miesto stavby : PreSov
Katastralne Uzemie : Presov, Solivar
Okres : Presov
Kraj : PreSovsky
Druh stavby : Rekonstrukcia
Stupen dokumentacie : Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP+DRS,DP)
Kategoria a druh ciest : Cesta I11/3440 — Solivarska, kategérie MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60), funkénej triedy B2

Krizovatka ciest I11/3440 a MK. Tvoria ju ramena ulic:
- Solivarska, kategorie MZ 14,5/60, funkénej triedy B2
- Solivarska, kategdrie MZ 8,5/50, funkénej triedy B3
- Arm. gen. Svobodu, kategérie MO 21,5/60 (odvod. z MZ 25,0/70), funk-
¢nej triedy C1
- Svabska, kategérie MO 12,0/50, funkénej triedy C1
Krizovatka ciest I11/3440 a MK. Tvoria ju ramena ulic:
- Solivarska, kategorie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2
- Solivarska, kategorie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2
- Ku skare, kategdrie MO 8,5/40 (odvod. z MZ 8,0/40), funkénej triedy C2
- Napojenie OC Tesco, kategdrie MO 8,0/40, funkénej triedy C2

1.1.2. Objednavatela
Objednavatel : PreSovsky samospravny kraj, Namestie mieru 2, 080 01 Presov

ICO 137870475

1.1.3. Projektant

Spracovatel : ZdruZenie PreSov — Solivarska, Volgogradska 13, 080 01 Presov
ICO : 36 489 450
Hlavny inZinier projektu : Ing. Slavomir Sopuch

1.2. Zakladné udaje charakterizujlce stavbu

Predmetom rieSenia projektovej dokumentiécie je rekonstrukcia cesty 111/3440, mosta cez rieku Sekéov a navrhu
prieseénych krizovatiek (ul. Solivarska - ul. Svabska - ul. Arm. gen Svobodu; ul. Solivarska — Ku $kare — napojenie OC Tesco)
nachadzajucej sa v katastralnom Gzemi Presov a Solivar.

Predmetny Gsek medzi krizovatkami (Vychodna — Solivarska a Solivarskd - Svabska - Arm. generala Svobodu), ces-
ty 111/3440 (ul. Solivarska), ktora tvori radialu zakladného komunikaéného systému a miestnych komunikaciach (ul. Svab-
ska, arm. generala Svobodu), ktoré tvoria tangencidly ZAKOS-u sa nachddza v juhovychodnej €asti mesta €asti Predov a
mestskej ¢asti Solivar. Uzemie ma mierne zvineny chararkter.

Dopravné rieSenie mesta Presov je navrhované v nadvdznosti na nadregiondlne a regionalne zamery dopravy za-
kotvené v UPN VUC Predovsky kraj. Zakladny komunikaény systém (ZAKOS) mesta Pre$ov je navrhnuty ako radialno-
okruzny systém, ktory tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnymi radidlami, diagondlami a tangencialami.

Krizovatka ciest 111/3440 a miestnych komunikacii sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta PreSov a mestskej
Casti Solivar. Svojim geometrickym tvarom zodpoveda Urovinovej priesecnej krizovatky so Styrmi ramenami a riadenim
dopravy cestnou svetelnou signalizaciou. Tvoria ju ramena ulic:

- Solivarska, kategérie MZ 14,5/60, funkénej triedy B2

- Solivarska, kategérie MZ 8,5/50, funkénej triedy B3

- Arm. gen. Svobodu, kategérie MO 21,5/60 (odvod. z MZ 25,0/70), funkcnej triedy C1

- Svabska, kategérie MO 12,0/50, funkénej triedy C1

Krizovatka ciest 111/3440 a miestnych komunikacii sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta PreSov a mestskej
Casti Solivar. Svojim geometrickym tvarom zodpovedd uroviovej priesecnej krizovatky so Styrmi ramenami. Tvoria ju
ramena ulic:

- Solivarska, kategérie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2

- Solivarska, kategérie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2
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- Ku skare, kategérie MO 8,5/40 (odvod. z MZ 8,0/40), funkénej triedy C2

- Napojenie OC Tesco, kategérie MO 8,0/40, funkénej triedy C2

Rekonstrukciou predmetnych krizovatiek sa dosiahne zvySenia kapacity (priepustnosti), zlepSenie plynulosti po-
hybu vozidiel po ploche krizovatiek a zvySenia bezpecnosti — pohybu chodcov a cyklistov po krizovatke.

Predmetom rieSenia projektovej dokumentdacie je rekonstrukcia cesty 111/3440, posunom zastavok MHD, rozsire-
nim cestného mosta cez rieku Sekéov (111/3440-3), vyburanie mostov 111/3440-2 a 111/3400-4 sluZiace na prietok vybreze-
nych vod a ndhradou priepustov, zriadenim Grovfiovych prieseénych krizovatiek (ulic Solivarska - Svabska — Arm. generéla
Svobodu a ulic Solivarskd — Ku Skdre — napojenie OC Tesco) s odbocovacimi pruhmi a s usmernenim chodcov a cyklistov
¢im vzniknu priaznivé podmienky pohybu vozidiel, chodcov a cyklistov.

Rieseny usek rekonstrukcie cesty a krizovatiek sa nachadza v katastralnom Uzemi Presov a Solivar.

Ndvrh riesenia pozostdva z tychto stavebno-technickych uprav
Komunikdcia:
1. Kategoria cesty 11/3440 bude upravend v medzi krizovatkami na B2 MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60) so Sirkou
jazdnych pruhov 3,25 m (3,00 m). Za krizovatkou na B3 — MZ 8,5/50 so Sirkou jazdnych pruhov 3,25 m.
2. Kategdria miestnych komunikacii ul. Ku skdre C2 — MO 8,5/40 (odvod- z MZ 8,0/40) so Sirkou jazdnych
pruhov 3,25 m, ul. Svébska C1 — MO 12,0/50 so $irkou jazdnych pruhov 3,25 m a nudzovymi pruhmi Sirky
2,75 m, ul. Arm. Gen. Svobodu C1 — MO 21,5/60 (odvod. z MZ 25,0/70) so $irkou jazdnych pruhov 3,50
m
3. Vystavba priesecnej krizovatky — Styri ramena
a. 111/3440 (ul. Solivarska) - $tyri jazdné pruhy (vlavo, vlavo, priamo, vpravo)
b. 11/3440 (ul. Solivarska) - tri jazdné pruhy (vpravo, priamo, vlavo)
c. ul. Svébska — tri jazdné pruhy (vlavo, priamo, priamo — vpravo)
d. ul. Arm. gen. Svobodu — $tyri jazdne pruhy (vlavo, priamo, priamo, vpravo)
4. Organizacia dopravy pri odbocke k firme Lear so zriadenim odbocovacich pruhov, vystavbou fyzického
deliaceho ostrovceka.
Vystavba priesecnej krizovatky — Styri ramena
a. 111/3440 (ul. Solivarska) - tri jazdné pruhy (vlavo, priamo, priamo - vpravo)
b. 111/3440 (ul. Solivarska) - tri jazdné pruhy (vlavo, priamo, priamo - vpravo)
c. ul. Ku skare — dva jazdné pruhy (vlavo — priamo - vpravo)
d. OC Tesco —dva jazdne pruhy (vlavo - priamo, vpravo)
5. Preorganizovanim dopravy, znemoznenim lavého odbocenia z miestnych komunikacii a vyjazdu z DPMP.
Vystavba autobusovej zastavky pri ul. Ku skare.
7. Nové situovanie priechodov pre chodcov a vystavba ochrannych ostrovcekov

o

Most 111/3440-3:
8. Ostdva jestvujuce rozpatie poli, tj. 13+19+13m
9. ZaloZenie — hibkové (na pildtach), komplikacia u jestvujiceho mostu — nutnost odburat jestvujice zakla-
dy)
10. Spodna stavba — monoliticka zb, stenové piliere
11. Nosna konstrukcia - spojita nosna konstrukcia — doskova konstrukcia — (hladky spodny povrch pre kvalit-
nejSie prevedenie velkych véd)
12. PrisluSenstvo — pri spojitej nosnej konstrukcii mensi po¢et mostnych zdverov - nizsie riziko zatekania vo-
dy na ulozné prahy a do konstrukcie
Most 111/3440-2:
13. K odvodu zaplavovych vod bude za mostom zriadeny beténovy priepust DN 1000.
Most 111/3440-4:

14. K odvodu zaplavovych vod bude za mostom zriadeny beténovy priepust DN 800.

Sucastou stavebnych Uprav bude aj vystavba chodnikov a cyklistickych komunikécii — Gprava organizacie pohybu
chodcov, cyklistov, smerovych a deliacich ostrovcekov a stavbou vyvolané prekladky inZinierskych sieti (trolejové vedenie,
vodovod, plynovod, podzemné vedenia DPMP, VO, silnoprudovych kablov, slabopridovych kablov). Pre odvedenie daz-
dovych vod z povrchu vozoviek bude vybudovana dazd'ova kanalizacia.

Stavba je ¢lenend na stavebné objekty (vid. éast B2 — Celkova situacia stavby).

Cielom riesenia rekonstrukcie cesty 111/3440 je navrhnut také technické opatrenia (Sirkové usporiadanie cesty
111/3440, stavebno-technické riesenie predmetnej krizovatky, rieSenie organizacie pohybu vozidiel, chodcov, cyklistov a
inych ucastnikov cestnej premavky), aby sa vytvorili podmienky pre plynuly a bezpecny pohyb vozidiel, chodcov a cyk-
listov po ceste 111/3440 a prilahlych miestnych komunikaciach pre suéasné a navrhové obdobie.
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1.3. Prehlad vychodiskovych podkladov:
Podkladom pre spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP+DRS, DP) boli tieto

dokumenty:
a)
b)
c)
d)

f)

Lokalitny program dodany investorom stavby

Uzemny pldn mesta Pre$ov

Polohopisny a vyskopisny zameranie - Juraj Marko, Budovatelska 7, 080 01 PreSov
InZiniersko-geologicky prieskum, TERRA - GEO s.r.o., Borodacova 44, 040 17 KoSice

Informacie o rozvoji cestnej siete

Technicky posudok TP 02/2016 — Diagnostika spodnej stavby mostného objektu nad tokom Sekcov na
Solivarskej ulici v Predove, TSUS, n. 0., pobocka Predov, Budovatelskd 53, 080 01 Presov

Presov, cestné prepojenie ulic Sabinovska-Bardejovska-Kosicka — dopravné tdaje, 2010

Predov, roziirenie Solivarskej ulice medzi krizovatkami Vychodna - Svabska, DIP, 2011

STN 73 6102 - Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

STN 73 6110/01/Z2 - Projektovanie miestnych komunikacii

Dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie (DUR), ZdruZenie Predov - Solivarska, Volgogradska 13, 08 001
Presov

Rokovania a vyjadrenia dotknutych organizacii

Obhliadka predmetného Uzemia

1.4. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie

Pri spracovani projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP+DRS, DP) nedoslo
k zdsadnym zmenam oproti dokumentécii pre tzemné rozhodnutie (DUR).

Zmeny oproti DUR:

SO 101-00

- predfienie samostatného zastavkového pruhu v km 0,300 vpravo z dfiky 18,0 m na 37,00 za ucelom zjednotenia
diZky so zastavkovym pruhom na lavej strane

SO 203-00

- zmena ramového priepustu za rdrovy priepust DN100 z dévodu kolizii s navrhovanymi inZinierskymi sietami,

funkcia priepustu t.j. prevedenie pripadnych vybrezenych vod zostava zachovana

1.5. Clenenie stavby
Stavebné objekty vyvolané potrebou dopravného napojenia krizovatky st nasledovné:
010-00 Priprava Uzemia
040-00 Vegetacné Upravy
050-00 Prelozka oplotenia
101-00 Rekonstrukcia cesty 111/3440
102-00 Rekonstrukcia MK ul. Ku Skare
103-00.1 Krizovatka — MK ul. Solivarska
103-00.2 Krizovatka — MK ul. Svabska
103-00.3 Krizovatka — MK ul. Arm. gen. Svobodu
104-00 Chodnik a cyklochodnik
201-00 Most ¢. 3440-003, rekonstrukcia
202-00 Most ¢. 3440-004, demolacia
203-00 Most €. 3440-002, demolacia
301-00 Uprava koryta toku Sekéov
401-00 Cestna svetelna signalizacia
501-00 Cestna kanalizacia
502-00 Prelozka kanalizacie na ceste 111/3440
511-00 Prelozka vodovodu
601-00 Prelozka trolejové vedenia
602-00 Prelozka spatnych a napdjacich kablov
611-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych VN vedeni
612-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych NN vedeni
613-00 NN pripojka k CSS
621-00 Verejné osvetlenie
631-00 Kabelovod
651-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovak Telekom
652-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni UPC
653-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Condornet
654-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovanet
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655-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Orange
701-00 Prelozka VTL plynovodu v km 0,500
702-00 Prelozka STL plynovodu

1.6. Vecné a Casové vazby
1.6.1. Na okolitu zastavbu

Predmetny tsek medzi krizovatkami (Vychodna — Solivarska a Solivarska - Svabska - Arm. gen. Svobodu), cesta
111/3440 (ul. Solivarska) sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta Casti PreSov a mestskej Casti Solivar.

Dotknuta stavba sa nachddza v €asti Solivar, Sekéov a Svaby v meste Predov v oblasti ohrani¢enej koridorom ulic
Solivarskej, Svabskej, Arm. gen. Svobodu, Ku $kdre, Okrajova a Ludmily Podjavorinskej.

Zaujmové Uzemie, v ktorom sa nachddza predmetna stavba je ohrani¢eny zastavbou, mestskou zeleriou a chod-
nikmi. Pozemky na ktorych je stavba situovana su prevazne vo vlastnictve mesta Presov, Slovensky vodohospodarsky
podnik a CiastoCne sukromné pozemky nachadzajuce sa v katastralnom Uzemi Presova a v katastrdlnom uzemi Solivaru.
Uzemie ma rovinaty a pahorkovity charakter so sklonmi do 6,5% na ul. Solivarskd, rovinaty charakter na ul. Arm. gen.
Svobodu a mierne zvlneny charakter so sklonmi do 5,0% na ul. Svabska.

Pocas vystavby bude Ciastotne obmedzeny pohyb vozidiel po ceste 111/3440 a prilahlych miestnych komunika-
cidch. Kratkodobo bude obmedzeny pristup k jestvujicim objektom obcianskej vybavenosti a inym objektom a aredlom.

1.6.2. Na inZinierske siete
V koridore cesty 111/3440, miestnych komunikacii a v zdujmovom Uzemi sa nachadzaju nadzemné aj podzemné
rozvody inZinierskych sieti. SU umiestnené a ¢lenené nasledovne:
A/ Podzemné vedenia:
- Telekom kable — dialkové, miestne
- Kable UPC-KDS
- Orange
- Slovanet
- Condornet
- Verejné osvetlenie
- Kanalizécia
- DPMP-12x
- Vodovod
- Solnovod
- Kable CSS
- VNa NN rozvody
- STL plynovod
- VTL plynovod
B/ Nadzemné vedenia:
- Trolejové vedenie
- VN a NN vedenie
- Telekom

Realizaciou stavby rekonstrukcie cesty I11/3440 a krizovatiek déjde ku kolizii s jestvujicimi vedeniami, ktoré bude
potrebné chranit pred fyzickym poskodenim uloZzenim do chrani¢iek alebo preloZit do novych tras. Ochrana a prelozky
inZinierskych sieti budu rieSené ako samostatné stavebné objekty.

1.6.3. Na rozostavané a pripravované nadvazné tseky
V lokalite sa postavila stavba: 1/68 Presov, Solivarska - okruznd kriZovatka. Investor bol Slovenska sprava ciest
Bratislava. V rdmci koordinacie oboch stavieb bolo potrebné vykonat v projektovej dokumentdcii stavby 1/68 Presov, Soli-
varska - okruzna krizovatka Upravy z dévodu zmeny kategdrie cesty 111/3440 na MZ 19,0/50, ¢o sa prejavi na Sirkovom
usporiadani.

1.6.4. Na prilahlu cestnu siet
Realizacia stavby ma vplyv na premavku na ceste 111/3440 a tieZ na prilahlych miestnych komunikaciach. Stucasne
ma vplyv aj na pohyb chodcov v predmetnom Uzemi. RuSenie verejnej cestnej premavky na predmetnych komunikaciach
bude v kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Usekoch realizovanych so zabratim ¢asti priebeZzného jazdného pruhu s
upravenou prednostou v jazde s pouzitim do¢asného dopravného znacenia.
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1.7. Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani €asti stavby do uZivania

Zaciatok vystavby je viazany na ziskanie vsetkych potrebnych suhlasov a povoleni podla sucasne platnej legislati-
vy. Preto je mozné hovorit o predpokladanom zadiatku vystavby (nizsie uvadzané terminy su teda len predpokladané a ich
dodrzanie je moZzné za toho predpokladu, Ze vsetky skutocnosti potrebné pre riadny priebeh realizacie budu vybavované a
dodrziavané v zmysle harmonogramu prac, urcenom pred samotnym zapocatim vystavby).

Termin zacatia vystavby: ., 2021
Termin ukonéenia vystavby: ..., 2022
Lehota vystavby: e 24 mesiacov

1.8. Prehlad spravcov a uzivatelov
010-00 Priprava Uzemia
040-00 Vegetacné Upravy
050-00 Prelozka oplotenia
101-00 Rekonstrukcia cesty 111/3440
102-00 Rekonstrukcia MK ul. Ku Skare
103-01.1 Krizovatka — MK ul. Solivarska
103-01.2 Krizovatka — MK ul. Svabska
103-01.3 Krizovatka — MK ul. Arm. Gen. Svobodu
104-00 Chodnik a cyklochodnik
201-00 Most ¢. 3440-003, rekonstrukcia
202-00 Most €. 3440-004, demolacia
203-00 Most €. 3440-002, demolacia
301-00 Uprava toku
501-00 Cestna kanalizacia
502-00 Prelozka kanalizacie na ceste 111/3440
511-00 Prelozka vodovodu
601-00 Prelozka spatnych a napdjacich kablov
611-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych VN vedeni
612-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych NN vedeni
613-00 NN pripojka k CSS
621-00 Verejné osvetlenie
631-00 Kabelovod
651-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovak Telekom
652-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni UPC
653-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Condornet
654-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovanet
655-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Orange
701-00 Prelozka VTL plynovodu v km 0,500
702-00 Prelozka STL plynovodu

2. TECHNICKA CAST

2.1. Charakteristika izemia stavby
2.1.1. Zhodnotenie umiestnenia komunikacie a popis staveniska

................. bez spravy
................. mesto PreSov
................. vlastnici pozemkov
................. vUC PSK
................. mesto PreSov
................. vUC PSK
................. mesto PreSov
................. mesto PreSov
................. mesto PreSov
................. vUC PSK
................. vUC PSK
................. vUC PSK
................. SVP $.p, KoSice
................. vUC PSK

................. mesto PreSov
................. mesto PreSov
................. vUC PSK
................. Slovak Telekom a.s.

Predmetom rieSenia projektovej dokumentécie je rekonstrukcia cesty 111/3440, mosta cez rieku Sek¢ov a navrhu
prieseénych krizovatiek (ul. Solivarska - ul. Svabska - ul. Arm. gen Svobodu; ul. Solivarska — Ku $kare — napojenie OC Tesco)

nachddzajlcej sa v katastradlnom Uzemi PreSov a Solivar.

Dopravné rieSenie mesta PresSov je navrhované v nadvaznosti na nadregionalne a regionalne zamery dopravy za-
kotvené v UPN VUC Presovsky kraj. Zakladny komunikaény systém (ZAKOS) mesta Pre$ov je navrhnuty ako radialno-
okruzny systém, ktory tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnymi radidlami, diagonalami a tangencialami.

Mestské okruhy:

I mestsky okruh tvoria ulice Levoéskd — Okruzna — Hviezdoslavova — Stefanikova — Gre$ova - Vajanského —
Duklianska

Il. mestsky okruh tvoria ulice Obrancov mieru — Pod Kalvariou — Prazska — Jana Pavla II. — Skultétyho —

Kuzmanyho — Rusinska — vyhladovo (K3 — K5 - prelozka 1/68 Sabinovska / Bardejovska - Prostejovska —

Volgogradska — Levocska)

M. aglomeraény dopravny okruh bude vyhladovo tvorit dialnica D1 v Useku PreSov zapad — Presov juh,
rychlostna komunikacia R4 v Useku Presov zdpad — Presov vychod, privadzac R4 v Gseku kriZzovatka s R4

WOONGF
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Fintice — krizovatka s 1/18 v Niznej Sebastovej pri letisku, cesta 111/3432 v Gseku Herlianska ul. - krizovat-
ka s vychodnym obchvatom mesta pri Vy$nej Sebastovej a vychodny obchvat mesta v Gseku krizovatka
Vy$na Sebastova — krizovatka D1 Presov juh.
Radidly:
1. Solivarskd ul. — Solnhobanska ul.
2. KriZzovatka ZVL — navrhovand prelozka 111/3440 — kriZovatka s cestou 111/3440 Zlatobanska/ DIha/ Vicie
doly
Rusinska ul. — L. Novomeského — Kysuckda — Zlatobanska
Masarykova ul. — KoSicka — Petrovianska s napojenim na dialnicu D1
Sabinovska
K surdoku — Kuty — Surdok
7. Zlatobanska — Stavenec
Diagondly:
8. Levocska — Duklianska — Bardejovska — Vranovska
9. Sabinovska — Duklianska — Safarikova — Hollého — Lesik delostrelcov — Viychodna ul.
Tangecidly:
10. Nabrezna komunikacia v Useku od kriZzovatky s ul. J. Pavla Il. Po krizovatku s KoSickou ul.
11. Svabska ul. — Arm. gen. Svobodu a# po mimouroviiovu krizovatku s Bardejovskou ul.
12. Strojnicka ul. — prepojenie na planovanu prelozku Sabinovskej ul.

oukw

Tie su v sucasnosti tvorené prietahmi ciest I. triedy 1/68, 111/3450, 1/20 a 1/80 (ulicami Sabinovska — Nam. mieru -
Duklianska - Saférikova — Hollého — Vychodnd — Kosickd) a 1/18 (ulicami Levo&ska — Duklianska — Bardejovska) s napojenim
na dialnicu D1 v juznej ¢asti mesta. Uvedené prietahy zabezpecuju dopravné napojenie v smere zdpad — vychod (cesta
1/18) a sever —juh (cesta 1/68, 111/3450, 1/20 a 1/80).

Predmetny Usek medzi krizovatkami (Vychodnd — Solivarska a Solivarska - Svabska - Arm. generala Svobodu), ces-
ty 111/3440 (ul. Solivarska), ktora tvori radialu zakladného komunikaéného systému a miestnych komunikaciach (ul. Svab-
ska, arm. generéla Svobodu), ktoré tvoria tangencidly ZAKOS-u sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta Casti PreSov
a mestskej Casti Solivar.

V dosledku narastajucej intenzity dopravy dochadza k zniZzovaniu kvality pohybu vozidiel, ktora negativne ovplyv-
nuje obyvatelov v prilahlych obytnych oblastiach, chodcov a ich pohyb, nadvazujici dopravny systém, Uzemie v jej okoli
a celkovo zniZuje kvalitu Zivota (emisie, hluk, vibracie).

Predmetom rieSenia projektovej dokumentécie je rekonstrukcia cesty 111/3440, mosta cez rieku Sekéov a navrhu
priesecnych kriZzovatiek nachadzajucej sa v katastralnom Uzemi Presov a Solivar.

Ucéelom navrhovanej ¢innosti je navrhnit dopravno-technicky zodpovedajicu komunikaciu pre zlepsenie do-
pravného napojenie medzi krizovatkami ul. Vychodna — Solivarska a ul. Solivarska - Svabska - Arm. generéla Svobodu
predmetnej lokality s jestvujicou bytovou vystavbou (Sirkové usporiadanie cesty 111/3440, stavebno-technické rieSenie
predmetnych kriZovatiek, rozSirenie mosta cez rieku Sekcov, rieSenie organizacie pohybu vozidiel, chodcov, cyklistov a
inych uéastnikov cestnej premavky), posunom zastavok MHD, rozSirenim cestného mosta cez rieku Sekcov (111/3440-3),
vyburanie mostov 111/3440-2 a 111/3400-4 sluZiace na prietok vybreZzenych véd a nahradou priepustov, zriadenim trov-
fiovych prieseénych kriZovatiek (ul. Solivarska - Svabska — Arm. gen. Svobodu a ul. Solivarska — ul. Ku $kare — napojenie
OC Tesco) s odbocovacimi pruhmi, s ndvrhom napojenia ul. Ludmily Podjavorinskej na ul. Arm. gen. Svobodu aby sa
vytvorili podmienky pre plynuly a bezpeény pohyb vozidiel, chodcov a cyklistov po ceste 111/3440 a prilahlych miestnych
komunikaciach pre stucasné a navrhové obdobie.

Krizovatka ciest 111/3440 a miestnych komunikacii sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta PreSov a mestskej
Casti Solivar. Svojim geometrickym tvarom zodpovedda uroviiovej priesecnej krizovatky so Styrmi ramenami a riadenim
dopravy cestnou svetelnou signalizaciou. Tvoria ju ramena ulic:

- Solivarska, kategérie MZ 14,5/60, funkénej triedy B2

- Solivarska, kategdrie MZ 8,5/50, funkénej triedy B3

- Arm. gen. Svobodu, kategérie MO 21,5/60 (odvod. z MZ 25,0/70), funkénej triedy C1

- Svabska, kategérie MO 12,0/50, funkénej triedy C1

KriZovatka cesty 111/3440 s ul. Ku $kare a napojenia OD Tesco sa nachadza v juhovychodnej Casti mesta PreSov
a mestskej Casti Solivar. Svojim geometrickym tvarom zodpoveda Urovnovej priesecnej krizovatky so Styrmi ramenami.
Tvoria ju ramena ulic:

- Solivarska, kategdrie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2

- Solivarska, kategdrie MZ 19,0/60, funkénej triedy B2

- Ku skare, kategérie MO 8,5/40 (odvod. z MZ 8,0/40), funkénej triedy C2

- Napojenie OC Tesco, kategdrie MO 8,0/40, funkénej triedy C2
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Rekonstrukciou predmetnych krizovatiek sa predpoklada dosiahnutie zvySenia kapacity (priepustnosti), zlep-
Senie plynulosti pohybu vozidiel po ploche krizovatiek a zvysenia bezpecnosti — pohybu chodcov po kriZovatke.

V koridore cesty I11/3440 a miestnych komunikacii a v zaujmovom Uzemi rekonstrukcie krizovatky sa nachadzaju
nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti. SU umiestnené a ¢lenené nasledovne:

A/ Podzemné vedenia:
- Telekom kable — dialkové, miestne
- Kable UPC-KDS
- Orange
- Slovanet
- Condornet
- Verejné osvetlenie
- Kanalizacia
- DPMP — 12x
- Vodovod
- Solnovod
- Kable CSS
- VN a NN rozvody
- STL plynovod
- VTL plynovod

B/ Nadzemné vedenia:
- Trolejové vedenie
- VN a NN vedenie
- Telekom

Realizaciou stavby rekonstrukcie cesty 111/3440 a vystavby krizovatky dojde ku kolizii s jestvujicimi vedeniami,
ktoré bude potrebné chranit pred fyzickym poskodenim uloZenim do chraniiek alebo preloZit do novych tras. Ochrana a

prelozky inZinierskych sieti budu rieSené ako samostatné stavebné objekty.

Ochranné pasma inzinierskych sieti:

cesta l. triedy ..oocovvveeieeiie e 50m od osi cesty
cesta lll. triedy ..ccovvveeeeiveiiiieeeeee s 20m od osi cesty
miestna komunikacia .........cccceeeeenieeennen. 15m od osi cesty
elektrické vedenie VN a NN .................. 10m od okraja vodica
VTL do DN 150, STL plynovod ............... 10m od osi potrubia
kanalizacia ....ccccceeevevcveeeeeeeeee e, 3m od okraja potrubia
vodovodné potrubie .........ccccceeeeveeernneen. 2m od okraja potrubia
dialkovy kdbel ......ccccoovveevviiiiiieiee e, 2m od osi vedenia
kabelové vedenie vsetkych druhowv......... 1m od osi vedenia

Chranené casti tzemia
V predmetnej lokalite a jej okoli sa nenachddzaju chranené Uzemia.

Kultirne pamiatky
V predmetnej lokalite a jej okoli sa nenachadzaju kultirne pamiatky.

Poziadavky na demolacie

- Uprava stredného deliaceho pasu na zaciatku trasy ul. Solivarska
- Asandcia budovy a garaze

- Prelozka billboardov v pocte 11 ks, z toho 4 ks osvetlené

- Odstranenie panelov

- Odstranenie zvodidiel dfiky 24,00 m

- Odstranenie zabradli dizky 112,00 m

- Odstranenie oplotenia na podmurovke dizky 7,00 m

- Premiestnenie pristreskov autobusovej zastavky v pocte 2 ks

Poziadavky na vyrub drevin rastucich mimo lesa a nahradnu vysadbu
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V ramci plochy navrhovanej aktivity sa nachadzaju dreviny, ktoré tvoria prekazku vo vystavbe. Ohodnotenie dre-
vin na plochach dotknutych navrhovanou stavbou bolo vykonané podla vyhlagky MZP SR €. 24/2003 Z. z. z 9 januéra 2003,
ktorou sa vykondva zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a ich cenové vyjadrenie je uvedené v Eurach.

2.1.2. Uskutocnenie prieskumov a z nich vyplyvajuce dosledky na navrh trasy
Z moznych prieskumov bol pre potreby tejto rekonstrukcie vykonany:
- Dopravno-inziniersky prieskum
- InZiniersko — geologicky prieskum
- Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin
- Pedologicky prieskum
- Podrobnd obhliadka terénu

2.1.2.1. Dopravno-inZiniersky prieskum

Dopravny prieskum a kapacitné postdenie bolo spracované v dokumentécii pre Uzemné rozhodnutie (DUR)
v Case prirodzeného dopravného reZimu v ramci cestnej siete Mesta PreSov, ¢o znamenalo najvy$Sie mozné dopravné
zatazenie cesty I11/3440 (ul. Solivarska) vratene smerovania tranzitnej nakladnej dopravy. V ¢ase spracovania DSP+DRS
prebiehali na dotknutej cestnej sieti neustdle zmeny organizdcie dopravy hlavne z dovodu zmeny usporiadania cestnej
siete realizacie stavieb s priamou aj nepriamou védzbou na cestu 111/3440, ¢o ovplyviiovalo premavku na sledovanom use-
ku.

Z vyssie uvedenych dovodov je dopravné zataZzenie pouZité pre kapacitné postudenie v predoslom stupni projek-
tovej dokumentacie povaZzované za najnepriaznivejsi stav.

Komunikdcia 111/3440, ul. Solivarskd

Z vysledkov posudenia kapacity komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vyplyva, Ze su¢asna kategdria cesty MZ 9,0/50
kapacitne nevyhovuje. Preto je navrhovana kategéria MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60), ktora vyhovuje na vyhladové dopravné
zatazenie. Z vysledkov posudenia je zrejmé, Ze vo vyhladovom obdobi sa rezerva kapacity znizi a dosiahne parametre
blizko jej prekrocenia.

Z posudenia kapacity vyplyva, Ze uz vyznamna radiala 111/3440 - ul. Solivarska medzi krizovatkami Vychodna -
Svéabska (dvojpruhova) v su¢asnom stavebno-technickom usporiadani, funkénej triedy B3 kategérie MZ 8,0/50
nevyhovuje uZ na sicasne obdobie aj po vymiestneni tranzitnej dopravy.

Vysledky poukazuju ze:

- sucasna dvojpruhova komunikacia kategdrie MZ 8,0/50 bez vplyvu D1, R4, prelozky 1/18 aj s vplyvom D1, R4,
prelozky I/18 nebude vyhovovat pocas celého vyhladového obdobia.

- navrhovana $tvorpruhova smerovo rozdelenej komunikacie kategérie MZ 19,0/60 (podla UPN mesta Pre$ov)
bez vplyvu aj s vplyv prelozky D1, R4, prelozky /18 bude vyhovovat pocas celého vyhladového obdobia

- navrhovany Usek Stvorpruhovej smerovo nerozdelenej komunikécie kategorie MZ 14,5/60 bez vplyvu aj s
vplyvom D1, R4, prelozky /18 bude vyhovovat pocas celého vyhladového obdobia

V sticasnom obdobi cez ul. Solivarska prechadzaju v Spickovej hodine v jednom smere 26 MHD autobusov (trolej-
busov), z ktorych vchadzaju na zastavku pri Skare 20 MHD trolejbusov. Pri rozvoji, preferencii, zatraktivneni, zrychleni
presunu v MHD medzi jednotlivymi lokalitami Gzemia, predpokladame znizenie individualnej automobilovej dopravy
(IAD) vo vyhladovom obdobi o 5-10%.

Realizacia BUS pruhov nie je vtomto Useku vhodnym rieSenim, lebo by viedla k zniZzeniu kapacity komunikdcie
a komunikacia by bola kapacitne nevyhovujuca. Realizaciou D1, R4, prelozky 1/18 sa vytvori dostato¢nd rezerva kapacity,
ktord zabezpedi plynult premavku a priepustnost komunikacie kategérie MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60), ¢im bude zabezpece-
na bezproblémova premavka MHD po celé navrhové obdobie.

Z vys$sie uvedenych dévodov je velmi vhodné aZ nutné realizovat stavbu D1, R4 do roku 2032 a prelozku 1/18 v
horizonte najneskor do roku 2042.

KriZovatka ul. Solivarskd, ul. Ku Skdre, napojenie OC Tesco

Krizovatka ul. Solivarska, ul. Ku skare, napojenie OD Tesco sa nachadza juhovychodnej Casti intravildnu mesta
PreSov na ceste I11/3440 ul. Solivarska. Krizovatka napaja priemyselny areal na ul. Ku $kére a Od Tesco.

Najviac zatazenymi smermi st priame smery na ceste 111/3440 (ul. Solivarskd). Najmenej priaznivym priadom su
lavé odbocenie a priame smery z vedlajsich komunikacii z dovodu vysokej intenzity dopravy v priamych smeroch na ceste
111/3440. Na vyjazdoch z vedlajéich komunikacii (ramena C,D) prevladaju pravé odbéenia.

Z hladiska zloZenia dopravného prudu prevladaju osobné vozidla. Nakladné vozidla predstavuju podiel cca 5,1%
z celkového poctu zaznamenanych vozidiel. UvaZuje sa so stavom, ked'tranzit TNV bude s ul. Solivarskej vyluceny.
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Neriadend priese¢na uUroviiova krizovatka z pohladu kapacity a stavebno-technického usporiadania vyhovuje
v ¢ase uvedenia do prevadzky v roku 2022, ale nevyhovuje pocas Spickovej hodiny poobede vo vyhladovom obdobi rok
2042. Vplyv vystavby D1, R4 a prelozky 1/18 nezvysi kapacitu neriadnej krizovatky na pozadované Urovne ¢akania.

Na zaklade vysledkov posudenia je krizovatka navrhovana ako svetelne riadend so sp6sobom riadenia preferuju-
cim priame smery na ul. Solivarskej a detekciou lavych a priamych smerov na vedlajSich ramenach krizovatky tak. Vzhla-
dom na vzdialenost krizovatky s ul. Arm. gen. Svobodu nebude rieSenda koordinacia. Krizovatka s ul. Vychodna je planova-
na ako okruzna krizovatka s terminom uvedenia do prevadzky v roku 2019.

Navrhovany pocet a priradenie jazdnych pruhov je optimdlne, akékolvek iné rieSenie vedie k vyrazne horSim pa-
rametrom riadenie krizovatky pomocou SSZ.

Signalne skupiny budu uréené podla stavebno - technického usporiadania krizovatky a predpokladanych zatazou
v jednotlivych smeroch.

Lava odbocenie su rieSené bezkolizne. Samostatné pravé odbocenie (s trojuholnikovym smerovacim ostrovce-
kom) st rieSené bezkolizne, ostatné podmienecne kolizne s prechodmi pre chodcov.

Kriovatka cesty 111/3440 ul. Solivarskd a miest. komunikdcii ul. Svdbska a ul. Arm. gen. Svobodu
KriZovatka sa nachddza juhovychodnej ¢asti intravilanu mesta Presov na ceste 111/3440 ul. Solivarska.

Z kapacitného posudenia vyplyva, Ze navrhovany pocet a priradenie jazdnych pruhov je optimalne, akékolvek iné
rieSenie vedie k vyrazne horSim parametrom riadenie krizovatky pomocou SSZ.

Signdlne skupiny budu uréené podla stavebno - technického usporiadania krizovatky a predpokladanych zatazou
v jednotlivych smeroch.

lavé odbocenie su rieSené bezkolizne s vynimkou odbocenie zo Svabskej na Solivar, kde maju vozidld moznost
dokoncit odbocovanie bezkolizne. Tento dopravny prud vykazuje zanedbatelnu prevadzku.

Samostatné pravé odbocenie (s trojuholnikovym smerovacim ostrovéekom) su rieSené bezkolizne, ostatné pod-
mienecne kolizne s prechodmi pre chodcov.

Vypocty

Boli spracované vypocty pre Styri rozne poradia faz pre predpokladana zataZenie v rokoch 2032 a 2042 ako s
vplyvom vystavby D1, R4 a prelozky I/18 (dalej len vplyv 1/18), tak aj bez tohto vplyvu.
Optimalne poradie faz pre zatazenie bez vplyvu 1/18 je pod poradovym Cislom 4 (plany P31 a P33), optimalne poradie faz
pre zataZenie s vplyvom 1/18 je pod poradovym &islom 2 (pldny P12 a P14). Boli porovnané vidy rovnaké dizky cyklov pre
zataZzenie roku 2032 a 2042.
Medziéasy na ucely vypoctovych signélnych planov boli stanovené podla ¢l. 9.4.2 TP 102 (16/2015) odbornym odhadom a
spresnené Ciastkovymi zjednodusenymi vypocty.

Preferencia MHD

V rdmci navrhu dynamického riadenia krizovatky je poZzadovana preferencia MHD.

Stazené su lavé odbocenia zo Solivarskej na gen. Svobodu (dalej VE) a simerné pravej odbocenie z gen. Svobodu
na Solivarsku (dalej V)).

- vroku 2032 bez vplyvu prelozky /18 vykazuje VE kapacita (dalej QSV) v pasme E,
- vroku 2032 s vplyvom 1/18 v pasme D.

- vroku 2042 bez vplyvu | / 18 vykazuje VE QSV v pasme F,

- vroku 2042 s vplyvom | /18 v pdsme E .

- smer VJ vykazuje stabilne QSV v pasme C.

Pre dosiahnutie QSV pre VE v pasme D (priblizne 30 s) bude nutné poufit aktivne preferenciu MHD s moZnostou
vloZenia zelené vo za 3. fazu & predizenie signalu vO nad vypotitand dizku vo faze 6 - podla polohy vozidla voéi aktudlne-
mu priebehu konania. Tomuto zdsahu do riadenia najlepsie vyhovuje fazova Struktira v poradi ¢. 4 a bude ju potrebné
aplikovat, pretoze preferenéné zasahy do riadenia budu velmi ¢asté - priblizne kazdy Stvrty cyklus v $picke MHD. Vozidla
MHD v ostatnych smeroch jazdy budd mat moznost ovplyvnit riadenie obdobnym spdsobom, ale ich vyskyt je ovela menej
Casty.

Preferentné zasahy do riadenia vyvoldvaju zvy$ené naroky na dizku radiacich pruhov a nepriaznivo ovplyviiuju
QSV koliznych smerov jazdy.

Z tohto uhla pohladu je velmi vhodné aZ nutné realizovat stavby D1, R4 a prelozku 1/18 v horizonte do roku
2032.

PoZiadavky na preferenciu MHD
Systém preferencie MHD musi byt postaveny na presnej lokalizacii vozidla MHD s odchylkou za jazdy aj pri stati
do 5,0 m a komunikacia medzi vozidlami MHD a radi¢om SSZ musi byt priamo bez sprostredkovatelskej radiovej siete s
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odozvou do 1 s. Vozidlo bude detekované vo vzdialenosti priblizne 400 m alebo resp. najblizSej zastavke, ak tato bude
blizsie, ako 400 m. O svojej presnej polohe bude vysielat informacie typicky 5x ($tandard bez zastavky s dostatoénou diz-
kou radiacich pruhov je 400 m, 200 m, 130 m, 30 m, prejdenie stopcCiary). Systémy nizSieho Standardu vyrazne zvysuju
negativny vplyv preferenénych zasahov do riadenia na kolizne dopravné prudy, v ktorych sa na tejto krizovatke tiez pohy-
buju vozidla MHD.

Zaverom treba skonstatovat, Ze vybudovanie ciest nadregiondlneho vyznamu, ktoré budu slizit ako obchvaty
mesta PreSov odklonia vzhladom na svoju polohu z predmetnych kriZzovatiek len tranzitni dopravu. Z pohladu dlhodobé-
ho vyvoja dopravy v meste je potrebné uvaZovat aj s odklonenim ¢asti zdrojovej, cielovej a vnutromestskej dopravy. Toto
bude mozné len vybudovanim prelozky cesty 1/68 a odlahdila tak cestu 111/3440 a tym aj predmetné krizovatky.

2.1.2.2. InZiniersko-geologicky prieskum

Ciefom geologickych prac bolo zhodnotenie zakladovych pomerov pre projektované rozsirenie mosta cez Sekcov
a komunikacie v intravildne mesta Presov.

Zakladové pomery existujlcej cesty 111/3440 boli zhodnotené na zaklade realizacie a vyhodnotenia troch kratkych
inZinierskogeologickych vrtov do 2,0 m p. t., zakladové pomery mosta boli zhodnotené na zaklade realizacie dvoch inZi-
nierskogeologickych vrtov do 8,0m p. t. a dvoch dynamickych penetraénych sond do hibky 8,0 m p. t.

Rozsah technickych prac a ich situovanie zodpovedd poziadavkdm objednavatela prieskumnych prac a prace boli
vykonané podla projektu geologickej ulohy.

InZinierskogeologické pomery uzemia

InZinierskogeologické pomery Uzemia vychadzaju z vysledkov realizovanych technickych a laboratérnych prac, ar-
chivnych Udajov a terénnej rekognoskacie SirSieho tizemia.

Rekonstruovany usek cesty lll. triedy je od krizovatky Vychodna — Solivarska vedend v nizkom ndsype v rovinatom
Gzemi aluvidlnej nivy potoka Sekéov. V koncovom Useku pred krizovatkou Solivarska — Svébska terén mierne stdpa a cesta
je vedend v nizkom nasype telesom holocénneho proluvidlneho kuzela Slaného potoka.

Realizované vrty v telese cesty overili pod vrstvou asfaltu a betdnu polohy drveného kameniva a piescitého Strku,
resp. polohy piescitych a Strkovitych zemin nizkeho nasypu.

Vo vrte VP-1 boli navazky overené do hibky 2,0 m p. t., pricom v intervale 0,6 — 2,0 m p. t. ide o stredne plastické
zeminy triedy F6, CIY s Ulomkami a valinmi do 10 cm.

Vo vrte VP-2 boli navazky overené len do 0,5 m p. t. Vintervale 0,5 — 2,0 m p. t. boli overené sudriné, piescité
a stredne plastické zeminy triedy F4, CS a F6, Cl, zeminy su tuhej a pevnej konzistencie.

Vo vrte VP-3 boli navazky asfaltu a hrubého, drveného kameniva overené do hibky 0,8 m p. t. V intervale 0,8 —
1,7 m p. t. bola overena poloha hlinitych (ilovitych) strkov s valinmi do 3 — 5 cm a Ulomkami tehal. V intervale 1,7 — 2,0 m
p. t. ide o polohu piescitych zemin kvartérnych sedimentov (proluvidlne zeminy).

Hladina podzemnej vody do hibky 2,0 m p. t. nebola overena.

InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery rekonstruovaného mosta sa overili dvomi prieskumnymi vrtmi
do hibky 8,0 m p. t. a dvomi dynamickymi penetraénymi sondami do hibky 8,0 m p. t.

Prieskumné vrty su situované v mieste mostnej opory, dynamické penetracné sondy v mieste mostnej podpery
v medzi hrddzovom priestore potoka Sekcov.

Vrt VPM-1 overil do 2,1 m p. t. navazky sudrinych a nesudrinych zemin s polohami drveného kameniva.
Vintervale 2,1 — 4,8 m p. t. sa overili sudrzné zeminy fluvidlnych naplavov potoka. Ide i piesCité a vysoko plastické zeminy
s primesou organickych latok, tuhej a tuhomakkej konzistencie. V intervale 4,8 — 8,0 m p. t. sa overili nesudrzné zeminy
dnovej vyplne aluviadlnej nivy Sekéova. Vo vrchnej Casti ide o tenkd polohu hrubozrnnych pieskov so Strkom, v spodnej
Casti prevladaju polohy strednozrnnych Strkov s polohami piesku so Strkom. Nesudrzné zeminy boli zaradené do triedy S3,
S-F — piesok s primesou jemnozrnnej zeminy, triedy S5, SC — piesok ilovity a do triedy G3, G-F — strk s primesou jemnozrn-
nej zeminy. Zeminy st nakyprené a stredne ulahnuté. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 5,0 m p. t. a ustalila
sa v hibke 4,3 m p. t.

Vrt VPM-2 overil antropogénne navazky len do hibky 1,1 m p. t., pricom ide o stdrzné zeminy s Glomkami hornin
a drobnymi valinmi. V intervale 1,1 — 4,6 m p. t. sa overili sudrzné zeminy fluvidlnych naplavov, zaradené do triedy F8, CH
— il s vysokou plasticitou, tuhej a tuhomakkej konzistencie, s polohami organickych ilov. V intervale 4,6 — 8,0 m p. t. sa
overili nesudrzné zeminy dnovej vyplne aluvidlnej nivy Sekcova. Vo vrchnej casti ide o tenku polohu hrubozrnnych pieskov
so Strkom, v spodnej Casti prevladaju polohy strednozrnnych Strkov s polohami piesku so Strkom. Nesudrzné zeminy boli
zaradené do triedy S3,
S-F — piesok sprimesou jemnozrnnej zeminy, triedy S5, SC - piesok ilovity ado triedy G3,
G-F — strk s primesou jemnozrnnej zeminy. Zeminy st nakyprené a stredne ulahnuté. Hladina podzemnej vody bola nara-
zend v hibke 4,7 m p. t. a ustalila sa v hibke 4,0 m p. t.

Dynamické penetracné sondy sa realizovali na upravenych bermach potoka Seklov v mieste projektovanych
mostnych podperach.

Obe sondy do hibky 1,0 m p. t. overili navazky hrubého lomového kamena (opevnenie bermy) s vypliiou sudrinej
zeminy. Polohy stdrznych zemin povodriovych sedimentov boli overené do hibky 2,2 — 2,4 m p. t. Zeminy boli zaradené do
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triedy F6, Cl, makkej a tuhej konzistencie. Tenkd poloha pieskov triedy S5, SC bola overené v hrubke 0,4 — 0,5 m v nadlozi
Strkov dnovej facie. Poloha pieskov je nakyprena (ID = 0,20 — 0,33). Piescité strky dnovej facie boli zaradené do triedy G3,
G-F, strky su stredne ulahnuté (ID = 0,43 — 0,60). Zhruba v intervale 4,0 — 4,7 m p. t. bola v obidvoch sondach overena
poloha nakyprenych pieskov so Strkom triedy S3, S-F (ID = 0,21 -0,22).

Zpriebehu  krivky  Specifického  dynamického odporu je zrejmé, Ze od Udrovne 50 m
p. t. ide o Unosné a malo stlacitelné Strkovité naplavy potoka Sekcov.

Vysledky podrobného inZinierskogeologického prieskumu pre rozSirenie komunikdcie a mosta nad potokom
Sekcov na ceste 111/3440 v PreSove.

InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery boli overené v telese cesty tromi kratkymi vrtmi do hibky 2,0 m
pod korunu vozovky. Zakladové pomery pre rozéirenie mosta sa overili dvomi prieskumnymi vrtmi do hibky 8,0 m a dvomi
dynamickymi penetraénymi sondami do hibky 8,0 m.

Na zaklade vyhodnotenia jadrovych vrtov a dynamickych penetracnych sond boli zhodnotené zakladové pomery
uzemia, jeho hydrogeologické pomery a bol navrhnuty alternativny sp6sob zakladania mostného objektu.

Na zaklade uvedenych vysledkov realizovanych prieskumnych préac v jednotlivych kapitolach zaverecnej spravy je
mozné konstatovat:

InZinierskogeologické pomery tzemia su vcelku jednoduché, prieskumnymi vrtmi boli overené antropogénne na-
vazky a kvartérne fluvidlne sedimenty potoka Sekcov.

V trase cesty boli pod vrstvou asfaltu overené polohy drveného kameniva a piescitého strku do 0,5 — 0,8 m od ko-
runy vozovky. V ich podloZi vystupuju polohy piescitych ilov pevnej konzistencie, resp. polohy hrubozrnnych strkov. Pred-
kvartérne podloZie tvoria sudrzné zeminy triedy F4 a F6, tuhej konzistencie povodiniovych sedimentov.

V mieste rekonstrukcie mosta boli overené navazky do hibky 1,1 — 2,1 m p. t. Kvartérne zeminy st v povrchovej
vrstve zastlpené zeminami triedy F6 a F8, tuhej a tuhomakkej konzistencie. Zeminy boli overené do 4,6 — 4,8 m p. t. Ne-
sudrzné zeminy su reprezentované naplavami ilovitych pieskov a pieskov s primesou jemnozrnnej zeminy s drobnym Str-
¢ikom triedy S5 a S3. Zeminy su nakyprené a stredne ulahnuté.

Strky dnovej vyplne boli zaradené do triedy G3, $trky su stredne ufahnuté a zvodnené.

Hladina podzemnej vody bola narazend v hibke 4,7 — 5,0 m p. t. a ustalila sa v hibke 4,0 — 4,3 m p. t. Ide o I. zvo-
den s mierne napatou hladinou. Analyzovana vzorka podzemnej vody vykazuje zvySeny obsah agresivneho CO2 - podla
STN EN 206-1 sa zaraduje do stupna XA2 — stredne agresivne prostredie.

Podla STN 73 6133 st zeminy triedy F6 a F8 do nasypu pozemnej komunikacie podmienecne vhodné a nevhodné,
do podlozia vozovky ide o zeminy nevhodné. Vodny reZzim danej lokality je stanoveny ako pendularny (nepriaznivy).

Vzhladom na overené inZinierskogeologické pomery odporu¢ame rozsireny mostny objekt zakladat na pilotach
votknutych do polohy stredne ulahnutych piesgitych $trkov v hibke 5,0 - 7,0 m p. t.

2.1.2.3. Inventarizdcia a spolocenské ohodnotenie drevin

Ohodnotenie drevin na plochach dotknutych navrhovanou stavbou bolo vykonané podla vyhlagky MZP SR ¢&.
24/2003 Z. z. z 9. janudra 2003, ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni vyhlasky
MZP SR &. 579/2008 Z. z. a ich cenové vyjadrenie v eurdch je uvedené v Prilohe ¢&. 1, ktord je sucastou tejto technickej
spravy. Podkladom pre spracovanie inventarizacie drevin bola projektova dokumentacia stavby ,111/3440 PreSov — most
cez Sekcov (ul. Solivarska)” v mierke 1 : 1000 (03/2016 - DUR), ktorej spracovatelom je WOONERF spol. s r.o., Preov.

Spracovanie Specifikacie drevin uréenych na vyrub a vypocet ich spolo¢enského ohodnotenia ako odborné vyjad-
renie bolo vykonané sidnym znalcom Ing. Michalom Lieskovskym, ktory bol ako znalec vymenovany Krajskym sidom
v PreSove pod €. Spr. 2512/97 z 21.8.1997 pre zikladné odbory lesné hospodarstvo a ochrana Zivotného prostredia a
odvetvia ocefiovanie lesov a ochrana prirody a krajiny, eviden¢né ¢islo znalca 912039. Odborné vyjadrenie je spracované
ku driu 13.03.2016 a je k dispozicii u spracovatela inventarizacie porastov.

Celkova spolocenska hodnota drevin uréenych na vyrub v suvislosti s predmetnou stavbou 111/3440 Pre$ov — most
cez Sekcov (ul. Solivarska) dosahuje po zaokrihleni sumu 65 400,00 € a inventarizacia obsahuje 40 ks drevin stromovitého
vzrastu (z toho 2 ks stromov ihli¢natych a 38 ks stromov listnatych), celkovu plochu krov o rozlohe 485 m2 (z toho 0 m2
krov ihliénatych a 485 m2 krov listnatych).

2.1.2.4. Pedologicky prieskum
Za Ucelom vystavby komunikacie 111/3440, krizovatiek, chodnikov a cyklochodnikov v meste Presov bol urobeny
pedologicky prieskum pod. Vysledky prieskumu su prezentované vypracovanou charakteristikou pédnych pomerov podla
platného morfogenetického klasifikacného systému pod Slovenska, ako aj bonitovanych pédno-ekologickych jednotiek
a k nim prisldchajacich pédnych parametrov.

Charakteristika péd
V ramci predmetnej stavby budu prebiehajicimi pracami dotknuté aj pofnohospodarske p6dy. Tieto sa nachadza-
ju v severovychodnej ¢asti mesta.




1209-2/2017 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska) —
A Sprievodna sprava DSP+DRS (DP) strana 14/63

Z vysledkov terénneho Setrenia, komplexného prieskumu polnohospodarskych pod a aktualizovanych vysledkov
bonitacie vyplyva, Ze v zdujmovom Uzemi sa vyskytuje viacero typov isubtypov pod. Ich lokalizacia vyplyva
z pédotvornych procesov, ktoré boli ovplyvnené najma reliéfom, podotvornym sustrdtom, klimatickymi podmienkami
i aktivitami ¢loveka.

V stlade s morfogenetickym klasifikatnym systémom pdd Slovenska méZzeme predmetné pody zaclenit nasle-
dovne:

Skupina pod —inicidlne pody

Skupina pod s inicidlnym podotvornym procesom, timenym ¢i nardsanym recentnymi pddotvornymi Cinitelmi.
V naSom pripade sa jednda o pddy s procesom slabej tvorby aakumuldcie humusu v désledku ruSenia zaplavami
a aluvidlnou akumuldciou, so zvySenou, alebo periodicky zvySenou hladinou podzemnych véd aspon v neddvnej minulosti.

P6dny typ — fluvizem (FM)

Su to pody s ochrickym A-horizontom z holocénnych fluvidlnych sedimentov. Jedna sa o tzv. dvojhorizontové A-C
pody.

P&dny subtyp - fluvizem modalna (FMm)

Je to pdda s tzv. ochrickym nivnym Aon —horizontom (svetly horizont akumulacie humusu s priemernou hribkou
0,25 m — inicidlne Staddium vyvoja v dosledku Castych zaplav). Horizont je sorpcne nasyteny, prevazne hlinitej textury,
s nizkym obsahom humusu, s pH/KCI okolo 6,5. Struktira humusového horizontu je drobnohrudkovitd a7 polyedricko-
prizmaticka.

Aon-horizont prechadza postupne cez tenky prechodny A/C- horizont do pddotvorného substratu — C-horizontu.
Tento horizont je slabo humaézny, struktury poolyedricko-prizmatickej, farby hnedosive;j.

C-horizont je v dosledku povodniovych akumulacii ¢asto zvrstveny. Ma zvacsa len slabé znaky glejovatenia poso-
benim podzemnej vody. Do 1,0 m od povrchu sa nevyskytuje redukény Gr-horizont.

Koéd BPEJ: 0506002

Klimaticky regién: 05 pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinentalny
Hlavna podna jednotka: fluvizem

Svahovitost: rovina

Skeletovitost: pddy bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6 m pod 10 %)
Hibka: pody hlboké (nad 60 cm)

Zrnitost (podny druh): stredne tazké — hlinitté

Hibka humusového horizontu: 0,25 m
Typologicko-produkcéna kategdria: produkéné orné pody (04).
Skupina kvality: 5

P6dny subtyp - fluvizem glejova (FMG)

Je to poda s tzv. ochrickym nivnym Aon —horizontom (svetly horizont akumuldcie humusu s hribkou do 0,3 m —
inicidlne stadium vyvoja v désledku castych zaplav). Horizont je sorpcne nasyteny, prevazne hlinitej textury, s nizkym
obsahom humusu, s pH/KCl okolo 6,2. A-horizont neobsahuje karbonaty. Aon-horizont prechadza postupne cez tenky
prechodny A/C- horizont do pddotvorného substratu — C-horizontu. Na ornych pddach je tento ruseny orbou.

C-horizont je v dosledku povodniovych akumulacii ¢asto zvrstveny. Pod C-horizontom sa nachadza redukcny gle-
jovy Gr-horizont —do 1 m od povrchu. V Gr-horizonte vyrazne dominuje farba sivd, modrosiva, aZ zelenosiva.

Kéd BPEJ: 0511002

Tomuto kdédu prislicha nasledovna charakteristika:

Klimaticky regién- 05, pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinentalny
Hlavnd podna jednotka: fluvizem glejova

Svahovitost: rovina

Skeletovitost: bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6 m pod 10%)
Hibka: hlboké (nad 60 cm)

Zrnitost (pédny druh): stredne tazké — hlinité

Hibka humusového horizontu: 0,25 m
Typologicko-produkéna kategdria: produkéné orné pody (04).
Skupina kvality: 5

Skupina pod — hydromorfné pody
Su to pody s pédotvornym procesom prebiehajicim pod dlhodobym vplyvom zvySenia podnej vihkosti za nedos-
tatku kyslika v podnej hmote. P6dy s dominantnym mramorovanym Bm-horizontom, alebo Gr-horizontom.




1209-2/2017 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska) —
A Sprievodna sprava DSP+DRS (DP) strana 15/63

P&dny typ — pseudoglej (PG)
Su to pody s mramorovanym pseudoglejovym B-horizontom, vyvinutym nasledkom pritomnosti vrstvy so znize-
nou drenaznou schopnostou, pod A-horizontom.

P&dny subtyp - pseudoglej modalny (PGm)

Stvorhorizontovd A-E-B-C pdda vyvinutd na réznych, prevaine nekarbonatovych substratoch, v podmienkach
premyvného vodného rezimu, s prebytkom povrchovych, najcastejSie svahovych véd so zniZzenou priepustnostou. Je to
pbda s ochrickym Ao-horizontom (svetly humusovy hribky pod 0,3 m), s variabilnym obsahom humusu a s priemernym
pH/KCI 5,3. Pod nim sa nachadza svetlejsi eluvidlny pseudoglejovy En-horizont, ktory vznikol ochudobnenim o vylihované,
najma minerdlne a organické koloidy v désledku silného premyvania povrchovymi vodami. Mramorovany pseudoglevy
Bm-horizont sa vyvinul ako dosledok pritomnosti textlrne tazsej a pre vodu menej priepustnej litologickej vrstvy. Intenzi-
ta znakov oglejenia vyznieva cez svetlejsi prechodny B/C horizont v C horizonte.

Kéd BPEJ: 0557002

Tomuto kdédu prislicha nasledovna charakteristika:

Klimaticky regién- 05, pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinentalny
Hlavna podna jednotka: pseudogleje typické

Svahovitost: rovina

Skeletovitost: pddy bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6 m pod 10%)
Hibka: hlboké ( nad 60 cm)

Zrnitost (podny druh): stredne tazké — hlinité

Hibka humusového horizontu: 0,25 m
Typologicko-produkcéna kategdria: menej produkéné orné pody (06).
Skupina kvality: 6

Koéd BPEJ: 0589212

Tomuto kddu prislicha nasledovna charakteristika:

Klimaticky region- mierne chladny az chladny, mierne vihky az vihky
Hlavna podna jednotka: pseudoglej typicky

Svahovitost: mierny svah 3-70

Skeletovitost: pddy bez skeletu az slabo skeletovité

Hibka: hlboké ( nad 60 cm)

Zrnitost (podny druh): stredne tazké — hlinité

Hibka humusového horizontu: 0,25 m
Typologicko-pro7ukénd kategdria: malo produkéné polia a produkéné travne porasty (OT3)
Skupina kvality: 6

2.1.2.5. Podrobnd obhliadka terénu
Bola zamerana na spresnenie rozsahu vystavby azdsahov do Uzemia stav konstrukcie vozovky, mostov
a technickych zariadeni.

2.1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentdcie stavby bolo Uzemie stavby podrobne zamerané, ¢oho vysledkom je
polohopisné a vySkopisné zameranie spracované do ucelovej mapy v mierke 1:500. Meracsky elaborat zodpoveda skutko-
vému stavu k ddtumu 2016.

Nadzemné inZinierske siete boli zamerané na zaklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne. Podzemné inZinier-
ske siete boli zamerané na zaklade ich vytycenia spravcami alebo prevzaté z ich podkladov. Suhlas s polohou podzemnych
vedeni zakreslenych v Ucelovej mape spravcovia potvrdili aj pisomne.

2.1.4. Priprava na vystavbu

Pozemky na ktorych je stavba situovana su prevazne vo vlastnictve mesta PreSov nachddzajuce sa v katastralnom
Uzemi mesta Preov a Solivar, mensSia ¢ast je vo vlastnictve sikromnych oséb. Celkovy trvaly zaber je definovany, a bol
podkladom pre majetkopravne vysporiadanie ostatnych Casti zaberu. Pred samotnou vystavbou je potrebné odstranit
prekézky vo vystavbe. (odstranenie drevin, stipov verejného osvetlenia, prelozky inzinierskych sieti a i.).

Stavebny dvor a zariadenie staveniska (skladka materidlov, odstavovanie vozidiel stavby) si zabezpeci dodavatel
stavebnych préac na vlastné naklady. Odporucéame pre tieto Ucely pouZit plochu, ktord je vo vlastnictve mesta Presov. Je
situovana na parcele KN-C ¢. 612/3 (zastavana plocha a nadvorie) pri komunikacii 111/3440. V blizkosti je moZnost napoje-
nia na vsetky inZinierske sieti.
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V trase cesty 111/3440 a navrhovanych prieseénych krizovatiek sa navrhuju prelozky tych inZinierskych sieti, ktoré
koliduju s navrhovanym technickym riesenim. Prelozia sa ¢asti Usekov kanalizacie, vodovodu, trolejového vedenia, silnop-
radovych rozvodov, slaboprudovych rozvodov (dialkovych kdblov a miestnych kablov), verejného osvetlenia, plynovodu
alebo je navrhnuta ich ochrana chranickami.

Pri vystavbe sa neuvaZzuje so zriadenim manipulacného pasu subezne s cestnym telesom. Preto je potrebné pre
potreby stavby vyuZivat len pozemok trvalého zaberu.

V zdujme obmedzenia negativnych vplyvov ha minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela zabezpedit re-
alizaciu prdc rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci.

Od doddvatela stavby sa vSeobecne vyZzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie
stavby.

Pocas vystavby bude ciastocne kratkodobo znemozneny vstup na jednotlivé pozemky. Rusenie verejnej cestnej
premavky na ceste 111/3440 a miestnych komunikaciach bude v kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Usekoch reali-
zovanych s vyluc¢enim jedného jazdného pruhu prip. vedenim dopravy po vnutornom jazdnom pruhu vidy s pouZzitim
prenosného dopravného znacenia.

Celkova spolocenska hodnota drevin uréenych na vyrub v stvislosti s predmetnou stavbou 111/3440 PreSov — most
cez Sekcov (ul. Solivarska) dosahuje po zaokrihleni sumu 65 400,00 € a inventarizacia obsahuje 40 ks drevin stromovitého
vzrastu (z toho 2 ks stromov ihlicnatych a 38 ks stromov listnatych), celkovi plochu krov o rozlohe 485 m2 (z toho 0 m2
krov ihliénatych a 485 m2 krov listnatych).

2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno - technické rieSenie stavby
2.2.1. Zdovodnenie urbanistického, vytvarného a stavebno - technického rieSenia stavby

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je rekonstrukcia cesty 111/3440, posunom zastavok MHD, rozsire-
nim cestného mosta cez rieku Sekéov (l11/3440-3), vybdranie mostov 111/3440-2 a 111/3400-4 slGZiace na prietok vybreze-
nych vod a ndhradou priepustov, zriadenim Groviiovych prieseénych krizovatiek (ulic Solivarska - Svabska — Arm. generala
Svobodu a ulic Solivarska — Ku skare — napojenie OC Tesco) s odbocovacimi pruhmi a s usmernenim chodcov a cyklistov
¢im vzniknu priaznivé podmienky pohybu vozidiel, chodcov a cyklistov a pohybu o0séb so znizenou schopnostou pohybu.

Smerové vedenie tras komunikacii pozostava z priamych uUsekov doplnenymi prostymi kruznicovym obldkmi
a oblukmi s prechodnicami v tvare klotoidy. Chodniky a cyklistické komunikacie si smerovo aj vyskovo naviazané na pri-
lahlé subezné komunikacie, ktoré budid od komunikacie oddelené bo¢nym deliacim zelenym pasom.

Vyskové vedenie komunikacie 111/3440 re$pektuje umiestnenie jestvujucich vjazdov s dodrzanim podmienky
o minimalnych pozdiznych sklonoch a spdsobu odvodnenia povrchu vozovky. Priestorova poloha rekonstrukcie a vystavby
krizovatky je dana vo vacsine skutkovym stavom prilahlych objektov ako aj samotnej komunikacie.

Pri ndvrhu objektov boli volené konstrukéné prvky splfiujuce nielen kvalitativne kritéria, ale aj estetické pozia-
davky. Mieste krizovatky ulic Solivarska, Svabska a Arm. gen Svobodu je navrhovana beténova konstrukcia vozovky.

Obrusna vrstva vozoviek bude odfrézovana v hribke 0,04 m iba na miestach napojenia novej vozovky — rozsirenie
vozovky. Novy kryt jestvujucich vozoviek je navrhnuty z asfaltového beténu AC kvalitativnej triedy I. Pre vystavbu novych
komunikacii a rozsirenie jestvujucich ciest je navrhnuta vozovka so zretelom na vysoké dopravné zataZenie.

Povrch chodnikov navrhujeme zo zamkovej dlazby (bezfazova) a cyklisticki komunikéciu z cementového beténu.

Povrch vsetkych ostrovéekov bude zo zdmkovej dlazby cervenej farby. V mieste pred priechodmi pre chodcov
budi umiestnené varovné a signélne pésy pre pohyb osbb so znizenou schopnostou pohybu.

Z dopravnych obsluznych zariadeni je na stavbe navrhnutd autobusova zastavka. Dizka nastupnej hrany je 18,00
m, 25,00 m a 37,00 m. Povrch vozovky je z betédnu — Creteprint so sklonom k prilahlej vozovke. Pozdi? nastupnej hrany je
navrhnuty vyvyseny obrubnik pre bezbariérovy nastup a vystup.

Pre potreby stavby sa vyuZije pozemok trvalého zaberu a pozemky pre zriadenie staveniska. Od dodavatela stav-
by sa vieobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti /hlu¢nost, prasnost, exhalaty, vibracie/
na okolie miesta stavby.

2.2.2. Riesenie dopravnych problémov

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je rekonstrukcia cesty I11/3440, mosta cez rieku Sekéov a navrhu
prieseénych krizovatiek (ul. Solivarska - ul. Svabska - ul. Arm. gen Svobodu; ul. Solivarska — Ku $kare — napojenie OC Tes-
co). Zadujmové Uzemie, v ktorom sa nachddza predmetna stavba je ohrani¢eny zdstavbou, mestskou zeleriou a chodnikmi.
Pozemky na ktorych je stavba situovana st prevazne vo vlastnictve mesta Presov a VUC PSK pozemky nachadzajlce sa v
katastralnom uzemi Solivar.

Na zaklade vysledkov dopravno — inZinierskeho posudenia bol spracovany navrh priesec¢nej krizovatky a poza-
dovanu kategdriu komunikacie zodpovedajicu dnesnym a vyhladovym poZiadavkam cestnej premdvky a vytvorit
podmienky pre plynuly a bezpecny prejazd intravilinom mesta s bezkoliznym odbocenim na prilahlé komunikacie.
Krizovatka bola navrhnuta s cielom zabezpedit dostato¢nu kapacitu a tieZ plynuly a bezpeény prejazd vozidiel, chodcov
a cyklistov. Pre potreby kapacitného posudenia navrhovanej krizovatky bolo v ramci dopravnej progndzy vypocitané
smerovanie dopravy na navrhovanej kriZzovatke a intenzity dopravy v profiloch pocas spickovej hodiny pre vychodzi rok
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2022 a vyhladové roky. Vysledky vypoctov mali vplyv aj na usporiadanie a dizku radiacich Usekov, usporiadanie prie¢-
nych suvislych ciar pred priechodmi pre chodcov, polohu a zabezpecenie priechodov pre chodcov a i.

Je potrebné vsak skonstatovat, Ze vybudovanie ciest nadregionalneho vyznamu, ktoré budu slizit ako obchvaty
mesta PreSov odklonia vzhfadom na svoju polohu z predmetnych kriZzovatiek len tranzitnd dopravu. Z pohladu dlhodobé-
ho vyvoja dopravy v meste je potrebné uvaZovat aj s odklonenim ¢asti zdrojovej, cielovej a vnitromestskej dopravy. Toto
bude mozné len vybudovanim prelozky cesty 1/68 (v posudeni sme s jej vplyvom neuvazovali), ktora by priamo odlahcila
predmetné krizovatky. Ul. Solivarska v rdmci dopravného systému mesta aj po vybudovani chybajlicej nadradenej cestnej
siete zostane vyznamne dopravne zatazenou komunikaciou hlavne v ¢ase rannych dopravnych s$piciek.

2.2.3. Upravy ploch
Vsetky vystavbou dotknuté nezastavané jestvujuce a navrhované plochy budd uvedené do p6vodného stavu.
Svahy budovanych nasypov telies cestnych komunikacii, plochy ostrovcekov krizovatiek a plochy deliacich pasov medzi
cestou a chodnikom budu zazelenené vysiatim travy a vysadbou drevin — riesi objekt 040-00 Vegetacné Upravy.

2.2.4. Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa uvaZuje so zriadenim manipulacného pasu subezne s cestnym telesom v urcitych usekoch. Preto
je potrebné pre potreby stavby vyuZivat podla moZznosti v maximalnej miere pozemok trvalého zdberu. Od dodavatela
stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Po ukonéeni stavebnych prac je zhotovitel povinny odstranit vSetok prebytocny stavebny materiél. Pocas realiza-
cie stavebnych prac je zhotovitel povinny priebezne odstrariovat vznikajici odpad, vratane komunalneho odpadu, jeho
odvozom na uréené, riadené skladky. Odpad vznikajuci z prevadzky na komunikécii bude odstrariovat spravca komunika-
cie, resp. organizacia poverena udrzbou cesty.

Odpady vzniknuté pocas vystavby odporicéame predovsetkym zhodnotit, alebo odovzdat na zhodnotenie, resp.
zneskodnenie opravnenym subjektom.

Od zhotovitela stavby sa pozaduje, aby:

- na poziadanie pri odovzdani stavby do uZivania dokladoval sp&sob nakladania s odpadmi, ktoré realizaciou
stavby vznikli.

- nedochddzalo k zmieSavaniu nie nebezpecného s nebezpecnym stavebnym odpadom

Pocas realizacie a v Case uZivania stavby je potrebné dodrZiavat ustanovenia legislativy na Useku odpadového
hospodarstva.

Odpady zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska ¢.365/2015Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia SR) do
kategdrie O (ostatné) a N (nebezpecné).

Odpad €.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategdria odpadu ostatny vznikne pri vy-
prazdneni stavebnych materidlov z obalov. Likvidaciu odporic¢ame na skladku pre nie nebezpecny odpad

Odpad ¢. 170101 - Betdn, z demoldcie mostnych objektov, priepustov, kanalizacnych sacht, podkladnych vrstiev.
Likvidaciu odporucame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170301 - Bitumenové zmesi obsahujice uholny decht, kategdria odpadu N, vznikne pri vystavbe tech-
nickej infrastruktury, vyburani jestvujucich vozoviek. Likvidaciu odporicame na skladku pre nebezpecny odpad, alebo po
odstraneni frézovanim na recyklaciu do novych asfaltobetdnovych zmesi.

Odpad €. 170302 - Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidaciu odpori¢ame na sklddku pre nie ne-
bezpeény odpad.

Odpad ¢. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategdria odpadu ostatny vznikne pri vystavbe technickej infrastruktary.
Likvidaciu odporucame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢&. 170405 — Zelezo a ocel. Likvidaciu odpori¢ame do vykupne kovosrotu.

Odpad ¢. 170411 — Kable iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidaciu odporuc¢ame na skladku pre nie nebezpecny od-
pad.

Odpad ¢. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujice nebezpecné latky. Likvidaciu odporiucame na sklddku pre
nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedenda v 17 05 05, kategoria odpadu ostatny vznikne pri vykopo-
vych préacach ryh ako vytlacena zemina, ktora vo vykope bude nahradena pieskovym |6Zkom a objemom potrubia. Odpad
bude vyvezeny na parcely v rdmci staveniska a mdze byt vyuZity na zasyp jestvujlcich nerovnosti terénu.

2.2.5. Zabezpecenie bezpecnosti dopravy
Na zabezpecenie bezpeénosti pohybu chodcov a cyklistov budu prispievat aktivne prvky ako su:
- kratke priechody pre chodcov a cyklistov
- vybudovanie riadenych priechodov pre chodcov a cyklistov
- osadenie ocelového zabradlia
- varovné a signalne pasy
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- zriadenie odbocovacich pruhov
- vyvySené ostrovceky v miestach prechodov pre chodcov

Navrhované trvalé dopravné znacenie bude odsuhlasené Policajnym zborom SR.
Pocas vystavby nie je potrebné riesit obchadzkové komunikacie.

Stavba sa bude realizovat pocas premavky na prilahlych komunikaciach (cesta 111/3440).

Pocas vystavby bude ¢iasto¢ne kratkodobo znemozneny vstup na okolité prifahlé pozemky v priestore stavby.

Rusenie verejnej cestnej premavky na predmetnych komunikaciach bude v kratkodobom rozsahu s pouzitim do-
¢asného dopravného znacenia.

2.2.6. Ochrana podzemnych kovovych zariadeni
Stavba vzhladom na svoj charakter nevyzaduje zvlastne riesSenie z hladiska civilnej a poZiarnej ochrany.
Navrhované stavebné materialy si nevyzaduju riesit mimoriadnu protikoréznu ochranu. Vietky ocelové prvky bu-
du opatrené protikor6znym naterom.

2.3. Hladiska civilnej a poziarnej ochrany
2.3.1. Civilna ochrana
Stavba vzhladom na svoj charakter nevyzaduje zvlastne rieSenie z hladiska civilnej a poZiarnej ochrany.

2.3.2. Posudenie z hladiska protipoziarnej ochrany

Predmetom je posudenie stavbu z hladiska ochrany stavby pred poziarom v sulade so znenim zékona ¢:314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, v zmysle vyhlasky MV SR ¢.259/2009Zb.z., ktorou sa meni a
dopltia vyhlaska ¢.121/2002 Zb.z. v zneni vyhlasky ¢.591/2005Zb.z., ktorou sa ustanovuiju technické poziadavky na poziar-
nu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a vyhlasky ¢.225/20122b.z., ktord meni a dopifia vyhladku ¢.94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

K zabraneniu strat na Zivotoch a zdravi oséb a strat na majetku musia byt objekty navrhnuté tak, aby:

umoznili uéinny zasah poziarnych jednotiek pri haseni a zachrannych pracach.

Zhodnotenie spbsobu zabezpelenia zariadeni pre protipoZiarny zdsah

Navrhované rieSenie rekonstrukcie cesty I11/3440, mosta cez rieky Sekéov a navrh priese¢nych krizovatiek spliia
poziadavky vyhlasky MV SR ¢.94/2004 a jej novely ¢.225/2012 na pristupové komunikacie pre protipoZiarny zasah vozi-
diel HAZZ.

Normy a predpisy
STN 92 0400 Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Viyhlaska MZP SR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkéach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb.

Vyhlagka MV SR €.591/2005 , ktorou sa meni a doplfia vyhl. MV SR €.121/2002 Zb.z. o poZiarnej prevenci

Vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z. z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZziarov.
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2.3.3. Vplyv na letovu prevadzku
Maximalna nadmorska vyska stavby je 250,00 m.n.m.

2.4. Hlavné stavebné prace
2.4.1. Zemné prace
Zemné prace na objekte budu pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 300mm),
vymeny (zlepSenia) podlozZia, zriadenie ndsypu a vykopu cestného telesa, vybudovania pldne pod vozovkou a
ohumusovania v hrubke 100mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol spracovany prieskum firmou TERRA — GEO, s.r.o., KoSice v r.2016.

InZinierskogeologické pomery Uzemia vychadzaju z vysledkov realizovanych technickych a laboratérnych prac, ar-
chivnych Udajov a terénnej rekognoskacie SirSieho uzemia.

Rekonstruovany usek cesty lll. triedy je od krizovatky Vychodna — Solivarska vedena v nizkom ndsype v rovinatom
Gzemi aluvidlnej nivy potoka Sek&ov. V koncovom Useku pred krizovatkou Solivarska — Svébska terén mierne stdpa a cesta
je vedend v nizkom nasype telesom holocénneho proluvidlneho kuzela Slaného potoka.

Realizované vrty v telese cesty overili pod vrstvou asfaltu a betdnu polohy drveného kameniva a piescitého strku,
resp. polohy pieséitych a Strkovitych zemin nizkeho nasypu (vid' stat 2.1.2.2)

2.4.2. Vozovky
Navrh a posudenie konstrukcie vozoviek pre vystavbu novych a rozsirenie jestvujucich komunikacii vychadzal zo
zdverov inZiniersko-hydrogeologického prieskumu a z dopravno-inZinierskeho prieskumu. Pri ndvrhu vhodnej vozovky boli
zohladnené predovsetkym tieto faktory: dopravné zatazenie, podiel tazkych nakladnych vozidiel, zloZenie zemin v podloZi,
pritomnost podzemnej vody. Posudenie konstrukcii vozoviek bolo vykonané programom LAYEPS.

2.4.3. Mostné objekty
Most 111/3440-3:
1. Ostava jestvujuce rozpatie poli, tj. 13+19+13m
2. Zalozenie — hibkové (na pilétach), komplikécia u jestvujiceho mostu — nutnost odburaf jestvujuce zékla-
dy)
3. Spodna stavba — monoliticka zb, stenové piliere
4. Nosna konstrukcia - spojita nosna konstrukcia — doskova konstrukcia — (hladky spodny povrch pre kvalit-
nejSie prevedenie velkych véd)
5. Prislusenstvo — pri spojitej nosnej konstrukcii mensi pocet mostnych zaverov - nizsie riziko zatekania vo-
dy na ulozné prahy a do konstrukcie
Most 111/3440-2:

6. Kodvodu zaplavovych vod bude za mostom zriadeny beténovy priepust DN 1000.

Most 111/3440-4:

7. Kodvodu zaplavovych vod bude za mostom zriadeny beténovy priepust DN 800.

2.5. Podzemna voda
V priebehu geologickych prac bola narazena hladina podzemnej vody.

2.6. Odvodnenie
Zrazkova voda z povrchu vozoviek bude odvedend zakladnym 2,00%-nym strechovitym (jednostrannym) priec-
nym sklonom a pozdiznym sklonom komunikacii takto:
- do uliénych vpustov a nasledne do novonavrhovanej a jestvujucej dazd'ovej kanalizacie situovanej v telese
cesty 111/3440. K uliénym vpustom v novej polohe sa predlZia jestvujice kanalizacné pripojky.
- do odvodnovacich zlabov situovanych pri okraji vozovky vo vyznacenom rozsahu

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrviny do navrhovanych oboj-
strannych resp. jednostrannych pozdiznych drendzi, ktoré sa zaustia do uli¢nych vpustov. Ryha pre pozdiznu drend? je
navrhnuta rozmerov 500x400 mm. Vo vykopanej ryhe sa do pieskového 16zka hr. 50mm osadi drendzne potrubie z PVC
rarok o profile 120 mm, zostdvajuci priestor v ryhe sa vyplni strkopieskom. Odvodnenie plane v ndsypovej Casti sa preve-
die vyustenim na svah telesa nasypu komunikacie.

Zrazkova voda z povrchu smerovo aj vyskovo naviazanych chodnikov a cyklistickych komunikacii bude odvedena
2%-nym priecnym sklonom smerom do okolitej zelene.

Oproti jestvujicemu stavu budu do navrhovanej a jestvujucej dazd'ovej kanalizacie odvedené iba daZzd'ové vo-
dy z povrchu plochy rozsirenia vozovky cesty 111/3440 a miestnych komunikacii.
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2.7. Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom
Stavba nema dopravné obsluzné zariadenia a preto nie je potrebné zabezpedit ich zasobovanie vodou, teplom,
plynom a palivom.

2.8. Rozvod elektrickej energie
V ramci stavby vyZaduje pripojenie na elektrickd siet trolejové a verejné osvetlenie. Sp6sob a miesta napojenia su
zachované tychto objektov su zachované.

2.9. Osvetlenie

Riesi stavebny objekt 621-00 — ,,Verejné osvetlenie”.

2.10.

2.11.

‘

Silnoprudové a slaboprudové rozvody

Trolejové vedenie

Prelozka spatnych a napdjacich kablov
Prelozka a ochrana silnoprudovych vedeni
Cestna svetelnd signalizacia

Verejné osvetlenie

Pripojka NN k CSS

Osvetlenie prechodu pre chodcov
Svetelné dopravné znacky

Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni

Stavenisko a realizacia stavby

Stavebny dvor a zariadenie staveniska (skladka materidlov, odstavovanie vozidiel stavby) si zabezpeci dodavatel
stavebnych préc na vlastné naklady. Odporicame pre tieto Ucely poutzit plochu situovani na pozemku mesta Presov par-
cela KN-C €. 612/3 (zastavana plocha a nadvorie). V dosahu kratkej vzdialenosti je moZnost napojenia na vSetky inZinierske

sieti.

Pristup na stavenisko je zabezpeceny priamo z cesty I11/3440.

Postup vystavby bude nasledovny:

pripravy Uzemia

vykonanie zachranného archeologického prieskumu

vytycenie smerového vedenia tras komunikacii a obvodu staveniska
odstranenie ornice v hribke 0,10 resp. 0,30 m

odstranenie, vyburanie prvkov braniacich vo vystavbe resp. ich ndhrada
rekonstrukcie trolejového a verejného osvetlenia

prelozka inZinierskych sieti

vymena (zlep3enie) podlozZia komunikacii

odrezanie (frézovanie) ¢asti jestvujucej vozovky v miestach napojenia novej vozovky
vyskova Uprava poklopov $acht a uli¢nych vpustov

vystavba telesa komunikacii

zriadenie podkladnych vrstiev vozovky

vystavba postrannych obrubnikov

vystavba odvodnovacich Zlabov, rigolov a obrubnikov s vnitornym odvodnenim
pokladka konstrukénych vrstiev vozovky

realizacia vystuznej mreze

pokladka obrusnej vrstvy vozovky

vystavba chodnikov a cyklistickych komunikacii

realizacia zabradlia

zriadenie vodorovného a zvislého dopravného znacenia

vegetacné Upravy

Pri vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach existujucich vedeni je bezpodmienecne nutné dodrzia-
vat podmienky pre vykon stavebnych prac v ochrannom pasme!!!

2.12.

Poziadavky na doplnujice prieskumy a projektové prace

Neriesi sa
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3. RIESENIE OBJEKTOV PODLA OBJEKTOVEJ SKLADBY

3.1.1. 010-00 Priprava uzemia
Predmetom tejto Casti objektu je odstranenie jestvujucich prekazok pre vystavbu, to znamena prekdZok situova-
nych na ploche podorysu vlastného objektu a na ploche vonkajsich tGprav:
- Uprava stredného deliaceho pasu na zaciatku trasy ul. Solivarska
- Asandcia budovy a garaze
- Prelozka billboardov v pocte 11 ks, z toho 4 ks osvetlené
- Odstradnenie panelov
- Odstranenie zvodidiel dizky 24,00 m
- Odstranenie zabradli dizky 112,00 m
- Odstranenie oplotenia na podmurovke dizky 7,00 m
- Premiestnenie pristreskov autobusovej zastavky v pocte 2 ks
- Vyrub stromov a krovin podla inventarizicie drevin - 40 ks stromov a 485 m? plochy krovin
- 2 ks ihli¢naté stromy
- 38 ks listnaté stromy
- 0 m? ihli¢naté kroviny
- 485 m? listnaté kroviny
- Odstranenie ornice resp. korefilového systému je rieSené a vycislené v ramci stavebnych objektov komunika-
cii
- Dalsie prekazky vo vystavbe budi odstranené v ramci jednotlivych objektov (prelozky inZinierskych sieti, sti-
pov trolejového a verejného osvetlenia a telefénneho vedenia, vyburanie mostov, jestvujucich vozoviek,
chodnikov, obrubnikov, frézovanie povrchov ciest, betdénov atd’)

3.1.2. 040-00 Vegetacné upravy
Cielom predmetnej dokumentacie je vypracovanie navrhu vegetacnych Uprav pre stavbu ,111/3440 PreSov — most
cez Sekéov (ul. Solivarska)” v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
vyhlasky MZP SR €. 492/2006 Z. z. za U¢elom ozelenenia plochy na stavbe, ktord vznikne stavebnymi pracami na predmet-
nej stavbe jednak v ramci trvalého, ale i do¢asného zaberu. Dal$im cielom je tie? estetizacia stavbou naru$eného tzemia
a Ciastocné oddelenie komunikacie pre automobilovi dopravu od chodnika pre pesich a cyklistov.

Uéel vegetacnych tprav

Vegetacné Upravy maju polyfunkény vyznam a ucel:

- hygienicky: zlepsenie miestnej mikroklimy, zmiernenie hlu¢nosti a prasnosti, psychicky tGc¢inok - upokojujuci
efekt zelene v intenzivne ¢lovekom pozmenenej a urbanizovanej Casti s deficitom krajinnej zelene,

- bezpecnostny: vegetacnym krytom oddelit cestn automobilovi dopravu od chodnika pre pesich a pre cyk-
listov,

- krajinarsky a esteticky: zmiernenie zasahu technického diela (Uprava cesty Ill. triedy) do okolitého prirodné-
ho prostredia a jeho zakomponovanie do krajiny,

- biologicky a kompenzacny: udrzanie ekologickej stability rieSeného Uzemia, nahrada za vyrdbanu nelesnu
stromovu a krovinovu vegetdciu, vytvorenie ndhradnych biotopov za vyribané dreviny.

Vyber druhovej skladby drevin

Skladba drevin bola navrhnuta na zdklade dendrologického prieskumu vychadzajluceho zo stanovistnych podmie-
nok a stanovistnych narokov druhov drevin navrhovanych na vysadbu. Vybraté boli druhy prevazine dobre znasajuce
miestne teploty a prirodné podmienky na lokalite, pricom boli vybraté domace a introdukované dreviny spifiajice pod-
mienky z hladiska vysadby v zastavanom uUzemi obce a odolné voli miestnym stanovistnym podmienkam (emisie
z prevadzky automobilov, solenie vozovky v zimnom obdobi, sucho a pod.). Pracovny navrh jednotlivych druhov vysadza-
nych krov a sposob vysadby bol konzultovany s odbornym pracovnikom Mestského Uradu PreSov. Vysledny navrh drevin
Ciastocne reflektuje aj ponuku okrasnych drevin na tuzemskom trhu.

Pri koneénom navrhu bola zohladnend aj existujuca druhova skladba drevin v stavbou dotknutom Uzemi a v jej
blizSom okoli a potencidlna vegetacia na lokalite vystavby.

Navrhovana je nasledovna skladba drevin (slovensky a latinsky nazov je v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsSich zmien a doplnkov) pre
vegetacné Upravy s kddom dreviny s poziadavkami na vzrast sadenic krov, zahrnuté boli zvdcsa nizke variety (poZiadavka
investora na maximalny narast vybranych druhov drevin v dospelosti do 1,0 m vysky a minimalne poZiadavky na udrzbu):

1 - skalnik rozprestrety - Cotoneaster procumbens “Queen off Carpet”: plosna vysadba, bude vysadzany na ploche
s hustotou vysadby 4 ks/m2 v trojspone;
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2 - brslen fortuneov - Euonymus fortunei ‘Blondy’: radova vysadba, spon vysadby bude 0,5 m (2 ks sadenic na 1
meter vysadby) alebo na ploche s hustotou vysadby 3 ks/m2 v trojspone;

3 - tavolnik bumaldovy - Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’: radova vysadba, spon vysadby bude 0,5 m (2 ks
sadenic na 1 meter vysadby);

4 - natrznik krovity Goldteppich - Potentilla fruticosa Goldteppich: radova vysadba, spon vysadby bude 0,5 m (2
ks sadenic na 1 meter vysadby) alebo na ploche s hustotou vysadby 3 ks/m2 v trojspone;

5 - pagastan pletovy Briotii - Aesculus carnea Briotii: radova alebo solitérna vysadba, spon vysadby bude 10 aZ 15
m (podla disponibilnych pléch v Useku vysadby nelimitovanych nadzemnymi a podzemnymi sietami);

6 - dub cerveny - Quercus rubra: radova alebo solitérna vysadba, spon vysadby bude 10 az 15 m (podla disponi-
bilnych pl6ch v Useku vysadby nelimitovanych nadzemnymi a podzemnymi sietami);

7 - lubovnik kaliskaty "/ROSE OF SHARON’ - Hypericum calycinum ‘Rose of Sharon’: plosna vysadba, bude vysa-
dzany na ploche s hustotou vysadby 7 ks/m2 v trojspone;

8 - zemolez leskly - Lonicera nitida: bude vysadzany na ploche s hustotou vysadby 4 ks/m2 v trojspone alebo ra-
dova vysadba, spon vysadby bude 0,5 m (3 ks sadenic na 1 meter vysadby);

9 - zlatovka prostredna "WEEK END” - Forsythia intermedia "Week End’": radova vysadba, spon vysadby bude 0,5
m (2 ks sadenic na 1 meter vysadby);

10 - zob vtaci - Ligustrum vulgare: radova vysadba, spon vysadby bude 0,5 m (2 ks sadenic na 1 meter vysadby).

Celkova vysadzana dizka radovej vysadby krov po s¢itani jednotlivych Gsekov pléch radovej vysadby predstavuje
649,5 m (vysadba sadenic krov v spone 0,5 m: brslen fortuneov, tavolnik bumaldovy, natrznik krovity Goldteppich, zlatov-
ka prostredna "WEEK END’, zob vtaci, resp. v spone 0,33 m: zemolez leskly.

Sucasne dojde k vysadbe plochy krov vo vymere 455 m2. Hustota vysadby sadenic krov na ploche v trojspone je
navrhovand podla druhu vysadzanej dreviny: v pocte 4 ks/m2 (skalnik rozprestrety, zemolez leskly), v pocte 3 ks/m2 (na-
trznik krovity Goldteppich) alebo v pocte 7 ks/m2 (lubovnik kaliskaty).

Predbeiny rozsah navrhovanej vysadby drevin v rdmci objektu 040-00 Vegetacné Upravy: v rdmci vegetacnych
Uprav na disponibilnych plochach sa predpokladd vysadba 3 385 kusov sadenic krov (z toho 3 385 kusov listnatych krov a 0
kusov ihlicnatych krov) a 71 kusov sadenic stromov (z toho 71 kusov listnatych stromov a 0 kusov ihli¢natych stromov).

3.1.3. 050-00 Prelozka oplotenia
Dévodom realizacie prelozky oplotenia na parcele €. KNC 777, Cislo domu Solivarskd €.1. je zabezpecenia dosta-
tocnej Sirky chodnika v mieste napojenia ul. Okrajove;j.

a/ Stavebno-technické riesenie

Jestvujuce oplotenie je z ocelfového ramu s vyplriou z dréteného pletiva na betdnovej podmurovke premenlivej
vysky nad terénom (chodnikom).

Predmetom rieSenia tohto objektu je prelozka jestvujuceho oplotenia v jeho naroznej Casti, kde lokalne obme-
dzuje Sirku chodnika. Navrhovand preloZka je nevrhnutd v nasledovnom rozsahu:

- odstranenie ocelového ramu s vypliou v potrebnom rozsahu

- vyburanie jestvujucej podmurovky dl. 4,20m

- realizacia novej podmurovky dl. 3,80m

- osadenie novych stipikov a upravenych p6vodnych prvkov ocelového oplotenia s vypliiou

- nater oplotenia v celom rozsahu jestvujuceho oplotenia

Realizaciu je nutné priebezne konzultovat s vlastnikom nehnutelnosti.

Pri vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach existujucich vedeni je bezpodmiene¢ne nutné dodrzia-
vat podmienky pre vykon stavebnych priac v ochrannom pasme!!!

b/ Zemné prdce
Zemné prace na objekte budu pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 100mm),
zriadenie vykopu pre podmurovku.

3.1.4. 101-00 Rekonstrukcia cesty 111/3440

a/ Zdkladné ddaje
Druh komunikacie : Zbernd, intravilan
Funkcna trieda: B2
Kategoria : MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60)
Dizka trasy: 1 205,000 m (0,000 — 1,000)
R min. (smerovy obluk) : 150 m
R min. (vyskovy obluk) : 1170 m
Urovriové krizovatky : 6
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b/ Popis trds
Objekt 101-00 Rekonstrukcia cesty 111/3440 pozostdva z vetiev:
- Cesta lll/3440 kategorie MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60) funkénej triedy B2

4

Vetvy ,ul. Ku Skdre“, ,ul. Arm. gen. Svobodu®, ,ul. Svdbska“, ,ul. Solivarskd” su vetvy krizovatiek, ktoré si sme-
rovo aj vyskovo vedené v trasach jestvujucich komunikacii ciest.

Situovanie a technické rieSenie tras vsetkych vetiev je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunika-
cii a STN 73 6102 ,Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych komunikacidch” v hore uvedenych kategdriach so Sirkovym
usporiadanim (vid' priloha ¢.3.1 az 3.2) so strechovitym a jednostrannym priecnym sklonom, zabezpecujicim obsluhu
Uzemia tazkymi nakladnymi vozidlami, s postrannymi chodnikmi $irky 1,50 m a cyklistickymi komunikéaciami Sirky 3,00 m —
rieSi obj. 104-00.

Vetvy kriZzovatiek maju jazdné pruhy Sirky od 3,00 m do 3,50 m. V ¢asti Usekov cesty 111/3440 je navrhnuty stredny
deliaci ostrovéek $irky 3,00 m. Dizky radiacich pruhov boli uréené na zaklade vypoétu s vyhladom pre rok 2042.

Uprava prieseénej krizovatky:
KriZovatka cesty 111/3440 s ul. Ku skdre a napojenim OC Tesco
Je tvorend napojenim miestnej komunikécie ul. Ku Skére a napojenia OC Tesco na cestu I11/3440 v km 0,252 73.
Typ kriZovatky : urovnova, priesecna, riadend CSS
Ramena kriZzovatky :
- rameno A Stvorpruhova smerovo rozdelena komunikacia — cesty 111/3440 smer Zlata Bana
- rameno B dvojpruhova smerovo rozdelend komunikacia — cesty 111/3440 smer centrum
- rameno C dvojpruhova obsluZnd komunikdcia — ul. OD Tesco
- rameno D dvojpruhova obsluzna komunikacia — ul. Ku Skare
Kategoria komunikacii

- hlavnej MZ 19,0/60

- vedlajsej MO 8,5/40 (odvod. z MZ 8,0/40) ; MO 8,0/40
Hlavna komunikacia : Vv priamej

Uhol krizenia : 85°

Sirka jazdnych pruhov na ceste 111/3440 na hlavnej: 3,25m

Sirka jazdnych pruhov na vedlaj$ej komunikacii : 3,25m; 3,00 m

Polomer vjazdovych a vyjazdovych oblukov : 12 - 30 m (jednoduchy, zloZeny obluk)
Deliace/smerovacie ostrovceky : ano

Obrubnikova uprava : ano v plnom rozsahu

KriZovatka pozostava z odbocdovacich pruhov na ceste 111/3440 s tymito parametrami:
Vlavo smer Zlata Bana

- Sirka odbocovacieho pruhu 3,25m

- di%ka rozgirovacieho klina Lr 104,00 m
- dizka vyradovacieho uUseku Lvl 50,00 m
- dika ¢akacieho useku Lcl 36,00 m

VIlavo smer Centrum

- Sirka odbocovacieho pruhu 3,25 m

- di%ka rozgirovacieho klina Lr 104,00 m
- dizka vyradovacieho tUseku Lvl 50,00 m
- dika ¢akacieho useku Lcl 30,00 m
- Sirka odbocovacieho pruhu 3,25 m

- di?ka rozgirovacieho klina Lr 104,00 m
- dizka vyradovacieho tseku Lvl 50,00 m
- dizka ¢akacieho tseku Lcl 30,00 m

Vjazdovy polomer na miestnu komunikaciu ul. Ku skare ma hodnotu (40,00 — 20,00 — 60,00 m), vyjazdovy polo-
mer ma hodnotu (60,00 — 30,00 — 90,00 m). Vjazdovy a vyjazdovy polomer na napojenie k OC Tesco md hodnotu 12,00 m.
Oproti odbocovaciemu pruhu je cesta |11/3440 vedena v profile so strednym deliacim ostrovéekom Sirky 1,75 m.

KriZovatka cesty 111/3440 s ul. Arm. gen. Svobodu a ul. Svdbska

Je tvorend napojenim miestnej komunikacie ul. Arm. gen. Svobodu a ul. Svébska na cestu 111/3440 v km 0,986 60.
Typ krizovatky : urovnova, priesecna, riadena CSS
Ramena kriZzovatky :
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- rameno A Stvorpruhova smerovo nerozdelend komunikacia — cesty I11/3440 smer Zlata Bana
- rameno B dvojpruhova smerovo nerozdelend komunikacia — cesty 111/3440 smer centrum

- rameno C dvojpruhovd obsluzna komunikacia — ul. Arm. gen. Svobodu

- rameno D dvojpruhova obsluzna komunikacia — ul. Svabska

Kategdria komunikacii

- hlavnej

- vedlajsej

Hlavna komunikacia :

Uhol krizenia :

Sirka jazdnych pruhov na ceste 111/3440 na hlavnej:
Sirka jazdnych pruhov na hlavnej komunikacii
Sirka jazdnych pruhov na ceste 111/3440 na vedlajiej:
Sirka jazdnych pruhov na vedlaj$ej komunikacii :
Polomer vjazdovych a vyjazdovych oblukov :
Deliace/smerovacie ostrovceky :

Obrubnikova uprava :

MZ 14,5/60; MO 21,5/60 (odvod. z MZ 25,0/70)
Mz 8,5/50; MO 12,0/50

v obluku (ul. Solivarska — ul. Arm. gen. Svobodu)
52°-60°

3,00m

3,50m

3,25m

3,25m

18 — 25 m (zloZeny obluk)

ano

ano v plnom rozsahu

KriZovatka pozostava z odbodovacich pruhov na ceste 111/3440 vlavo s tymito parametrami:

Sirka odbocovacieho pruhu
dizka rozsirovacieho klina Lr
dizka vyradovacieho tseku Lvl
dizka spomalovacieho tseku Ldl
dizka ¢akacieho Useku Lcl
polomer otdcania

Vpravo s tymito parametrami:

Sirka odbocovacieho pruhu
di?ka vyradovacieho useku Lvp
di7ka ¢akacieho tseku Lcpl
polomer otdcania

Sirka odbocovacieho pruhu
di?ka vyradovacieho useku Lvp
di?ka ¢akacieho tseku Lepl
polomer otacania

3,00 m

75,00 m
50,00 m
40,00 m
20,00 m
12,00 m

3,00 m

50,00 m
36,00 m
22,00 m

3,00 m

50,00 m
36,00 m
22,00 m

Vjazdovy polomer na miestnu komunikaciu ul. Arm. gen. Svobodu ma hodnotu (50,00 — 25,00 — 75,00 m), vyjaz-
dovy polomer na spojovacej vetve ma hodnotu (38,00 — 19,00 — 57,00 m). Vjazdovy polomer na miestnu komunikaciu ul.
Svéabska ma hodnotu (44,00 — 22,00 — 66,00 m), vyjazdovy polomer ma hodnotu (36,00 — 18,00 — 54,00 m).

Uprava vjazdov na cestu 111/3440 :

Vyjazd od OC Tesco v km 0,072 17

Vyjazdovy polomer ma hodnotu 9,50m. Vyjazd z parkoviska je mozny iba vpravo.

Vijazd a vyjazd od ZPA KriZik vkm 0,072 17

Vyjazdovy polomer ma hodnotu 6,00m. Vyjazd z parkoviska je mozny iba vpravo.

Vijazd a vyjazd na ul. Pri mlyne vkm 0,117 17

Pristup k sukromnym pozemkom na ul. Pri mlyne slGzi vjazd napojeny na cestu I11/3440 v km 0,117 17 so Sirkou
vozovky 3,50m. Vjazdovy polomer ma hodnotu 5,00 m a vyjazdovy polomer ma hodnotu 6,00m. Vyjazd z miestnej komu-

nikacie je mozny iba vpravo.

Vijazd a vyjazd na ul. Pri mlyne ,2“v km 0,178 14

Pristup k sukromnym pozemkom na ul. Pri mlyne slUZi vjazd napojeny na cestu 111/3440 v km 0,178 14 so Sirkou
vozovky 4,00m. Vjazdovy a vyjazdovy polomer ma hodnotu 6,00m. Vyjazd z miestnej komunikacie je mozny iba vpravo.

Vijazd a vyjazd k DPMP a.s. v km 0,693 52

Pristup k DPMP sluzi vjazd napojeny na cestu 111/3440 v km 0,693 52 so Sirkou vozovky 2x3,50m. Vyjazd z DPMP je

mozny iba vpravo.
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Vijazd a vyjazd na ul. Okrajovd v km 0,738 84

Pristup na miestnu komunikaciu na ul. Okrajova slizi vjazd napojeny na cestu 111/3440 v km 0,738 84 so sirkou
vozovky 2x3,00m. Vjazdovy polomer ma hodnotu 6,00 m a vyjazdovy polomer ma hodnotu 10,00m. Vyjazd z miestnej
komunikacie je mozny iba vpravo.

¢/ Sirkové usporiadanie

Cesta 11l/3440

kategoria MZ 19,0/60 (MZ 14,5/60) s jazdnymi pruhmi Sirky 3,00 — 3,25 m pre uvazovanu premavku tazkych na-
kladnych vozidiel a autobusov s nasledovnym Sirkovym usporiadanim:

MZ 19,0/60

Zdkladnd kategdria v mieste deliaceho ostrovceka:
jazdné pruhy 4 X 3,25 M .ceeeeieieceee e
vnutorny vodiaci pruh 2x0,50 m
vonkajsi vodiaci pruh 2x0,50 M.......ccceeeeeeneeriireenneenns
deliaci ostrovéek 1 X 3,00 ......cvveveeeeveiciiieeeee e,

bezpecnostny odstup 2 X 0,50 ......evvereeeveeeeeeeeeieinenenes

V mieste deliaceho ostrovceka a odbocovacieho pruhu:
jazdné pruhy 5x 3,25 M coeeeeiiiiiceeeeeee e,
vodia vnutorny vodiaci pruh 2x0,50 m
vonkajsi vodiaci pruh 2x0,50 M.......ccceeveerneeriireeneeens
deliaci ostrovéek 1 X 1,75 ...covvvevieeeeeiireeeeee e,

SPOIU oo e

MZ 14,5/60

Zdkladnd kategdria:

jazdné pruhy 4 x 3,00 M ceevieiiiieniee e 12,00 m
vodiaci pruzok 2 X 0,50 .....ccceceveierriiieeiiieeeeiee e 1,00 m
miesto pre VDZ medzi jazdnymi pasmi 1 x 0,50...... 0,50 m
bezpecnostny odstup 2 X 0,50 ececeerviiriiiiiiiiiienenn 1,00 m
SPOIU oot 14,50 m

V mieste odbocovacieho pruhu:

jazdné pruhy 5x 3,00 M .oeviiiiieecceee e
vodiaci prdzok 2 x 0,50 ......cccccevvveeernrennn.
bezpecnostny odstup 2 x 0,50

Zakladny priecny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%.

Vozovka bude vybavend beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm nad vozovkou (v miestach vjaz-
dov 20mm), uloZzenymi do l6zka z betdnu C16/20. Na strednom deliacom pése v mieste priechodov pre chodcov budu
osadené betdénové obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm (v mieste priechodov pre chodcov 20mm).

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pouzit OBLUKOVE TVARY OBRUBNIKOV !!!

Pri vystavbe pouzit VIBROLISOVANE beténové obrubniky !!!

d/ Bezpelnostné zariadenia

Na objekte st navrhnuté vodiace bezpecnostné zariadenia:

- vyvySené obrubniky

- zvislé a vodorovné dopravné znacenie

- ocelové zabradlie — riesi objekt 104-00

- deliace, smerovacie a ochranné ostrovéeky

- retroreflexné odrazové gombiky — umiestnené v obrubnikoch

- osvetlenie priechodov pre chodcov - riesi objekt 621-00

- prvky zvySujlce bezpeénost 0séb so znizenou schopnostou pohybu

- zvislé dopravné znacky so zvySenim triedy reflexnosti a s ochranou proti grafity. Dopravné znacky IP6 prie-
chod pre chodcov su zvyraznené fluorescenénym podkladom
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- zvySenie pasivnej bezpecénosti — nosice velkoplosnych znaciek zvislych dopravnych znaciek, ktoré nie su chra-
nené zvodidlom musia spifiat podmienky normy STN EN 12767 , Pasivna bezpetnost nosnych kongtrukcii vy-
bavenia a pozemnych komunikacii — PoZiadavky a skisobné metddy“, pozadované parametre musia byt pre-
ukazané certifikatom

- navrh a zhotovenie vodorovného dopravného znacenia — je zhotovené ako Strukturovany plast (vodiace
pruzky, deliace Ciary, Srafovanie ostrovcekov a dopravnych tieriov, smerové Sipky)

Prvky zvySujice bezpeénost pohybu 0sdb so zniZzenou schopnostou pohybu st navrhnuté v zmysle vyhlasky Mi-
nisterstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532 z 8. jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobec-
nych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s ob-
medzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Su to:
v mieste pred vSetkymi priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacich ostrovcekoch, na autobusovych zas-
tavkach budu umiestnené signdlne a varovné pdsy a vodiace linie

e/ Zemné teleso a konstrukcia vozovky

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hrubke 100 a 300
mm), vymeny (Upravy) podloZia v hribke 250 - 500 mm, zriadenie nasypu cestného telesa a vybudovania plane pod vo-
zovkou a ohumusovania v hribke 100 a 200 mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol vykonany a preukazal nachadzajice sa vhodné, podmienecne vhodné aj ne-
vhodné zeminy v podloZi. V zmysle STN 72 1002 Klasifikdcia zemin pre dopravné stavby ich zaradujeme do triedy F4, F6,
F8, S3, G3, CS a oznacujeme ClI, CIY, S-F, G-F. Su zaradené medzi nenamfzavé a nebezpecne namrzavé zeminy a z hladiska
vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do skupiny VIl az X (malo vhodné az nevhodné).

Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podloZi vymenit a podloZie vystuZit separacnou geotextiliou s tahovou
pevnostou 30/30 kN/m; CBR 5kN a dvojosovou vystuznou geomrezou s tahovou pevnostou MD/CMD 43/43kN/m. Pred
samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste v teréne hodnotu Unosnosti podloZia.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebyto¢né zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Pre zabezpedenie Unosnosti je navrhovana vymena zostavajlcej vrstvy pody za Strkovity material predpokladanej
hribke 0,50 m. Mieru zhudtnenia plane bude nutné preukazat statickymi a dynamickymi kontrolnymi zatazovacimi skas-
kami. Alternativne je mozna aj Uprava podloZia, ktord vsak je potrebné potvrdit laboratérnymi skiskami na vzorkach ze-
miny s vhodnym spojivom (vapno, cement).

Pred samotnou realizéciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste hribku upravovanej vrstvy zemin pre do-
siahnutie poZzadovanych parametrov.

Minimalny poZadovany modul deformacie na konstrukénej plani pod nasypom je Edef,2 min. 60MPa,
Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod jestvujucou vozovkou je navrhovana vymena podloZia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej hrubke 0,30

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnenu zemnu plan prevedena tato uprava :
- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 3D 31,5 G hriibky 0,15 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hribky 0,15 m, E;= min. 100 Mpa

Pod nasypmi je navrhovana vymena podlozia za Strkové priepustné 16zko (vymena nevhodnych zemin) v cel-
kovej hrubke 0,50 m.
Minimalna hodnota na zemnej plani v nasype je Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Z hladiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanove-
nia technickych noriem STN 73 6133, STN 73 3040, 73 3050 a OTN 73 3054. S ohladom na stabilitu cestného ndsypu, de-
formaciu a sadanie nasypu vo vztahu k priebehu vystavby, vlastnosti materialu a ich bilanciu v trase a z dévodu max. vyu-
Zitia materialov zo stavby (stavieb) je navrhnuté v rdmci predmetného objektu budovanie vrstevnatych - sendvicovych
nasypov v pomere 1:1 t.j. stuZujlca vrstva (S) v hribke hS = 0,30 m a poddajna vrstva (N) v hribke hN = 0,30 m (hrubka
technologickej vrstvy odpoveda ucinnosti pouzitého valca a vlhkosti wn sypaniny).

Technické poZiadavky na parametre sypaniny a pouZité materialy:

Poddajna vrstva (N): wnswp+2%; 1C>0,5; ks>10-12 m/s; cu,5225 kPa; konstrukéna (technologicka) vrstva hN = 300
mm; Dmin. =92% PS
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StuZzujlca vrstva (S): kN=20* ks*hN*hS/(bm/2)2 ; cf,N = OkPa; zhutnitelnost podla STN 72 1002

Vrstevnaté ndsypy su navrhnuté rovnomerne s hrdbkou vrstvy 300 mm v sklone 3 %. Vrstvy zasypového materia-
lu budd hutnené v technologickych vrstvach v hrubke podla STN 72 1006 v zavislosti od pouZitého zhutriovacieho pro-
striedku.

Poddajna vrstva navrhujeme realizovat z podmienecne vhodnej jemnozrnnej zeminy (F1 aZ F4).

Pri pouZiti nesudrznej zeminy je potrebné na styku s jemnozrnnou zeminou vloZit prechodovu vrstvu vhodnej zr-
nitosti pre elimininaciu infiltracie zeminy do stuzujlcej vrstvy v zavislosti na podmienkach realizovanych zemnych prac.
Material do stuzujucej vrstvy (pripadne po Uprave, predrveni na max. zrno 125 mm) sa pouZije do stuzujlcej
vrstvy vrstevnatych ndsypov (G2-G3 s priemernymi hodnotami g=19 kNm; f=32°, c=0kPa).

Ak sa do poddajnej vrstvy vrstevnatych nasypov pouZiju menej vhodné az nevhodné zeminy uvaZuje sa s ich
ochranou vrstvou vhodného kamenitého materidlu (s vlastnostami stuZujicej vrstvy - S) na vzdusnej strane nasypu
v hribke 0,80 m (prekryje sa vrstvou humusu hr.150 mm). Pri postupe zemnych prac a budovani nasypov je nutné uvazo-
vat v rdmci etapizacie s priebeZznym zatvaranim povrchu stuzujicou vrstvou tak, aby nedoslo k znehodnoteniu povrchu
bodovaného nasypu vplyvom klimatickych procesov (prace sa mozu prerusit az po zhutneni stuzujucej vrstvy).

V pripade priaznivych vlastnosti poddajnej vrstvy (N) sa ochrannd vrstva nebude realizovat a zrealizuje sa len
ohumusovanie hr. 150 mm a hydroosev.

Koruna nasypu pod aktivnou zénou musi byt ukonéend stuZujicou vrstvou

Malo vhodnl zeminu nie je dovolené ukladat priamo na podloZie nasypu a do aktivnej zony pod vozovkou
(min. hr. 0,30 m v zdrezoch a 0,50 m v nasypoch). V prechodovej oblasti mosta (pod prechodovymi doskami) sa budova-
nie zemného telesa prevedie len z velmi vhodnej zeminy do nasypov.

Vrstevnaté nasypy sa uvazuje budovat od vysky cca 2,0 m nad terénom. Do tejto vysky je mozné pouiit
vhodné, resp. upravené zeminy priamo z vykopov zo stavby.

S cielom praktického overenia pozadovanych parametrov cestného telesa, overenia moznosti vyuZitia po-
vodnych materiadlov z trasy a dosiahnutych geotechnickych parametrov zemin pouzitych pri stavbe vrstevnatého nasypu,
ako aj stanovenia postupu hutnenia sa vykona na zaciatku vystavby okrem priebeznych kontrolnych skusok sypanin podla
STN 736133 aj zhutriovaci velkopokus podla STN 72 1001 a STN 72 1006.

Podla STN EN 1997-1 sa posudenie ndvrhu zemného telesa vykona metédou kontrolného merania na sledo-
vanie spravania sa nasypového telesa pocas vystavby aj v ¢ase prevadzky.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materialu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouziji v ramci stavby.

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukcénej plani pod vozovkou je:

- pre sudrzné zeminy DPS=102%

- pre nesudrzné zeminy ID=0,85

Najmensia hodnota koeficienta kvality zhutnenia nasypov do vy$ky 10,0 m je DPS= 95%.

Najmensia hodnota koeficienta kvality poddajne vrstvy (S) je D= 92%PS.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouZivat vibracny valec.

Skusky zabezpecuje zhotovitel stavby a budud urobené nezavislym skisobnym laboratériom, ktory dolozi vyhod-
notenie skusSok dozorovi stavby. Nezavislé skiSobné laboratérium vyberie stavebny dozor. Zhotovitel pred ukonéenim
prac upovedomi dozor stavby o termine ukoncenia pripravy tejto vrstvy a spolo¢ne dohodnu termin spristupnenia plane
pre vykonanie skusok.

V pripade ak vysledky nebudd dosahovat poZadované hodnoty bude musiet realizator dosiahnut opakovanym
zhutnovanim podloZia alebo spevnenim vrstvy.

Konstrukcia vozovky sa uréi na zdklade vypoctu a posudenia vozovky na unosnost pre vsetky ro¢né obdobia a na
premrzanie plane. Vozovka podla intenzity premdvky a poctu TNV za 24. hod v jednom smere patri do skupiny dopravné-
ho zatazenia ,,A“. Predbezna skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla katalégu tuhych a netuhych vozoviek vyhovu-
juca pre skupinu dopravného zatazenia ,A” je nasledovna:

Vystavby celej konstrukcie vozovky v kriZovatke

Cementovy betdn CB Ill; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1
Izolac¢na félia

Asfaltovy betdn AC 16 loznd; PMB 45/80-55; I; 40 mm; STN EN 13108-1
Cementom stmelena zmes CBGM Cs/6 22 CEM 111/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
Strkodrva SD 0-63; Ga 85; 180-330 mm; STN 73 6126
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Spolu: 590-740 mm

Vystavby celej konstrukcie vozovky

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Asfaltovy betdn AC 16 loZnda; PMB 45/80-55; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Asfaltovy betdn AC 22 podklad; PMB 45/80-55; I; 60 mm; STN EN 13108-1
Postrek infiltracny Pl; EK; STN 73 6129

Cementom stmelena zmes CBGM Cg/1022 CEM 111/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1
Strkodrva SD 0-63; Ga 85; 200-330 mm; STN 73 6126

Spolu: 600-670 mm

Autobusovd zastdvka

Cementovy betén CB IIl; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1

Creteprint bez razenia,
povrch upraveny metlickovanim

Izolaéna félia

Cementom stmelena zmes CBGM Cg/1022 CEM 111/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1
Strkodrva SD 0-63; Ga 85; 200-250 mm; STN 73 6126

Spolu: 600-650 mm

Ostrovceky:

Betdnova dlazba DL; betén; 60 mm; STN 73 6131-1

Pieskové |6zko P; 30 mm; STN 73 6126

Podkladny betdn PB II; 100 mm; Cs/10-XC1,XF1 (SK)-Cl 0,1-Dmax16-S3; STN EN 206-1
Strkodrva SD 0-32 Ga 85; 100 mm; STN 73 6126

Spolu: 290 mm

Pri vystavbe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa pouziju vhodné modifikované asfalty. V mieste napojenia novej
vozovky na jestvujucu sa aplikuje poklddka geokompozitu (R+STR) s vystuinou funkciou s tahovou pevnostou 100
kN/m v pozdiznom a prie¢nom smere predizenim pri pretrhnuti menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi loznu
a obrusnu vrstvu.

Pozadovany modul deformacie na konstrukcnej plani Edef,2 60 MPa.

e/ Zdsady odvodnenia
Zrazkova voda z povrchu vozoviek bude odvedena zakladnym 2,00% -nym strechovitym a 2,00 % jednostrannym
prie¢nym sklonom a pozdiznym sklonom komunikacii takto:
- do uliénych vpustov a nasledne do novonavrhovanej cestnej kanalizacie situovanej v strede telesa cesty
111/3440. K uliécnym vpustom v novej polohe sa predlZia jestvujice kanaliza¢né pripojky.

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrvy do navrhovanych oboj-
strannych resp. jednostrannych pozdiznych drendii, ktoré sa zaustia do uliénych vpustov. Ryha pre pozdi?nu drend? je
navrhnuta rozmerov 500x400 mm. Vo vykopanej ryhe sa do pieskového I6Zka hr. 50mm osadi drenazne potrubie z PVC
rdr o profile 120 mm, zostavajuci priestor v ryhe sa vyplni Strkopieskom.

Drendz sa zausti do uli¢éného vpustu 50mm nad vytok.

f/ Oporny mur

Technické riesenie

Navrhovana oporna konstrukcia na Solivarskej ulici zabezpecuje stabilitu nasypu cesty a chodnika a zmensuje
plochu zaberu. Z konstrukéného hladiska ide o ploSne zaloZeny Zelezobetonovy oporny mur.

Geometria mura

Oporny mur je dizky 66,8m pozostavajtci z 11-ich dilataénych celkov. Sirka dilataénych $kar medzi jedonotlivymi
dilatacnymi celkami navrhovaného mura ako aj medzi existujucim opornym muirom a prvym dilatacnym celkom je 20mm.
Dilatac¢né skary budu vyplnené polystyrénom a po obvode utesnené trvalo pruznym, UV-stabilnym tmelom.

Mur pozostava z plo$ného zakladu (C30/37) Sirky 2,5 a vysky 0,8m a drieku (C35/45) Sirky 0,5 a vysky 2,5-3,3m.
Standardna dizka dilataénych celkov je 6m aZ na prvy s dizkou 6,8m. Z hladiska smerového a vy$kového vedenia oporny
mur sleduje niveletu chodnika. Poloha jeho koruny je cca 10cm nad Urovinou chodnika vo vzdialenosti 250mm od rubovej
plochy drieku oporného mura.

Zakladanie
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Zalozenie oporného mura je plosné na zelezobetédnovom zdklade Sirky 2,5m. V priestore, kde je umiestnend re-
tenéna nadrz a ORL je ¢ast zakladu na rubovej strane prerusena.

Minimalna hibka zaloZenia je 1,2m (vyikové rozdiel medzi spodnou plochou zakladu a upravenym terénom na
vzdusnej strane). Pri zdkladovej $kare (pod podkladovym beténom) poZadujeme aby bola, statickou zataZzovacou skuskou,
preverena hodnota Edef2= min. 40MPa a suc¢asne pomer Edef2/Edef1<2,5. Ak tieto parametre nebudd splnené navrhu-
jeme realizaciu vymeny podloZia mocnosti 40cm Strkodrvinou fr. 16-32mm. Navrhovana hrubka je teoreticka, vychadzaju-
ca zo zaverov podrobného inZinierskogeologického prieskumu, a je nutné jej overenie. Dno vykopu bude opatrené odelu-
jucou geotextiliou v sulade s STN 73 30 40 - Geosyntetika.

Pouzity material

Specifikdcia pouZitych beténov a betondrskej ocele je zrejma z vykresovej prilohy.

Izoldcie

Vsetky povrchové plochy oporného miura, trvalo uloZzené pod uUroviiou terénu, budu opatrené izolaciou proti
zemnej vlhkosti t.j. penetracnym naterom a dvojnasobnym asfaltovym naterom. Na rubovej ploche drieku mura bude
uloZend plodna drena? v stlade s TP 113 MDaV SR. Pripadné priesaky budu odvedené pozdiznou drendZnou rirou @150
cez vyUstenia v drieku mura a okolo mura, na jeho konci, na vzdu$ni stranu. Minimalny pozdiiny sklon drenaze je 3%.
Uprava je zrejma z vykresovej prilohy.

Pozdizna $kara medzi chodnikom a driekom oporného mura bude vyplnena modifikovanou asfaltovou zalievkou.

Priestor medzi retenénou nadrzou a opornym murom bude vyplneny polystyrénom minimalnej hribky 50mm.

Bezpecnostné zariadenia

Na korune mura je navrhnuté ocelové zabradlie vysky 1,1m z valcovanych profilov. Presnd geometriu zabradlia je
potrebné stanovit az po vybudovni a geodetickom zamerani opornej konstrukcie. Zabradlie je so zvislou vypliiou
s maximdlnou svetlostou 120mm. Geometria a osadenie zdbradlia musi reSpektovat dilataéné $kary drieku oporného
mura. Povrchova Uprava zdbradlia je uvedenad vo vykrese mura. Kotvenie zdbradlia je zabezpecené ocelovymi kotvami cez
patnu dosku. Parametre mechnickej odolnosti kotiev su uvedené vo vykresovej prilohe.

3.1.5. 102-00 Rekonstrukcia MK ul. Ku Skare
Predmetom rieSenia stavebného objektu je rekonstrukcia MK ul. Ku $kdre a napojenia na cestu 111/3440.
Vzhladom na vyssSie uvedené navrhované Upravy budu prevedené tieto stavebné Cinnosti:
- frézovanie obrusnej vrstvy vozovky v celom rozsahu rekonstrukcie v hrubke 0,05m
- vyburanie vozovky v priestore kriZzovatky (situovanie ochrannych ostrovéekov)
- dobudovanie vozovky v miestach rozsirenia vozovky
- vystavba ochrannych ostrovéekov
- osadenie postrannych obrubnikov — na vybranych miestach
- vybudovanie (Uprava poklopov) vpustov umiestnenych pri postrannych obrubnikoch
- pokladka obrusnej vrstvy

Je navrhnutd v silade s STN 73 6102 ,Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach”, STN 73 6110
,Projektovanie miestnych komunikacii“ v kategérii MO 8,5/40 (odvodena z MZ 8,0/40).
Sucastou Upravy vetvy bude a vystavba deliaceho a ochranného ostrovéeka a zriadenie priechodu pre chodcov.

Celkova di?ka Gseku vystavby je 60,000m.
a/ Zdkladné udaje

Kategdria MO 8,5/40 (odvod. y MO 8,0/40) s jazdnymi pruhmi Sirky 3,25 m pre uvaZovanu premavku tazkych na-
kladnych vozidiel a autobusov s nasledovnym Sirkovym usporiadanim:

Zdkladnd kategdria MO 8,5/40:

jazdné pruhy 2x3,25 m 6,50 m
vodiaci pruh 2xX0,50 M.....ceeeiiieiiiiiiiiieee e 1,00 m
bezpecnostny odstup 2x0,50 M....cccceeeeeiiiieeeeiiieeeneen. 1,00 m
Y oL ] LU R 8,50 m

Zakladny priecny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%.

Vozovka bude vybavend beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm nad vozovkou (v miestach vjaz-
dov 20mm), uloZzenymi do l6Zka z betéonu C16/20. Na strednom deliacom pase v mieste priechodov pre chodcov budu
osadené betdnové obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm (v mieste priechodov pre chodcov 20mm).

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pouZit OBLUKOVE TVARY OBRUBNIKOV !!!

Pri vystavbe pouzit VIBROLISOVANE beténové obrubniky !!!

b/ Bezpelnostné zariadenia
Na objekte st navrhnuté vodiace bezpecnostné zariadenia:
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- vyvySené obrubniky

- zvislé a vodorovné dopravné znacenie

- ocelové zdbradlie — rieSi objekt 104-00

- deliace, smerovacie a ochranné ostrovéeky

- retroreflexné odrazové gombiky — umiestnené v obrubnikoch

- osvetlenie priechodov pre chodcov - riesi objekt 621-00

- prvky zvySujlce bezpecénost oséb so znizenou schopnostou pohybu

Prvky zvySujice bezpeénost pohybu 0sdb so zniZzenou schopnostou pohybu st navrhnuté v zmysle vyhlasky Mi-
nisterstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532 z 8. jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobec-
nych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s ob-
medzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Su to:

v mieste pred vSetkymi priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacich ostrovcekoch, na autobusovych zas-
tavkach budu umiestnené signdlne a varovné pdsy a vodiace linie

¢/ Zemné teleso a konstrukcia vozovky

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hrubke 100 a 300
mm), vymeny (Upravy) podloZia v hribke 250 - 500 mm, zriadenie nasypu cestného telesa a vybudovania plane pod vo-
zovkou a ohumusovania v hribke 100 a 200 mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol vykonany a preukazal nachadzajice sa vhodné, podmienecne vhodné aj ne-
vhodné zeminy v podloZi. V zmysle STN 72 1002 Klasifikdcia zemin pre dopravné stavby ich zaradujeme do triedy F4, F6,
F8, S3, G3, CS a oznacujeme ClI, CIY, S-F, G-F. Su zaradené medzi nenamfzavé a nebezpecne namrzavé zeminy a z hladiska
vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do skupiny VIl az X (malo vhodné az nevhodné).

Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podlozZi vymenit a podloZie vystuZit separacnou geotextiliou s tahovou
pevnostou 30/30 kN/m; CBR 5kN a dvojosovou vystuznou geomrezou s tahovou pevnostou MD/CMD 43/43kN/m. Pred
samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste v teréne hodnotu Gnosnosti podloZia.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebyto¢né zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Pre zabezpecenie Unosnosti je navrhovana vymena zostavajucej vrstvy pody za Strkovity material predpokladanej
hribke 0,40 m. Mieru zhutnenia plane bude nutné preukazat statickymi a dynamickymi kontrolnymi zatazovacimi skas-
kami. Alternativne je mozna aj Uprava podloZia, ktord vsak je potrebné potvrdit laboratérnymi skiskami na vzorkach ze-
miny s vhodnym spojivom (vapno, cement).

Pred samotnou realizéciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste hribku upravovanej vrstvy zemin pre do-
siahnutie poZzadovanych parametrov.

Minimalny poZadovany modul deformacie na konstrukénej plani pod nasypom je Edef,2 min. 45MPa,
Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Minimalna hodnota na Urovni zemnej plane je Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod nasypmi v miestach mimo jestvujlticej vozovky je navrhovana vymena podloZia (vymena nevhodnych
zemin) v celkovej hribke 0,40 m.

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnenu zemnu plan prevedena tato uprava :

- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 3D 31,5 G hriibky 0,20 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hribky 0,20 m, E;= min. 100 Mpa

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukénej plani pod vozovkou je:

- pre sudrzné zeminy DPS=102%

- pre nesudrzné zeminy ID=0,85

Najmensia hodnota koeficienta kvality zhutnenia nasypov do vysky 10,0 m je DPS= 95%.

Najmensia hodnota koeficienta kvality poddajne vrstvy (S) je D= 92%PS.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouZivat vibra¢ny valec.

Konstrukcia vozovky sa urci na zaklade vypoctu a postidenia vozovky na Gnosnost pre vsetky ro¢né obdobia a na
premfzanie plane. Vozovka podla intenzity premdvky a poctu TNV za 24. hod v jednom smere patri do skupiny dopravné-
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ho zataZenia ,A“. Predbeina skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla katalégu tuhych a netuhych vozoviek vyhovu-
juca pre skupinu dopravného zatazenia ,A“ je nasledovna:
Vystavby celej konStrukcie vozovky

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; 50/70; 11; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PSE-M; STN 73 6129

Asfaltovy betdn AC 16 lozna; 40/60; 11; 60 mm; STN EN 13108-1

Postrek infiltracny Pl; EK; STN 73 6129

Cementom stmelena zmes CBGM Cg/1022 CEM 111/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
Strkodrva SD 0-63; Ga 85; 220-240 mm; STN 73 6126

Spolu: 480-500 mm

Uprava krytu vozovky

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; 50/70; 11; 50 mm; STN EN 13108-1
Vyrovnavacia vrstva AC 11 obrus; 50/70; II; 0-20 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Ocisteny povrch

Ostrovceky:

Betdnova dlazba DL; betén; 60 mm; STN 73 6131-1

Pieskové |6Zko P; 30 mm; STN 73 6126

Podkladny betén PB II; 100 mm; Csg/10-XC1,XF1 (SK)-Cl 0,1-Dmax16-S3; STN EN 206-1
Strkodrvina SD 0-32 Ga 85; 100 mm; STN 73 6126

Spolu: 290 mm

Pri vystavbe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa pouziju vhodné modifikované asfalty. V mieste napojenia novej
vozovky na jestvujucu sa aplikuje pokladka geokompozitu (R+STR) s vystuinou funkciou s tahovou pevnostou 100
kN/m v pozdiZnom a prieénom smere prediZenim pri pretrhnuti menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi loZnu
a obrusnu vrstvu.

Pozadovany modul deformacie na konstrukcnej plani Edef,2 45 MPa.

d/ Zdsady odvodnenia

Zrazkova voda bude odvedena zakladnym 2,00%-nym strechovitym resp. dostrednym priecnym sklonom a po-
zdZnym sklonom komunikacie do jestvujdcich uliénych vpustov polohovo upravenych podla navrhovanej situacie nasled-
ne do jestvujlucej a navrhovanej dazdovej kanalizacie.

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym prie¢cnym sklonom pomocou sanacnej vrstvy zo Strkodrvy s vyvedenim do
pozdiZnych drenaZi vyastenych do uli¢nych vpustov a dazdovej kanalizacie.

3.1.6. 103-00.1 Krizovatka - MK ul. Solivarska

a/ Zdkladné udaje
Druh komunikacie : Zberna, intravilan
Funkcna trieda: B3
Kategoria : MZ 8,5/50
Dizka trasy: 1 205,000 m (1,000 — 1,205)
R min. (smerovy obluk) : 150 m
R min. (vyskovy obluk) : 1500 m

b/ Popis trds

Objekt 103-01.1 KriZovatka — MK ul. Solivarskd pozostdva z vetvy:

- Cesta lll/3440 kategorie MZ 8,5/50 funkénej triedy B3

Vetvy ,ul. Ku skdre”, ,ul. Arm. gen. Svobodu®, ,ul. Svdbska“ a ,ul. Solivarskd” su vetvy krizovatiek, ktoré st sme-
rovo aj vyskovo vedené v trasach jestvujucich komunikacii ciest.

Situovanie a technické rieSenie tras vsetkych vetiev je vzmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunika-
cii a STN 73 6102 ,Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach“ v hore uvedenych kategériach so Sirkovym
usporiadanim (vid' priloha ¢.3.1 az 3.2) so strechovitym a jednostrannym prienym sklonom, zabezpecujucim obsluhu
Uzemia tazkymi nakladnymi vozidlami, s postrannymi chodnikmi 3irky 1,50 m az 3,00 m — riesi obj. 104-00.

Vetvy kriZzovatiek maju jazdné pruhy Sirky od 3,00 m do 3,50 m. V ¢asti Usekov cesty 111/3440 je navrhnuty stredny
deliaci ostrovéek $irky 3,00 m. Dizky radiacich pruhov boli uréené na zaklade vypoctu s vyhladom pre rok 2046.
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¢/ Sirkové usporiadanie

Cesta 111/3440

kategdria MZ 8,5/50 s jazdnymi pruhmi $irky 3,25 m pre uvaZovanu premavku tazkych nakladnych vozidiel
a autobusov s nasledovnym Sirkovym usporiadanim:

Zdkladnd kategdria MZ 8,5/50:

jazdné pruhy 2x3,25 M ..coeevciieeiee e, 6,50 m
vodiaci pruh 2X0,50 M....cccceevviiiiiiiiee e 1,00 m
bezpecnostny odstup 2X0,50 M..cieiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieeeen, 1,00 m
SPONU ettt 8,50 m

V mieste odbocovacieho pruhu MZ 8,5/50:
jazdné pruhy 4x3,25 m
vodiaci pruh 2X0,50 M......ccceeeveiiiieeeiee e,

bezpecnostny odstup 2X0,50 M....iiiiiiiiiiiiiiiiieieieinnns 1,00 m

Z3akladny prie¢ny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%.

Vozovka bude vybavend beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm nad vozovkou (v miestach vjaz-
dov 20mm), uloZzenymi do l6Zka z betéonu C16/20. Na strednom deliacom pase v mieste priechodov pre chodcov budu
osadené betonové obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm (v mieste priechodov pre chodcov 20mm).

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pouzit OBLUKOVE TVARY OBRUBNIKOV !!!

Pri vystavbe pouzit VIBROLISOVANE beténové obrubniky !!!

d/ Bezpecénostné zariadenia
Na objekte su navrhnuté vodiace bezpecnostné zariadenia:
- vyvySené obrubniky
- ocelové zabradlie — riesi objekt 104-00
- retroreflexné odrazové gombiky — umiestnené v obrubnikoch
- zvislé a vodorovné dopravné
- osvetlenie priechodov pre chodcov
- prvky zvysujuce bezpectnost 0s6b so znizenou schopnostou pohybu

Prvky zvySujlce bezpeénost pohybu osdb so znizenou schopnostou pohybu su navrhnuté v zmysle vyhlasky Mi-
nisterstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532 z 8. jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobec-
nych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s ob-
medzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Su to:

v mieste pred vSetkymi priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacich ostrovéekoch, na autobusovych zas-
tavkach budu umiestnené signdlne a varovné pdsy a vodiace linie

e/ Zemné teleso a konstrukcia vozovky

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 100 a 300
mm), vymeny (Upravy) podloZia v hribke 250 - 500 mm, zriadenie nasypu cestného telesa a vybudovania plane pod vo-
zovkou a ohumusovania v hrdbke 100 a 200 mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol vykonany a preukdzal nachddzajuce sa vhodné, podmienecne vhodné aj ne-
vhodné zeminy v podlozi. V zmysle STN 72 1002 Klasifikdcia zemin pre dopravné stavby ich zaradujeme do triedy F4, F6,
F8, S3, G3, CS a oznacujeme ClI, CIY, S-F, G-F. Su zaradené medzi nenamrzavé a nebezpecne namrzavé zeminy a z hladiska
vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do skupiny VIl az X (malo vhodné az nevhodné).

Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podloZi vymenit a podloZie vystuZit separacnou geotextiliou s tahovou
pevnostou 30/30 kN/m; CBR 5kN a dvojosovou vystuznou geomrezou s tahovou pevnostou MD/CMD 43/43kN/m. Pred
samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste v teréne hodnotu Gnosnosti podloZia.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuéeni inZiniersko-geologického prieskumu.

PrebytoCné zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Pre zabezpedenie Unosnosti je navrhovana vymena zostavajlcej vrstvy pody za Strkovity materidl predpokladanej
hrabke 0,40 m mimo jestvujicu vozovku a 0,30 m pod jestvujucou vozovkou. Mieru zhutnenia plane bude nutné preuka-
zat statickymi a dynamickymi kontrolnymi zataZzovacimi skdskami. Alternativne je mozna aj Uprava podloZia, ktoru vsak je
potrebné potvrdit laboratérnymi skiskami na vzorkach zeminy s vhodnym spojivom (vapno, cement).
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Pred samotnou realizéciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste hribku upravovanej vrstvy zemin pre do-
siahnutie poZzadovanych parametrov.

Minimalny poZzadovany modul deformacie na konstrukénej plani pod nasypom je Edef,2 min. 60MPa,
Edef,2/Edef,1 < 2,5.

V miestach mimo jestvujucej vozovky je navrhovana vymena podloZia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej
hrabke 0,40 m.

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnenti zemnu plan prevedena tato tprava :

- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 5D 31,5 G hribky 0,20 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hrubky 0,20 m, E;= min. 100 Mpa

Pod jestvujuicou vozovkou je navrhovana vymena podlozia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej hribke 0,30

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnenut zemnu plan prevedena tato Uprava :
- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 5D 31,5 G hribky 0,15 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hribky 0,15 m, E;= min. 100 Mpa

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukénej plani pod vozovkou je:

- pre sudrzné zeminy DPS=102%

- pre nesudrzné zeminy ID=0,85

Najmensia hodnota koeficienta kvality zhutnenia nasypov do vysky 10,0 m je DPS= 95%.

Najmensia hodnota koeficienta kvality poddajne vrstvy (S) je D= 92%PS.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouZivat vibrac¢ny valec.

Konstrukcia vozovky sa uréi na zéklade vypoctu a posudenia vozovky na unosnost pre vietky roéné obdobia a na
premfzanie plane. Vozovka podla intenzity premdvky a poctu TNV za 24. hod v jednom smere patri do skupiny dopravné-
ho zataZenia ,A“. PredbeZna skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla katalégu tuhych a netuhych vozoviek vyhovu-
juca pre skupinu dopravného zatazenia ,A“ je nasledovna:

Vystavby celej konStrukcie vozovky v kriZovatke

Cementovy betdn

Izolaéna félia

Asfaltovy betdn
Cementom stmelena zmes
Strkodrva

CB I1I; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1

AC 16 lozna; PMB 45/80-55; I; 40 mm; STN EN 13108-1
CBGM Cs/s 22 CEM 111/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
SD 0-63; Ga 85; 150-310 mm; STN 73 6126

Spolu:

Uprava krytu vozovky
Asfaltovy betdn
Vyrovndvacia vrstva
Postrek spojovaci
Ocisteny povrch

Uprava pri obrubniku vozovky
Asfaltovy betdn

Postrek spojovaci

Asfaltovy betdn

Postrek infiltracny

Cementom stmelena zmes

Autobusovd zastdvka
Cementovy betdn
Creteprint bez razenia,

povrch upraveny metlickovanim

Izolacna félia

560-720 mm

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 0-20 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129
AC 16 loZznda; PMB 45/80-55; I; 50 mm; STN EN 13108-1
PI; EK; STN 73 6129
CBGM Cg/10 22 CEM 111/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1

CB I1I; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1
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Cementom stmelend zmes CBGM Cg/1022 CEM 111/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1
Strkodrva SD 0-63; Ga 85; 200-250 mm; STN 73 6126
Spolu: 600-650 mm

Pri vystavbe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa pouziju vhodné modifikované asfalty. V mieste napojenia novej
vozovky na jestvujucu sa aplikuje pokladka geokompozitu (R+STR) s vystuznou funkciou s tahovou pevnostou 100
kN/m v pozdiZnom a prieénom smere prediZenim pri pretrhnuti menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi loZnu
a obrusnu vrstvu.

Pozadovany modul deformdcie na konstrukénej plani Edef,2 60 MPa.

e/ Zdsady odvodnenia

Zrazkova voda bude odvedend zékladnym 2,00%-nym strechovitym a 2,00% jednostrannym sklonom a pozdiz-
nym sklonom komunikacie do jestvujucich uli¢nych vpustov polohovo upravenych podla navrhovanej situacie nasledne do
jestvujucej a navrhovanej dazdovej kanalizacie.

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym prie¢nym sklonom pomocou sanacnej vrstvy zo Strkodrvy s vyvedenim do
pozdfinych drenazi vyustenych do uli¢nych vpustov a dazdovej kanalizacie.

3.1.7. 103-00.2 Krizovatka, vetva ul. Svabska
Predmetom rie$enia stavebného objektu je rekonstrukcia napojenia vetvy ul. Svabska na cestu 111/3440.
Vzhladom na vyssSie uvedené navrhované Upravy budu prevedené tieto stavebné Cinnosti:
- frézovanie obrusnej vrstvy vozovky v celom rozsahu rekonstrukcie v hribke 0,05m
- vyburanie vozovky v priestore kriZzovatky (situovanie ochrannych ostrovéekov)
- dobudovanie vozovky v miestach rozsirenia vozovky
- vystavba beténovej vozovky priestore krizovatky
- vystavba ochrannych ostrovéekov
- osadenie postrannych obrubnikov — na vybranych miestach
- vybudovanie (Uprava poklopov) vpustov umiestnenych pri postrannych obrubnikoch
- pokladka obrusnej vrstvy

a/ Zdkladné udaje
Druh komunikacie : Obsluzng, intravilan
Funkéna trieda: C1
Kategoria : MO 12,0/50
Dizka trasy: 160,000 m
R min. (smerovy obluk) : 350m
R min. (vyskovy obluk) : 5000 m

b/ Popis trds

Objekt 103-01 KriZovatka, vetva ul. Svdbska pozostdva z vetvy:
- ul. Svébska kategérie MO 12,0/50 funkénej triedy C1

4 4

Vetvy ,ul. Ku skdre”, ,ul. Arm. gen. Svobodu®, ,ul. Svdbska” a ,ul. Solivarskd” su vetvy krizovatiek, ktoré st sme-
rovo aj vyskovo vedené v trasach jestvujucich komunikacii ciest.

Situovanie a technické rieSenie tras vSetkych vetiev je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunika-
cii a STN 73 6102 ,Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych komunikdciach” v hore uvedenych kategériach so Sirkovym
usporiadanim (vid' priloha ¢.3.1 aZ 3.2) so strechovitym a jednostrannym priecnym sklonom, zabezpecujicim obsluhu
Uzemia tazkymi nakladnymi vozidlami, s postrannymi chodnikmi Sirky 1,50 m az 3,00 m — riesi obj. 104-00.

Vetvy kriZzovatiek maju jazdné pruhy Sirky od 3,00 m do 3,50 m. V ¢asti Usekov cesty 111/3440 je navrhnuty stredny
deliaci ostrovéek $irky 3,00 m. Dizky radiacich pruhov boli uréené na zaklade vypoétu s vyhladom pre rok 2046.

Celkova dizka tseku vystavby je 160,000m.

¢/ Sirkové usporiadanie

Vetva ul. Svdbska

kategdria MO 12,0/50 s jazdnymi pruhmi Sirky 3,25 m pre uvazovanu premavku tazkych nakladnych vozidiel
a autobusov s nasledovnym Sirkovym usporiadanim:

Zdkladnd kategdria MO 12,0/50:
jazdné pruhy 2x3,25 M ..oviveiieeeeee e, 6,50 m
vodiaci pruh 2x0,25 m
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Sirka nudzového pruhu 2x2,00 M.......ccceecvvvveeeeennn. 4,00 m
bezpecnostny odstup 2X0,50 M....ieeiiiiiiiiiiiiiiiiieieieinens 1,00 m
SPOIU e 12,00 m

V mieste odbocovacieho a zaradovacieho pruhu MO 12,0/50:

jazdné pruhy 5x3,25 M ...ooooviiiieiieeeeee e 16,25 m
vodiaci pruh 2X0,50 M......ccceeeeiiiieeeeree e 1,00 m
bezpecnostny odstup 2X0,50 M....uiiiiiiiiiiiiiiiieieieiennnns 1,00 m
SPONU ettt 18,25 m

Zakladny priecny sklon vozovky je jednostranny s hodnotou 2,50%.

Vozovka bude vybavend beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm nad vozovkou (v miestach vjaz-
dov 20mm), uloZzenymi do l6Zka z betéonu C16/20. Na strednom deliacom pase v mieste priechodov pre chodcov budu
osadené betonové obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm (v mieste priechodov pre chodcov 20mm).

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pouZit OBLUKOVE TVARY OBRUBNIKOV !!!

Pri vystavbe pouZit VIBROLISOVANE beténové obrubniky !!!

d/ Bezpecénostné zariadenia
Na objekte st navrhnuté vodiace bezpecnostné zariadenia:
- vyvySené obrubniky
- ocelové zabradlie — riesi objekt 104-00
- retroreflexné odrazové gombiky — umiestnené v obrubnikoch
- zvislé a vodorovné dopravné znacenie
- osvetlenie priechodov pre chodcov
- prvky zvysujuce bezpectnost 0s6b so znizenou schopnostou pohybu
Prvky zvySujlce bezpeénost pohybu osdb so znizenou schopnostou pohybu su navrhnuté v zmysle vyhlasky Mi-
nisterstva Zivotného prostredia Slovenske]j republiky ¢. 532 z 8. jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobec-
nych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s ob-
medzenou schopnostou pohybu a orientacie.
Su to:
v mieste pred vSetkymi priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacich ostrovéekoch, na autobusovych zas-
tavkach budu umiestnené signdlne a varovné pdsy a vodiace linie

e/ Zemné teleso a konstrukcia vozovky

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegeticie (odhumusovania v hribke 100 a
300mm), vymeny (Upravy) podloZia v hrubke 250-500 mm, zriadenie nasypu cestného telesa a vybudovania plane pod
vozovkou a ohumusovania v hribke 100 a 200mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol vykonany a preukdzal nachddzajuce sa vhodné, podmienecne vhodné aj ne-
vhodné zeminy v podlozi. V zmysle STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby ich zaradujeme do triedy F4, F6,
F8, S3, G3, CS a oznacujeme ClI, CIY, S-F, G-F. Su zaradené medzi nenamrzavé a nebezpecne namrzavé zeminy a z hladiska
vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do skupiny VIIl az X (malo vhodné az nevhodné).

Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podloZi vymenit a podloZie vystuZit separacnou geotextiliou s tahovou
pevnostou 30/30 kN/m; CBR 5kN a dvojosovou vystuznou geomrezou s tahovou pevnostou MD/CMD 43/43kN/m. Pred
samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiiskou na mieste v teréne hodnotu Unosnosti podloZia.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuéeni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebyto¢né zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Pre zabezpecenie Unosnosti je navrhovana vymena zostavajlcej vrstvy pody za Strkovity material predpokladanej
hrabke 0,40 m mimo jestvujicu vozovku a 0,30 m pod jestvujucou vozovkou. Mieru zhutnenia plane bude nutné preuka-
zat statickymi a dynamickymi kontrolnymi zatazovacimi skdskami. Alternativne je mozna aj Uprava podloZia, ktoru vsak je
potrebné potvrdit laboratérnymi skiskami na vzorkach zeminy s vhodnym spojivom (vapno, cement).

Pred samotnou realizéciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste hrdbku upravovanej vrstvy zemin pre do-
siahnutie pozadovanych parametrov.

Minimalny pozadovany modul deformacie na konstrukénej plani je Edef,2 min. 60MPa,

Edef,2/Edef,1 < 2,5.

V miestach mimo jestvujucej vozovky je navrhovana vymena podloZia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej
hrabke 0,40 m.

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnent zemnu plan prevedena tato tprava :

- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN
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- $trkodrva 8D 31,5 G¢ hrubky 0,20 m, E;= min. 100 Mpa
- $trkopiesok SP G1 hribky 0,20 m, E,= min. 100 Mpa

Pod jestvujuicou vozovkou je navrhovana vymena podlozia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej hribke 0,30

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnenu zemnu plan prevedena tato uprava :
- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 5D 31,5 G hribky 0,15 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hribky 0,15 m, Es= min. 100 Mpa

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukénej plani pod vozovkou je:

- pre sudrzné zeminy DPS=102%

- pre nesudrzné zeminy ID=0,85

Najmensia hodnota koeficienta kvality zhutnenia nasypov do vysky 10,0 m je DPS= 95%.

Najmensia hodnota koeficienta kvality poddajne vrstvy (S) je D= 92%PS.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouZivat vibrac¢ny valec.

Konstrukcia vozovky sa uréi na zdklade vypoctu a posudenia vozovky na unosnost pre vsetky ro¢né obdobia a na
premfzanie plane. Vozovka podla intenzity premdvky a poctu TNV za 24. hod v jednom smere patri do skupiny dopravné-
ho zatazenia ,A“. Predbezna skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla kataldgu tuhych a netuhych vozoviek vyhovu-
juca pre skupinu dopravného zatazenia ,A” je nasledovna:

Vystavby celej konsStrukcie vozovky v kriZovatke

Cementovy betdn

Izolacna félia

Asfaltovy betdn
Cementom stmelena zmes
Strkodrva

CB I1I; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1

AC 16 loznda; PMB 45/80-55; I; 40 mm; STN EN 13108-1
CBGM Css 22 CEM 111/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
SD 0-63; Ga 85; 180-320 mm; STN 73 6126

Spolu:

Uprava vozovky
Asfaltovy betdn

Postrek spojovaci
Asfaltovy betdn

Postrek spojovaci
Asfaltovy betdn

Postrek infiltracny
Cementom stmelena zmes
Strkodrva

590-730 mm

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129

AC 16 loznda; PMB 45/80-55; I; 50 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129

AC 22 podklad; PMB 45/80-55; I; 60 mm; STN EN 13108-1
Pl; EK; STN 73 6129

CBGM Cs/10 22 CEM I11/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1
SD 0-63; Ga 85; 200-220 mm; STN 73 6126

Spolu:

Uprava krytu vozovky
Asfaltovy betdn
Vyrovndvacia vrstva
Postrek spojovaci
Ocisteny povrch

540-560 mm

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 0-20 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129

Pri vystavbe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa pouziju vhodné modifikované asfalty. V mieste napojenia novej
vozovky na jestvujucu sa aplikuje pokladka geokompozitu (R+STR) s vystuznou funkciou s tahovou pevnostou 100
kN/m v pozdiznom a prieénom smere predizenim pri pretrhnuti menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi loZnu
a obrusnu vrstvu.

Pozadovany modul deformacie na konstrukcnej plani Edef,2 60 MPa.

e/ Zdsady odvodnenia

Zrazkova voda bude odvedend zakladnym jednostrannym 2,50%-nym prie¢nym sklonom a pozdiznym sklonom
komunikacie do jestvujucich ulicnych vpustov polohovo upravenych podla navrhovanej situacie nasledne do jestvujucej
dazdovej kanalizacie.
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Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou sanacnej vrstvy zo Strkodrvy s vyvedenim do
pozdiznych drenazi vyastenych do uli¢nych vpustov a dazdovej kanalizacie.

3.1.8. 103-00.3 Krizovatka - MK ul. Arm. gen. Svobodu
Predmetom rieSenia stavebného objektu je rekonstrukcia napojenia vetvy ul. Arm. gen. Svobodu na cestu
111/3440.
Vzhladom na vyssie uvedené navrhované Upravy budu prevedené tieto stavebné Cinnosti:
- frézovanie obrusnej vrstvy vozovky v celom rozsahu rekonstrukcie v hrdbke 0,05m
- vyburanie vozovky v priestore kriZovatky (situovanie ochrannych ostrovéekov)
- dobudovanie vozovky v miestach rozsirenia vozovky
- vystavba betdonovej vozovky priestore krizovatky
- vystavba ochrannych ostrovéekov
- osadenie postrannych obrubnikov — na vybranych miestach
- vybudovanie (Uprava poklopov) vpustov umiestnenych pri postrannych obrubnikoch
- pokladka obrusnej vrstvy

a/ Zdkladné udaje
Druh komunikacie : Obsluzng, intravilan
Funkcna trieda: Cc1
Kategoria : MO 21,5/60 (MZ 25,0/70)
Dizka trasy: 150,000 m
R min. (smerovy obluk) : Om
R min. (vyskovy obluk) : 3500 m

b/ Popis trds

Objekt 104-01 KriZovatka, vetva ul. Arm. gen. Svobodu pozostdva z vetvy:
- ul. Arm. gen. Svobodu kategérie MO 21,5/60 (MZ 25,0/70) funkénej triedy C1

4 4

Vetvy ,ul. Ku skdre“, ,ul. Arm. gen. Svobodu”, ,ul. Svdbska” a ,ul. Solivarskd“ su vetvy krizovatiek, ktoré su sme-
rovo aj vyskovo vedené v trasach jestvujucich komunikacii ciest.

Situovanie a technické rieSenie tras vietkych vetiev je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunika-
cii a STN 73 6102 ,,Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych komunikdciach” v hore uvedenych kategériach so Sirkovym
usporiadanim (vid' priloha ¢.3.1 az 3.2) so strechovitym a jednostrannym priecnym sklonom, zabezpecujicim obsluhu
Uzemia tazkymi nadkladnymi vozidlami, s postrannymi chodnikmi Sirky 1,50 m az 3,00 m — riesi obj. 104-00.

Vetvy kriZzovatiek maju jazdné pruhy Sirky od 3,00 m do 3,50 m. V ¢asti Usekov cesty 111/3440 je navrhnuty stredny
deliaci ostrovéek $irky 3,00 m. Dizky radiacich pruhov boli uréené na zéklade vypoétu s vyhladom pre rok 2046.

Celkova dizka tseku vystavby je 150,000m.

¢/ Sirkové usporiadanie

Vetva ul. Arm. gen. Svobodu

kategdria MO 21,5/60 (MZ 25,0/70) s jazdnymi pruhmi Sirky 3,50 m pre uvazovanu premavku tazkych nakladnych
vozidiel a autobusov s nasledovnym Sirkovym usporiadanim:

Zdkladnd kategdria MO 21,5/60:
jazdné pruhy 4x3,50 M ...ooovvciiieiiieee e,
vnutorny vodiaci pruh 2x0,25 M.....ceeeeviereviiiieeeeriieeene
vonkajsi vodiaci pruh 2x0,25 M.....ccccevevciiveieiier e,
Sirka nudzového pruhu 2x2,75 m
bezpecnostny odstup 2x0,50 m....

V mieste odbocovacieho pruhu MO 21,5/60:

jazdné pruhy 5x3,50 M ...cooovcieeeiiee e 17,50 m
vodiaci pruh 2X0,50 M.....cccceeeviiieeeeiee e 1,00 m
bezpecnostny odstup 2x0,50 M....ccccuveeeiciieeeeiieeeeennnee.. 1,00 m
SPOIU e e 19,50 m

PK3 prepojovacia vetva (by-pass):
jazdny pruh 1x5,80 m
vodiaci pruh 2x0,50 m....
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Zakladny priecny sklon vozovky je strechovity s hodnotou 2,00%.

Vozovka bude vybavend beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm nad vozovkou (v miestach vjaz-
dov 20mm), uloZzenymi do |6Zka z betéonu C16/20. Na strednom deliacom pase v mieste priechodov pre chodcov budu
osadené betonové obrubnikmi ABO 1-15 vyvySenymi 150mm (v mieste priechodov pre chodcov 20mm).

Pre smerové polomery 5,00m a mensie pouZit OBLUKOVE TVARY OBRUBNIKOV !!!

Pri vystavbe pouiZit VIBROLISOVANE beténové obrubniky !!!

d/ Bezpeclnostné zariadenia
Na objekte st navrhnuté vodiace bezpecnostné zariadenia:
- vyvySené obrubniky
- ocelové zabradlie — riesi objekt 104-00
- retroreflexné odrazové gombiky — umiestnené v obrubnikoch
- zvislé a vodorovné dopravné znacenie
- osvetlenie priechodov pre chodcov
- prvky zvysujuce bezpecnost 0s6b so znizenou schopnostou pohybu

Prvky zvySujlce bezpeénost pohybu osdb so znizenou schopnostou pohybu su navrhnuté v zmysle vyhlasky Mi-
nisterstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532 z 8. jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobec-
nych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s ob-
medzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Su to:

v mieste pred vSetkymi priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacich ostrovéekoch, na autobusovych zas-
tavkach budu umiestnené signdlne a varovné pasy a vodiace linie.

e/ Zemné teleso a konstrukcia vozovky

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 100 a 300
mm), vymeny (Upravy) podloZia v hrubke 250 - 500 mm, zriadenie nasypu cestného telesa a vybudovania plane pod vo-
zovkou a ohumusovania v hrabke 100 a 200 mm.

InZinierko-geologicky prieskum bol vykonany a preukdzal nachddzajuce sa vhodné, podmieneéne vhodné aj ne-
vhodné zeminy v podlozi. V zmysle STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby ich zaradujeme do triedy F4, F6,
F8, S3, G3, CS a oznacujeme Cl, CIY, S-F, G-F. Su zaradené medzi nenamfzavé a nebezpecne namrzavé zeminy a z hladiska
vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do skupiny VIl az X (malo vhodné az nevhodné).

Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podloZi vymenit a podloZie vystuZit separacnou geotextiliou s tahovou
pevnostou 30/30 kN/m; CBR 5kN a dvojosovou vystuznou geomrezou s tahovou pevnostou MD/CMD 43/43kN/m. Pred
samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste v teréne hodnotu Unosnosti podloZia.

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuéeni inZiniersko-geologického prieskumu.

PrebytoCné zeminy sa pouziju v ramci stavby.

Pre zabezpecenie Unosnosti je navrhovana vymena zostavajlcej vrstvy pody za Strkovity material predpokladanej
hribke 0,30 m. Mieru zhutnenia plane bude nutné preukazat statickymi a dynamickymi kontrolnymi zataZovacimi skus-
kami. Alternativne je moznd aj Uprava podloZia, ktord vsak je potrebné potvrdit laboratérnymi skiskami na vzorkéch ze-
miny s vhodnym spojivom (vapno, cement).

Pred samotnou realizéciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste hrdbku upravovanej vrstvy zemin pre do-
siahnutie pozadovanych parametrov.

Minimalny poZadovany modul deformacie na konstrukcnej plani je Edef,2 min. 60MPa,

Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Pod jestvujuicou vozovkou je navrhovana vymena podlozia (vymena nevhodnych zemin) v celkovej hribke 0,30

Po vybrati nevhodnych zemin bude na zhutnent zemnu plan prevedena tato Uprava :
- separaéna geotextilia s tahovou pevnostou 30/30 kN/m, CBR 5 kN

- $trkodrva 5D 31,5 G¢ hribky 0,15 m, Ep= min. 100 Mpa

- $trkopiesok SP G1 hribky 0,15 m, Ep= min. 100 Mpa

Pri zemnych pracach suvisiacich s Upravou podloZia a pri vybere vhodného nasypového materidlu je nutné po-
stupovat podla doporuéeni inZiniersko-geologického prieskumu.
Prebytocné zeminy sa pouziju v ramci stavby.




1209-2/2017 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska)

A Sprievodna sprava DSP+DRS (DP) strana 39/63

Najmensia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na konstrukénej plani pod vozovkou je:
- pre sudrzné zeminy DPS=102%

- pre nesudrzné zeminy ID=0,85

Najmensia hodnota koeficienta kvality zhutnenia nasypov do vysky 10,0 m je DPS= 95%.
Najmensia hodnota koeficienta kvality poddajne vrstvy (S) je D= 92%PS.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouZivat vibraény valec.

Konstrukcia vozovky sa ur¢i na zédklade vypoctu a posudenia vozovky na Unosnost pre vSetky ro¢né obdobia a na
premfzanie plane. Vozovka podla intenzity premdvky a poctu TNV za 24. hod v jednom smere patri do skupiny dopravné-
ho zatazenia ,A“. PredbeZna skladba konstrukcie vozovky vyhovujica podla katalégu tuhych a netuhych vozoviek vyhovu-
juca pre skupinu dopravného zatazenia ,A” je nasledovna:

Vystavby celej konsStrukcie vozovky v kriZovatke

Cementovy betén

Izolacna félia

Asfaltovy betdn
Cementom stmelena zmes
Strkodrva

CB I1l; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1

AC 16 loznd; PMB 45/80-55; I; 40 mm; STN EN 13108-1
CBGM Css 22 CEM 11I/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
SD 0-63; Ga 85; 180-320 mm:; STN 73 6126

Spolu:

Uprava krytu vozovky
Asfaltovy betdn
Vyrovndvacia vrstva
Postrek spojovaci
Ocisteny povrch

Uprava pri obrubniku vozovky
Asfaltovy betdn

Postrek spojovaci

Asfaltovy betdn

Postrek infiltracny
Cementom stmelena zmes

Autobusovd zastdvka
Cementovy betén

Creteprint bez razenia,

povrch upraveny metlickovanim
Izola¢na félia

Cementom stmelena zmes
Strkodrva

590-730 mm

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 0-20 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129

AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
PS; EK; STN 73 6129
AC 16 loznd; PMB 45/80-55; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Pl; EK; STN 73 6129
CBGM Cs/10 22 CEM I11/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1

CB I1I; 220 mm; C30/37 — XF4 — Dmax 32; STN EN 206-1

CBGM Cs/10 22 CEM 11/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1
SD 0-63; Ga 85; 200-260 mm; STN 73 6126

Spolu:

Ostrovceky:
Betdnova dlazba

Pieskové 16zko
Podkladny betdn
Strkodrva

600-660 mm

DL; betdn; 60 mm; STN 73 6131-1

P; 30 mm; STN 73 6126

PB II; 100 mm; Cs/10-XC1,XF1(SK)-CI0,1-Dmax16-S3; STN EN 206-1
SD 0-32 Ga 85; 100 mm; STN 73 6126

Spolu:

290 mm

Pri vystavbe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa pouZiju vhodné modifikované asfalty. V mieste napojenia novej

vozovky na jestvujucu sa aplikuje pokladka geokompozitu (R+STR) s vystuinou funkciou s tahovou pevnostou 100
kN/m v pozdiznom a prieénom smere prediZenim pri pretrhnuti menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi loZnu
a obrusnu vrstvu.

Pozadovany modul deformdcie na konstrukénej plani Edef,2 60 MPa.

e/ Zdsady odvodnenia

Zrazkova voda bude odvedend zékladnym strechovitym 2,00%-nym prieénym sklonom a pozdiznym sklonom ko-
munikacie do jestvujucich uliénych vpustov polohovo upravenych podla navrhovanej situacie nasledne do jestvujucej
dazdovej kanalizacie.

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou sanacnej vrstvy zo Strkodrvy s vyvedenim do
pozdiznych drendzi vyustenych do uli¢nych vpustov a dazdovej kanalizacie.
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3.1.9. 104-00 Chodniky a cyklochodniky
a/ Zdkladné udaje
Objekt rieSi rekonsStrukciu a vystavbu novych chodnikov a cyklochodnikov po celej ploche rekonstrukcie cesty
obidvoch kriZzovatiek vo vyznacenom rozsahu vid. situacia (objekt 101-00 priloha ¢.2.1 aZ 2.2). Situovanie a technické rie-
Senie chodnikov je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii so Sirkovym usporiadanim (vid priloha ¢.3)
s jednostrannym priecnym sklonom, zabezpecujucim bezpecny pohyb chodcov a cyklistov.
Vzhladom na vyssie uvedené je navrhované nasledovné stavebno — technické riesenie:
- Sirka chodnikov sa upravi v zmysle normy na 1,50 — 3,00m,
- vyburanie jestvujucej konstrukcie chodnikov (liaty asfalt, beténova dlazba, betdn, cestné panely),
- vystavba chodnikov a cyklochodnikov,
- jestvujuce plochy zelene sa revitalizuji odstranenim vrstvy hr. 0,10 m a ohumusovanim hrubky 0,10 m s vy-
rovnanim ploch a osiatim travou
- osadenie zabradlia
Trasy chodnikov su prevazne smerovo aj vyskovo naviazané na prilahly okraj sibeZznych komunikacii a tiez volne
trasované.
Objekt pozostava z tychto tras a usekov chodnikov:
Smerovo a vyskovo naviazané useky chodnikov a cyklochodnikov:
- Chodnik 1 dlzky 74,700 m
- Chodnik ,1.1“ dizky 55,500 m
- Chodnik ,2“ dizky 159,000 m
- Chodnik ,3“ di?ky 464,400 m
- Chodnik ,4“ dizky 314,500 m
- Chodnik,5.1“ dizky 109,500 m
- Chodnik 5 dizky 98,000 m
- Chodnik ,6“ dizky 230,700 m
- Chodnik ,6.1“ dizky 18,000 m
- Chodnik ,7“ dizky 234,000 m
- Cyklochodnik ,1“ dizky 131,700 m
- Cyklochodnik ,2“ dizky 162,300 m
- Cyklochodnik ,,3“ dizky 469,300 m
- Cyklochodnik ,,4“ dlzky 205,200 m
- Cyklochodnik ,,5“ dizky 226,000 m
- Cyklochodnik ,5.1“ dizky 22,500 m
- Cyklochodnik ,6“ dizky 32,000 m

Rozsahy jednotlivych rekonstrukénych prdac su zrejme zo situacie v objekte 101-00 (priloha ¢.2.1 azZ 2.2).

Celkova dizka rekonstruovanych chodnikov je 1758,300 m a cyklochodnikov 1249,000 m.

Pre zvy$enie bezpetnosti pohybu chodcov navrhujeme osadit vo vybranych Usekoch zabradlie vysky 1,10 m.

V zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 8. jila 2002, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSseobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie budu plochy pre priechodmi pre chodcov a samotné
priechody vybavené prvkami ufahéujucimi pohyb oséb so spominanym handicapom.

Celkova plocha rie$enych chodnikov je 3901,30 m?2.
Celkové plocha rie$enych cyklochodnikov je 3245,60 m?2.

b/ Sirkové usporiadanie

Pruh pre peSich 2 X 0,75 M ...coooveieeevciieeeeiiee e, 1,50 m
Bezpecnostny odstup 1 X 0,50 ....cccuveeeevieeeeiieeeennnenn. 0,50 m
(chodniky bez oddelenia zelenym pasom)

Y oL ] LU SR 2,00 m
Pruh pre cyklistov2 X 1,50 M .....ooeveviieeeiiieeerieeeees 3,00 m
Bezpecnostny odstup 1 X 0,50 ....ccvveeervreeeeceeereennnen. 0,50 m
SPOIU 1o 3,50 m

Chodniky a cyklochodniky budu vybavena beténovymi obrubnikmi ABO 4-8 zapustenymi na Uroven chodnika,
ulozenymi do 162ka z beténu C16/20. Pre smerové polomery 5,0m a mengie pouzit obrubniky dizky 0,5m resp. oblukové
tvary.
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¢/ Konstrukcia vozovky
Chodnik:
Betdnova dlazba - bezfazova
Pieskové l6zko
Podkladny beton
Strkodrva

DL; betdn; 60 mm; STN 73 6131-1
P; 30 mm; STN 73 6126

PB 1I; 100 mm; Cg/10-XC1,XF1 (SK)-Cl 0,1-Dmax16-S3; STN EN 206-1

SD 0-32 Ga 85; 100 — 130 mm; STN 73 6126

Spolu:

Cyklistickd komunikdcia
Valcovany betén
Izolacna félia

Strkodrva

290 -320 mm

VB II; 120 mm; Cas/30— XF2 — Dmax 32; STN EN 206-1

SD 0-32 Ga 85; 200 — 240 mm; STN 73 6126

Spolu:

Cyklistickd komunikdcia
Asfaltovy betdn

Postrek infiltracny
Cementom stmelena zmes
Strkodrva

320-360 mm

AC 16 obrus; CA 35/50; Il; 40 mm; STN EN 13108-1

Pl; EK; STN 73 6129

CBGM Cs/s 22 CEM 111/B 32,5 N 120 mm; STN 73 6124-1

SD 0-32 Ga 85; 150 mm; STN 73 6126

Spolu:

Povrch cyklistickej komunikacie zrealizovat technoldgiou valcovaného beténu (RCC).

d/ Zdsady odvodnenia

290 mm

Odvodnenie povrchu chodnikov a cyklochodnikov je rieené zakladnym 2,00%-nym prie¢nym sklonom a pozdiz-

nym sklonom do okolitej zelene resp. na plochu odvodrovacieho prazka subeznej komunikacie.

3.1.10. 201-00 Most ¢. 3440 — 003, rekonstrukcia

Charakteristika mosta:

- most na pozemnej komunikacii

- most cez vodny tok
- most tromi otvormi
- jednopodlazny

- bez presypavky

- nepohyblivy

- trvaly

- smerovo priamy a vo vysSkovom obluku

- Sikmy

- s normovanou zataZetilnostou

- masivny
- plnostenny
- doskovy

- otvorene usporiadany

- sneobmedzenou volnou Sirkou

Dizka premostenia - 43,168 m

Dizka mosta — 55,345 m
Sikmost mosta — Sikmy

Sirka mosta—11,20 + 14,20 m
Sirka sluzobnych schodiét — 0,75 m

Sirka nosnej konstrukcie — 10,50 + 13,50 m

Vyska mosta — 6,38 m
Stavebnd vyska—1,39 m

Plocha mosta (df. Premostenia x $irka nosne konstrukcie) — 43,168 * (10,5+13,5) = 1036,032 m?

ZataZenie mosta — LM1, LM2 v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1998

a/ Charakteristika mosta

Premostenie je rieSené dvojicou Sikmych trojpolovych predpatych mostov hlbinne zaloZenych na pilétach.

Quo0= 239,14 m n.m je stanovené z hydrotechnického vypoctu (ustalené nerovhomerné prudenie) v prilohe ¢.1.
Vysledky hydrotechnického vypoctu su v sulade s vysledkami 2D hydrodynamického matematického modelu toku Sekcov.
(matematicky vypocet v ktorom boli pouzité hydrogeologické Gdaje ako aj digitalny model z roku 2011, aktualizacia 2013).

WOONGF
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Hodnota Quoo z tohto modelu je v mieste mosta = 239,12

b/ Popis konstrukcie mosta

ZaloZenie

ZaloZenie mostu je navrhnuté ako hlbinné, na vitanych velkopriemerovych pilétach 900 mm dizky 12,5 m. Pilé-
ty sa budu vitat z pévodného terénu s hluchym vitanim cca. 2,5m.

Vykopy pre zaloZenie mostu budu realizované z Urovne pévodného terénu po odhumusovani a spodok zakladov
bude pre oporu 1 v Grovni 234,800, pilier 2 234,000 pilier 3 232,970 a oporu 4 235,300 m.n.m. Zemné prace budu spocivat
v prevedeni vykopu pre zaklady opér a Stetovych jimok pre zaklady pilierov. Svahy vykopov budi v jednotnom sklone 1:1.

Vyskyt podzemnej vody vo vykopoch sa podla inZinierskogeologického prieskumu predpoklada, preto budu pre
zaklady pilierov zriadené stetovnicové jimky

Pod kazdou podperou bude potrebné vykonat zataZovaciu skisku jednej piléty a porovnat ju s poZadovanou
unosnostou podla vypocétu v PD.

Spodna stavba

Spodna stavby je tvorena dvojicou opor a piliermi.

Opory su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové opory s ¢lenenim na zaklad, driek, ulozny prah, zaverny mu-
rik a kridla

Sirka zakladu opor je 3,15m. dizka zakladu 27,401m opora 1 a 26,716 m opora 4 a vyska zakladu 1,50m. Horny
povrch zakladu je vyspadovany priecnym sklonom 7,0% k okraju zakladu.

Piliere su tvorené zakladom a stenovym driekom.

Sirka zékladu je 3,00m, dizka zakladu 11,397m lavy most 8,065m pravy most a vydka zakladu 1,50m. Horny po-
vrch zakladu je vyspadovany prie€nym sklonom 7,0% k okraju zakladu.

Driek piliera je $irky 1,10m. Dizka drieku piliera je 10,797m lavy most a 7,465m pravy most. Vyska drieku je pre-
menliva 3,97-5,28m.. Na hlave piliera bude umiestneny podloZiskovy blok 0,65x0,65m.

Pre mozZnost pristupu ku krajnym oporam a pod most st pri oporach navrhnuté schody. Pristup na schody je na-
vrhnuty z chodnika na pravej rimse. Na obsluzné schody bude napojeny revizny chodnik Sirky 0,75 m, ktory sa nachadza
po celej dizke opory (v prie¢nom smere mosta). Navrhujeme vydlazdenie svahov pod mostom vratenie svahowych kuzelov
dlazbou z lomového kamena ukladanou do beténu a opretou v pate svahu do zaistovacieho prahu.

Nosnd konstrukcia

Most je navrhnuty ako dvojica deskovych predpatych beténovych konstrukcii.

Rozpitie poli je 13+19+13m. Celkova dizka nosnej konstrukcie je 46,616m.

Sirka nosnej konstrukcie je 10,5+13,5m. Sirka krajnych konzol je 2,50m a hrtbka konzol je premenliva od 0,25 do
1,0m. Vyska dosky je 1,0m.

Horny povrch nosnej konstrukcie je v jednostrannom spade 2,0% s protispadom pod rimsami 2,5%.

Spodny povrch dosky je spade 2,0%.

Pozdliny sklon nosnej konstrukcie je premenlivy vo vrcholovom obliku R=2500 m s vrcholom v km 0,425705 obj.
SO 101.

Betdn nosnej konstrukcie je C30/37 XC4,XD3,XF2 (SK), Cl0.1, Dmax16, S4. PouZita betonarska ocel B 5008, pred-
pinaci systém — 19 lanové kable T15S EN 10138-3 Y1860-57-15,7.

Kotvy predpinacej vystuze budu zapustené do nosnej konstrukcie. Kabely a kotvenie budu prevedené v elektroi-
zolaénom prevedeni.
Na vodorovnych a zvislych konstrukciach je pouzitd hydroizolacia pomocou 1x penetracny a 2x asfaltovy nater za studena.

Prechodova oblast
Usporiadanie prechodovej oblasti za oporami sa riadi ustanoveniami STN 73 6244.

Po Uroven tesniacej vrstvy je urobeny spatny zasyp vhodnou zeminou. Tesniaca vrstva je z PEHD fdlie.

Rub opory je ochraneny ochrannym obsypom z strkopiesku v hr. 0,60m, zostdvajlci priestor je tvoreny nasypo-
vym telesom komunikacie hutnenym na Id 0,85 po vrstvach hr. 0,3m.

Odvodnenie prechodovej oblasti je zabezpecené perforovanou od. trubkou, ktord je v spade min. 3,0% a vyvede-
na cez kridla na odladzdenie kuzelov pri opore.

Miera zhutnenia podloZia v prechodovej oblasti musi dosiahnut minimalne 95% PS.

Na zvislych aj vodorovnych zasypanych konstrukciach je pouzitd hydroizoldcia pomocou 1x penetracny a 2x asfal-
tovy nater za studena.

Teleso nasypu pred a za mostom je rieSené v ramci objektu 101-01 — Rekonstrukcia cesty 111/3440.




1209-2/2017 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska) —
A Sprievodna sprava DSP+DRS (DP) strana 43/63

¢/ VWybavenie mosta

Vozovka

Skladba vozovky na mostoch bude nasledovna:

Asfaltovy betdn AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Asfaltovy betdn AC 16 loZnda; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Ochranna vrstva MA IV 11; 35 mm; 13108-6

Izola¢na vrstva AIP; 5 mm

Zapecatujuca vrstva

Spolu 130 mm

Izoldcia mostovky bude zhotovena celoplosne natavovanymi asfaltovymi izolaénymi pdsmi na zapecatujlcu
vrstvu. V priestore pod rimsou +0,25 m je navrhnuta ochrana izolacie dalSou vrstvou asfaltového izolacného pasu.

Izolcia je pretiahnuta na prechodovi dosku v dizke 1,0m.

Skara medzi rimsou a vozovkou bude upravena podla VL4 asfaltovou zélievkou.

Asfaltovou zalievkou bude upravené okolie mrezi odvodnovacov.

Odvodnenie

Povrchové voda sa na moste odvedie pomocou prieéneho a pozdizneho spadu do odvodiiovacieho zliabku $irky
0,5m a cez odvodnovace pod most.

Voda z izolacie bude odvedena odvodriovacimi trubi¢kami do pozdiZneho potrubia. Medzi odvodfiovacimi trubié-
kami po celej dizke mostu bude osadeny drendiny kanélik s plastbeténu.

LoZiska
Na oporach a pilieroch budud umiestnené ocelové loZiska.

Bezpecnostné zariadenie na moste

Na moste je navrhnuté ocelové zabradlie vysky 1,1 m. Zabradlie bude navrhnuté zo samostatnych vzajomne ne-
spajanych dielcov dizky do 2000mm, kazdy dielec samostatne kotveny.

Vsetky bezpecnostné zariadenia budu oddilatované nad dilataciami mostu podla TP vyrobcu a budu odizolované.

Patné dosky budu podliate plastmaltou v hrdbke min. 10mm podla TP vyrobcu zariadenia.

Rims

Rimsy st navrhnuté zo Zelezobetdnu C35/45 XC4,XD3,XF4 (SK), Cl0.4, Dmax22, S4. Sklon rims je 4,0% a 2,5% sme-
rom k vozovke. Rimsy sa budi beténovat po Usekoch podla pracovnych skar vidy kazdy druhy pracovny celok. Zostavaju-
ce pracovné celky sa budu zhotovené s ¢asovym posunov jedného tyZzdna. Pracovné skary budu vydebnené a upravené
podla VL4 a opatrené pruznym tmelom. Skdry budd navrhnuté vo vzdialenosti 6-12m a umiestnené nad mostnym pilie-
rom.

Na rimsach bude osadené ocelové zabradlie vysky 1,1 m.
Do betdnu rims bude pridané rozptylené polypropylénové vlakno a to v takom mnozstve, aby sa netvorili trhliny.

Vedenia na moste
Na moste sa nachadzaju zZiadne chranicky pre inZinierske siete.

Vyznacenie rokov vystavby mosta
Rok vystavby mosta bude vyznaceny obtlackom gumenej matrice do betdnu koncového priecnika.

Zvldstne zariadenie na moste
Na mostnom objekte nebude umiestnené stale zariadenie na nicenie.

Evidenéné ¢islo mosta
Na moste bude vidy na strane mosta v smere jazdy osadené evidencné Cislo mosta.

3.1.11. 202-00 Most ¢. 3440 — 004, demolacia
Charakteristika mosta:
- most na pozemnej komunikacii
- most cez potrubné vedenie
- most s jednym otvorom
- jednopodlainy
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- spresypavkou
- nepohyblivy
- trvaly
- smerovo priamy a vo vyskovo priamy
- kolmy
- s normovanou zataZetilnostou
- masivny
- plnostenny
- klenbovy
- otvorene usporiadany
- sneobmedzenou volnou Sirkou
Dizka premostenia - 8,20 m
Dizka mosta — 14,2 m
Sikmost mosta — kolmy
Sirka mosta—7,70 m
Sirka sluZobnych schodi$t — 0,00 m
Sirka nosnej konstrukcie =7,70 m
Vyska mosta — 1,90 m
Stavebnd vyska — 0,70 m
Plocha mosta (df. Premostenia x $irka nosne konstrukcie) — 8,2 * 7,7 = 64 m?
Zatazenie mosta — LM1, LM2 v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1998

a/ Charakteristika mosta
Existujuci most je jednopdlovy, Zzelezobeténovy doskovy most.

b/ Popis konstrukcie mosta
ZaloZenie
ZaloZenie mostu je plosné. Zaklad je z tehal. Rozmery zakladov su nezname.

Nosna konStrukcia
Nosna konStrukcia je tvorena tehlovou klenbou hribky 450 mm.

¢/ Vybavenie mosta
Vozovka
Vozovka na moste je Zivicna, hridbka je cca 200 mm.

Odvodnenie

Povrchové voda je na moste odvedend pomocou prieéneho a pozdizneho spadu do uli¢nych vpusti.
LoZiska
Nie su.

Bezpecnostné zariadenie na moste
Na moste je na oboch strandch ocelové zvodidlo dlzky 15,6 m.

Rims
Rimsy su Zelezobeténové Sirky 800 mm. Sklon rims je 4,0% smerom k vozovke.

Vedenia na moste
Na moste sa nachdadzaju ziadne chranicky pre inZinierske siete. Pod mostom je umiestnené potrubie UZitkovej
vody a solankovodu.

Demolécia mosta
Bude vykonané odburanie vozovky, rims a zabradli. Bude odstrdnend tehlova klenbovd konstrukcia a zaklady.
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3.1.12. 203-00 Most ¢. 3440 — 002, demolacia
Charakteristika mosta:
- most na pozemnej komunikacii
- most cez inudacny otvor
- most s jednym otvorom
- jednopodlazny
- spresypavkou
- nepohyblivy
- trvaly
- smerovo priamy a vo vyskovo priamy
- kolmy
- s normovanou zataZetilnostou
- masivny
- plnostenny
- doskovy
- otvorene usporiadany
- sneobmedzenou volnou Sirkou
Dizka premostenia - 8,90 m
Dizka mosta — 14,40 m
Sikmost mosta — kolmy
Sirka mosta — 10,05 m
Sirka sluzobnych schodiét — 0,00 m
Sirka nosnej konstrukcie =9,75 m
Vyska mosta — 2,50 m
Stavebnd vyska — 0,70 m
Plocha mosta (df. Premostenia x $irka nosne konstrukcie) — 8,9 * 9,75 = 87 m?
Zatazenie mosta — LM1, LM2 v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1998

a/ Charakteristika mosta
Existujuci most je jednopdlovy, Zelezobeténovy doskovy most.

b/ Popis konstrukcie mosta
ZaloZenie
ZaloZenie mostu je plosné. Rozmery zakladov st nezname.
Nosna konstrukcia
Nosna konstrukcia je tvorena Zelezobeténovou doskou hriabky 0,5 m.
Horny povrch nosnej konstrukcie je vyspadovany spadovym beténom v strechovitom sklone 2,0%.

¢/ Vybavenie mosta
Vozovka
Vozovka na moste je Zivicna, hridbka je cca 200 mm.

Odvodnenie

Povrchové voda je na moste odvedend pomocou prie¢neho a pozdizneho spadu do uli¢nych vpusti.
LoZiska
Nie su.

Bezpecfnostné zariadenie na moste
Na moste je ocelové zabradlie vysky 1,1 m.

Rims
Rimsy su Zelezobetdnové Sirky 650 mm. Sklon rims je 4,0% smerom k vozovke.

Vedenia na moste
Na moste sa nachadzaju Ziadne chranicky pre inZinierske siete.

Demoldcia mosta
Bude vykonané odburanie vozovky, rims a zdbradli. Bude odstranena Zelezobeténova nosna konstrukcia. Odbu-
ranie existujucich opor bude v dostato¢nom rozsahu pre naslednu vystavbu priepustku.

WOONGF
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3.1.13. 301-00 Uprava toku Sekéov
V stvislosti s navrhovanou vystavbou cesty 111/3440 a mostu ¢. 3440-003 je navrhovana uprava koryta rieky
Sekéov riesend pri mostnom objekte.
Navrhujeme spevnenie svahov kamennou rovnaninou pod mostnym objektom je rieSené v rdmci SO 201-00.

3.1.14. 401-00 Cestna svetelna signalizacia
Projektova dokumentdcia riesi nutni modernizaciu prvkov cestnej svetelnej signalizacie /dalej len CSS/:
- krizovatka ul. Solivarska, ul. Ku $kare, napojenie OD Tesco
- kriZovatky Solivarska — Svabska — Arm. gen. Svobodu v meste Predov v suvislosti s pripravovanou stavebnou
rekonstrukciou tejto krizovatky.

3.1.14.1. KriZovatka ul. Solivarskad, ul. Ku skdre, napojenie OD Tesco
V ramci stavebnych uprav pride k rozsireniu hlavnej komunikacie na ulici Solivarska v smere od Arm. Gen Svobo-
du. Na ramene kriZzovatky Ku Skare sa vybuduje dopravny ostrovcek. Na tieto definitivne stavebné Upravy je ulohou na-
vrhnut riadenie pomocou cestnej dopravnej signalizacie. Navrhujeme riadit krizovatku pomocou cestnej dopravnej signa-
lizdcie s dynamickymi prvkami riadenia.
Vstupy do kriZzovatky:
Solivarska (od Arm. Gen. Svobodu)
- jeden samostatny pruh vlavo
- jeden samostatny pruh priamo
- jeden zdruZeny pruh priamo + vpravo
Solivarska (od Kruhového objazdu, ul. Vychodna)
- jeden samostatny pruh vlavo
- jeden samostatny pruh priamo
- jeden zdruZeny pruh priamo + vpravo
Ku Skére
- jeden zdruZeny pruh priamo + vlavo + pravo
(tesne pred kriZovatkou rozdeleny dopravnym ostrovéekom na pruh vpravo cca 6m a pruh priamo + vlavo)
Napojenie OC TESCO
- jeden zdruZeny pruh priamo + vlavo
- jeden samostatny pruh vpravo

Technické riesenie

Radi¢ CDS

Doprava na krizovatke bude riadend radicom typu RS4, vyrobcu CROSS Zlin s.r.o., ktory je dodavany
v plastovej skrini. Vyuziva osvedéent modernu sudiastkovi zakladiiu. Jeho riedenie spifia naroéné poziadavky na tuto
skupinu vyrobkov po stranke bezpecnosti, vysokej spolahlivosti a bezporuchového chodu aj za stazenych prevadzko-
vych podmienok.

Projektant navrhuje riadit CDS radi¢om (typu CROSS RS4) z dévodov optimalneho zabezpedenia plynulosti a bez-
pecnosti riadenia dopravy s prihliadnutim na navrhnuty detekény systém a jeho 100% vyuZzitie.

Radic¢ CDS prostrednictvom vystupnych obvodov riadi jednotlivé signaly v zavislosti na realizovanom algoritme
riadenia. Pre dynamické riadenie poskytuje radi¢ RS4-S mozZnost pripojenia dopravnych detektorov. Pre komunikaciu
s uzivatefom a pre servisné zasahy je radi¢ CDS vybaveny rozhranim USB, RS 232 a ETHERNET. Pre systémovu komunikaciu
ma urcené rozhranie RS 485 ( datova komunikacia s mikroprocesorom radica) paralelnym rozhranim s analégovym pre-
nosom jednotlivych povelov o volitelnej velkosti napatia ( pre komunikaciu s inymi typmi radicov).

K zakladnym funkciam radi¢a CDS patri zaradenie jednotlivych signalnych planov podla:

- Naprogramovaného ¢asového rozvrhu

- Prikazu nadriadeného radica (pri kdblovom prepojeni)

- Vlastnej dopravnej logiky

- Prikazov pomocou tla¢idla FLASHING YELLOW ON/OFF

- Prikazov s dopravnej riadiacej Ustredne

- Pokynov z PC pripojeného k radi¢u pomocou rozhrania RS 232, ETHERNET alebo GSM

Elektricka pripojka NN pre radi¢ CDS
Elektricka pripojka nie je predmetom tejto PD.

Napajanie: 1+PEN AC 230V(£5%)/50Hz TN-C
Napatova sustava od radica k stoZiarom CDS: AC 40V/50Hz -13% az +10%
InStalovany vykon Pi: 4 kW

Sucasny vykon Ps: max. 2 kW

Stupen dolezitosti dodavky: Zakladné napajanie 3 stupna doblezitosti
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Ochrana pred zasahom el. prudom: STN 33 2000-4-41
Prostredie: 1. prostredie vonkajsie (STN 33 2000-5-51)
2. prostredie pod pristreskom (STN 33 2000-5-51)
Dovoleny Ubytok napétia: AU=11,5V (5%)
StoZiare

Na krizovatke budu instalované nové stoziare CDS, povrchovo Ziarovo upravené zinkovanim. StoZiare su Special-
ne, urcené pre svetelné signalizacie (napr. vyrobca ELV Senec).

Stoziar CDS v horizontélnej rovine v obci nesmie Ziadnou svojou ¢astou alebo stuéastou zasahovat do priestoru
0,5m od okraja vozovky (STN 73 6110) avsak nesmie byt navestidlo umiestnené dalej ako 2,0m od okraja obrubnika alebo
krajnice (STN 73 6021).

StoZiar nesuci zariadenie akustickej signalizacie alebo dopytové tladidlo, musi byt umiesteny priamo v strede sig-
nalneho pasu, ktory slizi na navadzanie zrakovo postihnutého, alebo do vzdialenosti cca 800mm od okraja pasu.

Navestidla

Na stoZiaroch CDS budu pouzité navestidla typu—ALAM FUTURA LED s priemerom svetelnych poli 210mm. Na vy-
loZznikoch budu navestidla typu—ALAM FUTURA LED s priemerom svetelnych poli 300mm. Navestidla ALAM FUTURA LED
sa vyznacuju malou spotrebou a vybornou svietivostou. Pripojenie navestidiel na radi¢ RS4 je cez vystupnu svorkovnicu
X4 radic¢a RS4-S. Napajanie navestidiel bude pomocou 40V AC (-13% az +10%).

Tlacidla pre chodcov
Budu poutzité tlacidla Prisma Daps 2100-L Walk od firmy Prisma s vibracnou a akustickou zloZzkou. Tlacidla plnia
funkciu vyzvy pre chodcov.

Detekcia vozidiel

Detekcia vozidiel bude realizovana pomocou bezdrétovych magnetometrov. Na vyloZznikoch CDS bude osadeny
prijimac a bezdrétové opakovace na pokrytie potrebného detegovaného priestoru. Prejazdom, popr. zastavenim vozidla
nad detektorom, sa zmenia elektromagnetické vlastnosti snimaného pola nad snimacom a to je vyhodnotené ako prejazd
vozidla a informacia sa odosle do radic¢a CDS. Detektor bude osadeny do stredu jazdného pruhu do montazneho otvoru
priemeru 10cm a hibky 7,5¢m.

Kablovy rozvod
Na krizovatke budu inStalované vsetky kablové prepojenia novymi zemnymi kablami. Na prepojenie radica so

stoZiarmi CDS sU pouZité nové zemné kable typu a dimenzie CYKY-J 12x1,5 aZ 24x1,5 mm?.

Prepojenie navestidla a bez udrzbovej stoZiarovej svorkovnice je navrhnuté snirou CMSM.

Kable budu uloZené do ryh v chodniku 35/50 cm, v zeleni s rozmerom 35/80 cm, resp. 50/80 cm. V komunika-
ciach s rozmerom 50/120 cm a 65/120 cm, s uloZzenim do chréniciek PE FXKV DN 110 s potrebnym poétom otvorov, resp.
riadenym pretld¢anim s potrebnym priemerom tak, aby bolo obmedzenie dopravy minimalne.

Kdble budu uloZené do 16Zka, a oznaené féliou. Pod komunikaciou budu uloZené v chranicke. Vykopy, subehy a
krizovania s cudzimi inZinierskymi sietami budu urobené v zmysle STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005 — pozri vykres Vzorové
pozdiZne a priegne rezy krizovani a stibehov inZinierskych sieti.

Upravy (zaseky, zasypy a pod.) ryh, budd urobené v zmysle poZiadaviek spravcu komunikacie.

3.1.14.2. KriZovatka cesty 11l/3440 ul. Solivarskd a miest. komunikdcii ul. Svdbska a ul. Arm. gen. Svobodu
Navrhujeme riadit krizovatku pomocou cestnej dopravnej signalizacie s dynamickymi prvkami riadenia.
Vstupy do kriZovatky:
Solivarska (smer od Tesca)
- jeden samostatny pruh vpravo
- jeden samostatny pruh priamo
- dva samostatné pruhy vlavo
Arm. gen. Svobodu
- jeden samostatny pruh vpravo
- dva samostatné pruhy priamo
- jeden samostatny pruh vlavo
Solivarska
- jeden samostatny pruh vpravo
- jeden samostatny pruh priamo
- jeden samostatny pruh vlavo
Svabska
- jeden samostatny pruh vpravo
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- dva samostatné pruhy priamo
- jeden samostatny pruh viavo

Technické rieSenie

Radi¢ CDS

Doprava na krizovatke bude riadena radicom typu RS4, vyrobcu CROSS Zlin s.r.o., ktory je dodavany
v plastovej skrini. VyuZiva osvedéent modernu stciastkovi zékladriu. Jeho rieenie spifia naroéné poziadavky na tuto
skupinu vyrobkov po stranke bezpecnosti, vysokej spolahlivosti a bezporuchového chodu aj za stazenych prevadzko-
vych podmienok.

Projektant navrhuje riadit CDS radi¢om (typu CROSS RS4) z dévodov optimalneho zabezpecenia plynulosti a bez-
pecnosti riadenia dopravy s prihliadnutim na navrhnuty detekcény systém a jeho 100% vyuZitie.

Radic¢ CDS prostrednictvom vystupnych obvodov riadi jednotlivé signaly v zavislosti na realizovanom algoritme
riadenia. Pre dynamické riadenie poskytuje radi¢ RS4-S mozZnost pripojenia dopravnych detektorov. Pre komunikaciu
s uzivatelfom a pre servisné zasahy je radi¢ CDS vybaveny rozhranim USB, RS 232 a ETHERNET. Pre systémovu komunikaciu
ma urcené rozhranie RS 485 ( datova komunikacia s mikroprocesorom radica) paralelnym rozhranim s analégovym pre-
nosom jednotlivych povelov o volitelnej velkosti napatia ( pre komunikaciu s inymi typmi radicov).

K zakladnym funkciam radica CDS patri zaradenie jednotlivych signalnych planov podla:

- Naprogramovaného ¢asového rozvrhu

- Prikazu nadriadeného radica (pri kdblovom prepojeni)

- Vlastnej dopravnej logiky

- Prikazov pomocou tlac¢idla FLASHING YELLOW ON/OFF

- Prikazov s dopravnej riadiacej Ustredne

- Pokynov z PC pripojeného k radi€u pomocou rozhrania RS 232, ETHERNET alebo GSM

Elektricka pripojka NN pre radi¢ CDS
Elektricka pripojka nie je predmetom tejto PD.

Napajanie: 1+PEN AC 230V(£5%)/50Hz TN-C
Napéatova sustava od radica k stoZiarom CDS: AC 40V/50Hz -13% az +10%
InStalovany vykon Pi: 4 kW
Sucasny vykon Ps: max. 2 kW
Stupen délezitosti doddavky: Zakladné napdjanie 3 stupna doélezitosti
Ochrana pred zdsahom el. pradom: STN 33 2000-4-41
Prostredie: 1. prostredie vonkajsie (STN 33 2000-5-51)
2. prostredie pod pristreskom (STN 33 2000-5-51)
Dovoleny Ubytok napétia: AU=11,5V (5%)
Stoziare

Na kriZovatke budu inStalované nové stoZiare CDS, povrchovo Ziarovo upravené zinkovanim. StoZiare su Special-
ne, urcené pre svetelné signalizécie (napr. vyrobca ELV Senec).

Stoziar CDS v horizontélnej rovine v obci nesmie Ziadnou svojou Castou alebo stcastou zasahovat do priestoru
0,5m od okraja vozovky (STN 73 6110) avsak nesmie byt navestidlo umiestnené dalej ako 2,0m od okraja obrubnika alebo
krajnice (STN 73 6021).

Stoziar nesuci zariadenie akustickej signalizacie alebo dopytové tladidlo, musi byt umiesteny priamo v strede sig-
nalneho pasu, ktory slizi na navadzanie zrakovo postihnutého, alebo do vzdialenosti cca 800mm od okraja pasu.

Navestidla

Na stoZiaroch CDS budu pouZité navestidla typu—ALAM FUTURA LED s priemerom svetelnych poli 210mm. Na vy-
loznikoch budd navestidla typu—ALAM FUTURA LED s priemerom svetelnych poli 300mm. Navestidla ALAM FUTURA LED
sa vyznacuju malou spotrebou a vybornou svietivostou. Pripojenie navestidiel na radi¢ RS4 je cez vystupnu svorkovnicu
X4 radic¢a RS4-S. Napdjanie navestidiel bude pomocou 40V AC (-13% az +10%).

Tlacidla pre chodcov
Budu pouzité tlacidla Prisma Daps 2100-L Walk od firmy Prisma s vibracnou a akustickou zlozkou. Tlacidla plnia
funkciu vyzvy pre chodcov a cyklistov a taktiez funkciu informacnu pre nevidomych obcanov.

Detekcia vozidiel

Detekcia vozidiel bude realizovana pomocou bezdrétovych magnetometrov. Na vyloZznikoch CDS bude osadeny
prijimac a bezdr6tové opakovace na pokrytie potrebného detegovaného priestoru. KedZe na krizovatke su navrhnuté
detektory vo vzdialenosti 50-70m od stopciary, na komunikaciu tychto magnetometrov budu osadené dalsie opackovace
signalu, ktoré obsahuju vlastny zdroj energie a tak je mozné ich umiestnit na akykolvek stip verejného osvetlenia ¢i trakcie

WOONGF
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bez nutnosti napajania. V danej lokalite na uliciach Svabska a Solivarskd sa takéto stoZiare nachadzaju, takZe instalacia
bude prebiehat po dohode so spravcom daného stoZiara. Tieto opakovade by mali byt umiestnené vo vyske cca 5,5m od
vozovky. Tieto baterkové opakovacde by mali vydrzat v prevadzke 7 rokov.

Prejazdom, popr. zastavenim vozidla nad detektorom, sa zmenia elektromagnetické vlastnosti snimaného pola
nad snimacom a to je vyhodnotené ako prejazd vozidla a informacia sa odosle do radi¢a CDS. Detektor bude osadeny do
stredu jazdného pruhu do montaZneho otvoru priemeru 10cm a hibky 7,5cm.

Kdblovy rozvod

Na kriZovatke budu inStalované vsetky kablové prepojenia novymi zemnymi kablami. Na prepojenie radi¢a so
stoZiarmi CDS su pouzité nové zemné kable typu a dimenzie CYKY-J 12x1,5 a7 24x1,5 mm?.

Prepojenie radica s pristupovym bodom pre detektory (Access point SPP) — stoZiar €.7 bude realizovany zemnym
kdblom FTP Cat.5e. Kabel musi byt natiahnuty od radi¢a aZ na koniec vyloZnika stoZiara v jednom kuse, bez prerusenia
s minimalnou rezervou 3 metre na konci vyloZenia.

Prepojenie navestidla a bez udrzbovej stoZiarovej svorkovnice je navrhnuté sSnirou CMSM.

Kéble budu uloZené do ryh v chodniku 35/50 cm, v zeleni s rozmerom 35/80 cm, resp. 50/80 cm. V komunika-
ciach s rozmerom 50/120 cm a 65/120 cm, s ulozenim do chréniciek PE FXKV DN 110 s potrebnym poétom otvorov, resp.
riadenym pretld¢anim s potrebnym priemerom tak, aby bolo obmedzenie dopravy minimalne.

Kable budu uloZené do 16Zka, a oznacené féliou. Pod komunikaciou budu ulozené v chranicke. Vykopy, subehy a
krizovania s cudzimi inZinierskymi sietami budu urobené v zmysle STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005 — pozri vykres Vzorové
pozdiZne a priegne rezy krizovani a stibehov inZinierskych sieti.

Upravy (zaseky, zasypy a pod.) ryh, budt urobené v zmysle poziadaviek spravcu komunikacie.

3.1.15. 501-00 Cestna kanalizacia

V ramci tohto stavebného objektu je navrhnutd cestna kanalizacia, ktord zabezpecuje odvedenie zrazkovych vod
z navrhovanych komunikacii, chodnikov a prilfahlych pléch do recipientu, ktorym je vodny tok Sekéov.

Odvodnenie priestoru rekonstruovanej krizovatky a prilahlych krizovatkovych vetiev bude zabezpecené v prevaznej
miere pomocou existujucich kanalizacnych pripojok do existujucej kanalizacie.

Vyskové usporiadanie navrhovanej cestnej kanalizacie, prifahlého terénu a recipientu umoziuje gravitacné odve-
denie zrazkovych vod.

Cestnd kanalizacia pozostdva z troch relativne samostatnych Casti.

Stoka ,DA“

Predmetna stoka zabezpeduje odvedenie zrazkovych vod z Gseku 0,0 — 0,420. Stoka , DA je navrhnuta v dizke
402,0 m, profil kanalizicie je DN 300 — DN 400. Celkové mnoZstvo zrazkovych vdd odvadzanych stokou ,,DA” je 129,83 Is?
. Pred zalstenim do recipientu je na potrubi navrhnutd retenéna nadrz objemu 78,0 m3, ktord zabezpeéi akumuldciu zraz-
kovych vod pocas privalovych dazdov. Z retenénej nddrze budd odtekat zrazkové vody v mnozstve 52,9 Is . Za retenénou
nadrZou je na potrubi navrhnuty odlucovaé ropnych latok s max. prietokom 65,0 Is™ .

Stoka ,,DB“

Predmetna stoka zabezpeuje odvedenie zrazkovych vdd z iseku 0,420 — 0,790. Stoka ,,DB“ je navrhnuta v dizke
375,0 m, profil kanalizacie je DN 300 — DN 400. Celkové mnoZstvo zrdZkovych vdd odvadzanych stokou ,,DB“ je 106,70 Is® .
Pred zaUstenim do recipientu je na potrubi navrhnutd retenénd nadrZ objemu 65,0 m3, ktord zabezpeé&i akumuldciu zraz-
kovych vdd pocas privalovych dazdov. Z retenénej nadrze budu odtekat zrazkové vody v mnoistve 43,7 Is . Za retenénou
nadrZou je na potrubi navrhnuty odlucovaé ropnych latok s max. prietokom 65,0 Is™ .

Kanalizacné pripojky

Kanalizacné pripojky zabezpecuju odvedenie zrazkovych vod z navrhovanej komunikacie. Od zaustenia do kanaliza-
cie st kanalizac¢né pripojky vedené priamo k ulicnym vpustom. Ulicné vpusty su vo vyhotoveni s kalovym priestorom
a koSom na zachytavanie necistot. Poloha jednotlivych ulicnych vpustov je navrhnuta v projekte komunikacii.

V priestore rekonstruovanej krizovatky su ulicné vpusty situované v prevaznej miere v blizkosti existujucich vpus-
tov. Navrhované vpusty je potrebné prepojit do existujucich pripojok.

Odlucovace ropnych latok

Pred zaustenim stoky ,DA“ a ,,DB” do vodného toku Sekcov bude na potrubi vybudovany odlucovac ropnych latok.
V odlucovaci ropnych latok déjde k zachyteniu pripadnych ropnych latok. Kapacita odlu¢ovaca ropnych latok na stoke
,DA” je 65,0Is?, na stoke ,,DB“ je kapacita ORL stanovena na 65,0 Is™%. Kvalita vody na vystupe z ORL musi byt do 0,5 mgl?
ropnych latok.

Retencéné nadrze

Retencné nadrze su navrhnuté ako uzavreté podzemné prefabrikované nadrze. Na stoke ,,DA je navrhnuta re-
tenénd nadri s objemom 78,0 m3, na stoke ,,DB“ je navrhnutd retenénd nadri s objemom 65,0 m3. Vzhladom na stiesnené
pomery budu retenéné nadrze umiestnené v priestore chodnika.

WOONGF
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Vstup do nddrze bude umozneny pomocou vstupnych kominov. Vstupny komin bude ukonceny uzatvaratelnym
poklopom s otvormi umoznujlucimi odvetranie nadrZze. Samotna nadrz bude vybudovana na podkladovej beténovej doske,
ktord sa vybuduje na zhutnenom strkopieskovom |6zku. Regulovany odtok bude zabezpefeny pomocou reguldtora prie-
toku.

Material potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu cestnej kanalizacie bude pouZité potrubie z hydraulicky hladkych plnostennych rir PVC, resp. PP profi-
lu DN 300 - DN 400. Kanaliza¢né pripojky su navrhnuté profilu DN 200. Potrubie bude uloZené do strkopieskového |6zka
a obsype sa strkopieskom do vysky min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomovych bodoch kanalizacie, resp. v priamych
usekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybuduju typizované revizne Sachty.

V mieste zaustenia jednotlivych kanalizacnych stok do recipientu sa vybuduju typizované vyustné objekty. Vyustné
objekty budu vybavené spatnou klapkou. Dno a svahy vodného toku sa spevnia v rozsahu 5,0 m nad a 5,0 m pod vyustny
objektom.

Hydrotechnické vypocty

Pri vypocte mnoZstva dazdovych véd sme pouzili tieto zakladné vypoctové parametre :

- doba trvania dazda

- periodicitu dazda

- vydatnost dazda
Sucinitele odtoku

- z komunikacii
-z chodnikov
- -zo zelene

Zastavanost Uzemia

- povodie stoky ,DA

- plocha komunikacii
- plocha chodnikov

15 min.
p=0,5
q=156,761/s/ha

$k=0,9
Ycv=0,9
Wz =0,05

Sk=0,6878 ha
Sch =0,2204 ha

- plocha zelene Sz=0,2167 ha
Plocha spolu Sc=1,1249 ha
- povodie stoky ,DB

- plocha komunikacii
- plocha chodnikov
- plocha zelene

Sk=0,5778 ha
Scn=0,1683 ha
Sz=0,1825 ha

Plocha spolu Sc=0,9286 ha

Vypocet mnoZstva zrazkovych vod
Qd =9 * (Sk*Wk + Sch*Pen + S*¥Pz)
stoka ,DA”

Qq-0n = 156,76 * (0,6878*0,9 + 0,2204*0,9 + 0,2167*0,05) = 129,83 Is*

stoka ,DB“

Qg-08 = 156,76 * (0,5778*0,9 + 0,1683*0,9 + 0,1825*0,05) = 106,70 Is™*

Vodozadriné opatrenia

Aby nedoslo k razantnému navyseniu odtekajuceho mnozstva zrazkovych vod z priestoru navrhovanej komunikacie
je v ramci objektu cestnej kanalizacie potrebné vybudovat systém vodozadrinych opatreni, ktoré pocas privalovych daz-
dov zabezpedia zachytenie a akumulaciu pritekajucich zrazkovych véd z povrchového odtoku a ich postupné vypustanie
do recipientu.

Zdrzanie odtoku dazd'ovych vod bude zabezpecené pomocou dvoch retenénych nadrzi, ktoré sa vybuduju na jed-
notlivych stokach pred ORL. Z retenénej nadrze budu zrazkové vody postupne (s vyrazne znizenym prietokom) vypustané
do navrhovaného odlucovaca ropnych latok, odkial budu nasledne odvedené do recipientu.

Ndvrh velkosti retencnej nddrZe

Pri posudeni velkosti retencnej nadrze sme vychdadzali z nasledujucich predpokladov:
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e Periodicita dazda p=0,5
e SuCinitel odtoku Umax =0,3
e  Zastavana plocha
o stoka , DA“ Sc oa=1,1249 ha
o stoka,DB“ Sc_ps =0,9286 ha
e  Max. odtok z reten¢nej nadrze g * Sc * Umax
o  stoka,DA” Qq max_pa = 156,76 * 1,1249 *0,3=52,9Is?
o stoka,DB” Qq max_pe = 156,76 * 0,9286 * 0,3 = 43,7 Is?
PoZadovany akumulaény objem retencnej nadrze v zavislosti od trvania dazda Ven-min
Doba trvania dazda (min): 5 10 15 20 30 60 90 120
Intenzita dazda (I/s/ha): 2449 191,2 156,8 1329 101,8 59,8 42,4 32,8
Potrebny objem RN (m?)
- stoka ,,DA“: 444 620 674 660 52,8 0,0 0,0 0,0
- stoka ,,DB“: 36,8 51,7 56,4 55,7 45,5 0,0 0,0 0,0

Z uvedenych vypoctov vyplyva, Ze najnepriaznivejsi stav nastava pri dazdi v trvani 15 minut, kedy je potrebny aku-
mulacny objem Ven-wmin
- stoka,DA“=67,4m?
- stoka,DB“=56,4 m?

Zdver

Pozadovany akumulacny objem bude zabezpeceny v retencnych nadrziach. Na stoke ,DA“ s objemom Vgrn_pa= 78,0
m?3 . Na stoke ,,DB“ s objemom Ven_pe = 65,0 m3 . Vystavbou komunikécie ( pri realizacii retenénych nadrzi ) neddjde
k zasadnému zvySeniu odtoku zrazkovych voéd z dotknutého Uzemia.

3.1.16. 502-00 Prelozka kanalizacie na ceste 111/3440

V ramci tohto stavebného objektu je navrhnuta prelozka existujucej kanalizacie na ceste 111-3440, ktora je v kolizii
s navrhovanymi stoZiarmi trolejového vedenia. Vyskové usporiadanie navrhovanej kanalizacie a prilahlého terénu umoz-
nuje gravitacné odvedenie odpadovych vod.

Prelozka kanalizacie zac¢ina v km 0,711, kde je zaustend do existujucej kanalizacie. V mieste zaustenia do existujuce;j
kanalizacie je na potrubi navrhnuta revizna Sachta. PreloZka kanalizacia je z dévodu mimoriadne stiesnenych pomerov
vedena v osi navrhovaného jazdného pruhu a ukoncena je v km 0,850, kde je prepojena do existujlcej kanalizacie. Preloz-
ka kanalizacie je navrhnuta v dizke 140,0 m, profil potrubia DN 400.

Do prelozky kanalizacie je potrebné prepojit vSetky existujice kanalizacné pripojky z existujucich nehnutelnosti.
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné preverit polohu jednotlivych kanalizaénych pripojok.

Materidl potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu prelozky kanalizacie bude pouzité potrubie z hydraulicky hladkych plnostennych rar PVC, resp. PP pro-
filu DN 400. Kanalizacné pripojky st navrhnuté profilu DN 150. Potrubie bude uloZené do Strkopieskového I6Zka a obsype
sa Strkopieskom do vysky min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomovych bodoch kanalizacie, resp. v priamych tUsekoch
v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybuduju typizované revizne Sachty.

3.1.17. 511-00 PreloZzka vodovodu DN 150
V priestore navrhovanej komunikacie sa nachadza viacero rozvodov vody, ktoré su v kolizii s navrhovanou komuni-
kaciou. Z uvedeného dévodu je potrebné existujuce rozvody vody prelozit. Predmetny objekt pozostéva z viacerych rela-
tivne samostatnych casti.

Rad ,1“

Prelozka vodovodu - Rad ,1“, je navrhnutd v Useku cesty v km 0,038 — 0,694 . Trasa prelozky je vedena v prevaine;j
miere v priestore navrhovaného cyklochodnika. Krizenie s vodnym tokom Sekcov je navrhnuté bezvykopovou technoldgi-
ou. Dizka chrani¢ky je 61,0 m. Na oboch stranach vodného toku st navrhnuté armatdrne $achty, v ktorych budd osadené
trasové uzavery. Prelozka vodovodu je ukoncenad pred existujuicou armatdrnou Sachtou, kde sa napaja na existujuci roz-
vod vody.

Rad ,1“ je navrhnuty v dizke 671,0 m, profil potrubia DN 150 je konétantny v celej dizke.

Rad 2

Prelozka vodovodu - Rad ,2“, je navrhnuta v Useku cesty v km 0,700 — 0,930 . Vzhladom na mimoriadne stiesnené
pomery v tomto Useku je trasa vodovodného potrubia vedend v prevaZznej miere pod navrhovanou komunikaciou. V st.
244,0 je na potrubi navrhnutd armaturna Sachta.

Rad ,2“ je navrhnuty v dizke 274,5 m, profil potrubia DN 150 je konstantny v celej dizke. V miestach krizenia
s komunikaciou bude vodovodné potrubie ulozené v chranicke.
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V ramci tejto prelozky je potrebné znefunkénit vodovodné potrubie DN 150, ktoré je situované na opacnej strane
komunikacie. Na vodovodné potrubie je potrebné prepojit vsetky vodovodné pripojky na oboch stranéch ulice.

Rad ,3

Prelozka vodovodu - Rad ,3“, je navrhnuta v Useku cesty v km 0,930 — 0,971 . Trasa prelozky je vedena v prevainej
miere v priestore navrhovaného chodnika. Rad ,,3“ je navrhnuty v dizke 53,0 m, profil potrubia DN 150 je konstantny
v celej dizke.

Rad ,4"”

Prelozka vodovodu - Rad ,4“, je navrhnutd v Useku cesty v km 0,980 — 1,180. V uvedenom uUseku je navrhovany
cyklisticky chodnik vedeny v pomerne velkom zareze, ¢im dochddza k vyskovej kolizii s existujucim vodovodnym potrubim.
Trasa prelozky je vedena v prevaznej miere v priestore navrhovaného cyklistického chodnika.

Vst. 72,5 je na rad ,4“ napojena prelozka vodovodnej pripojky pre objekt kotolne. Stuc¢astou prelozky uvedenej pri-
pojky je aj prelozka vodomernej Sachty.

V st. 144,0 je na potrubi navrhnutd armaturna Sachta, v ktorej bude osadeny trasovy uzaver.

Rad ,4“ je navrhnuty v dizke 195,5 m, profil potrubia DN 150 je konstantny v celej dizke.

Pripojka ,V1“

Navrhovana komunikacia kriZzuje existujuce vodovodné potrubie v km 0,178. Z uvedeného dévodu je potrebné
predmetné vodovodné potrubie preloit v celkovej dizke 29,5 m. Profil potrubia D90. V mieste kriZenia s komunikaciou
bude vodovodné potrubie ulozené v chranicke dizky 25,0 m.

Pripojka ,V2“

Navrhovana komunikacia kriZzuje existujuce vodovodné potrubie v km 0,647. Z uvedeného dbvodu je potrebné
predmetné vodovodné potrubie preloit v celkovej dizke 29,0 m. Profil potrubia D63. V mieste kriZenia s komunikaciou
bude vodovodné potrubie ulozené v chranicke dizky 21,0 m.

Domové vodovodné pripojky

Na prelozku vodovodov je potrebné prepojit vetky existujice funkéné vodovodné pripojky. Polohu jednotlivych
existujucich pripojok je potrebné preverit este pred zacatim stavebnych prac.
Vodovodné pripojky, ktoré krizuji navrhovani komunikaciu budu uloZzené v chranicke.

Materidl potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu prelozky hlavnych ras vodovodov bude pouZité potrubie z liatinovych hrdlovych rar. V mieste krizenia
s vodnym tokom Sekcéov bude pouZité potrubie z HD-PE rur, PE100. Na vystavbu vodovodnych pripojok bude pouzité po-
trubie z HD-PE rur, PE 100.

Potrubie z liatinovych rdr bude uloZené do Strkopieskového 16Zka a obsype sa Strkopieskom do vysky min. 300 mm
nad vrchol potrubia. Na 167ko a obsyp potrubia z HD-PE rir bude pouzity piesok. Po celej dizke bude na potrubie pripev-
neny vyhladavaci vodic¢, nad obsypom vodovodu sa rozprestrie vystrazna félia modrej farby.

Obijekty na sieti

V miestach osadenia trasovych uzadverov a vyznamnych armaturnych uzlov st na potrubi navrhnuté armaturne
Sachty. Na vodovodnej pripojke pre objekt kotolne je na potrubi navrhnuta vodomerna Sachta.

Armaturne (vodomerné) Sachty si navrhnuté ako prefabrikované nadrze, ktoré sa uloZia na podkladny betdn.
Vstup do Sachiet bude zabezpeceny pomocou vstupnych poklopov a stipadiel.

vy

vodu budu na potrubi osadené podzemné hydranty.

3.1.18. 601-00 PreloZka trolejového vedenia
Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentacie je prelozka trolejového vedenia, ktora je vyvoland
stavbou 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska).

a/ Zdkladné technické udaje
Sustava — Trolejbusova doprava:
2 DC 600V ,+“a ,-“ pdl v trolejovom vodici
Ochrana pred urazom el. prudom v zmysle STN EN 50122-1:
1) Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom pri normalnej prevadzke:
Ochrana pred dotykom Zivych Casti:
- ochrana vzdusnymi vzdialenostami (ochrana prekazkou) STN EN 50122-1
¢l.5.2.1,5.3.1,6.3.1.4
2) Ochrana pred urazom elektrickym pridom pri poruche:
Ochrana pred dotykom nezivych Casti:
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- uzemnenie trakénej siete pre zariadenia v zone trolejového vedenia STN EN 50122-1
¢.6.2.2.1,6.2.2.2,7.3.1
- ochrana pouzitim zariadeni triedy ochrany Il alebo pouzitim ekvivalentnej izolacie STN EN 50122-1 ¢l.

6.2.3.2,7.3.2
Vonkajsie vplyvy: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Druh vedenia : pruzné — nekompenzované
Prierez trolejového vodica: 2c Cu 100 mm2
Dovolené namahanie trolej. vodica trolejbusu: 10 kN
Stoziare : trakcéné a trakéno-osvetlovacie
Vyska trolejového vedenia v zavesnych bodoch: 5,50 m
Priestor z hladiska nebezpecia Urazu elektrickym prddom: nebezpecny

b/ Popis technického riesenia

Predmetom stavebného objektu je vystavba nového trolejového vedenia, ktoré reSpektuje novd dopravnu situ-
aciu na Solivarskej ulici. Trolejové vedenie zac¢ina za novou kruhovou krizovatkou s ulicou Vychodnou. Pokracuje po Soli-
varskej ulici cez novy most ponad Sekcov, umoznuje vjazd a vyjazd z vozovne trolejbusov, a konci sa novou krizovatkou
Arm. Gen. Svobodu, Solivarskd, Svabska vratane. Rozsah je zrejmy z priloZenej situacie.

Menovand krizovatka reSpektuje poziadavky DPP, a to tym, Ze uvazuje oproti sucasnosti s priamym napojenim
Svabskej ulice a s pravym odbocenim zo Solivarskej do Svabskej. Naviac navrhuje lavé odboéenie z ulice Arm. gen. Svobo-
du do Solivarskej.

Vy3sie uvedené poZiadavky budu premietnuté do nového trolejového vedenia 2xCu 100mm?, ktoré navrhujeme
ukotvit na nové trakéné, resp. trakéno — trakéno osvetlovacie stoZiare (Ziarovy pozink) prislusnej dimenzie (12kN, 20kN,
25kN a 40kN) s nadzemnou vyskou 8,5m. StoZiare budu ukotvené v novych beténovych zadkladoch ako votknuté. StoZiare
musia byt osadené tak, aby vzdialenost stoZiara od cesty bola minimalne 0,5m.

Typy trakénych resp. trakéno — osvetlovacich stoZiarov:

- TSR-8,5-12 resp. TSRK-8,5-12

- TSR-8,5-20 resp. TSRK-8,5-20

- TSR-8,5-25 resp. TSRK-8,5-25

-TSRK-8,5-40

Trolejové vedenie navrhujeme ako pruzny podvesny systém nekompenzovany. Trolejova stopa bude ukotvena
naprie€ na lanové prevesy pomocou prislusnych armatur a zostav, ktoré su obsiahnuté v typovych trolejovych prvkoch. Na
nové prevesy budu pou?ité lana FeZn 50mm? a FeZn 70mm?, trolejovy drét bude Cu 100mm?2.

V novej trase budu pouzité el. ovladané vyhybky s lavou resp. pravou asymetriou s uhlom odklonu 10° a vyhybky
mechanické zjazdné s favou, pravou asymetriou a mechanicka vyhybka symetricka. V krizovatke a v odboceni do vozovne
budd pouzité elektrickej vyhybky rozjazdové (6ks) a mechanické vyhybky (6ks). V trase budd navrhované krizenia XTT —
trolejbus — trolejbus v pocte 9 ks s potrebnym uhlom krizenia.

V navrhovanej trase bude novozriadené napajacie miesto troleja na Solivarskej ulici na stoziari ¢.41 a vymeneny
UD (Usekovy deli¢) na ulici Arm. gen. Svobodu. Napajaci bod bude chraneny bleskoistkami, ktoré budu spolu s trakénym
stoZziarom uzemnené izolovane, uzemnovacim vodicom CHBU 50 na zemnic¢ tvoreny uzemnovacimi ty¢ami 4xZT2 cez sku-
Sobnu plastovu skrinku IPS. Uzemnenie bude vzdialené od uzemnenia ostatnych trakénych stoZiarov resp. iného uzemne-
nia DPMP min. 15m.

Poloha trolejovej stopy bude v celej stope kopirovat pohyb trolejbusov, tak aby mu umoznila plynuld manipuléciu
pri jazde po komunikécii. Novy trolejovy drét Cu 100mm? bude napojeny na existujtci trolejovy drét pomocou priadovych
trolejovych spojok.

3.1.19. 602-00 Prelozka spatnych a napajacich kablov
Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentdcie je prelozka spatnych a napajacich kablov, ktora je vy-
volana stavbou 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska).

a/ Zdkladné technické udaje
Sustava — Trolejbusova doprava:
2 DC600V, IT
Ochrana pred urazom el. prudom v zmysle STN EN 50122-1:
1) Ochrana pred zasahom elektrickym priddom pri normalnej prevadzke:
Ochrana pred dotykom Zivych Casti:
- ochrana vzdusnymi vzdialenostami (ochrana prekazkou) STN EN 50122-1
¢l.5.2.1,5.3.1,6.3.1.4
2) Ochrana pred uUrazom elektrickym pradom pri poruche:
Ochrana pred dotykom nezivych Casti:
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- uzemnenie trakénej siete pre zariadenia v zone trolejového vedenia STN EN 50122-1
¢.6.2.2.1,6.2.2.2,7.3.1
- ochrana pouzitim zariadeni triedy ochrany Il alebo pouzitim ekvivalentnej izolacie STN EN 50122-1 ¢l.

6.2.3.2,7.3.2
Vonkajsie vplyvy: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Typ kabla NASK: 6-AYKCY 1x500
Priestor z hladiska nebezpecia Urazu elektrickym prddom: nebezpecny

b/ Popis technického riesenia

Predmetom stavebného objektu je prelozka spatnych a napajacich kablov. Vystavbou novej komunikacie na Soli-
varskej ulici sa jestvujuce napajacie a spdtné kable dostavaju pod novo projektované spevnené plochy komunikacie.
Z toho dévodu navrhujeme zrealizovat v celom Useku nové kablové rozvody napajacich a spatnych kablov, vratane vy-
stavby novych tratovych rozvadzacov.

Napéjacie a spatné kdble budd tvorené kablami 6-AYKCY 1x500mm?. Tieto kable budl na zaciatku a na konci
stavby naspojkované na jestvujuce kable.

Trasa kablov je za chodnikom na Solivarskej ulici. Kable budu uloZené v novo projektovanom kablovode (riesi ob-
jekt 631-00). Uréeny kabel bude ukonceny v novych tratovych rozvadzacoch na Solivarskej ulici. Napdjacie kable od trato-
vych rozvadzacov na stoZiar su sucastou objektu. Napdjanie troleja vratane odpojovacov s prislusenstvom s predmetom
objektu trolejového vedenia.

V ramci zemnych prac budu napajacie a spatné kable uloZzené bud vo vykopoch alebo v kablovode podla situacie
stavby. Pri krizovani napajacich a spatnych kablov s cestnou komunikaciu budu kable ulozené v chranickach a obbeténo-
vané. KriZovanie kablov s riekou bude pretlakom (riesi objekt 631-00). Pocty napdjacich a spatnych kablov v celom Useku
budu zachované.

V Useku od od prieseénej krizovatky smerom na Solivar dojde k zniZeniu krytia jestvujucich vedeni NASK. Tie bude
potrebné obkopat a ulozit hlbsie v novej trase, tak aby uloZenie kdblov NASK zodpovedalo norme STN 73 6005.

Celkova dizka kabla 6-AYKCY 1x500 bude cca 11050m.

3.1.20. 611-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych VN vedeni
Predmetom riesSenia tejto Casti projektovej dokumentacie je prelozka resp. ochrana silnopridovych VN vedeni,
ktora je vyvolana stavbou 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska).

a/ Zdkladné technické udaje
Sustava — Verejné osvetlenie
3 AC, 22000V, 50Hz,IT
Ochrana pred zdsahom el. prudom v zmysle STN EN 61 936-1 v inStalacidch s menovitym striedavym napatim nad
1000 V:

1) pred dotykom Zivych Casti (¢l. 8.2.1):

- ochrana krytom

- ochrana zdbranou

- ochrana umiestnenim mimo dosahu

2) v pripade dotyku neZivych casti (¢l. 8.3) :
- uzemnenim (podla kapitoly 10)

b/ Popis technického riesenia

V ramci stavby ,111/3440 PreSov — most cez sekcov (ul. Solivarska)” déjde k rekonstrukcii a rozsireniu cesty na ul.
Solivarska v ratane krizovatky Solivarska — Svabska — Arm. gen. Svobodu. Z toho dévodu bude potrebné chrénit existujuci
VN kabel 1x ANKTOYPV 3x185, ktory bude prechadzat popod novo navrhovanu cestni komunikdciu resp. prilahly chodnik
popri cestnej komunikacii. Ochrana VN kébla bude pozostavat z dvojdielneho beténového Zlabu TK2, podla Standardov
VSD, a.s., do ktorého sa uloZi VN kabel a Zlab sa zakryje betdonovym poklopom. Beténovy zlab bude uloZeny vo vykope
o rozmeroch 50x120cm, vedla ktorého bude vedena rezervna chrani¢ka @160 v pripade budiceho vyuzitia. Dizka ochrany
VN kdbla pozostdvajuca z beténovych zlab TK2 bude 111m. Na VN kabel, ktory prechddza mimo navrhovanu rozsirenu
cestnd komunikaciu nie je potrebné budovat dodato¢nd ochranu.

V ramci rozsirenia krizovatky Solivarska — Arm. gen. Svobodu dojde k potrebe prelozenie exist. VN kdbla. Prelozka
sa zrealizuje naspojkovanim nového VN kabla typu 3x NA2XS2Y 1x240 na existujucu trasu VN kdbla pomocou VN spojok
MXSU-24C/1XU-3HL. Dizka prelozky VN kébla bude cca. 50m. Za cestou bude exist. VN kabel chraneny beténovym zfabom
TK2. VN kabel bude uloZeny vo vykope o rozmeroch 50x120cm.

3.1.21. 612-00 Prelozka a ochrana silnoprudovych NN vedeni
Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentdcie je prelozka a ochrana silnopridovych NN vedeni, ktora
je vyvolana stavbou 111/3440 PreSov — most cez Sekcov (ul. Solivarska).
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a/ Zdkladné technické udaje
Sustava — Verejné osvetlenie
3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred zdsahom el. priddom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania ¢l.411
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — ¢l. 411.2:
- podla prilohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Zakladnd izolacia Zivych Casti
- A.2 Zabrany alebo kryty
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) —¢l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Vonkajsie vplyvy: - podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Druh vedenia : kablové (NAYY-J 4x240), |I=668m
vzdusné (NFA2X 4x70), 1=82m
Demontaz exist. vzdusnej siete: [=119m + 3ks PB
Dizka ochranného #labu TK2: |=74m
Pocet podpernych bodov: 2ks
Dodavka el. energie podla STN 34 1610: 3. stupna
Priestor z hladiska nebezpecia Urazu elektrickym prddom: nebezpecny (exteriér)

b/ Popis technického riesenia

V ramci stavby ,111/3440 PreSov — most cez sekcov (ul. Solivarska)” déjde k rekonstrukcii a rozsireniu cesty na ul.
Solivarska vratane kriZovatky Solivarska — Svabska — Arm. gen. Svobodu. Od kriZovatky Solivarskd — Vychodnd a? po vjazd
do vozovne DPMP je uloZzeny existujuci NN kabel AYKY 4B 3x240+120. Navrhované miesta osadenia novych trakénych
stoZiarov su v kolizii s jestvujucou trasou NN kabla. Z toho dévodu déjde k vymene pévodného NN kabla za novy NN kabel
typu NAYY-J 4x240 v novej trase, ktora bude re$pektovat osadenie trakénych stoZiarov. Celkova di?ka prekladky NN kabla
bude cca. 515m. Na jestvujucu trasu NN kabla sa naspojkuje pomocou NN spojky typu 1-SVCZ-M-240. NN kabel bude
vedeny volne vo vykope podla PD (vykres ¢.3). Popod vodny tok a cestni komunikaciu bude vedeny pretlakom.

V rdmci danej stavby sa roziiri aj krizovatka Solivarska — Svabska — Arm gen. Svobodu, ktord bude mat typ prie-
secnej kriZzovatky. Jestvujlca rozpojovacia a istiaca skrifia PRIS d6jde z toho dovodu do kolizie s novo navrhovanou cestou.
V ramci stavby je navrhnutd nova rozpojovacia a istiaca skrifia SR 6 (typu 4/3), ktora bude osadend mimo spevnenych
pléch krizovatky vo volnom teréne podla PD (vykres ¢.2). Na mieste povodnej skrine sa naspojkuje novy NN kabel NAYY-J
4x240, ktory bude tvorit privod do novej skrine SR6. Z novej skrine budd vyvedené tri vyvody, ktoré budud uloZené v samo-
statnych chranic¢kach a uloZené spolu vo vykope. Vo vybranych miestach sa nové vyvody naspojkuju na existujuce NN
kable. Existujuce kdble, ktoré neprichadzaju do kolizie s trakénymi stipmi a inymi spevnenymi plochami budi vo svojej
povodnej trase chranené betéonovym zlabom TK2.

V krizovatke Solivarskd — Okruzna dojde vzhladom k rozsireniu cestnej komunikacie ku kolizii s existujucimi beté-
novymi stipmi VSD, a.s., na ktorych je vedeny vzduiny NN rozvod. V ramci prekladky vzdu$nej siete si navrhnuté nové
podperné body osadené mimo spevnenu Cast cesty. Vzhladom na prevedenie vzdusnej siete holymi AlFe vodi¢mi je navr-
nuta vymena za izolované NN vedenie typu NFA2X 4x70, ktorého ochranné pasmo je 1m na obidve strany. V ramci pre-
kladky vzdusnej siete je potrebné poditat aj s Upravou prilahlych domovych pripojok. Z toho dévodu st naprojektované
3ks pripojkovej skrine typu SPP2 osadenych na stip. Na dvojitom beténovom stoiari bude osadena rozpojovacia skrifia
VRIS 2, ktord umozni manipulovat so vzduinou sietou NN v pripade potreby. Beténové stipy st navrhnuté typu 10,5/6 kN
a dvoijity stip 2x 10,5/6kN. Rozmery zakladov st st¢astou PD (vykres &.5).

V Useku od krizovatky Solivarska — Arm. gen. Svobodu smer Solivar déjde k znizeniu krytia jestvujuceho NN vede-
nia. Z toho dévodu bude potrebné jestvujici NN kdbel odkopat a uloZit ho v novej trase, ktord bude respektovat teréne
nerovnosti. Di*ka NN kabla, ktorého sa dand prekladka tyka bude cca. 150m.

3.1.22. 613-00 NN pripojka k CSS
Predmetom riesSenia tejto Casti projektovej dokumentacie je NN pripojka k CSS v krizovatke ulic Solivarska — Ku
Skare a v krizovatke Solivarska — Arm. gen. Svobodu, ktoré st vyvolané stavbou 111/3440 Pre$ov — most cez Sekéov (ul.
Solivarska).

a/ Zdkladné udaje
Sustava — pripojka CSS:
3/N/PE — AC 400V/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zasahom el. prudom v zmysle STN 33 2000-4-41.:
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Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania ¢l.411
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — ¢l. 411.2:
- podla prilohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
- A.2 Zabrany alebo kryty
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) — ¢l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Vonkajsie vplyvy: - podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Druh vedenia : kablové (NAYY-J 4x150), I=110m
Kdblové (NAYY-) 4x25), [=10m
Dizka chrani¢ky: |=45m
Pocet skrifi: 4 ks
Dodavka el. energie podla STN 34 1610: 3. stupna
Priestor z hladiska nebezpecia Urazu elektrickym pradom: nebezpecny (exteriér)

b/ Popis technického riesenia

V ramci stavby ,,111/3440 PreSov — most cez sekcov (ul. Solivarska)” dojde k rekonstrukcii a rozsireniu cesty na ul.
Solivarska vratane krizovatky Solivarska — Svabska — Arm. gen. Svobodu. Z toho dévodu je potrebné v krizovatke Solivarska
— Ku Skére vybudovat cestnt svetelnt signalizaciu (CSS) pre zabezpecenie bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Pre
napojenie technoldgie CSS je potrebné vybudovat NN pripojku vratane elektromerového rozvddzaca na meranie spotreby
el. energie. NN pripojka bude zriadend odbocenim z jestvujuceho vzdusného NN vedenia podla PD (vykres ¢.2 a ¢.4). Na
existujicom NN beténovom stipe sa osadi rozpojovacia skrifia VRIS 1. Z danej skrine bude vyvedeny NN kébel NAYY-J
4x150 v dizke cca. 110m po rozpojovaciu a istiacu skrifiu SR3. NN kdbel bude ulozeny vo vykope a pod spevnenou plochou
bude vedeny v chranitke @90 podla PD (vykres €.3). V skini VRIS 1 budi osadené poistky 3x63A gG. Vyvod zo skrine SR3
smerom k pilierovému RE bude tvoreny NN kablom NAYY-J 4x25 o di?ke cca. 5m a isteny bude poistkami 3x32A gG. Hlav-
ny isti¢ pred elektromerom bude 3f/B/25A.

V krizovatke Solivarska — Arm. gen. Svobodu je potrebné zachovat CSS. Novo vybudovana CSS v rdmci rozsirenia
krizovatky bude napajana z presunutej skrine RIS (rieSi objekt 612-00 Prelozka a ochrana silnopridovych NN vedeni).
Vyvod zo skrine RIS smerom k RE CSS bude isteny poistkami 3x32A gG a tvoreny kablom NAYY-J 4x25 o dizke cca. 5m (vy-
kres ¢.5). Novy pilierovy rozvadzac pre CSS bude osadeny v blizkosti skrine RIS a radi¢a pre CSS, tak aby napdjacie kable
boli ¢o najkratsie a boli uloZzené vo volnom teréne. Hlavny istiaci prvok v elektromerovom rozvadzadi bude isti¢ 3f/B/25A.

Rozdelenie NN pripojky a odberného el. zariadenia (OEZ) bude na vystupnych svorkach zo skrine SR3 a presunu-
tej RIS pre vyvod napdjajuci RE.

3.1.23. 621-00 Verejné osvetlenie

Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentacie je prelozka verejného osvetlenia, ktora je vyvoland
stavbou 111/3440 Pre3ov — most cez Sekcov (ul. Solivarska).

Osvetlenie pozemnych komunikacii upravuje sibor noriem STN EN 13201-1 az STN EN 13201-2. Ak su dodrzané
minimalne pozadované hodnoty osvetlenia cestnej komunikacie podla zatriedenia cesty, tak je splnena zakladna pozia-
davka na zabezpecenie bezpecnosti a plynulosti premavky. V objekte 621-00 je projektované verejné osvetlenie navrhnu-
té podla vypoctu v programe dialux a spifia kritéria pre cestu v kategérii ME2. Skupina ME2 sa vyznaluje strednou a vy-
sokou jazdnou rychlostou od 30km/h do 60km/h. Navrhnuté verejné osvetlenie prevySuje minimalne pozadované hodno-
ty osvetlenia a kladie d6raz na jas a rovnomernost osvetlenia po celej dizke, tak aby nevznikali tmavé resp. mélo osvetlené
miesta. Osvetlenie prechodu pre chodcov upravuje norma STN EN 13201-2 priloha B. Ak je zaistenad dostato¢ne vysoka
uroven jasu povrchu vozovky, tak sa neuvazuje s pridavnymi svietidlami nad prechodom pre chodcov. V pripade pouzitia
pridavnych svietidiel sa dané svietidla umiestiuju v tesnej blizkosti pred prechodom v smere premavky, tak aby poskytli
pozitivny kontrast, to znamena svetly obrys na tmavom pozadi.

a/ Zdkladné technické udaje
Sustava — Verejné osvetlenie:
3/N/PE — AC 400V/230V, 50Hz, TN-C-S
Sustava — Trolejbusovd doprava:
2 DC 600V ,+“a,-" pdlv trolejovom vodici
Ochrana pred zdsahom el. pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania ¢l.411
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — ¢l. 411.2:
- podla prilohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
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- A.2 Zabrany alebo kryty

- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) — ¢l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Ochrana pred Urazom el. prddom v zmysle STN EN 50122-1:
1) Ochrana pred zasahom elektrickym prddom pri normalnej prevadzke:
Ochrana pred dotykom Zivych Casti:
- ochrana vzdu$nymi vzdialenostami (ochrana prekazkou) STN EN 50122-1
¢l.5.2.1,5.3.1,6.3.1.4
2) Ochrana pred Urazom elektrickym pridom pri poruche:
Ochrana pred dotykom nezivych cCasti:
- uzemnenie trakénej siete pre zariadenia v zéne trolejového vedenia
STN EN 50122-1 ¢1.6.2.2.1,6.2.2.2,7.3.1
- ochrana pouZitim zariadeni triedy ochrany Il alebo pouzitim ekvivalentnej
izolacie STN EN 50122-1 ¢l. 6.2.3.2, 7.3.2

Vonkajsie vplyvy: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Druh vedenia : kdblové (CYKY-J 4x16mm?)

Dodavka el. energie podla STN 34 1610: 3. stupna

InStalovany vykon VO cca.: Pi=14,59 kW

Potrebny vykon pre VO : Pp =14,59 kW — (B =1)

Energeticka bilancia pri potrebe 3480 hod/rok: VO - 50,78 MWh/rok

Priestor z hladiska nebezpecia urazu elektrickym pridom: nebezpecny (exteriér)

b/ Popis technického riesenia

V ramci stavby ,,111/3440 PreSov — most cez sekcov (ul. Solivarska)” dojde k rekonstrukcii a rozsireniu cesty na ul.
Solivarska v ratane krizovatky Solivarska — Svabska — Arm. gen. Svobodu.

Sucasny stav

Na predmetnej stavbe je vonkajsSie osvetlenie realizované pomocou svietidiel umiestnenych na trakéno-
osvetlovacich resp. osvetlovacich stoZiaroch. Prekladka trakénych stoZiarov vyvolava aj nutnost Uprav a prekladky VO.

Novy stav

Navrhujeme nové vonkajsie osvetlenie svietidlami LED umiestnenymi na novych trakéno-osvetlovacich resp. osvet-
lovacich stoZiaroch.

Celkovd koncepcia riesenia

V zmysle STN EN 13 201-3:2016-05; STN EN 13 201-2:2016-05; TNI CEN/TR 13 201-1:2015-04 je potrebné dosiahnut
predpisany jas vozovky L>1,5 cd/m2. Za tymto Gcelom navrhujeme na vybrané trakéné stoZiare nainstalovat vylozniky
(jedno alebo trojramenné) typu VT 2R-20A — D200 a VT 2R-20E — D200 na ktorych budu nainstalované nové svietidlad na
baze LED podla svetelno-technického vypoctu typu Philips BGP 623 Luma 1, 132W a Philips BGP 623 Luma 1, 17, 112W
a podla PD (vykres ¢.2). Pred prechodom pre chodcov vo vzdialenosti max do 2m v smere jazdy, budi osadené nové
osvetlovacie stoZiare typu OSUD-OP-06 s vyloZznikom VUD 35-A-OP s jednoramennym vyloZnikom so svetlom Luma | DPR1
(R8) 68 LED 105W, 5700Im, z dovodu osvetlenia priestoru prechodov, kde sa trakéné stoZiare nenachadzaju. Napojenie
VO bude zrealizované naspojkovanim nového VO kabla CYKY-J 4x16 mm? na existujuci VO kdbel pomocou spojky 1-SVCZ-
M-16. Napojenie osvetlovacich stoZiarov navrhujeme kablom CYKY-J 4x16. Kable budu ulozené volne vo vykopoch rozme-
rov 350x800mm v chrani¢ke @ 50, resp. pri krizovani so spevnenymi plochami vo vykope 350x1000mm uloZenymi
v chranitke @50 ktord bude poloZend na podkladovom betdne hriubky 5cm. V samotnych stoZiaroch bude nainstalovana
elektricka vyzbroj pozostavajlca zo svorkovnice s poistkami podla PD (vykres ¢.3). VSetky osvetlovacie stoZiare budu pre-
pojené uzemnovacim pasom FeZn 30x4.

Ovladanie osvetlenia bude automatické cez riadiacu jednotku. Kazdé svietidlo bude mat svoju jedine¢nd adresu
(GSM), cez ktoru sa bude dat ovladat. Regulaciu osvetlenia VO bude mozné nakonfigurovat a riadit v redlnom ¢ase pomo-
cou softvéru.

Rozpitie svietidiel VO bude cca 35m podla vypoctov v programe dialux. Ak toto rozpatie nebude mozné dodrzat bu-
du do trasy vlozené osvetlovacie stoziare typu ST-RSV 90 sluziace vyhradne na verejné osvetlenie. Na moste ponad rieku
Sekéov budu priblizne v strede mosta umiestnené dva prirubové osvetlovacie stoziare typu ST-RSV 90P1 pre dodrZanie
rovnomernosti osvetlenia aj na predmetnom moste. Stoziare budu ukotvené pomocou zékladového rostu (vykres ¢.5) do
mostnej konstrukcie. Cez most bude napdjaci kabel VO vedeny v chréni¢ke @50 v €asti betdnovej konstrukcie mosta,
ktord bude vedend ako chodnik.
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3.1.24. 631-00 Kabelovodov
a/ Stavebno-technické riesenie
Kabelovod pripravuje podmienky pre bezproblémové vedenie a udrzbu uloZenych kablov a doplfiovanie novych
kablov buducnosti. Vzhladom na priestorové moznosti uloZenia kablov je toto najvhodnejSim rieSenim nakolko
v buducnosti nebude nutné vykonavat rozsiahle burania jestvujucich konstrukcii vozoviek a chodnikov a zemné prace.
Kabelovod bude tvoreny 2x6-otvorovymi plastovymi multikanalmi M(6) a 2x 4-otvorovymi plastovymi M(4) ulo-
Zenymi nad sebou. Stcéastou su plastové kabelove komory (Sachty). Systém kabelovodu musi byt odolny proti vnikaniu
vody pouZitim tesneni.

Kébelovod je uloZeny do ryhy max. hibky 1,5m. Spatné zasypy je nutné hutnit po vrstvach max. hrabky 0,30 m.
Kabelovod sa obsype strkodrvou.

Kdbelove trasy:

Trasa kdbelovodu ,M1“ zatina v $achte KKO1 a kon&i v $achte KK19. Di?ka trasy ,M1“ je 889,69 m

Medzi Sachtami KK4-KK5 je uloZeny pod konstrukciu vozovky miestnej komunikacie ul. Ku Skare. UloZenie pod vo-
zovkou sa vykond prekopdvkou. Medzi Sachtami KK14-KK15 je uloZeny pod konstrukciu vozovky miestnej komunikacie ul.
Okrajova. Pre zabezpecenie stability podloZia kabelovodu pod vozovkou bude dno ryhy vybavené podkladnym beténom.
Rovnako na inych miestach v trase kdbelovodu, kde bude narusena jestvujlica zemina na dne ryhy sa zrealizuje podkladny
betdn.

Trasy su uloZené v konstrukcii vozovky navrhovanej cesticky pre cyklistov a v zdruzenom chodniku medzi Sachta-
mi KK15-KK19. Tu je nutné dbaf na presné osadenie poklopov 3achiet s re$pektovanim prieéneho a pozdizneho sklonu
povrchu chodnikov. Zmeny smeru nad 2° od pozdiznej osi na spoji sa zrealizuji pomocou ohybowych dielov. Vyvedenie
kablovych vedeni z kdbelovodu bude mozné v samotnych Sachtach, lebo pomocou odbocovacich dielov.

Trasa kdbelovodu ,M2“ sa nachddza medzi achtami KK18 — KK20. Dizka trasy ,M2“ je 20,00 m.
Je to odbocka z trasy ,M1“ na pravu stranu komunikacie ul. Solivarska. Pre zabezpecenie stability podloZia kdbe-
lovodu pod vozovkou bude dno ryhy vybavené podkladnym beténom.

Sachty

Na celej trase sa bude nachadzat 20 ks kabelovych komor (Sachiet). VSetky navrhované Sachty su plastové typovo
identické s typom kdbelovodu. Rozmery $achiet a ich osadenie budu uréené v dalSom stupni PD.

Sachta bude osadend na podkladny betén hr. 150 mm na neporu$ené a zhutnené podloZie. Kabelovod bude
v mieste zalstenia do Sachty fixovany beténom.

Napojenie klasickych plastovych chraniciek do Sachty realizovat s pouZitim vhodnych trubkovych adaptérov.

Pretlak

Trasa kabelovodu medzi Sachtami KK5 — KK6 krizuje koryto vodného toku Sekéov. V tomto useku bude zrealizo-
vany pretlak 2x500 vzdialené od seba 2,00 m. Rozmiestnenie chraniciek v pretlaku bude nasledovny:

1/ v prvom budud umiestnené chranic¢ky 2xD110 a 12xD80 v celkovom pocte 14 ks.

2/ v druhom budid umiestnené kable spatnych a napéjacich kablov 10x6-AYKCY

b/ Zemné prdce

Vykopové prdce

Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné vytycit jednotlivé podzemné siete ich spravcami, aby nedoslo k ich
pripadnému poskodeniu. Zaroven je potrebné pomocou sond potvrdit polohu, materidl a dimenziu inZinierskych sieti
v trase kabelovodu. V pripade nepredvidanej kolizie sa prizve projektant k presnému urceniu trasy. Pri krizeni a sibehu s
ostatnymi inZinierskymi sietami je potrebné dodriat STN 73 6005. Vykopy ryh sa vykonaju podla nivelety v pozdiznych
profiloch v dalSom stupni PD.

UloZenie kdbelovodu

Kabelovod sa uloZi do strkopieskového 16zka hrabky min. 100 mm resp. 50 m pri pouziti podkladného beténu a
obsype sa Strkodrvou pieskom do vysky min. 10 cm nad vonkajsi povrch kabelovodu. Kédbelovod nesmie byt uloZeny do
zaplaveného vykopu. Strkopiesok na I67ko a obsyp sa pouizije do velkosti zrna max. 8 mm. Kabelovod sa uloZi do ryhy tak,
aby lezalo po celej dizke na pieskovom I8zku. Kabelovody budu paralelne vertikdlne ulozené (na sebe) bez $trkopieskovej
medzivrstvy pricom jednotlivé instalované diely musia byt vhodne striedavo usporiadané takym spésobom, aby rozsirené
konce spojov vrchnej trasy boli umiestnené medzi priecnymi rebrami nizsie osadenej trasy. Minimalna vzdialenost kdbe-
lovodu od bokov vykopu je 150 mm.

Obsyp a zdsyp potrubia
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Kabelovod sa nesmie poskodit pri spustani nespravnou manipulaciou. Na obsyp potrubia sa pouZije Strkopiesok
rovnakych vlastnosti, ako bolo popisané v predchadzajucom odseku.

Obsyp sa vykona azZ po geodetickom porealizaénom zamerani. Porealizané zameranie musi byt spracované pod-
la technologického postupu a poZiadaviek vyrobcu. Zasyp je nutné realizovat v prvej faze po vzdialnostiach cca 10 na fixa-
ciu trasy a zemdzeniu pripadného pozdineho pohybu. Zasyp musi byt rovnomerne zhutneny po celom profile ryhy. Pred
findlnou realizaciu konstrukcii vozoviek najprv vykonat kalibraciu predpisant vyrobcom kabelovodu.

Zemina pouZzitd na zasyp sa nesmie byt nasiaknutd ropnymi latkami.

3.1.25. 651-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovak Telekom
Projekt riesi rozsirenie jestvujicej komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vratane mostu a doplnenie chodnikov, cyk-
lotrasy. V mieste rozSirenia komunikacie su uloZené telekomunikacné kable v sprave Slovak Telekom . Projekt rieSim
prelozku tychto kablov.

a/ Technicky popis

Jestvujuci stav

Na lavej strane (smer Kruhova kriZzovatka —Solivar) pri okraji komunikacii - ulica Solivarska su uloZené jestvujuce
metalické a optické kable vo vykope. Jestvujuce kdble pri napdjani objektov na pravej strane komunikacie krizuju jestvuju-
cu komunikaciu.

V trase su uloZené tieto kable :

4a.Metalické kdble : TCEKE 2x200 XN 0,8 a 1x150 XN 08.

4b.Optické kable : 2x72 vlaknovy ,1x48 vlaknovy , rurky 2x HDPE 40x3 a 1x mult-rara DB 7x12 .

4a.Metalické kable st ulozené vo vykope od parkoviska Krizik az do Telekomunika¢ného objektu ,ktory je osade-
ny na konci ulice Solivarska .

4b.Optické kable su ulozené od ulice KoSickej v zelenom pase pri kruhovej krizovatke ,pred Tescom smerom
k ul. Solivarskej, ktoru krizuju pri prechode na lavu stranu tejto ulice a s ukoncenim v Telekomunikaénom objekte ,ktory
je osadeny na konci ulice Solivarskej. Z jestvujiceho optického kabla cez optickd spojku je 12 vldknovym optickym kablom
napojeny objekt Krizik.

4c.Vzdusné telekomunikacné rozvody su vedené cez NN stoZiare do ulice Okrajovej s vyuzitim napojenie jednotli-
vych uZivatelov na lavej strane Solivarskej ulice.

Navrhovany stav

V trase prelozky telekomunikaénych kdblov je navrhnuty multikandl vratane Sachiet — vid objekt 631-00. PreloZe-
né kable budu uloZené do tohto multikanalu takto :

4a.Metalické kable.

Navrhujeme v celej trase nové kable TCEKE 2x200 XN 0,6 ,1x150 XN 0,6 V mieste napojenia na jestvujluce kable
(parkovisko Krizik) sa osadia hladké spojky Nitto . V trase od spojok az po prvu Sachtu multikanala KK1 kable budu uloZzené
vo vykope pri prechode pod cestou v chranicke . Dalej budd kéble uloZené v multikanale a? do Telekomunika&éného ob-
jektu . V jednotlivych Sachtach budu uloZené deliace spojky Nitto (na kadbel ¢.25) pre napojenie objektov, ktoré boli napo-
jené z povodného kabla. Objekt Tesco, Dom bude napojeny z deliacej spojky osadenej v Sachte KK1 novym kablom 5 XN
0,6 a cez deliacu spojku sa spoji z jestvujlucimi kablami. Pre napojenie ulice pri Mlyne z deliacej spojky osadenej v Sachte
KK2 bude navrhnuty novy kabel 10 XN 0,6 a cez hladku spojku sa spoji z jestvujucim kdblom .Objekt Zberné suroviny bude
napojeny z deliacej spojky osadenej v Sachte K11 novym kablom 50 XN 0,6 a cez hladku spojku sa spoji z jestvujucim kab-
lom . Pre napojenie objektu Krizik bude vyuZity jestvujuci kabel 50 XN 0.8 , ktory sa ukonc¢i v navrhovanej deliacej spojke
osadenej v Sachte KK3. Pre napojenie ulice Okrajova bude vyuzity jestvujuci kabel 20 XN 0,8,ktory sa ukonci v navrhovanej
deliacej spojke osadenej v Sachte KK15.

4b.Optické kable.

V mieste napojenia na jestvujice optické kdble ( v zelenom pase pri vyjazdnom pruhu z Tesca) navrhujeme no-
vé optické spojky. Od spojok budu nové optické kable 2x 72 vldknovy a 1x48 vldknovy zafuknuté v ruarkach HDPE 40x3
a multi-rdre DB 7x12 aZ do Telekomunikacného objektu. Navrhované rurky a optické kable budu uloZzené v multikanale .

Od bodu napojenia aZz po bod krizovania komunikacie ul. Solivarska budu vyuZité jestvujuce rurky HDPE
a multirdra pre zafuknutie kdblov. Od tohto bodu cez spojky pre HDPE rurky su v celej trase navrhnuté nové HDPE rurky
a multirdra, kde sa zafuknu nové optické kable.

V Sachte KK1 navrhujeme osadit optickd spojku pre moZznost napojenia jestvujiceho optického kabla, ktory na-
paja objekt Krizik. Zo Sachty KK1 cez kdbelovod az do miesta jestvujuiceho odbocenia bude uloZzena HDPE rurka ,do ktorej
sa zafukne opticky 12 vlaknovy kabel cez odbocovaci kus z multikandla az do navrhovanej Sachty Romold KS100 ,kde
navrhujeme optickud spojku na prepojenie s jestvujucim 12 vldknovym optickym kablom pre objekt Krizik.

Na kabloch bude pred a po prekladke urobené jednosmerné kontrolné meranie.

4c.Vzdusné telekomunikacné rozvody.

NN stoZiar osadeny na rohu ulice Okrajovej bude preloZeny. Slovak Telekom Upravu tychto vzdusnych rozvodov
bude riesit presmerovanim .
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Realizaciu preloZky a ochrany TF vedeni je potrebné realizovat pod stavebnym technickym dohladom spravcu
tejto siete spoloénostou SLOVAK TELEKOM a.s.

b/ Zemné prdce

Jestvujlce metalické a optické kable v mieste napdjania odkopat. Vo volnom teréne kable uloZit v kabelovom
I6Zku . Pri prechode pod cestou kéble uloZit v ochrannej rurke . V pripade ochrany jestvujucich kablov chranit kable bet.
Zlabom s poklopom TK1,alebo delenou rirkou HDPE 200/160. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné prizvat uZiva-
tefov inZ. sieti na ich vytyCenie, aby nedoslo k ich poskodeniu. Pri krizovani s inZinierskymi sietami a sibehu navrhova-
nych sieti dodrZujte vzdialenosti podla platnej normy STN .Kde nebude moZné dodrzat vzdialenosti kable uloZte
v ochrannych rdrkach . VSetky vykopové prace robte rucne.

3.1.26. 652-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni UPC
Projekt riesi roziirenie jestvujicej komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vratane mostu . Dalej riesi tpravou chodni-
ka, cyklotrasy na krizovatke ul. G. Svobodu s ul. Svabskou a ul. Solivarskou. V mieste roziirenia chodnikov a cyklotrasy su
uloZzené telekomunikacné kdable v sprave UPC. Projekt rieSi prelozku a ochranu tychto kablov.

a/ Technicky popis

Jestvujuci stav

V trase navrhovaného chodnika, cyklotrasy su uloZené tieto kable :

1x 48 vlaknovy (5x10/8Mikrotrubicky) uloZzeny v HDPE rurke 40x3.

1x HDPE rurka 40x3

1 x Koaxidlny kabel 13,5/3,3

V trase kriZovania pod komunikdciou ul. Lesnicka su vo vykope uloZené jestvujice 2x HDPE rurky ( v jednej je ulo-
7eny opticky kabel),1x koaxialny kdbel a st uloZzené v chranicke. Dalej st HDPE rurky + opticky kabel , koaxialny kébel
ulozené v zelenom pédse smerom na ulicu Svabsku s krizovanim komunikécie ulice Solivarskej .

Navrhovany stav

V trase navrhovaného chodnika, cyklotrasy su uloZené tieto kable :

1x 48 vldknovy (5x10/8Mikrotrubicky) uloZzeny v HDPE rurke 40x3.

1x HDPE rurka 40x3

1 x Koaxialny kabel 13,5/3,3

V trase kriZovania pod komunikaciou ul. Lesnicka st vo vykope uloZené jestvujice 2x HDPE rurky ( v jednej je ulo-
7eny opticky kabel),1x koaxialny kabel a st uloZené v chranicke. Dalej st HDPE rurky + opticky kabel , koaxialny kédbel
uloZené v zelenom pase smerom na ulicu Svabsku s krizovanim komunikacie ulice Solivarskej.

Realizaciu ochrany telekomunikaénych vedeni je potrebné realizovat pod stavebnym technickym dohladom
spravcu tejto siete spoloénostou UPC.

b/ Zemné prdce

Jestvujuci opticky, koaxidlny kabel v mieste prelozky a ochrany odkopat. Vykopat ryhu v novej trase. V3etky vy-
kopové prace robte ru¢ne. Po ukonéeni prelozky kablov do novej ryhy uloZit nad kéable vystraznu féliu a zasypat zeminou
.Po ulozZeni Zlabu s poklopom, alebo delenej chranicky v mieste ochrany kablov taktiez uloZit vystraznu féliu a zasypat
zeminou.

Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné prizvat uZivatelov inZ. sieti na ich vyty¢enie, aby nedoslo k ich po-
Skodeniu. Pri krizovani s inZinierskymi sietami a stbehu navrhovanych sieti dodrzujte vzdialenosti podla platnej normy
STN.

3.1.27. 653-00 PreloZka a ochrana slaboprudovych vedeni Condornet
Projekt riesi rozirenie jestvujlcej komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vratane mostu. Dalej rie$i upravou chodni-
ka, cyklotrasy na krizovatke ul. G. Svobodu s ul. Svédbskou a ul. Solivarskou. V mieste rozéirenia chodnikov a cyklotrasy su
uloZené telekomunikacné kable v sprave Condornet . Projekt riesi prelozku a ochranu tychto kablov.

a/ Technicky popis

Jestvujuci stav

V trase navrhovaného chodnika, cyklotrasy su uloZzené tieto kdble :

1x 72 vldknovy + 48 vldknovy (5x10/8Mikrotrubicky) ulozeny v HDPE rurke 40x3.

1x HDPE rurka 40x3

V trase kriZovania pod komunikaciou ul. Lesnicka su vo vykope uloZené jestvujice 2x HDPE rurky ( v jednej st ulo-
Zené optické kable) a su uloZzené v chranicke. Pri ul. Lesnickej smerom ku kotolni je uloZzend HDPE rarka+ 48 vlaknovy
kabel. Dalej st HDPE rarky+ opticky kabel 72 vldknovy uloZfené v zelenom pase smerom na ulicu Solivarskd a?
k jestvujucej trase telekomunikacnych kdblov Condornet, ktoré krizuju komunikaciu Solivarskej ulice .
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Navrhovany stav
Alternativa ¢.1:

V mieste terajsej trasy smerom na ulicu Solivarsku je navrhnuty chodnik a cyklotrasa. Navrhujeme preto kabel
odkopat a prelo?it do novej trasy mimo chodnik, cyklotrasu. Je predpoklad, Ze di?ka kablu bude postacovat na preloZenie
do novej trasy a nebude potrebné kable prerusit.

Alternativa ¢.2:

V pripade ak nebude dizka kablu postacovat navrhujeme za Lesnickou ul. prerusit jestvujice HDPE rirky a optic-
ky 72 vlaknovy kabel preloZit do novej trasy mimo navrhovany chodnik a cyklotrasu . V bode zaciatku prelozky a na konci
navrhujeme nové optické spojky a spojky pre HDPE rdrku. TaktieZ novud rdrku HDPE a opticky kabel .

V trase kriZzovania jestvujucich kablov v rozSirenej ¢asti komunikacie ul. Solivarska navrhujeme jestvujuce kable
ochranit 1x beténovym Zlabom TK1 s poklopom, alebo 1x delenou chrani¢kou HDPE 160.

Na kabloch bude pred a po prelozke ,ochrane urobené jednosmerné kontrolné meranie.

Realizaciu ochrany telekomunikaénych vedeni je potrebné realizovat pod stavebnym technickym dohladom
spravcu tejto siete spoloénostou CONDORNET.

b/ Zemné prdce
Jestvujuce optické kable v mieste prelozky a ochrany odkopat. Vykopat ryhu v novej trase. VSetky vykopové
prace robte ruéne. Po ukonceni prelozky kablov do novej ryhy uloZit nad kable vystraznu féliu a zasypat zeminou .Po ulo-
Zeni zlabu s poklopom, alebo delenej chranicky v mieste ochrany kablov taktiez uloZit vystraznu féliu a zasypat zeminou.
Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné prizvat uZivatelov inZ. sieti na ich vyty¢enie, aby nedoslo k ich po-
Skodeniu. Pri krizovani s inZinierskymi sietami a stbehu navrhovanych sieti dodrZujte vzdialenosti podla platnej normy
STN.

3.1.28. 654-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Slovanet

Projekt riesi rozsirenie jestvujucej komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vratane mostu s Gpravou chodnika pri kri-
7ovatke s ul. Svabskou na lavej strane tejto komunikécie . Doplnenie chodnika na pravej strane komunikacie pri krizo-
vatke s ul. Svabskou. V mieste rozéirenia komunikacie a chodnikov st uloZené telekomunikaéné kable v sprave Slovanet,
ktoré krizuju tato komunikaciu. Projekt riesi ochranu tychto kablov.
a/ Technicky popis

Jestvujuci stav

V trase kriZovania je uloZeny tento kabel :

1x 72 vldknovy (3x12/10Mikrotrubicky) uloZzeny v HDPE rurke 40x3.

V trase krizovania pod komunikaciu ul. Solivarska je vo vykope uloZenad jestvujuca HDPE rurka s optickym kablom
a je uloZend v chranicke. Dalej je kabel uloZeny v zelenom pase smerom na ulicu Svabsku.

Navrhovany stav
V trase kriZzovania jestvujiceho kdbla v rozSirenej ¢asti komunikacie navrhujeme HDPE rurku s optickym kdblom

ochrénit 1x beténovym zlabom TK1 s poklopom, alebo 1x delenou chrani¢kou HDPE 160

V mieste terajsieho uloZenia smerom na ulicu Svabsku je navrhnuty chodnik a cyklotrasa. Navrhujeme preto ka-
bel odkopat a preloZit do novej trasy mimo chodnik, cyklotrasu. Je predpoklad, 7e dizka kablu bude postatovat na prelo-
Zenie do novej trasy . Ak to nebude mozZné navrhujeme chranit HDPE rdrku s optickym kdblom delenou rirkou HDPE 160
v celej dizke pod chodnikom, cyklotrasou.

Po uloZeni zlabu s poklopom , alebo delenej chranicky uloZit vystraznd féliu a zasypat zeminou.

Na kdbli bude pred a po ochrane urobené jednosmerné kontrolné meranie.

Realiziciu ochrany telekomunikaénych vedeni je potrebné realizovat pod stavebnym technickym dohladom
spravcu tejto siete spoloénostou SLOVANET.

b/ Zemné prdce

Jestvujuce optické kable v mieste ochrany odkopat. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné prizvat uZivate-
lov inZ. sieti na ich vytycenie, aby nedoslo k ich poskodeniu. Pri kriZovani s inZinierskymi sietami a sibehu navrhovanych
sieti dodrzujte vzdialenosti podla platnej normy STN . VSetky vykopové préace robte rucne.

3.1.29. 655-00 Prelozka a ochrana slaboprudovych vedeni Orange
Projekt riesi rozsirenie jestvujicej komunikacie 111/3440 ul. Solivarska vratane mostu a doplnenie chodnikov, cyk-
lotrasy na lavej strane tejto komunikacie . V mieste rozsirenia komunikacie st uloZené telekomunikaéné kable v sprave
Orange , ktoré krizuju tuto komunikaciu. Projekt riesi ochranu tychto kablov.

a/ Technicky popis

Jestvujuci stav
V trase krizovania su uloZené jestvujuce optické kable vo vykope pod komunikaciou a st uloZzené v chranicke.
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V trase su uloZené tieto kable :

Optické kable :

1xNOC 0240 PO-KE 24 vldknovy ulozeny v HDPE rurke 40x3

1xROC 48 vldknovy+72 vlaknovy (5xMikrotrubicky) ulozeny v HDPE rurke 40x3

1xHDPE rurka 40x3

Navrhovany stav

V trase kriZzovanie jestvujucich kablov v rozsirenej ¢asti komunikacie navrhujeme kable ochranit 3x beténovym
zlabom TK1 s poklopom, alebo 3x delenym chrani¢kami HDPE 110.

Po ulozeni zlabu s poklopom, alebo delenej chranicky ulozit vystraznu féliu a zasypat zeminou.

Na kdbloch bude pred a po prekladke urobené jednosmerné kontrolné meranie.

Realizaciu ochrany telekomunikaénych vedeni je potrebné realizovat pod stavebnym technickym dohladom
spravcu tejto siete spoloénostou ORANGE.

b/ Zemné prdce

Jestvujuce optické kable v mieste ochrany odkopat. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné prizvat uzivate-
lov inZ. sieti na ich vyty¢enie, aby nedoslo k ich poskodeniu. Pri krizovani s inzinierskymi sietami a sibehu navrhovanych
sieti dodrzujte vzdialenosti podla platnej normy STN . V3etky vykopové prace robte ru¢ne.

3.1.30. 701-00 Prelozka VTL plynovodu v km 0,500
a/ Charakteristika zariadenia

Charakteristika zariadenia vratane zaradenia do skupiny v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., Uradu bezpeénosti
prace Slovenskej republiky, na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elek-
trickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti:

Navrhovana prelozka VTL plynovodu je vyhradené plynové zariadenie a v zmysle horeuvedenej vyhlasky podfa
miery ohrozenia je zaradeny do skupiny A, pism. g). Plynové zariadenia skupiny A pism. g) su zariadenia pracujuce s ne-
bezpecnymi plynmi, uréené na rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa. V zmysle tejto vyhlasky je potrebné pred
uvedenim plynovodu do prevadzky vykonat Uradnu skasku.

Technické zariadenie plynové skupiny ,A“, pism. g)

Prepravované médium: zemny plyn naftovy
Menovity tlak: 4,0 MPa

Menovita svetlost: DN 300

Material potrubia: ocelové potrubie
Dizka prelozky: 68,0 m

b/ Stavebno-technické riesenie

Navrhovana komunikacia krizuje v km 0,500 existujuci VTL plynovod DN 300, PN 40. V mieste krizenia s VTL plyno-
vodom sa na potrubi nachddza smerovy lom. Z uvedeného dovodu je potrebné existujuci VTL plynovod preloZit.

Prelozka VTL plynovodu je navrhnutd v dizke 68,0 m. Na vystavbu prelozky VTL plynovodu sa poufije potrubie
z izolovanych ocelovych rar profilu DN 300. V mieste kriZzenia s navrhovanou komunikaciou bude VTL plynovod uloZzeny
v chranicke. Chranicka je na jednej strane ukoncena vo vzdialenosti min.1,5 m za patou svahu navrhovanej komunikacie.
Na druhej strane je chranicka ukoncena vo vzdialenosti min. 3,5 m za existujicim kanalizaénym potrubim. Potrubie sa
ulozi do pieskového |6Zka hrabky min. 150 mm a obsype sa pieskom do vysky min. 200 mm nad vrchol potrubia.

¢/ Realizdcia stavebného objektu

Pri vystavbe plynovodu je potrebné dodrzat STN EN 1594, TPP 702 10, TPP 906 01, TPP 920 02, TPP 946 02, TPP
93501 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov a poZiadaviek SPP. Samotnd prelozka VTL plynovodu sa bude realizovat
metddou bez odstavky dodavky zemného plynu odberatelom.

Postup stavebnych prac je potrebné vykonavat koordinovane s postupom na ostatnych stavebnych objektoch ako
aj s vystavbou komunikacii.

Zemné préce a uloZenie potrubia
KedZe vystavba bude prebiehat v ochrannom pasme plynovodov, bez prekonzultovania a nasledného pouéenia
zodpovednych pracovnikov nie je mozné vykopy realizovat. Vykopy v blizkosti podzemnych vedeni je potrebné realizovat
rucne.
Mechanizaéné prostriedky pri zemnych pracach je mozné pouzit max. do 2 m od povrchu plynovodu za stanove-
nych podmienok:
e rucne sa vykona odkrytie plynovodu (sonda), stanovia sa bezpecnostné opatrenia
e vytyci sa vzdialenost povolend pre pracu uvedenycm mechanizmom
e zemné prace mozu byt vykonavané iba smerom od osi plynovodu
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Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné pomocou sond potvrdit vy$kové usporiadanie existujicich vedeni. V
pripade nepredvidanej kolizie sa prizve projektant k presnému uréeniu trasy.

Vykopové prace sa zrealizuju strojne s ru¢nym dokopanim a docistenim, steny ryhy sa zabezpecia pazenim. V bliz-
kosti podzemnych vedeni je potrebné pouzit ruény vykop. Po Uprave dna v predpisanom tvare a sklone sa zriadi na dne
ryhy $trkopieskové 16zko hribky 150 mm. Strkopiesok pouZity na 16Zko a obsyp sa poufije s velkostou zrna max. 4 mm.
Pocas vystavby potrubia musi byt dno ryhy suché. V pripade vyskytu spodnej vody je potrebné ryhu odvodnit.

Po Uspesnej tlakovej skiske sa ryha obsype 200 mm nad vrchol potrubia trkopieskom. Po celej dizke potrubia sa
nad vrchol potrubia uloZi vystraina félia Zltej farby s presahom 50 mm na obe strany potrubia.

Z&syp ryhy sa vykona z pévodného vykopku a musi byt rovnomerne hutneny po celom profile ryhy. Zhutriovanie
zasypu tazkymi mechanizmami je mozné vykonat az po dosiahnuti vysky zhutneného zasypu 1,0 m Na zasyp potrubia sa
pouzije zemina do velkosti zrna 32 mm.

Materidl potrubia
Na vystavbu plynovodu sa pouZiju rury z plne upokojenej zvaritelnej ocele so zaru¢enou medzou klzu Re = 360

MPa, ak. mat. L360 NB, DN 300, Dxt 323,9x7,1, ktoré je proti kordzii chranené tovarenskym oplastenim rur. Z dévodu
zarucenia zvaritelnosti maximalna hodnota uhlikového ekvivalentu musi byt v stlade s STN EN 10208-2.

Hrdbka steny potrubia bola nadimenzovana v zmysle STN 13 1010 - Vypocet pevnosti sucasti potrubi kruhového
prierezu. Hribka steny chranicky je nadimenzovana tak, aby sa u¢inkom vonkajsich sil (zatazenie telesom cesty) nedefor-
movala (staticky vypocet).

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné preverit vonkajsi priemer existujiceho potrubia, vratane zistenia hribky
steny. V zavislosti od skutkového stavu bude potrebné pouzit prislusnu redukciu na navrhované potrubie.

3.1.31. 702-00 Prelozka STL plynovodu

Vetva ,P1”

Navrhovana komunikacia krizuje v km 0,144 existujuce plynové potrubie. Z uvedeného dévodu je potrebné pred-
metné plynové potrubie prelozit v celkovej dlzke 37,0 m. Profil potrubia D63. V mieste krizenia s komunikaciou bude ply-
nové potrubie uloZené v chranicke dlzky 31,5 m.

Vetva ,P2"

Navrhovana komunikacia krizuje v km 1,020, v priestore krizovatky ,Solivarska” existujlice plynové potrubie.
Z uvedeného dévodu je potrebné predmetné plynové potrubie preloZit v celkovej dlizke 42,0 m. V mieste krizenia
s komunikaciou bude plynové potrubie uloZzené v chranicke dlzky 28,0 m.

Materidl potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu preloZky STL plynovodu bude pouZité potrubie z HD-PE rdr, PE100, RC. Potrubie bude uloZené na
upravené dno vykopu a obsype sa triedenym materidlom do vysky min. 200 mm nad vrchol potrubia. Po celej dlzke bude
na potrubie pripevneny vyhladdvaci vodic, nad obsypom STL plynovodu sa rozprestrie vystrazna félia Zltej farby.

4. PODMIENKY PLNENIA VYPLYVAJUCE Z POZIADAVIEK DOTKNUTYCH ORGANOV

Pri spracovani projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP+DRS, DP) boli zapraco-
vané poziadavky dotknutych organizacii zo stanovisk k projektovej dokumentécii na Gzemné rozhodnutie (DUR).
Tie sU uvedené v izemnom rozhodnuti vydanom na predmetnu stavbu.
4.1. Samostatné prevadzkovatelné ¢asti
Harmonogram vystavby jednotlivych ¢asti stavby sa upravi podla aktudlnych potrieb pred zaciatkom vystavby.
Niektoré Casti stavby je mozné odovzdéavat do prevadzky aj samostatne. Pre dosiahnutie o¢akdvaného ciela je potrebné
uzivanie stavby ako celku.

4.2. Koordinacia so zamermi inych investorov (stavebnikov)
Respektuje sa navrhovana stavba ,1/68 Presov, Solivarska okruzna krizovatka® (DSP, DRS) v plnom rozsahu , ktoré
nie su sucastou tejto stavby, pripravil a postavil investor SSC IVSC KoSice v roku 2018.
ResSpektuje sa navrhovana stavba ,,Chodnik a cyklochodnik s VO Solivarska ul. — 1. etapa“ (DSP), v ktorej sa musi
upravit vyskové vedenie chodnika kvéli zmene vyskového osadenia mosta (3440-003) cez rieku Sekéov a Upravy nivelety
cesty 111/3440, ktoré nie su stucastou tejto stavby, pripravuje investor Mesto PreSov, mestsky Urad.

Presov, marec 2018 Vypracoval: Ing. Slavomir Sopuch
Ing. lvana Michalikova
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