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HLAVNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE, PVC DN 110
PT

HPV

8X DISTRIBUČNÉ POTRUBIE  - LDPE DN 40

VRCHNÁ VRSTVA, PRANÝ ŘIEČNY ŠTRK FR. 4-8 mm 100 mm

HLAVNÁ FILTRAČNÁ VRSTVA, PRANÝ PIESOK FR. 0-4 mm 600 mm

DRENÁŽNA VRSTVA, DRCENÝ ŠTRK FR. 4-8 mm 100 mm

HYDROIZOLÁCIA PVC + OBOJSTRANNÁ GEOTEXTÍLIA 500 g/m2 1 mm

PIESKOVÝ PODSYP 50 mm

RASTLÝ TERÉN

ODTOKOVÉ ZBERACIE POTRUBIE, PERFOROVANÉ POTRUBIE DN 100

DAVKOVACIA ŠACHTA
- PRIEMER 1,27 m, VÝŠKA 1,6 m, PP
- UZAMYKATELNÝ POKLOP, MIIN. PRŮMĚR 0,6 m
- FLEXIBILNÉ POTRIBIE NA REGULÁCIU VÝŠKY HLADINY

V HORIZONTÁLNOM FILTRI
- DOPLNENÁ O EKOPULZ

TRIEDENÝ RIEČNY ŠTRK FRAKCIE 4-8 mm

TESNENIE (HYDROIZOLÁCIA PVC 1 mm+ 
OBOJSTRANNÁ GEOTEXTÍLIA 500 g/m2)

PIESKOVY PODSYP TL. 50 mm

ODTOKOVÉ ZBERACIE POTRUBIE, PERFOROVANÉ
POTRUBIE DN100

 POTRUBIE PVC DN 110

0,000 = 627,700 m.n.m.
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ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM
FRAKCIE 63-125 mm TL. 150 mm
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PVC-KG DN 110

LEGENDA:
RASTLÝ TERÉN

NÁSYP - VYŤAŽENÁ ZEMINA

REZ A-A´ 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
0,000 = 627,700


