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Oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
kraja
Komenského 52, 041 26 Kosice

¢ LESY Slovenskej republiky, §tatny podnik
Odstepny zavod Vychod
Koharyho ul. 2
Levice

o Slovenska republika

Vs list ¢islo/zo dia Nase cislo Vybavuje/linka Kosice
-/- OU-KE-OSZP2-2025/004542-005 Ing. Soiia Ko3ova/268 15.10. 2025

Vec

,,LC Hlbok¢ - rekonstrukcia“
- zavéazné stanovisko organu Statnej vodnej spravy podl'a § 16a ods. 1 vodného zdkona

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja (d’alej len ,,okresny urad v sidle kraja*) prijal diia 19.09.2024 ziadost’ od Ziadatel'a —
Lesy Slovenskej republiky, §. p., od§tepny zavod Vychod, Jovické 2, 048 01 Roziiava, ICO: 36 038 351 o vydanie
zé&vazného stanoviska podla § 16a ods. 1 zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej nadrodne;j
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon) k navrhovanej ¢innosti/stavbe ,,LC Hlboké - rekonStrukcia®.

K ziadosti bola prilozend projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, ktort vypracovala spolocnost’ LESEL,
s. 1. 0., Li¢na 3, 044 42 Rozhanovce - Ing. Stefan Bigos (&. osved. 4993*12), v novembri 2023.

Okresny urad v sidle kraja v sulade s §16a ods. 3 vodného zdkona poziadal listom ¢. OU-KE-OSZP2-2024/047030 zo
dina 20.09.2024 poverenu osobu — Vyskumny ustav vodného hospodarstva (d’alej len ,,poverena osoba‘) o vydanie
odborného stanoviska k navrhovanej ¢innosti, ktoré¢ je podkladom pre vydanie zavizného stanoviska.

Poverend osoba podanim ¢. RD-2141/2025 zo dita 02.10.2025 zaslala odborné stanovisko k posudzovanej ¢innosti,
dorucené okresnému tiradu v sidle kraja dita 08.10.2025.

Z hladiska poziadaviek clanku 4.7 Rd&mcovej smernice o vode bolo potrebné posudit’ realizdciu navrhovanej ¢innosti,
a to vo vztahu k dotknutym utvarom povrchovej a podzemnej vody.

Predmetom cinnosti je rekonsStrukcia lesnej cesty Hlboké na pozemkoch registra ,,C* parc ¢.: 465, 468, 471/2,
586, 587 a 588, k. 1. Hylov, okres KoSice — okolie. Tato cesta tvori zakladni komunikacnu os cestnej siete
spristupiiujticej rozsiahly komplex lesnych porastov po oboch stranach doliny Hlboké, az po hreben nad udolim
rieky Hornad. Stcasny stav komunikacie nezodpovedd poziadavkam na bezpe¢né a funkéné vyuzivanie. V rameci
uvedenej rekonstrukcie sa uvazuje s tipravou potoka Hlboké, ked’ze dochadza na lavom brehu k postupnej erozii,
ktora ohrozuje stabilitu telesa cesty.

Lokalita navrhovanej Cinnosti je situovand v ciastkovom povodi Bodvy. Dotyka sa utvaru povrchovej vody
SKA0004 Ida a utvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninach SK200500FK Puklinové a krasovo —
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puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria. Dotkne sa aj drobného vodného toku — Hlboky potok s dizkou
4,56 km, ktory nebol vymedzeny ako samostatny vodny ttvar (identifikacné cislo toku 4-33-01-365), avsak
hydromorfologické zmeny v ilom mézu ekologicky stav utvaru povrchovej vody SKA0004 Ida ovplyvnit.

Rekonstrukcia cesty bude zahffiat’” obnovenie a rozsirenie vozovky v Siestich smerovych oblukoch, vybudovanie
vyhybni na zlepSenie prejazdnosti komunikacie, doplnenie krajnic. Odvodnenie bude rieSené v priecnom smere
prieénym sklonom vozovky, v pozdiznom smere prostrednictvom odvodiiovacich Zlabov alebo priekop s
minimalnou hibkou 70 cm od hrany spevnenej krajnice. PodloZie bude odvodnené pozdiznymi drenaznymi zPabmi
vyplnenymi drvenym kamenivom. Popri odvoznych miestach bude podloZie odvodnené pozdiznymi trativodmi s
drenaznou rurkou, zakrytymi geotextiliou a obsypom z pretriedenej zeminy. Jestvujica priekopa bude vycistena.
Pt existujticich priepustov je potrebné pre ich zly stav vyburat’ a nahradit’ novymi.

Uprava potoka Hlboké je navrhnutd od km 0,2 do km 0,6. Navrh upravy zahffia odsun koryta potoka od cesty do
miest kde bolo pévodné kryto, s prehibenim koryta. Celkové dizka tprav koryta predstavuje 250 m.

Odborné postdenie sa vztahuje na obdobie realizdcie navrhovanej ¢innosti, pocas prevadzky a po ukonceni
realizécie.

Utvar povrchovej vody SKA0004 Ida (rkm 53,50-41,25) bol vymedzeny ako prirodzeny vodny utvar. Tento ttvar
povrchovej vody bol na zéklade vysledkov hodnotenia klasifikovany vo ve'mi dobrom ekologickom stave s vysokou
spolahlivostou. Z hl'adiska hodnotenia chemického stavu nedosahuje dobry chemicky stav. Z hladiska rizika
nedosiahnutia dobrého ekologického stavu nie je tento utvar klasifikovany ako ohrozeny.

Priamy vplyv realizacie Cinnosti na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej vody
SKAO0004 Ida sa nepredpoklada. K ovplyvneniu méze dojst’ nepriamo, prostrednictvom drobného vodného toku
HIboky potok, ktory je zatisteny do uvedeného utvaru povrchovej vody.

Pocas realizacie prac v ramci drobného vodného toku moéze dojst k docasnym zmendm jeho fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik, ktoré mozu narusit’ benticku faunu a ichtyofaunu (poklesom pocetnosti). V
dosledku dlhsie trvajucich stavebnych prac moéze dojst’ k zakaleniu toku. Niektoré docasné zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik drobného vodného toku budil prechadzat’ do zmien trvalych. Tieto zmeny
viak budii mat’ len lokalny charakter a predstavuja priblizne 5,5 % dizky celého toku, &o je mozné povazovat’ za
malo vyznamny zasah k celkovej dizke drobného vodného toku, preto sa tieto zmeny povazuji za menej vyznamné.

Pocas prevadzky sa ovplyvnenie fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik drobného vodného toku Hlboky
potok, a tym aj zhorSenie jeho ekologického stavu a ekologického stavu utvaru povrchovej vody SKA0004 Ida
nepredpoklada.

Utvar podzemnej vody SK200500FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria s
plochou 1040,7 km2 bol na zdklade hodnotenia jeho stavu klasifikovany v dobrom kvantitativnom a v dobrom
chemickom stave. Z hl'adiska nedosiahnutia environmentéalnych ciel'ov nie je tento utvar klasifikovany ako ohrozeny
z hl'adiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu, avSak bol klasifikovany ako ohrozeny z hl'adiska nedosiahnutia
dobrého kvantitativneho stavu.

Pocas realizacie navrhovanej innosti, po jej ukonceni a pocas samotnej prevadzky, ovplyvnenie rezimu podzemnych
v6d a zmena hladiny podzemnej vody v danom tutvare podzemnej vody ako celku sa nepredpoklada.

Mozno vsak predpokladat’ ur¢ité ovplyvnenie rezimu podzemnej vody najmé vplyvom odvodiiovacich Zzl'abov
a priekop a pozdiznych drendZnych systémov, a to v pripade dlhdicho obdobia so zvySenym mnoZstvom
atmosférickych zrazok. Tieto zasahy moézu sposobit’ len lokalne zmeny hladiny podzemnej vody, nepredpoklada sa
ze tento vplyv bude vyznamny.

Na zéklade predlozenych dokladov a vzhl’'adom na vyssie uvedené okresny trad v sidle kraja ako prislusny organ
Statnej vodnej spravy podl'a § 4 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 60 ods. 1 pism. i) vodného
zékona, k predlozenej projektovej dokumentacii vydava podla § 16a ods. 1 vodného zakona nasledovné

zavazné stanovisko:
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Pre navrhovanu cinnost' ,,LC Hlboké — rekonStrukcia®“ sa pred jej povolenim nevyzaduje vynimka z
environmentalnych cielov uvedenych v § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona (d’alej len ,,vynimka*) a realizaciou
navrhovanej ¢innosti neddjde k nesplneniu environmentalnych cielov za dodrzania uréitych odporacani.

Predmetom navrhovanej ¢innosti je rekonstrukcia lesnej cesty Hlboké pre jej bezpecné vyuzivanie a Giprava potoka
HIboké, ktory ohrozuje stabilitu cesty.

Vzhl'adom na charakter navrhovanej stavby poziadal okresny urad v sidle kraja poverenu osobu o vydanie odborného
stanoviska.

Z odborného stanoviska poverenej osoby vyplynulo, Ze navrhovana Cinnost’ je situovana v ¢iastkovom povodi
Bodvy. Dotyka sa utvaru povrchovej vody SKA0004 Ida a ttvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninach
SK200500FK Puklinové a krasovo — puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria. Dotkne sa aj drobného
vodného toku — Hlboky potok s dizkou 4,56 km, ktory nebol vymedzeny ako samostatny vodny ttvar (identifikaéné
¢islo toku 4-33-01-365), avSak hydromorfologické zmeny v iom mo6zu ekologicky stav tvaru povrchovej vody
SKA0004 Ida ovplyvnit.

Uzemie navrhovanej ¢innosti zasahuje do II. ochranného pasma vodarenského zdroja Bukovec. Podas realizacie
navrhovanej ¢innosti nebude dochadzat’ k ¢erpaniu podzemnych vod, preto sa predpoklada, Zze za dodrziavania
zékladnych bezpecnostnych zdsad neddjde k ovplyvneniu kvalitativnych parametrov vyuzivanych zdrojov, a teda
navrhovana ¢innost’ bude mat’ len zanedbatel'ny vplyv na vyuzivané zdroje podzemnych vod v SirSom okoli.
Nachadza sa tiez v Chranenom vta¢om uzemi SKCHVUO036 Volovské vrchy podla zédkona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny.

Na zéklade zaverov z odborného posudenia navrhovanej ¢innosti sa vplyv tejto ¢innosti na zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik ttvaru povrchovej vody SKA0004 Ida a na zmenu rezimu hladiny ttvaru
podzemnej vody SK200500FK Puklinové a krasovo — puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria
nepredpokladd, za dodrzania nasledujucich odporacani poverenej osoby:

Prehibenim koryta drobného vodného toku Hlboky potok v useku 0,200 — 0,280 km v celkovej hibke az 0,8 m
pod aktudlny terén podla projektovej dokumenticie dojde k vytvoreniu nerovnomerného sklonu koryta toku v
teréne. Tento rozdiel dna navrhuje projektant vyrovnat’ v km 0,280 stabilizacnym stupiiom vysky 0,8 m s vyvarom
s nahadzkou z lomového kamena. Takéto tlaky na vodné utvary mozu spdsobovat’ fragmentaciu vodnych utvarov,
ktoré po takychto zasahoch nemusia aj nad’alej vytvarat’ prirodzené rozmanité podmienky pre vodnu floru a faunu,
v dosledku ¢oho mdéze dojst’ k zhorSeniu ekologického stavu vodného utvaru. Preto poverend osoba odportica
nasledovné alternativne rieSenia:

« Respektovat’ pozdizny sklon koryta a jeho mensie zahibenie pri potrebnej prekladke, tak aby boli horny a dolny usek
upravy plynule napojené na pdvodné koryto, pricom stabilitu prie¢neho profilu je mozné zabezpecit’ stabilizacnymi
prahmi osadenymi na tirovni dna.

« Dalsim moznym rieSenim je rozdelenie navrhovaného 0,8 m vysokého stupiia na viaceré mensie stupne.
Vyska jednotlivych stupiiov by nemala presiahnut’ rozdiel hladin 0,12 m, a to z doévodu potencionalneho
vyskytu juvenilnych jedincov pstruha potocného. Navrhovana koncepcia predpokladéa vytvorenie minimalne Siestich
mengich stupiiov z gulatiny alebo betonu, pri¢om prebytoény vyskovy rozdiel sa dorovna mensim prehibenim.
Kazdy stupen by mal obsahovat vyrez, vlozent kynetu, zabezpecujticu prepad vody sustredenym li¢om do mensieho
vyvaru s hibkou minimalne 8 cm pod stupiiami.

« Rovnaky postup so znizenim prehibenia a re$pektovanim prirodzeného sklonu toku alebo s vytvorenim mensich
remizok odporuc¢ame aj v useku km 0,330 — 0,410, a to najmé v pripade, ak stabilizany pas nie je zalozeny na trovni
dna toku a dochadza k vzniku migracnej bariéry.

Okresny urad v sidle kraja po postdeni predlozenych dokladov a prihliadniuc na odborné stanovisko poverenej
osoby dospel k zaveru, ze navrhovanu ¢innost’ ,,LC Hlboké - rekonstrukcia™ podla ¢lanku 4.7. R&mcovej smernice
o vode nie je potrebné posudit’ a realizaciou navrhovanej ¢innosti nedojde k nesplneniu environmentalnych cielov
v dotknutych vodnych utvaroch, za dodrzania uvedenych odporti¢ani poverenej osoby.
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Upozoriiuje vSak na riziko znec€istenia podzemnych vod a povrchovych vod pocas stavebnych prac, preto je potrebné
vykonat’ také opatrenia, aby pri pouZzivani strojnych zariadeni a tazkych mechanizmov nedochadzalo k uniku
ropnych latok do podzemnych vod, pody v dotknutom tizemi a do povrchovych véd drobného vodného toku —
HIboky potok. Pouzivané mechanizmy je Ziadatel’ povinny udrziavat’ v dobrom technickom stave.

Zavazné stanovisko okresného tiradu v sidle kraja je podla § 16a ods. 1 vodného zakona podkladom k vyjadreniu
organu §tatnej vodnej spravy v uizemnom konani k ¢innosti, ak sa izemné konanie pre ¢innost’ nevyzaduje, zavazné
stanovisko je podkladom ku konaniu o povoleni ¢innosti.

Ziadatel je opravneny podla § 16a ods. 6 vodného zakona podat’ navrh na zadatie konania o povoleni ¢innosti, ak
7o zavazného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje vynimka.

Zavazné stanovisko sa v stlade s § 16a ods. 5 vodného zakona zverejni na webovom sidle okresného uradu v sidle
kraja a stiCasne na webovom sidle Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni.

Na vedomie

Okresny urad Kosice - okolie, Odbor starostlivosti o ZP, SVS, Hroncova 10541/13, Kogice - Staré Mesto, 040 01
Kosice 1

JUDr. Henrieta Halaszova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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