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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné adaje

Stavba: Protipovodiiové opatrenia Trnkov

Stuperi: Dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR)

Druh stavby: Novostavba

Kraj: Presovsky

Okres: PreSov

Katastralne izemie: Trnkov

Objednéavatel”: Obec Trnkov

Projektant: ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecna ¢ast’

2.1 VSeobecné udaje charakterizujice stavbu

Projektovd dokumenticia stavby ,Protipovodiiové opatrenia Trnkov® rieSi
protipovodiiovii ochranu obce Trnkov vybudovanim dvoch protipovodiovych zadrznych
zemnych valov pri potoku, poZiarnej nadrze a opornych murov pri potoku v hornej ¢asti nad
obcou. Zaroven realizéciou tejto stavby sa zmiernia privalové pritoky do toku Ladianka v obci
Lada a nasledne az do toku Sek¢ov v obci Kapusany.

Existujice koryto je kapacitne nevyhovujice, voda pocas velkych vdd vybreZuje z koryta na
miestnu komunikdciu a zaplavuje sikromné pozemky srodinnymi domami. Dvihanie
brehovych ¢iar do pomerne velkych vySok by bolo nedimerne finan¢ne narocné a neriesilo by
problém komplexne nakolko by len urychlovalo odtok vody =z krajiny a spdsobovalo
problémy v oblastiach nachddzajicich sa nizZSie na toku. Existujice opevnenie koryta je
v zlom technickom stave, stc¢asnd Uprava pdsobi neesteticky. Intenzivne dazde sposobuju
v obci lokdlne zédplavy spojené s poskodenim ciest, lavok, mostov a nehnutel'nosti obanov
v obci.

Potreba rieSenia celkovej protipovodinovej ochrany zastavaného uzemia obce Trnkov
vyplynula zo zhorSujicej sa situdcie v oblasti zaplavovania obce privalovymi vodami.

Stavba sa nachddza v intravildne aj extravilane katastrdlneho izemia obce Vrbov.

2.2 Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentécie bolo:

* Polohopisné a vyskopisné zameranie uUzemia, vrdtane nadzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti, vypracoval ISPO spol. s r.o., PreSov, Podzemné inZinierske siete
zakreslené na zéklade vyjadrenia jednotlivych spravcov

« hydrologické tdaje - SHMU stredisko Kogice zo dita 04.09.2019 a tidaje povodiiovej viny
pre Qioo

* obhliadka terénu projektantom,

e pracovné rokovania s investorom,
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2.3 Clenenie stavby

Stavba je roz¢lenend na tieto stavebné objekty:
220-00 Protipovodnové zadrzné valy
221-00 ProtipoZziarna nadrz na toku

230-00 Zarubne miry na toku

2.4 Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitd a planovani vystavbu

,Protipovodiiové opatrenia Trnkov* budi realizované po ziskani financnych prostriedkov
z eurofondov.
Koordinicia s pripadnymi zdmermi inych investorov bude zabezpeCend v ramci
uzemného a stavebného konania.

2.5 Prehlad spravcov objektov

Po ukonceni vystavby jednotlivych objektov navrhujeme prevzatie stavebnych objektov do
svojej spravy takto:

220-00 Protipovodinové zadrzné valy..........cccecveeevveeeiieeninieenieeenne obec Trnkov
221-00 ProtipoZiarna nddrz na toKuU............cecveeeeeeeniiieenieeenreeeenenns obec Trnkov
230-00 Zarubne mury na toKuU............cccveerviieeniiieerieeeiee e e eiee e obec Trnkov

3. Zakladné udaje o stavbe

3.1 Charakteristika Gizemia stavby

Obec Trnkov sa nachddza na vychodnom Slovensku, 14km vychodne od krajského mesta
Presov. Obec lezi na upiti Slanskych vrchov v nadm. vyske okolo 305 m n.m. Obcou preteka
Trnkovsky potok.

Zaujmova oblast’ sa nachdadza juZnej Casti obce Trnkov, prevazne v nezastavanej Casti.
Trnkovsky potok v tejto Casti pretekd prirodzenym, neupravenym korytom.

Zaujmové uzemie sa nachddza prevazne v extravilane katastrdlneho tizemia obce Trnkov
resp. CiastoCne okrajovo zasahuje aj do intravildnu — zastavanej Casti.

V katastrdlnom tizemi obce Trnkov plati 1.stupen tizemnej ochrany podla zdkona OPaK.
V rieSenom tzemi sa nenachddza ziadne vyhldsené chranené tizemie podla zdkona a nie je
v dotyku so ziadnym dzemim NATURA 2000 - navrhované chrianené tzemie eurépskeho
vyznamu ani chranené vtacie izemie.

Z hladiska geomorfologického Clenenia patri katastrdlne izemie Trnkova do provincie :
Zapadné Karpaty, subprovincia: Vnutorné Zapadné Karpaty, oblast: Matransko-slanska,
celok Slanské vrchy. Trnkov leZzi na okraji KoSickej kotliny, v jej severnej Casti v Toryske;j
pahorkatine.
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Na geologickej stavbe rieSeného tzemia sa podiela kvartér. Z kvartéru sa vyskytuje
holocén zastipeny nivnymi sedimentmi a splachmi a pleistocén zastipeny spraSmi
a sprasovymi hlinami; eluvidlnymi a deluvidlnymi sedimentami ( len miestami vyclenené).

Z hladiska inZinierskeho zatriedenia hornin sa tu nachddzaji Strkovité zeminy (
s pripadnymi vlozkami zlepencov a pieskovcov) a sudrzné zeminy ( s pripadnymi piescitymi
vlozkami).

3.2 Ochranné pasma

Ochranné pasma su urcené takto :

- miestne komunikacie 15 m od osi vozovky

- vonkajsie elektrické vedenia do 35kV 10 m od krajného vodica

- podzemné vonkajsie elektrické vedenia do 110kV I m od krajného kébla

- verejné telekomunikacné siete I m

- oznamovacie kable 1,5m od krajného vodic¢a

- transformovne z vysokého napitia na nizke napétie 10m ochranné pasmo.

- vodovod a kanalizdcia do DN 500mm 1,5 m od okraja potrubia
nad DN 500mm 2,5m od okraja potrubia

-STL plynovodv zastavanom tdzemi Im od osi plynovodu.

-regulacnd stanica plynu 8m od podorysu zariadenia.

V zaujmovom tzemi sa podla vyjadreni spravcov nachddza : vodovod DN100 a NTL
plynovod DN50, NN pripojka.

3.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Mapovym podkladom pre spracovanie dokumentdcie bolo polohopisné a vyskopisné
zameranie zdujmového uzemia spracované do ucelovej mapy. Na prehladnd situdciu sa
pouzila mapa 1:10000.

3.4 HPadiska civilnej obrany a poziarnej ochrany
Z hladiska civilnej obrany a poZiarnej ochrany stavba vzhladom na svoj charakter
nevyzaduje ndvrh zariadeni civilnej ochrany.

3.5 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

RieSené uzemie nezasahuje do  chranenych  dzemi aich ochrannych pésiem
definovanych podl'a zdkona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody, ako ani do tzem{ siete
NATURA 2000. V zdujmovom tzemi neboli mapované biotopy eurdpskeho a narodného
vyznamu.

Od dodévatel'a stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

3.6 Hospodarenie s odpadmi

Bilancia odpadov sa spracuje podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
vyhlasky 320/2017 Z. z.

Zasady pre manipuldciu s odpadom:
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— odpady vznikajice pocas vystavby a prevadzky zhodnocovat alebo zneSkodnovat
v stlade so zdkonom o odpadoch

— zabezpecit’ nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prisluSnym druhom
odpadu

— produkty stavebnych a vykopovych prac odviest’ na riadenud skladku.

Ostatné materidly, ktoré nie je mozné zhodnotit’ na stavbe — ich zneSkodnenie zabezpecit
u opravnenych organizicii na povolenych a prevddzkovanych sklddkach pre jednotlivé
kategdrie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve.

3.7 Zemné prace

Zemné priace budd pozostivat najmd z vykopov a ndsypov pre vybudovanie
protipovodinovych zadrZznych valov, poZiarnej nddrze, vykopov pre zdrubne miury. Zemné
prace budud dalej pozostivat z vykopov a zdsypov potrebnych pri dprave potoka pri
rozdel'ovacom objekte, poZiarnej nadrzi a pri zarubnych muroch.

4. Podmienujice predpoklady

Pred zahdjenim stavebnych prac je nutné aby dodavatel zabezpecil presné vytyCenie
vSetkych jestvujucich trds podzemnych vedeni vo vsetkych miestach na trase, kde sa budd
vykondvat’ zemné a btracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poskodeniu. Vykop
v miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat’ rucne.

Pri realizicii stavby je nutné pouzit’ také technologické postupy, ktoré neporusia existujice
alebo zrealizované inZinierske siete. Z tohto dovodu je nutné venovat’ zvySenu pozornost’ pri
realizovany stavebnych préac.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat
s jednotlivymi spravcami a projektantom. Pri realizdcii doddvatel’ stavebnych prac musi
reSpektovat’ poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach. Z uvedenych dévodov
je nutné brat’ tieto vyjadrenia ako sucast’ projektovej dokumentécie.

4.1 Obmedzenie cestnej premavky, jej odklonenie a usmernenie

Pocas vystavby musi doddvatel stavby zabezpeCit' pristupnost’ tzemia, tak aj bezpecné
vykondvanie stavebnych préac.

Prevazna Cast’ stavby bude realizovand mimo verejnej dopravy. K dotyku s verejnou dopravou
dodjde iba lokdlne na miestnej komunikécii pri realizacii zarubnych murov. DocCasné dopravné
znacenie si vzhl'adom na operativnost’ a pruznost’ vystavby osadi pocas vystavby dodavatel
stavby podl'’a druhu vykondvanych prac.

5. RieSenie objektov podla objektovej skladby

Celkova koncepcia rieSenia protipovodnovej ochrany:

Koncepcia rieSenia protipovodiiovych opatreni pozostdva z vybudovania dvoch
protipovodinovych zadrznych poldrov nad obcou Trnkov ktory splosti povodiovad vinu
s kulmina¢nym prietokom Qjpo= 13 m’/s. Dalej si je rieSend protipoZiarna nadrZ na toku
a zarubne mury pre stabilitu svahov.
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220-00 Protipovodiiové zadrzné valy

Protipovodiové zadrzné zemné valy su navrhnuté vedla Trnkovského potoka vo
vzdialenosti cca 260m - 420m juhozédpadne od zastavaného tzemia obce. Rozdelovacim
objektom na potoku bude prietok odkloneny na tieto dva zddrzné valy a nasledne opat
napojeny sklzom na Trnkovsky potok v rkm 2,299.

Protipovodiiovy zadrzny zemny val 1 je navrhnuty v dizke 490 m na kéte 362,50 a
bezpecnostny prepad ¢.1 na kéte 361,80. Zatopova plocha pri maximélnej hladine bude

10 190m? , celkovy objem zadrzania 15 280m”, z toho objem do¢asného zadrzania 11 559m3
a objem ochranného priestoru 3721m”.

Protipovodiiovy zadrzny zemny val 2 je navrhnuty v dizke 420 m na kéte 349,50 a
bezpecnostny prepad ¢.2 na kéte 348,80. Zatopova plocha pri maximélnej hladine bude

8 550m?, celkovy objem zadrZania 13 680m’, z toho objem dogasného zadrzania 10 470m3 a
objem ochranného priestoru 3210m’.

Celkovy objem zadrzania bude 28 960m”.

Priecny profil zddriného zemného valu

Zemné teleso zadrzného valu je navrhnuté ako homogénna zemnd hradza so sklonmi
vzdu§ného svahu 1:2 a navodného svahu 1:3. Sirka koruny zemného valu bude 3,5m, v sklone
2,5% k vzdusnému svahu. Zemnd hrddza sa bude realizovat po odhumusovani
v predpokladanej hribke 300mm.

Koruna zemného valu, ndsypovy avykopovy svah bude zahumusovany v hr.300mm
a zatrdvneny trivnym semenom. Miesto skizu bude opevnené z dlazby z lomového kametia
hr.300mm do beténového 16zka C25/30 hr.200 mm na podklade Strkopiesku hr.100mm.
Miesto vyvaru bude opevnené z kamennej nahddzky s urovnanim ( hmotnost’ kamena 200
kg/ks).

Pre celkové vyprazdnenie akumulaéného prietoku zo zadrznych valov je navrhnutd ZB rdra
DN 300.

Rozdel'ovaci objekt na potoku

Rozdelovaci objekt pozostiva zo ZB prie¢nej hati na potoku v rkm 2,635 na vyskovej kéte
362,10 s napojenim na korunu zddrzného valu 1 na kétu 362,50 , vyvaru a dpravy dna na
vtokovej ¢asti. Vyska ZB hate je 2,70m nad zdkladom; betén C30/37. Dizka navrhovanej ZB
hate je 34,40m, z toho prepadova hrana je na dizku 30m.

Pre staly prietok v povodnom rie¢isku s max. prietokom 1,3 m?/s je na ZB hati otvor 1,0m x
0,20m. Pre odklonenie prietoku nad 1,3 m’/s je navrhnutd bo¢na prepadovd hrana v dizke
10,0m nad dnom potoka vo vyske 1,0m.

Vyvar na potoku pod ZB hatou je navrhnuty v dizke 7,65m, bude opevneny s kamennou
nahadzkou s urovnanim ( hmotnost’ kamena 200 kg/ks).

Vtokovd &ast bude na di’ku cca 20m upraveni do sklonu 2%, ukonlend beténovym
vyskovym prahom 0,70m pri napojeni na jestvujici koryto. Upravené dno aj svahy budud
opevnené z dlazby z lomového kamena hr.300mm do beténového 16zka C25/30 hr.200mm na
Strkopieskovom podklade hr.100mm. VysSkovy prah bude z beténu C30/37 o rozmere §. 1,0m
x v.1,70m x di.11,0m.

Pre vystavbu zemnych valov apoziarnej nadrZze sa uvazuje aj s vybudovanim docasnej
pristupovej komunikécie pre stavebné mechanizmy.
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221-00 Protipoziarna nadrz na potoku

Protipoziarna nadrZ na potoku pozostiva zo ZB prie¢nej hati v rkm 2,012, vyvaru pod hatou

a tpravy dna nadrZe na vtokovej Gasti. Dizka hate je 18,60m na vy3kovej kéte 315,50, z toho
15m je prepadové hana na vyskovej kéte 314,90. Vyska ZB hate je 2,90m nad zakladom;
betén C30/37. Stdla hladina bude vo vyske 2,0m nad dnom ( hrana bezpe¢nostného prepadu).
Max. prietok v potoku bude 9,2 m*/s. Zatopovd plocha pri maximalnej hladine bude 630m’,
objem stdleho zadrZania ( retenény) 600m’ a objem ochranného priestoru 427m”.

Pre celkové vypustanie protipoZiarnej nddrze je na ZB hati navrhnuty hradidlovy otvor $irky
0,60m po celej vyske. Na uzavretie hate sa v hradidlovom otvore pouziji dubové dosky
vyskladané na vySku 50mm pod prepadovou hranou.

Vyvar na potoku pod ZB hat'ou je navrhnuty v dizke 9,0m, opevnené z dlazby z lomového
kamenia hr.300mm do beténového 16zka C25/30 hr.200mm na Strkopieskovom podklade
hr.100mm. Za vyvarom je navrhnuty beténovy vyskovy prah vysky 0,70m a Sirky 1,0m
z beténu C30/37. Za vy§kovym prahom je ete navrhnutd dprava na potoku v dizke 7,75m kde
bude spevnené dno aj svahy , rovnako ako pri vyvare dlazba z lomového kamena do beténu,
ukoncend beténovym stabilizacnym prahom Sirky.

Vtokovd ¢ast’ bude od hate na dizku cca 30m upravend do sklonu 1%, ukonéend $ikmym
sklzom pri napojeni na jestvujuci koryto so stabilizatnym prahom. Upravené dno aj svahy
budi opevnené zdlazby zlomového kamenia hr.300mm do beténového 16zZka C25/30
hr.200mm na Strkopieskovom podklade hr.100mm.

Pre pristup k poziarnej nddrzi je navrhnutd pristupovd komunikdcia z cestnych panelov
v dizke 51m. Pouziju sa cestné panely 3,0x2,0x0,15m, v obliku budd vejarovite uloZené
a klinové medzery budd vyplnené beténom C30/37. Cestné panely budu ulozené v 16zku zo
Strkodrviny a na vrstve Strkodrviny fr.0-63 hr. 0,25m.

230-00 Zarubne mury na toku

Zarubny mur 1

Zarubny mir 1 pri koryte Trnkovského potoka bude zaistovat stabilitu svahu. Dizka
navrhovaného mira je 68m. ZB mir je navrhnuty so sklonom lica 5:1 a zvislou rubovou
stranou z beténu C 30/37. Sirka drieku v korune bude 0,50m a pri zéklade 1,50m
s premenlivou vyskou od 2,0m do 5,0m. ZaloZenie mura je navrhnuté plo$né o zdklade 2,50m
x1,0m. Za mirom je navrhnutd drendZna vrstva $irky 0,50m s drendznou rirou vyvedenou cez
driek muru do potoka. V zdavislosti od statického postdenia budd navrhnuté lanové kotvy.

Pozdi? navrhovaného mira bude zéroveii opevneny svah potoka na vy$ku 0,80m z dlazby
z lomového kamena hr.300mm do beténového 16zka C25/30 s beténovou stabiliza¢nou
pétkou.

Pre docCasné zabezpecCenie vykopového svahu je navrhnuty torkrét s klincovanim svahu. V
subehu s potokom, na jeho brehu je vedend NTL pripojka plynovodu, kde je potrebna
zvysena pozornost’!

Zarubny mur 2

Zarubny mur 2 na pritoku do Trnkovského potoka bude zaistovat’ stabilitu pristupovej cesty.
Dlzka navrhovaného mura je 80m.Konstru¢né rieSenie je rovnaké ako pri zarubnom mure 1.
Za mirom bude potrebné dosypat’ zeminu.
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6. Hlavné zasady organizacie vystavby

Stavebny dvor a sklddka stavebnych materidlov :
Pre vystavbu predmetnej stavby si doddvatel stavby dohodne s obecnym uradom v
Trnkove docasné skladky a stavebny dvor.

Pristupové cesty :
Predmetnd stavba je spristupnend na verejnu cestni siet’ z miestnych komunikécii,
pol'nych ciest a z cesty 11I/3434, ktora je nasledne napojend na komunika¢ny systém ciest.

7. Bezpecénost’ pri praci

Pred zaCatim stavebnych pric je potrebné vytyCit vSetky podzemné inzinierske siete.
Priestorova poloha inzinierskych sieti je vo vykresoch znacCend orientacne. Pri stavebnych
pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, platia vSeobecné
predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, VyhlaSka ¢. 374/90 Slovenského udradu
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, a poziadavky BPOZ
z zdkona ¢.330/96, 314/01 Z.z., 223/01 Z.z., 184/02 Z.z. a predpisy z nich vyplyvajice ako aj
poziadavky z nariadenia vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
stavenisko. Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykondvani stavebnych prac v ochrannych pdsmach
podzemnych inzinierskych sieti a predpisy o manipuldcii so stavebnymi strojmi. Price
v blizkosti elektrického zariadenia musia byt vykonané pod stavebnym dozorom s prisluSnou
odbornou spdsobilostou a kvalifikaciou.

Starostlivost’ o bezpecnost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zdkladnou povinnost'ou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti ukladd Zakonnik prace. Pri vSetkych
stavebno-montdZnych pracach pocas vystavby je povinny dodadvatel’ oboznamit’ pracovnika
s bezpeCnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposobu prace.

Pracovnici musia dodrziavat’ zdkladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi
byt riadne vysSkolend, zapracovand a stile vedend k udrZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskol'ovani musi byt’ vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi pomdckami, na
stavbe musi byt umiestnend lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat’ okrem vyssie spominanych
vyhlaSok a zdkonov aj poZiadavky vyplyvajuce :

» z Vyhlasky €. 83/76 Zb.v zneni vyhl. €. 45/79 Zb. a vyhl. ¢. 376/92 Zb. upravujicej
poziadavky uskuto¢iiovania stavieb a prislusnych technickych noriem

7z Vyhlasky &. 59/82 Zb SUBP a ¢&. 484/90Zb

* zo zdkona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie l'udi

* 70 Zékonnika prace

* 70 zékona €. 174/68 Zb. o Stitnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou prace v zneni
neskor$ich predpisov

Presov, marec 2020 Vypracoval : Ing. Stefan Kristof




