
ČASŤ:

STAVBA:

OBJEDNÁVATEĽ:

MIERKA:

ZODP.PROJEKTANT:

OKRES: KRAJ:

Č.ZÁKAZKY:

STUPEŇ:

DÁTUM:

HL. PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

ING.J.ADAMEČKO

VYPRACOVAL:

tel.: 051/74 636 95, 74 636 99
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Inžinierske stavby

Č. SÚPRAVY:Č. PRÍLOHY:

KAT.ÚZEMIE:

C

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

OBEC TRNKOV

PREŠOV PREŠOVSKÝ

TRNKOV

DÚR

2999/2019

03/2020

1:200

Protipovodňové opatrenia Trnkov

C. Výkresy

ING.S.SZABÓOVÁ ING.J.ANTOL

ING.M.DÚBRAVSKÝ

PRÍLOHA:

Vzorové priečne rezy zádržného valu

3.1

AutoCAD SHX Text
362.41/

AutoCAD SHX Text
362.50/

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
1.00%

AutoCAD SHX Text
ZÁDRŽNÝ VAL 1 resp. 2

AutoCAD SHX Text
362.20/349.20 m.n.m. MAXIMÁLNA HLADINA

AutoCAD SHX Text
HOMOGÉNNA HRÁDZA 

AutoCAD SHX Text
(HUTNIŤ NA PS=95%%%)

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PRIEČNY REZ

AutoCAD SHX Text
349.41

AutoCAD SHX Text
349.50

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
ZAHUMUSOVANIE

AutoCAD SHX Text
ZATRÁVNENIE HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVANIE  HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
361.80/348.80 m.n.m. HLADINA DOČASNÉHO NADRŽANIA

AutoCAD SHX Text
0.208 00

AutoCAD SHX Text
342.00

AutoCAD SHX Text
359.60

AutoCAD SHX Text
362.50

AutoCAD SHX Text
1:2.00

AutoCAD SHX Text
361.12

AutoCAD SHX Text
361.12

AutoCAD SHX Text
ŽB RÚRA DN300

AutoCAD SHX Text
VÝPUŠTANIE VALU

AutoCAD SHX Text
HOMOGÉNNA HRÁDZA 

AutoCAD SHX Text
(HUTNIŤ NA PS=95%%%)

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
362.41

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
361.80m.n.m. BEZPEČNOSTNÝ PREPAD

AutoCAD SHX Text
1.00%

AutoCAD SHX Text
362.20 m.n.m. MAXIMÁLNA HLADINA

AutoCAD SHX Text
361.80 m.n.m. HLADINA DOČASNÉHO NADRŽANIA

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVANIE  HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
HOMOGÉNNA HRÁDZA 

AutoCAD SHX Text
(HUTNIŤ NA PS=95%%%)

AutoCAD SHX Text
ZAHUMUSOVANIE

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
ZATRÁVNENIE HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
349.41

AutoCAD SHX Text
349.50

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
ZÁDRŽNÝ VAL 2 V MIESTE VÝVARU 

AutoCAD SHX Text
0.217 20

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PRIEČNY REZ

AutoCAD SHX Text
349.20 m.n.m. MAXIMÁLNA HLADINA

AutoCAD SHX Text
KAMENNÁ NÁHADZKA S UROVNANÍM LÍCA

AutoCAD SHX Text
HMOTNOSŤ KAMEŇA 200kg/ks

AutoCAD SHX Text
VÝVAR

AutoCAD SHX Text
(LEN V MIESTE SKĹZU)

AutoCAD SHX Text
VÝVAR

AutoCAD SHX Text
348.80 m.n.m. HLADINA DOČASNÉHO NADRŽANIA

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
ZÁDRŽNÝ VAL 1, V MIESTE BEZPEČNOSTNÉHO PREPADU

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PRIEČNY REZ

AutoCAD SHX Text
364.68

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVANIE  HR. 300mm

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA Z LOM.KAMEŇA HR.300mm

AutoCAD SHX Text
DO BET. LôŽKA C25/30 HR.200mm NA ŠTRKOPIESKU HR.100mm 

AutoCAD SHX Text
SKĹZ

AutoCAD SHX Text
max.4,0m

AutoCAD SHX Text
lokálne


	Listy a pohledy
	2999-DUR-C-03_1-vpr


