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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:

Nazov stavby : Rychlostna cesta R2 Krizovatka D1 — Trencianska Turnd

Kraj : VUC Trenéiansky samospravny kraj,

Okres : Trenéin

Katastralne Uzemie : Chocholna-Velcice, Opatovce, Velké Bierovce, Sedli¢na,
Trencianska Turna

Druh stavby : novostavba

Kategdria cesty :R24,5/120

Objednavatel’
Narodna dialni¢na spoloc¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zhotovitel:
zdruZenie R2-KRIZOVATKA_D1-TRENCIANSKA_TURNA
Veddci ¢len : R-PROJECT INVEST s.r.o.
Pecnianska 27, 851 01 Bratislava
ICO : 43 831915
Clen : UTIBER Kozuti Beruhazo Kft.
CsOka utca 7-13, 1115 Budapest, Madarska republika
ICO : 10554885-7112-113-1
Clen : Unitef'83 M(szaki Tervezd és Fejlesztd, Zrt
Bornemissza tér 12, 1119 Budapest, Madarské republika
ICO :12108129-7112-114-01

2. UCEL PROJEKTU
Ucelom projektu stavby rychlostnej cesty R2 je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej

Stvorpruhovej komunikacie, v optimalnej trase z hladiska plynulej a bezpecnej dopravy, ako aj z hladiska vplyvu
vystavby a prevadzky rychlostnej cesty na obyvatelstvo a prirodné prostredie.

Po vybudovani rychlostnej cesty R2 d6jde k zniZeniu negativnych dopadov z dopravy na okolie cesty 1/9,
k zlepseniu plynulosti a bezpeénost dopravy v danom Uzemi a k zniZeniu nehodovosti na prilahlych cestnych
komunikaciach. Vystavba rychlostnej cesty R2 prispeje k zlepsSeniu Zivota v okoli existujucej komunikacie, a to
tak v sidlach (pokles premavky presunutim tranzitnej dopravy na rychlostnu cestu, zniZenie prasnosti a mnozstva
exhalatov, realizacia opatreni voci hluku z premavky — protihlukové steny, vegetacné Upravy, Uprava existujucich
a vybudovanie novych komunikacii), ako aj v prirodnom prostredi (precistenie zrazkovych vod z komunikacii
aich zadrziavanie v Uzemi). Z hladiska ekondmie je mozné ocakavat prinos vo forme zniZenia prevadzkovych
nakladov motorovych vozidiel, skratenie jazdy a Usporu Casu.

Rychlostnd cesta R2 bola definovand Novym projektom vystavby dialnic a rychlostnych ciest
schvaleného uznesenim vlady SR €. 162 diia 21.2.2001 a aktualizovand Programom pripravy a vystavby dialnic a
rychlostnych ciest, schvaleného uznesenim vlady €. 523/2003 dra 26.6.2003 v koridore dialnica D1 — Prievidza —
Ziar nad Hronom — Zvolen — Lu¢enec — Rimavskd Sobota — Rozriava — Kogice. Je sti¢astou zakladnej siete dialnic a
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rychlostnych ciest. Pripravovana stavba v Useku Krizovatka D1 — Trencianska Turna je jednym z pripravovanych
usekov rychlostnej cesty R2, ktory je sucastou medzinarodného tahu E 572 v smere zapad — vychod, ako aj
hlavnou spojnicou medzi centrami Trencianskeho a Banskobystrického kraja. Taktiez v tomto Specifickom Uzemi
vyrazne napomdze aj obsluhe dotknutého Uzemia a odlahdi prilahlé obce a existujlicu cestnu siet od tranzitnej
dopravy.

Predmetnd stavba je v sulade so stratégiou rozvoja Slovenska. Sulad s medzinarodnymi a inymi
dokumentmi, ktorymi je SR viazana zabezpecuje Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky. Stavba
rychlostnej cesty R2 je zaroven v sulade aj s koncepciou izemného rozvoja Slovenska (KURS) a s koncepciou
rozvoja cestnej a dialni¢nej siete SR.

V stcasnej dobe je automobilova doprava vedena po existujucej ceste I/9 (pdvodne 1/50), ktora svojimi
technickymi parametrami v najblizSej dobe v niektorych Usekoch nevyhovie ocakavanému vyhladovému
dopravnému zatazeniu. Pri prechode cesty 1/9 v blizkosti zastavanych Casti obci, bez naleZitych protihlukovych
opatreni, je hlukom z dopravy negativne dotknuta cast jej obyvatelstva.

U¢elom predmetnej stavby je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej $tvorpruhovej rychlostnej
cesty kategoérie R 24,5/120.

Po vybudovani rychlostnej cesty R2 dbjde k zniZeniu negativnych dopadov z dopravy na Zivotné
prostredie, zlepsi sa plynulost a bezpecnost dopravy, zniZi sa nehodovost. Priaznivy dopad sa o¢akéva aj z hladiska
ochrany obyvatelstva pred hlukom. Z hladiska ekondmie je moziné ocakavat prinos vo forme zniZenia
prevadzkovych ndkladov motorovych vozidiel, skratenie jazdy a Gsporu casu.

3. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
Rychlostna cesta R2 je stcast sihrnnej siete TEN-T > Trenéin — Prievidza — Ziar nad Hronom — Zvolen —

Lu¢enec — RoZzrava — Kosice. Cesta patri do siete medzinarodnych cestnych tahov ,E“ s oznadenim E 572.
Nadradend cestna siet, do ktorej patri aj planovana siet rychlostnych ciest ma za ciel odlahdit siéasnd cestnu
infrastruktudru a zvysit plynulost a bezpecnost cestnej premavky v mestach aj v extravilane.

Sucastou stavby rychlostnej cesty R2 si dve mimouroviiové krizovatky. Prvou je dopravny uzol
,Chocholnd”. Jedna sa o prepojenie dialnice D1 s rychlostnou cestou R2 a zaroven je to krizovatka s cestou 1/9
al/61. Druha krizovatka je ,Trencianska Turna“ Jedna sa o krizovatku rychlostnej cesty R2 s cestou 1/9 na konci
navrhovaného Useku R2.

Podla charakteru premavky sa jednd o cestu s obmedzenym pristupom. Podla vlastnictva a majetkovej
spravy je dialnica D1 vo vlastnictve a sprave $tatu (vykon spravy zabezpecuje Narodna dialni¢na spoloc¢nost, a.s.).

Zactiatok Useku je v MUK Chocholnd, km 0,000 R2. Jedna sa dopravny uzol navrhovanej rychlostnej cesty
R2 s dialnicou D1 a dvoma cestami I. triedy — ¢.9 a ¢.61. V ramci stavby dbéjde k pomerne zloZitej prestavbe
sucasnej, z hladiska kapacity a bezpecnosti nevyhovujlcej krizovatky. Rekonstrukciou vznikne nova krizovatka,
ktora bude kapacitne vyhovovat pre ocakavané dopravné zataZenie aj po roku 2045. Z hladiska bezpecnosti sa
na dialnici D1 a ceste 1/9 odstrania kolizne body a vybuduju sa odbocovacie a pripojovacie pruhy dostatoénych
di?ok. Zaroven ddjde k odstraneniu lavych odboéeni, s vynimkou cesty 1/61, ktoré budu nahradené priepletovymi
usekmi, fyzicky oddelenymi od priebeznych pasov na rychlostnej cesty R2. Trasa rychlostnej cesty R2 od zaciatku
useku aZz po Biskupicky kanal krizuje niekolko ucelovych komunikacii, ktoré si nahradené novou miestnou
komunikaciou. Komunikécia bude sliZit na prepojenie rychlostnou cestou rozdeleného tGzemia. KriZovanie s R2
je navrhnuté pri Biskupickom kanali, pod mostom na R2. Okrem uvedeného prepojenia sa pre potreby pesich
a cyklistov vybuduje podchod pod R2 v km 0,851. Medzi km 1,125 aZ 1,750 kriZuje rychlostna cesty R2 Biskupicky
kanal a rieku Vah prostrednictvom mosta dlhého 632 m, ktory bol navrhnuty s prihliadnutim na letisko Trencin
a Véisku vodnu cestu.

Od Vahu smeruje rychlostnd cesta R2 do priestoru medzi obcami Velké Bierovce — Trencianske
Stankovce. V km 2,690 krizuje rychlostna cesta R2 Turniansky potok. Nasledne je rychlostna cesty R2 vedena
uzkou prielukou severne od obce Trencianske Stankovce a priemyselnou zénou. Niveleta rychlostnej cesty R2 je
zapustena pod terén, aby sa zmiernili negativne Gcinky dopravy na obyvatelstvo. V km 3,030 kriZuje rychlostnd
cesta R2 cestu I11/1878. V tomto Useku dbjde k smerovému posunu cesty 1/9 a vybuduje sa nova kriZzovatka ciest
1/9, 11/1878 a 111/1868. Od km 3,6 stlpa niveleta rychlostnej cesty R2 na ,Mrazaky“- kdta 265, a nasledne niveleta
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rychlostnej cesty R2 klesd aZ do konca Useku. V km 3,910 krizuje rychlostna cesta R2 kriZuje prelozku cesty 11/507
av km 4,800 polnu cestu. V km 5,586 krizuje rychlostnd cesta R2 lokalny biokoridor — potok Vysoka mostom na
R2. Nasledne sa smerové vedenie staca k ceste 1/9. V km 6,137 R2 je navrhnutd MUK Trencianska Turna. Jedna
o krizovatku tvaru trubky s vyustenim v okruznej krizovatke na ceste 1/9. Cez MUK Trencianska Turnd je vedeny
Mlynsky potok, ktory predstavuje lokalny biokoridor.

Krizovatka Trencianska Turnd je navrhnuta v kone¢nej podobe tak, aby mohol byt realizovany nésledny
usek rychlostnej cesty R2 Trencianska Turna — Mnichova Lehota s minimalny obmedzenim verejnej dopravy na
prevadzkovanom Useku rychlostnej ceste R2.

MIMOUROVOVNOVA KRIZOVATKA CHOCHOLNA
Jednd sa o dopravny uzol dialnice D1 a novonavrhovanej rychlostnej cesty R2, zaroven je to krizovatka

aj s cestami I/9 a I/61. Vzhladom na vyssie uvedent skutocnost sa jedna o Gtvarovd, mimouroviiovu kriZzovatku.
Umiestnenie krizovatky je v mieste si¢asnej MUK Chocholnd, ktora prejde rozsiahlou rekonstrukciou.

Vzhladom na vyssi pocet ciest stretdvajucich sa v jednom mieste je navrhnuty ,, dopravny uzol“, ktory
pozostava v podstate z niekolkych kriZovatiek vzajomne poprepdjanych. Z dévodu spravneho navrhu tvaru MUK

bol v rdmci projektovej pripravy realizovany dopravny prieskum v Uzemi. Na zaklade predmetného prieskumu

vyslo :
1. Z pohladu prepojenia D1 a R2 je dopravne vyznamnejsi smer Zilina — Banovce nad Bebravou,
ako Bratislava — Banovce nad Bebravou.
2. Doprava z prepojenia ciest 1/9 a 1/61 bude primarne smerovat na R2.
3. Ocakavame vyrazny pokles dopravy na sibeznej cesty 1/9.

Vzhladom na bod €. 1 bola navrhnuta krizovatka medzi D1 a R2 — tvaru trubka, s polopriamou vetvou v
smere Zilina— Banovce a vratnou v smere Banovce — Bratislava. Predmetna ¢ast MUK pozostava zo $tyroch vetiev
— CH1 (dvojpruhova), CH2 (dvojpruhova), CH3 (jednopruhova) CH4 (dvojpruhova).

Vzhladom na bod 2 bol navrhnuty ,privadzac” z krizovatky ciest I/9 a I/61 na R2. Privadzac je 4-pruhovy
s tym, Ze vnGtorny jazdny pruh je priamy a vonkajsi je odbocovaci — priepletovy. Dizka priepletu je navrhnuta
podla ,Guidelines for the Designh of Motorways” — RAA 2008/2011 (SRN), tab. 25 Lv=200 m.

Vzhladom na bod 3 je cesta I/9 v smere Banovce — Chocholna navrhnuta ako vratnd vetva.

Potrebny prieplet vozidiel na R2 sa bude realizovat na stibeZnych kolektoroch (vetvy CH5, CH6), ktoré su
oddelené od hlavného dopravného priestoru rychlostnej cesty. Celkovo je navrhnutych 12 vetiev v ramci SO 102-
00 a sedem vetiev v ramci SO 110-00 (cesta 1/9).

Dal$imi obmedzujucimi faktormi ndvrhu MUK je vysokorychlostna trat ZSR, sube?na s cestou 1/61. Vodny
zdroj Bierovce v priestore MUK, rybniky, Biskupicky kanal, Vah, Vojensko — civilné letisko Trencin s ochrannymi
pasmami.

MIMOUROVOVNOVA KRIZOVATKA TRENCIANSKA TURNA
MUK je navrhnutd tvaru , trubka“, pricom na cestu 1/9 je pripojend v mieste stc¢asnej krizovatky ciest 1/9

a 11/507. Krizovatka ciest I/9 a 11/507 je tvaru ,Y“ a nezodpoveda suc¢asnym normam. SSC pripravuje projekt
rekonstrukcie cesty I/9, ktorej si€astou je aj zmena tvaru krizovatky na mald okruznd. V ramci stavby R2 bude do
tejto okruznej krizovatky pripojena vetva MUK Trendianska Turnd. Kriovatka je zloZena zo $tyroch hlavnych
vetiev. Obojsmerna vetva je smerovo rozdelena.

3.1 Zdkladné udaje
e Kategdria :R24,5/120
e  Celkova di7ka trasy : 6,500 000 km
e Dizka mostov : 1,279 340 km
e  Pozdizny sklon : min. 0,65 % - max. 3,60 %
e  Krizovatky :2ks

3.2 Umiestnenie stavby

e Kraj : VUC Trenciansky samospravny kraj,
e  Okres : Trencin
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e Katastralne Uzemie : Chocholna-Velcice, Opatovce, Velké Bierovce, Sedlicna, Trencianska Turna

3.3 Terminy vystavby:
e  Predpokladany zaciatok vystavby :02.2022

e Predpokladané ukoncenie stavby :06.2025
e  Doba vystavby : 40 mesiacov

3.4 Clenenie vystavby:

e Celkovo je navrhnutych 196 stavebnych objektov a 13 prevadzkovych suborov

4. CHARAKTERISTIKA OVPLYVNENEJ OBLASTI

Zaujmové Uzemie stavby sa nachddza v Trencéianskom kraji, juzne od jeho sidla mesta Trencin, pricom

zo zapadu je ohranicené ucelovou cestou obce Chocholna-Velcice, zo severu a juhu existujucou zastavbou obci
Velké Bierovce, Trencianske Stankovce a Trencianska Turna, z vychodu polohou existujucej ucelovej cesty pri
Trencianskej Turne;j.

Podla regionalneho geomorfologického clenenia Slovenska (Kol. autorov: Atlas krajiny SR, 2002) patri
zaujmové Uzemie rychlostnej cesty do subprovincie vonkajsich Zapadnych Karpat, do oblasti Slovensko-
moravskych Karpat, celku PovaZzské Podolie, podcelku Trencianska kotlina.

Morfologicky ide o reliéf rovin horizontalne ¢lenenych a neroz¢lenenych, v poslednej tretine stavby reliéf
pahorkatin stredne ¢lenitych.

Z geologického hladiska SirSie Uzemie patri do regionu kvartéru Trencianskej kotliny a prilahlého
mezozoika Trencianskej vrchoviny, ku koncu Useku, v okoli Mnichovej Lehoty, ho tvori mezozoikum
severozapadnej ¢asti Povazského Inovca.

Paleogénne sedimenty su spravidla hlboko poklesnuté, neogénne sedimenty st zachované na okrajoch
pohoria PovaZsky Inovec (sivé a pestré ily, prachy, piesky, strky, sladkovodné vapence).

Kvartérny pokryv je v prvej polovici Uzemia zastupeny fluvidlnymi piescitymi Strkmi prikorytovej facie a
litofacidlne neclenenymi hlinami, pies€itymi hlinami, hlinitymi pieskami az Strkmi dolinnych niv riek. Za
Trencianskymi Stankovcami sa zacinaju objavovat polygenetické sedimenty s pokryvom sprasovych hlin a eolicko-
deluvidlne sedimenty, zastupené sprasovymi hlinami a solifluovanymi sedimentmi podlozia.

5. DODRZIAVANIE CINNOSTI S UZEMINOPLANOVACOU DOKUMENTACIOU

VUC TSK — UPN Velkého tzemného celku Trencianskeho kraja, zmeny a dopinky ¢.3, AZ PROJEKT s.r.o.,
5/2018. Trasa rychlostnej cesty R2 je zapracovand v aktudlinej UPD.

Obec Chocholnd-Velcice — UPN obce spracoval Architektonicky ateliér BP, 05/2019. V UPN je
zapracovand trasa R2 s pévodnou kriZovatkou D1/R2. Navrhovand stavba je v slade s UPN obce.

Obec Opatovce — UPN obce zmeny a dopinky &1 spracovala Ing.arch. Z.Brzd. VUPN ZaD &1 je
zapracovand rychlostnd cesta R2.
Obec Velké Bierovce — obec spracovdva aktudlny UPN obce. Pre potreby UPN boli poskytnuté aktudine

podklady z projektu R2.

Obec Trencianske Stankovce — UPN obce zmeny a dopinky ¢.1 spracoval AZ PROJEKT s.r.o., 1/2016. V UPN
je zapracovand rychlostnd cesta R2.

Obec Trencianska Turnd — UPN obce spracoval Architektonicky ateliér BP, 03/2016. V UPN obce je
zapracovand rychlostnd cesta R2.

UZEMNE ROZHODNUTIE A JEHO PODMIENKY
Sucastou projektu pre stavebné povolenie, je aj dokumentécia pre zmenu Uzemného rozhodnutia

»Rychlostna cesta R2 krizovatka D1 - Mnichova Lehota, ¢ast krizovatka D1 — Trencianska Turna“. Dokumentécia
pre stavebné povolenie je zhodna s vysSie uvedenou dokumentdciu pre zmenu Uzemného rozhodnutia. Popis
zmien medzi dokumentdaciou pre Uzemné rozhodnutie z roku 2011 a sucéasnou z roku 2019 je opisand v Casti A -
Sprievodna sprava, DzUR.

V dalsej ¢asti predmetnej kapitoly si uvedené podmienky izemného rozhodnutie z roku 2013.
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A/ Zakladné podmienky na umiestnenie stavby a podmienky vyplyvajice z jej umiestnenia:

1. Stavba Rychlostna cesta R2 KriZovatka D1 - Mnichova Lehota a s fou suvisiace objekty (preloZzky ciest,
Upravy komunikacii a pod.) budd umiestnené podla situacného vykresu overeného v Uzemnom konani o
umiestneni predmetnej stavby, v rozsahu objektovej skladby dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie vykres &is.
D.1, v mierke M 1:50 000 - Situdcia stavby, ktoru vypracovala Alfa 04, a.s., Jasikova 6, 821 03 Bratislava pod Cis.
zdkazky 0951- 00 vo februari 2011. Zmena objektovej skladby pri podrobnejSom zdokumentovani objektov musi
byt odévodnena v projektovej dokumentacii.

2. Vy3kové umiestnenie stavby bude podla vykresu pozdizneho profilu predmetnej dokumentacie stavby
pre Uzemné rozhodnutie, vykres D.6.1 v mierke 1:10000/1000.

3. Projektova dokumentacia stavby (projekt stavby), pre stavebné konanie bude vypracovana
opravnenymi osobami v intencidch ustanoveni § 9 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona. Bude vypracovana pri dodrZani poziadaviek tykajucich sa verejnych zaujmov
predovsetkym v sulade so suvisiacimi predpismi z oblasti tvorby a ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti
préce a ochrany zdravia, v sulade s ustanoveniami vyhl. ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vseobecnych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie a s platnymi zavaznymi technickymi normami.

4. V ramci pripravy stavby vypracovat' projekt zatriedenia odpadov vznikajucich pocas vystavby a
prevadzky, uréit' spdsob nakladania s odpadmi a ich likvidaciu. Vypracovat' program odpadového hospodarstva.

5. Vo vztahu k stavebnym objektom, ktoré nebudu preloZzené, dodrzat ochranné a bezpeénostné pasma
od jestvujucich plynarenskych zariadeni a ochranné pasma podzemnych a nadzemnych energetickych zariadeni
v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z.z. a ochranné pasma telekomunikaénych zariadeni podla zak. ¢. 351/2011 Z.z., v
stucasne platnom zneni.

6. Pred zadatim zemnych vykopovych prac zabezpedit' vytyéenie podzemnych telekomunikaénych a
inZinierskych sieti na stavenisku a v trase stavby.

7. Prelozky a krizovania navrhovanej stavby so zavlahovymi stavbami (hydromelioracie) odsuhlasit v
ramci spracovavania dalSieho stupna projektovej dokumentdcie s Hydromelioraciami, S.p., Vrakunska
cesta Bratislava.

8. Podla ustanovenia § 11 ods. 1 zak. ¢. 135/1961 Zb. (cestny zdkon) v platnom zneni, vznika driom
nadobudnutia prdvoplatnosti tohto rozhodnutia ochranné pasmo cesty, vyplyvajuice z ustanovenia § 15 ods. 3
pism. a) vyhl. ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykondva cestny zdkon. Hranica cestného ochranného pasma je 100 m od
osi vozovky prifahlého jazdného pasu rychlostnej komunikacie.

Podla ustanovenia § 16 ods. 1 vyhl. ¢. 35/1984 Zb., v cestnych ochrannych pasmach je zakdzané:

a) vykondvat' akukolvek stavebnl cinnost' vyZadujicu ohldsenie stavebnému uradu alebo
povolenie stavby,

b) robit' na objektoch a zariadeniach postavenych pred vznikom cestného ochranného pasma
Upravy na predlZenie ich zivotnosti, ak sa pocita s ich budlcim odstranenim,

c) robit' akékolvek zemné Upravy, ktorymi by sa Uroven terénu zniZila alebo zvysila k nivelete
vozovky komunikacii,

d) zriadovat skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,

e) hospodarit v lesoch spésobom odporujicim zdsaddm vopred dohodnutym s prislusnym

cestnym organom,

f) v okoli droviovych krizeni ciest s inymi pozemnymi komunikaciami a s drdhami a na vnatornej
strane oblukov ciest s polomerom 500 metrov a mensim tiez vysadzat alebo obnovovat' stromy alebo vysoké kry
a pestovat také kultury, ktoré by svojim vzrastom a s prihliadnutim na Uroven terénu rusili rozhlad potrebny pre
bezpecnu dopravu.

Z ustanovenia § 16 ods. 2 citovanej vyhlasky dalej vyplyva, Ze obmedzenia podla odseku 1 sa nevztahuju
na sucasti dialnic, ciest a miestnych komunikacii, na oznacniky zastavok, na zastavky a cakdrne hromadne;j
verejnej dopravy, na Cerpacie stanice pohonnych latok, na telekomunikaéné a energetické vedenia, na stavby a
zariadenia suvisiace s Upravou odtokovych pomerov, na meracské znacky, na signadly a ich zariadenia na
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mapovanie a na stavby a zariadenia slUZiace obrane Statu, pokial' si umiestnené v sulade s osobitnymi predpismi
tak, aby nezhorsovali bezpec¢nost' a plynulost cestnej premavky a nestazovali ddrzbu komunikacie.

Viynimky zo zékazu podla odseku 1 udeluje prisluény cestny spravny organ. Ziadost sa podava u? v $tadiu
pripravnej dokumentacie. Vynimky mozno povolit' len v oddévodnenych pripadoch, ak nebudi tym dotknuté
vSeobecné zaujmy, najma dopravné zaujmy a zaujmy majetkovej spravy dotknutej komunikacie. Povolenim
vynimiek nesmie déjst k rozsireniu suvislej zastavby obci a miest obstavovanim komunikécie. Povolenie vynimky
mozno viazat na podmienky.

B/ Suhlasy a podmienky vyplyvajice zo zaviaznych stanovisk dotknutych organov:

1. Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii, Odbor pozemnych komunikacii - suhlasné stanovisko zo dfa 16.10.2012 ¢&is. 09527/2012-
SCDPK/z.53943 k vydaniu Gzemného rozhodnutia.

2. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia - stuhlasné
stanovisko zo dfia 8.10.2012 ¢&is. k.€.82/04-1.6/ml.

Zavereéné stanovisko pre povodne posudzovanu navrhovanu ¢innost' Rychlostna cesta Krizovatka D1-
Hradiste bolo vydané pod ¢. 82/04-1.6. diia 10.10.2004 s kladnym vysledkom. Pokial nastand zmeny oproti
povodne posudzovanej trase, pripadne technickému rieseniu, ktoré bolo predmetom posudzovania, a na ktoré
bolo vydané zavereéné stanovisko, je potrebné pre zmenu predlozZit Oznamenie o zmene podla § 8 zdk. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a prilohy 8a).

3. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infrastruktury - sihlasné stanovisko zo dna 10.12.2010 d&is.
SEMal-131-663/2010.

4. Letecky Urad SR, - dodrzat podmienky vyplyvajlce z rozhodnutia ¢is. 7267/2012/313- 003-V/13303 zo
dnia 6.8.2012 o udeleni vynimky z ochranného pasma Letiska Trencin.

5. Obvodny drad Zivotného prostredia Trencin, Odbor Statnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu - dodrzat podmienky vyplyvajice z rozhodnutia ¢is. OUZP/2013/1109/6321 TSL zo dfia
11.4.2013, povolenia rezimu zmeny &innosti pre vodny zdroj Velké Bierovce studfia HSB-1 v ochrannom pésme
II. stupna.

6. Statna plavebnd sprava - sthlasné stanovisko zo dria 6.11.2009 &is. 3126-3/2009. Podla klasifikacie
eurdpskych vodnych ciest a ich jednotlivych Usekov je Vah zaradeny ako vyhladovo sledovand vodna cesta do
klasifikacnej triedy Va a Vb s priradenou podjazdnou vyskou 7 m a Sirkou plavebnej drahy medzi piliermi najmenej
50 m a pri oblukovych mostoch najmenej 30 m.

7. Zeleznice SR, GR - stihlasné stanovisko zo diia 21.12.2010. Dokumentaciu  pre stavebné
povolenie, so zapracovanymi pripomienkami Odboru infrastruktiry zo dia 6.12.2010, predloZit na posudenie.

8. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trencine - sihlasné stanovisko &is. OHZP-721/12
zo dna 29.05.2013 s podmienkami.

9. Krajsky urad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie Trencin - suhlasné stanovisko zo dna
1.12.2010 ¢is . AA/2010/0293 9-002/MAR.

10. Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie v Trencine - sihlasné stanovisko zo dna
10.12.2010 ¢is. AA/2010/06327-002/MAT s podmienkou:

V dokumentdcii pre stavebné povolenie zohladnit podmienky vyplyvajlce z tohto zdvdzného stanoviska
predovietkym dopracovat' dopravné riesenie krizovatka OKI v stlade s platnymi STN.

11. Krajské riaditelstvo Hasi¢ského a Zachranného zboru v Trencine - suhlasné stanovisko zo dia
1.12.2010 ¢is. KRHZ-26/2010-070.

12. Krajsky pamiatkovy trad Trenéin - rozhodnutie zo dia 26.7.2012 ¢&is. TN-12/909- 3/4889/Nip.

Dodrzat podmienky vyplyvajlce z pravoplatného rozhodnutia.

13. Krajsky pozemkovy drad v Trenéine - suhlasné stanovisko zo dnia 25.11.2011 &is. 2011/00029-01 (§
12 zak. €. 220/2004 Z.z. v platnom zneni).

14. Trenciansky samospravny kraj - suhlasné stanovisko zo dria 8.12.2010 ¢is. TSK/2010/00308-24. V
dalsom stupni projektovej dokumentdcie riesit zostuladenie navrhu okruznej krizovatky OKI s platnymi STN.
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15. Obvodny bansky Urad v Prievidzi- stanovisko zo dfia 16.10.2012 ¢is. 1198-2909/2012, k tzemnému
konaniu. V plnej miere respektovat vyhradené loZisko nerastnych surovin - tehliarskej suroviny, s uréenym
chranenym loZiskovym tizemim a DP v katastralnom Uzemi Trencianska Turna.

16. Obvodny Urad Zivotného prostredia v Trencine - ochrana prirody a krajiny - stanovisko zo dna
11.1.2011 &is. OUZP/2011/00140-003.

17. Obvodny urad Zivotného prostredia v Trencine - odpadové hospodarstvo - stanovisko zo dna
8.12.2010 &is. 0UZP/2011/02948-002.

18. Obvodny Urad Zivotného prostredia v Trencine - ochrana ovzdusia - stanovisko zo dna 6.12.2010

Predmetna stavba nepodlieha suhlasu organu ochrany ovzdusia.

19. Obvodny pozemkovy urad v Trencine- stanovisko zo dfia 16.12.2010 ¢is. H/2010/0713-002 RAC.

20. SPP-distribucia, a.s., Bratislava - stanovisko zo dria 28.10.2010 &is. DE/126/2010

21. Slovak Telekom, a.s., Bratislava - suhlasné stanovisko cis. 41296-11, podmienky vyplyvajuce z
predmetného stanoviska budu zapracované do dokumentacie pre stavebné povolenie.

22. HYDROMELIORACIE, §.p., Bratislava - pri spracovani daldieho stupria projektovej dokumentacie
zohladnit podmienky vyplyvajlce z vyjadrenia ¢is. 5200-4/110/2010 zo dria 24.11.2010.

23. Trendianska vodohospodarska spolo¢nost, a.s., - v dalSom stupni projektovej dokumentécie
zohladnit pripomienky zo stanoviska ¢is. 3751/301-2010 zo dria 14.10.2010.

C/ Rozhodnutie o namietkach uéastnikov konania:

1/ Obec Chocholnd Veléice, ndmietka uplatnena pisomne dria 26.10.2012.

Obec nesuhlasi s navrhovanym rieSenim stavby v katastri obce z dovodu, Ze navrh stavby nie je v sulade
so stanoviskom obce ¢.j. SU-060/2010, ktorym obec pripomienkovala predmetnd stavbu. Navrhovana stavba
nereSpektuje pripomienky a namietky obce.

Namietka sa zamieta.

2/ ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovska 3479, 911 01 Trencin, ndmietka uplatnena pisomne na tstnom
pojednavani dna 26.10.2012.

PredloZeny navrh vyrazne nepriaznivo zasahuje do nasich planovanych zdmerov vyuZitia pozemku arealu
v tom, Ze dojde:

- K trvalému zdberu znacnej plochy pozemku a nevhodnému rozdeleniu pozemku, désledkom
coho je obmedzené vyuZitie oddelenej plochy.
- Knepriaznivému dopadu na ekonomiku vyuZitia pozemku a vysledok hospoddrenia spolocnosti.

Ndamietke sa vyhovelo.

3/ Wide Media, s.r.o., Bratislava, namietka uplatnena pisomne na Ustnom pojednavani.

V pripade, Ze v suvislosti s budovanim predmetnej stavby bude nutné uskutoénit akékolvek zmeny
existujuceho billboardu a jeho zemnej kablovej pripojky, umiestneného po pravej strane DI v smere Trnava
Bratislava, pred odbockou v smere Banovce n/B., tieto vopred prerokovat a odsuhlasit s vlastnikom zariadenia.
Pripadné zmeny vykonat' po odsuhlaseni s vlastnikom a na vlastny naklad stavebnika.

Namietke sa vyhovuje .

Z dovodu vyssie uvedenych pripomienok, uplynutého ¢asu od spracovanie pévodnej dokumentacie pre

uzemné rozhodnutia, rozdeleniu pévodnej stavby na dve stavby a vzhladom k zmenam v Uzemi od doby vydania

uzemného rozhodnutia, pristipil investor (NDS a.s.) k vypracovaniu dokumentacie pre zmenu uUzemného

rozhodnutia (DzUR). Dokumentécia pre zmenu tzemného rozhodnutia je spracovana stUcasne s dokumentéciou

pre stavebné povolenie. Z tohto dévodu je technické riesenie stavby, ako aj zaber pozemkov a ostatné nalezZitosti

v obidvoch dokumentdciach zhodné.

6. PRAVDEPODOBNY DOPAD NA UZEMIE

Starostlivost o Zivotné prostredie, potreba opatreni na elimindciu, minimalizaciu alebo kompenzaciu

negativnych Gcinkov stavby na jednotlivé zlozky ZP bola predmetom podmienok Zavereéného stanoviska MZP SR
a nasledne aj Uzemného rozhodnutia. Ochrana Zivotného prostredia a konkrétny nadvrh opatreni sa na
predmetnej stavby dé vyjadrit nasledovnym okruhom opatreni:
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Opatrenia na ochranu obyvatelstva pred nepriaznivymi uc¢inkami znecisteného ovzdusia

Pocas vystavby sa o¢akava najma znecistovanie ovzdusia vplyvom zvySenej prasnosti a vyssieho obsahu
vyfukovych plynov z nakladnej dopravy priamo na stavbe a trasach prevozu zemin a materidlov. Vo vysSom stupni
projektovej dokumentécie sa pre vypracuje postup a organizacia vystavby, ktory bude obsahovat zasady
starostlivosti o Zivotné prostredie pocas vystavby.

Zakladné opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov prasnosti a zvySenych koncentracii z dopravy
v rieSenom Uzemi su:

e organizatne zabezpecit stavbu tak, aby sa realizovala len poéas pracovnych dni a désledne sa dodrziavali
dni pracovného pokoja,
e dodavatel stavby musi zabezpecit déslednu udrzbu pristupovych komunikdacii, staveniska, stavebnych

dvorov i depdnii najma dobslednym odprasovanim - zametanim, v pripade sucha kropenim a

odstranovanim blata z ploch.

Opatrenia na eliminaciu nepriaznivych ucinkov hluku

1. Pocas vystavby
Pocas etapy vystavby predmetného Useku prichddza do Gvahy Ciastocné ovplyvnenie hlukom prifahlych
obytnych pléch prakticky po celej dizke vystavby rychlostnej cesty. Dobrou organizciou prace na stavenisku
alebo vylucenim prac v noénych hodinach sa da obmedzit pésobenie hluku na znesiteln mieru tolerovanu podas

obdobia vystavby diela.

2. Pocas prevadzky
Podla vysledkov Hlukovej studie bolo pre obdobie prevadzky rychlostnej cesty R2 zistené prekrocenie

pripustnych hodnét hluku v kontaktnych miestach s obytnou zastavbou. Z toho dévodu su navrhované opatrenia
na ochranu pre hlukom z cestnej dopravy na predmetnej stavbe.

Protihlukové opatrenia na zdroji hluku

Z opatreni na zdroji hluku ako vhodnym na zniZenie hlu¢nosti zdroja hluku je prave realizacia krytov,
obrusnych vrstiev a vozovky z materialov, ktoré v interakcii s valenim kolies cestnych vozidiel generuju mene;j
akustickej energie. Pre zabezpecenie ¢o najnizsej urovne hlukovych imisii vo vonkajSom priestore je nutné
prednostne uplatriovat protihlukové opatrenia pri zdroji hluku — rychlostnej ceste R2 —ide o navrh protihlukovych
stien, rozloZenie zarezov a podobne. Protihlukové steny ako opatrenia na drdhe Sirenia zvuku su navrhované
s ohfadom na dodrzanie pripustnych hodnét hluku vo vonkajSom prostredi. Primarne ide o ochranu Uzemia.
Vyska PHS je nad prilahlym povrchom vozovky. Celkové dizka navrhovanych PHS spolu: 4837 m

Opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych véd

1. Pocas vystavby
Délezité je pouzivat a preferovat také technologické postupy, ktoré budu Setrné k vodam a zemné prace

uskutoénovat v takom rozsahu, aby nedochadzalo k naru$eniu vodného rezimu.

Zariadenia stavenisk m6zZu byt pocas vystavby zdrojom znecistenia podzemnych véd. Ich negativny vplyv
mozno vyrazne obmedzit, ak sa dodrZiavaju vseobecne platné legislativne, bezpecnostné a technicko-
organizacné opatrenia pri ich budovani a pri samotnom rezime prevadzky.

2. Podas prevadzky

Odvedenie vod z atmosférickych zrazok z navrhovanej cinnosti bude v zmysle technického ndavrhu
rieené pomocou pozdiznych a prie¢nych sklonov vozovky do cestnych rigolov a nasledne zalstenim do
vsakovacich jazierok, alebo jazierok vo forme suchych poldrov. Pocet takto navrhovanych jazierok je 7. Rozdielne
rieSenie je v km 3,800 — 5,375, kde geologické podmienky nedovoluju vsakovanie vody. Preto je voda z vozovky
R2 a jednotlivych vetiev krizovatky , Trencianska Turna“ odvadzana prostrednictvo novonavrhovanej dazdove;j
kanalizacie do Mlynského potoka. Pred zaustenim kanalizacie do Mlynskeho potoka je navrhnutd otvorena
detenéna nadrz, ktord bude sluzit na zachytdvanie privalovych dazdov z rychlostnej cesty a pomalé vypustanie
do Mlynského potoka tak, aby nedochadzalo k navySeniu odvadzanych véd v budicnosti Mlynskym potokom.
Cim zabranime moinému vybreieniu Mlynského potoka. Pred zalstenim daidovej vody z rychlostnej cesty
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a krizovatky Trencianska Turnd, bude tato voda Cistena prostrednictvom odlucovaca ropnych latok (osadeny je
pred deten¢nou nadrzou).

Opatrenia na ochranu pody

Privystavbe ako samy prvy Ukon budu zemné prace s odhrnutim humdznej vrstvy a uloZzenim na skladku.
Pocas vystavby bude potrebné tito sklddku oSetrovat a hlavne zamedzit jej zaburineniu. Péda uloZena na
skladkach a p6da hospodarsky nevyuzivana (manipulacné pasy - docasny zaber pédy) nebude pocas celej doby
vystavby obhospodarovana, v dosledku ¢oho pride k zniZzeniu biologického potencialu pody.

Vystavbou rychlostnej cesty R2 dochadza k trvalému ale tiez k do¢asnému zaberu polnohospodarskej
pody. Pri zemnych pracach sa postupuje v zmysle zdkona NR SR c. 220/2004 o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pddy a Vyhlasky c. 508/2004 Ministerstva pédohospodérstva SR. Znamena to, Ze pri trvalom
zadbere pody, ktory bude sluZit pre konstrukciu cestného telesa sa humadzna vrstva odstrani a uloZi do depdnie.
Pri do¢asnom zabere pody, ktory slUzi pre pracovné a manipulacné pasy pri vystavbe sa tiez urobi skryvka ornice,
resp. humaoznej vrstvy a uloZi do depdnie. V pripade trvalého zdberu pbédy sa zhrnuta vrstva pouzije pre dalSie
stavebné prace - ohumusovanie svahov cestného telesa pripadne zahumusovanie svahov pri prekonavani
terénnych nerovnosti.

Opatrenia na ochranu bioty

V rozsahu zéberu bol v rdmci inventarizacie drevin spoditanych celkovo 1361 stromov a 43 468 m?
krikovych skupin.

S drevinami rasticimi mimo les sa bude postupovat v zmysle zdkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny, v zneni neskorsich predpisov. Podla ods. ¢. 3) §47 zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
na vyrub stromov, ktorych obvody kmera merané vo vyske 130 cm nad zemou su vacsie ako 40 cm a krovité
porasty nakolko sa lokalita nachddza v extravildne s vymerou vag$ou ako 20 m? sa vyZaduje sthlas prislusného
spravneho organu. Podla § 48 zakona ¢. 543/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov uloZi organ ochrany prirody
Ziadatelovi v sthlase na vyrub dreviny povinnost, aby uskutocnil primerand nahradnu vysadbu drevin na vopred
uréenom mieste a to na naklady Ziadatela. Ak nemozno uloZit ndhradnu vysadbu, orgadn ochrany prirody uloZi
finan¢nd nahradu do vysky spolocenskej hodnoty drevin.

Nakolko priinventarizacii boli na pozemkov inventarizované aj dreviny, ktoré spfﬁaju podmienku cestnej
zelene, pri povolovani vyrubu drevin rastucich na tychto pozemkoch, sa bude postupovat podla § 47 odst. 4,
pismeno e) zak. 543/2002 Z.z. O ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Suhlas na vyrub takychto
drevin vydéva cestny spravny organ (§14 ods. 3 zdkona ¢. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov).

Pri inventarizacii boli zistené brehové porasty a porasty rastuce v inundacii vodnych tokov (kapitola ¢.
5). Na ich odstranenie bude potrebny suhlas prisluSného Okresného Uradu, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia — $tatna vodna sprava v zmysle
zadkona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov, §23 odst. 1 pismeno a). Pre dreviny rastice vo
vodnych tokoch sa nevyzaduje suhlas podla zakona o ochrane prirody a krajiny, postupuje sa podla § 47 ods. 4
pism e) zdkona 543/2002 Z.z. Oochrane prirody a krajiny vzneni neskorSich predpisov. Dreviny boli
inventarizované v zmysle zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a bola im vy¢islend informativne
spolocenské hodnota v zmysle vyhlasky MZP &. 24/2003 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky inventarizdcie prehladne sumarizuje nasledovna tabulka.

. Plochy . B
Pocet . Spolocenska
krikovych
stromov (ks) z hodnota (€)
porastov (m?)
NDS
Chocholna-Velcice 192 21197 483 392,57
Opatovce 1200 19938,24
SSC
Chocholna-Velcice 247 16 472 585 121,92
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Opatovce 5 542 13 729,74
Velké Bierovce 4 25 4 052,82
Sedli¢na 35 20 35 079,44
Trendianska Turna 23 57 32 940,36
Brehy
Chocholna-Velcice 19 0 15542,64
Velké Bierovce 66 0 114 204,38
Trencianska Turna 127 0 133 397,97
NDV
Chocholna-Velcice 13 805 24287,12
Velké Bierovce 541 2670 404626,8
Trencianska Turna 89 480 73156,92
1361 43 468 1939 470,92

Vystavba rychlostnej cesty R2 predstavuje tri okruhy problémov, ktoré treba z hladiska ochrany prirody
a krajiny riesit:
1. zasah do krajiny
2. zasah do Uzemného systému ekologickej stability
3. zasah do biodiverzity Uzemia.

Opatrenia na ochranu krajiny, zaclenenie technického diela do krajiny

K opatreniam na zlepSenie estetického Ucinku stavby a na zaclenenie technického diela do krajiny budu
patrit vegetacné Upravy. Zaroven prispeju k posilneniu nelesnej stromovej a krovitej vegetéacie v silne
urbanizovanej krajine. Vyber druhovej skladby stromov a krov sa bude orientovat na pévodné typické druhy
sledovaného Uzemia. Z hladiska estetického vnimania stavby obyvatelstvom je potrebné navrhnit vhodné
architektonické riedenia jednotlivych objektov stavby. Dalsim krokom, ktory napomdze pri zaéleneni nového
prvku v krajine, je rekultivacia poskodeného Gzemia.

Zasady nakladania s odpadmi

V odpadovom hospodarstve sa uplatiuje nasledovna hierarchia:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opatovné pouzitie,

c) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e) zneskodnovanie.

Pri nakladani so vzniknutym odpadom dodrZiavat ustanovenia platnych pravnych predpisov z oblasti
odpadového hospodarstva.

Cieflom odpadového hospodarstva v oblasti stavebnych odpadov je do roku 2020 zvysit pripravu na
opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného a demolaéného odpadu vratane zasypavacich prac ako
nahrady za iné materidly najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu.

Spo6sob zachytavania a odstrafiovania ropnych |dtok z odvodriovacich sustav a opatrenia pri prechode

ochrannym pasmom vodnych zdrojov

Problematika odvodnenia je rieSend velmi désledne s ohladom na ,Narodnu stratégiu trvalo
udrzatelného rozvoja“ a ,Program revitalizacie krajiny a integrovaného manazmentu povodi Slovenskej
republiky“. Pri samotnom ndvrhu odvodnenia, odstrafiovania ropnych latok a Cistenia vody sa postupovalo v
zmysle :
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1. SMERNICA 2000/60/ES EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. oktdbra 2000, ktorou sa stanovuje
ramec pOsobnosti pre opatrenia spolo¢enstva v oblasti vodného hospodarstva,

2. Smernica Rady 80/68/EHS o ochrane podzemnych voéd pred znecistenim niektorymi nebezpeénymi
l[atkami.

3. Stratégia adaptacie SR na nepriaznivé dosledky zmien klimy.

Arbeitsblatt DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser (SRN), (Planovanie, vystavba a prevadzkovanie zariadeni pre Infiltracia dazdovych

vod),
. Hospodareni se srazkovymi vodami TNV 75 9011 (CR),
6. CSN 75 9010 Vsakovaci zaZizeni srazkovych vod (CR),
7. TP 112 Nakladanie s dazdovymi vodami odvadzanymi z pozemkov pozemnych komunikacii a parkovisk.

Na zdklade hore uvedenych dokumentov vznikol ndvrh odvodnenia a Cistenia povrchovych vod.
Predmetny navrh zniZuje technickd narocnost na realizaciu a Udrzbu zariadeni, ako aj minimalizuje finanénu
naro¢nost na realizdciu. Zaroveri minimalizuje mozné zdroje povodni spdsobenu vyssim koeficientom odtoku
povrchovych véd z cesty do existujlcich recipientov. Vody sa nevypustaju do recipientom, ale sa prirodzene
nechdvaju vsakovat pozdi? rychlostnej cesty R2 a krizovatiek.

Migracné koridory zveri v predmetnom Uzemi, opatrenia na zabezpecenie prechodu zveri cez navrhovanu

rychlostnu cestu ak su potrebné

Stavba rychlostne cesty R2 krizuje Styri migracné koridory. Jedna sa o:

1. Nadregionalny biokoridor — rieka Vah. Koridor sa zachovdva bez zmeny, rychlostnd cesta R2 krizuje
biokoridor mostom nad Vahom (SO 215-00).

2. Regionalny biokoridor — potok Chocholnica. Z dévodu vystavby MUK Chocholnd je potrebné prelo?it aj
potok Chocholnica. Zaroven dojde k prelozke regiondlneho biokoridoru mimo krizovatku Chocholnna.

3. Lokalny biokoridor — Udolie potoka Vysoka — potok, ako aj udolie sa zachovava, rychlostna cesta R2
krizuje udolie mostom SO 223-00.

4. Lokalny biokoridor — Mlynsky potok. Predmetny biokoridor sa nachadza na konci Useku v krizovatke
Trencianska Turna. Biokoridor je zachovany a rychlostnd cesta krizuje biokoridor mostom SO 224-00
a vetva MUK mostom SO 225-00.

Navrh opatreni, vrdtane monitoringu pocas vystavby a v prevadzke

V rdmci monitoringu zloZiek ZP bol navrhnuty monitoring ovzdusia, hluku, vibracii, povrchovych véd, vod
z povrchového odtoku, podzemny véd, monitoring bioty a geotechnicky monitoring. Monitoring sa bude
vykondvat na vybranych miestach stavby a dotknutého Uzemia pred vystavbou, pocas vystavby av Case
prevadzky rychlostnej cesty. BlizSie urcenie metdéd, monitorovacich miest a dalSie podrobnosti su uvedené
v samostatne] ¢asti tejto dokumentacie - ¢ast K.1 - Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zlozky ZP
a v Casti K.2 — projekt geotechnického monitoringu.

Vypracoval : Ing Michal Mojzi$
Datum :09.2019
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