AX STAVAS, s.r.0., Murgasa 1, 971 01 Prievidza

STRKOVISKO LOKALITA ,,PRVE MERANIE®

Zamer ¢innosti podl’a zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Banska Bystrica, 2021



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zdakona ¢. 24/2006 Z.z.

Navrhovatel’:

AX STAVAS, s.r.o.

Murgasa 1

971 01 Prievidza

Tel., Fax: 036 7713711

E-mail: zeliezovce@axstavas.sk

Zhotovitel’:

ENVIGEO, a.s.

I I . Kyncelova 2
974 11 Banska Bystrica
® Tel.: 048 /471 24 30

ENVIGEO Fax: 048 /471 24 23

E-mail: envigeo@envigeo.sk

Nézov ulohy:

STRKOVISKO LOKALITA »»PRVE MERANIE“

Druh a etapa prac:

Zamer Cinnosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Datum:

oktober 2021


mailto:envigeo@envigeo.sk

Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

Obsah

I. Zékladné idaje 0 NAVINOVALEIOVI.....iiuiiiiiii i 7
R\ F2 70 1 7
) I 0 153818 1 1) o TSR o3 ) (o J 7
| R 5 T I (o TSSOSO 7
1.4 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné udaje opravneného zastupcu
ODSTATAVALEIA. ..ot iiiriiii i e e e s st e e e e e e e e s s s bbb e e e e e e e e aa bbb rraeeeas 7

1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné¢ kontaktné udaje kontaktnej osoby, od
ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie.7

Il. Zékladné tidaje 0 navrhovane] CINNOST .......ovveiiiiiiiieiice s 8
IL T INAZOV ettt h ek e e b e e e b e e bt e e b e e br e e nn e e 8
TL2 UBEL....oeieii e 8
TL3 UZIVALEL ..ttt b e ne e 8
1.4 Charakter navrhovanej CINMNOSLL ........c.oiveiriiiiiieii e 8
I1.5 Umiestnenie navrhovane] CINNOStL........ccciiiiiiiiiiiiiieii e 8
11.6 Prehl'adna situdcia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (mierka 1: 50 000)...........cceee... 9
I1.7 Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti ..................... 10
I1.8 Opis technického a technologického rieSenia..........ccocvvviiiiiiiiciiiii 10
11.9 Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite...........cccocvevviiiiiciiiicnnn. 11
IL10. CelkoVE NAKIAAY ...ocvveiiiiiieiiiee e 12
ILT1. DOtKNULA ODEC .....cviiiiiiiiiiiiiii s 12
IL.12. Dotknuty SAMOSPIAVILY KIa] ...vveviiiiiiiiiieiiiie et 12
IL.13. DOtKNULE OTZANY ..ot 12
IL14. POVOIUJUCT OTZAN ...t 12
IL 15, REZOTINY OTZAN ... eeiiiieiieiiii et 12

I1.16. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov ... 12
II.17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej Cinnosti presahujicich Statne

PIFANICE. <.ttt 13
III. Zakladné informacie o sti¢asnom stave Zivotného prostredia dotknutého uzemia ............. 14
III.1 Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych Gzemi ..............cccoeevinnnnne. 14
II1.2 Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, SCENria .............ccoeovvriieiiiiiienieeiie e 24
II1.3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infrastruktara, kultirnohistorické hodnoty Gizemia. ...... 29
II1.4 Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia............cccocveveeriniennnenne. 32
IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie
vratane zdravia a 0 moznostiach opatreni na ich zmiernenie...........cccocvvveiiiiiiiniciiiinees 40
IV.1. POZiadavKy Na VSTUDPY ....eiiiiriiieiiieiiie e 40
IV.2. UdaJe 0 VYSTUPOCH .....vocveceececeereeeesese s ees ettt ses s annasneas 43
IV.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie .. 47
IV.4 Hodnotenie zdravotnych rizik ..o 54
IV.5 Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu a chranené
187753101 TSP U PR PU ROV PPTPT 55
IV.6 Posudenie ocakévanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a ¢asového priebehu
POSODEIIA ...ttt 55
IV.7. Predpokladané vplyvy presahujice $tatne NFraniCe...........ccoovvveiciiniiiniiisi e 56



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

IV.8. Vyvolané suvislosti, ktor¢é mozu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na sucasny stav

zivotného prostredia v dotknutom UZemi...........ccovviiiiiiiiiiic e 56
IV.9 Dalsie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej Sinnosti...........ccoceeverveernnne. 57
IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov navrhovanej
CINNOStE NA ZIVOLNE PIOSIIEAIE ..vvvviiiiiiiiiiiiieie e 57
IV.11. Posudenie o¢akavaného vyvoja Gizemia, ak by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala
.............................................................................................................................................. 61
IV.12. Posudenie suladu navrhovanej ¢innosti s platnou izemnoplanovacou dokumentaciou
a d’al§imi relevantnymi strategickymi doKUmMentmi .........ccccvviiivieiiieniiiies e 62

IV.13 Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejich okruhov problémov 62
V. Porovnanie variantov navrhovanej ¢innosti a navrh optimalneho variantu s prihliadnutim na

vplyvy na Zivotné prostredie (vratane porovnania s nulovym variantom)..........ccceeevvenriveennnnn. 63
V.1. Tvorba stiboru kritérii a urcenie ich doélezitosti na vyber optimalneho variantu ......... 63
V.2. Vyber optimélneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
(V22 LT U3 Y2 SRS 64
V.3. Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu ..........cccccoviviiiiiniiie e 65

VI. Mapova a ind obrazova doKUMENTACIA........cccuvieiiiiiiiiiiiiiie i ire e 66

VIL Doplitujice infOrmacie K ZAMETU .......ccevviiiiiiiiiiiieiieee e 67
VIL.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentécie, ktord sa vypracovala pre zamer, a
zoznam hlavnych pouZitych materidlov. .........cooiiiiiiiiiiiiic e 67
VIl.2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZziadanych k navrhovanej Ccinnosti pred
VYPTACOVANTIN ZAIMETUL. ....veeeveeuiiesieeeieesiteeteesseeesseesseeasteessseeneessseesbeeabeeanbeesnneanneeabeeanneennneenns 68
VIL3. DalSie dopliiujuce informacie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej ¢innosti a
posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie. ..........ccevverviiieeiiieniinns 68

V1. Miesto a datum vypracovania ZAMETIU. ..........ccueerverreerierrereesenieseeessesseeesesseseesessessesnesesnes 69

IX. Potvrdenie Spravnost]s UdaJOV .........ocveiiiiiiiiieee e 69
IX.1. Spracovatelia ZAMETU .......coccuiiiiiiiiii i 69
IX.2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom (peciatkou) spracovatel'a zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela..........cccovviiiiiiiiiiii s 70

Zoznam tabuliek v texte
Tabulka 1: Priemerné mesacné a extrémne prietoky na rieke Hron na vodomernych staniciach
Jur nad Hronom a Kamenin, rok 2010 [m3.82] (SHMU, 2011) .......cveveeerreirrrerersserrrensnns 18

Tabulka 2: Hodnoty vybranych klimatickych charakteristik Zeliezoviec (zdroj: Stastny et al.,
2005) ettt bbb b bR R £ R £ R e et bbbt bbbt e n s 19

Tabulka 3: Inventarizacia emisii streednych a velkych stacionarnych zdrojov zmecistenia
ovzdusia v okrese Levice (t) (http://neisrep.Shmu.sk) ..........c.ccocvooiiiieniiiniiiiiiiiese e 32

Tabulka 4: Vysledky hodnotenia kvality vody v monitorovanych miestach povrchovych vod
monitorovanych v roku 2019 podla nariadenia viady SR ¢. 269/2010 Z. z. (www.shmu.sk) ... 33

Tabulka 5: Vysledky z podnej sondy GAPE-LN-105, nachadzajucej sa v blizkosti hodnoteného

uzemia 2019 (https://apl.geology.sk/atlaspody/) ..o 35
Tabulka 6: Pocet obyvatelov podla pohlavia v meste Zeliezovce (SUSR) ...vvveveevereevrerinnnn, 39
Tabulka 7: Zivorodicky podla veku za rok 2015 — 2020 (SUSR) c..c.ovvvvvrereeriererereeererninens 39
Tabulka 8: Zomreli podla veku a pohlavia v okrese Levice (SUSR) .....o.ooveevreveveeeeeereirrennns 39



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

Tabulka 9: Pocet zomretych v okrese Levice na najcastejsie priciny smrti za rok 2019 (SU SR)

................................................................................................................................................... 40
Tabulka 10: Zoznam dotknutych parciel podla KN-C...........ccccccooiiiiiniiiiiiiieniie e 40
Tabulka 11:Spotreba elektrickej energie technologickej linky upravy ...........ccccoevvviiiiiinnnnnn, 41
T abul’l\‘:a 12: Maximdlne hmotnostné toky ZL — vsetky dieselové motory v aredli Strkovne [g.s™]
(HRUSKOVIC, 2021) .ccooeiveiiiiesieese ettt st sba st snee st antesneesbeanteaneesneennesnee e 43
Tabulka 13: Hmotnostné toky ZL v rocnom priemere - vsetky dieselové motory v aredli
Strkovne [@.5Y] (HRUSKOVIC, 2021) .....cccveeirieeeisiirereesssiesensssesesessis s sen s ssssan e, 43
Tabulka 14: Priemerné denné mnozstvo emisii TZL — nakldadka suroviny (HRUSKOVIC, 2021)
................................................................................................................................................... 43
Tabulka 15: Denné mnozstvo emisii TZL v rocnom priemere (HRUSKOVIC, 2021) .............. 43
Tabulka 16: Priemerné denné mnozstvo emisii TZL (HRUSKOVIC, 2021).........c.coeeerernenn... 43
Tabulka 17: Denné mnozstvo emisii TZL v rocnom priemere (HRUSKOVIC, 2021) .............. 43

Tabulka 18: Predpokladané druhy odpadov podla prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR ¢ 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov ktoré budu vznikat pocas pripravy a prevadzky 45

Tabulka 19: Maximalne hodnoty koncentrdcie ZL na najblizsie prostredie (Hruskovic, 2021)
................................................................................................................................................... 48

Zoznam obrazkov v texte

Obrazok 1: Situacna mapa hodnoteného uzemia (povodna mierka 1 : 50 000; upravend)

(VKU, Q.5., 2005)) ceoveeveeeeeereosseeeeeeeeeeeeeeesesssss s sessesses e ssssassss s s s ses s s s s sensn s sn s, 9
Obrazok 2: Orientacné znazornenie uzemia navrhovanej tazby na podklade ortofotomapy
dotknutého vizemia (Ortofotomapa zo stranky ,,mapy.cz*, Seznam.cz, a.s., 2021)..........c......... 9

Obrazok 3: Vyrez z geologickej mapy dotknutého vzemia a jeho okolia (Geologicka mapa
Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Stdatny geologicky tistav Dionyza Stura, 2021.
Dostupné na internete: http.://apl.geology.sk/gmS0JS/). .........cccocvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 15

Obrazok 4: Lokalizacia prieskumnych vrtov  (prevzaté zo zdvereCnej  spravy
inZinierskogeologického prieskumu ,, Vodné dielo Zeliezovce, inZinierskogeologicky prieskum *

Tupy, Bvoc, Nigrinyovd, 201L1)......ccccciiiiiiiiiiiii et 16
Obrazok 5: Vyrez z mapy klimatickych oblasti (podklad: Miklos ed. et al., 2002) ................... 19
Obrdazok 6: Rocny priebeh priemernych teplotnych a zrazkovych charakteristik v Zeliezovciach
(zdroj: WwWW.MEeteobIUE.COM/SK) ....c.viiiieiieeie ettt 19
Obrazok 7: Rocny priebeh a mesacné priebehy priemernych teplotnych charakteristik
V Zeliezovciach (zdroj: WWW.MELEODIUE.COM/SK) ......cvvveevreeeiereeeeeeeeesesee s et 20
Obrazok 8: Bonitované podno ekologické jednotky — BPEJ askupiny kvality pod (podla
NPPC-VUPOP, Ortofoto: Eurosense s.r.0., Geodis, $.7.0., 2021) ......ccc.cccovoeiiiinieiiiniinnnnnnn. 21
Obrdzok 9: Prehlad zastiupenia BPEJ a tried kvality péd v ramci tizemia mesta Zeliezovce
(zdroj: http://WWW.DEISS.SK/, 2021)...c.uvieiiiiie ettt 22
Obrdazok 10: Sicasnd krajinnd Struktiira mesta Zeliezovce (http://www.beiss.sk/,2021) ......... 24

Obrizok 11: Vyrez z Uzemného planu mesta Zeliezovce, Ochrana prirody a tvorba krajiny
vrdtane prvkov USES (Hrozensky, Mezei, Demeterovad, Gazova a Kol., 2002)..........cc.cceeevennens 26



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

Obrazok 12: Mapa chranenych vuzemi v okoli dotknutého vizemia (http://maps.sopsr.sk/) ...... 27

Obrazok 13: Pohlad na navrhované izemie tazby z juhozapadu (jul 2021) ........ccc.ccovvvvunennne. 28
Obrazok 14: Kvalita povrchovych véd v tizemi mesta Zeliezovce (http://www.beiss.sk/) ........ 35
Obrdzok 15:Vodna erézia pody v meste Zeliezovce (http://WWW.DEiSS.SK/) .........ovevvveerererennn, 36
Obrazok  16: Vyrez z mapy  environmentalnych zatazi v  meste  Zvolen
(http:/lenvirozataze.enviroportal.SK/IMapPa/) .........cccoveieiieieere e 37
Obrazok 17: Vyrez z mapy prognozy radonového rizika (https://apl.geology.sk/radio/) ......... 38
Obrdzok 18: Pohlad na hodnotené vizemie navrhované pre Strkovisko z J (foto: Ponist, 2021)
................................................................................................................................................... 51
Obrazok 19: Pohlad na vodnu plochu po tazbe strkopieskov v blizkosti spracovacej linky AX
STAVAS, s.r.o. Chmelnik 1. (Ponist, 2021) ......c..cccoeiiiuiiiiiiiiiiie it 52

Zoznam pouzitych skratiek:

cov - Cistiaren odpadovych vod

HTU - hrubé terénne upravy

HUP - hlavny uzaver plynu

IGP - inziniersko-geologicky prieskum
NATURA 2000 -  europska ststava chranenych tizemi
PD - projektova dokumentacia

SHZ - stabilné hasicské zariadenie

SKS - sucasna krajinna Struktura

STL - strednotlakovy

STN - slovenské technické normy

TTP - trvalé travnaté porasty

USES - uzemny systém ekologickej stability
ZP - zemny plyn



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

I. Zakladné udaje o navrhovatel’ovi

1.1 Nazov

AX STAVAS, s.r.o.

1.2 Identifika¢né ¢islo
36 315940

1.3 Sidlo

MurgaSa 1

971 01 Prievidza

1.4 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné udaje opravneného
zastupcu obstaravatela.

Vladimir Turcan
konatel’ spolo¢nosti
Brezova 20

937 01 Zeliezovce

1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné tidaje kontaktnej
osoby, od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a
miesto na konzultacie.

Vladimir Tur¢an

AX STAVAS

Schubertova 46

937 01 Zeliezovce

Tel.: +421 (036) 77137 11
E-mail: zeliezovce@axstavas.sk
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I1. Zakladné udaje o navrhovanej ¢innosti

11.1 Nazov

Strkovisko lokalita ,,PTvé meranie*
I1.2 Uéel

Investiénym zdmerom navrhovatela — spolocnosti AX STAVAS, s.r.o., Murgasa 1, 971 01
Prievidza je zabezpecenie (otvorenie) loziska nevyhradeného nerastu — Strkopieskov ¢innost'ou
vykonavanou banskym spoésobom. Vytazené Strkopiesky budu pouzité na komeréné ucely ako
stavebny kamen pre vyuzitie v regione.

I1.3 Uzivatel’
AX STAVAS, s.r.0., Murgasa 1, 971 01 Prievidza
I1.4 Charakter navrhovanej ¢innosti

Navrhovana c¢innost' je situovana v uzemi, ktoré nemd charakter loziska nevyhradeného
nerastu v zmysle zdkona ¢. 41/1957 Z.z. o vyuZziti nerastného bohatstva (bansky zakon)
Vv zneni neskor$ich zmien, teda jeho zasoby doteraz neboli overené geologickym prieskumom.

Dotknuté uzemie je situované severne od lokality tazeného loziska Chmelnik 1. (taZzba
pieskov a Strkopieskov, tazobnd organizacia AX STAVAS, s.r.0.) s vybudovanou
infraStruktirou a technologickou linkou.

V zmysle zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov bude navrhovand cinnost
predstavovat’ novu ¢innost’.

W

Podl'a prilohy ¢. 8 zékona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov spadd realizacia
¢innosti pod nasledovné body:

> tabulka 1, Tazobny priemysel*, polozka ¢islo 11 ,,Lomy a povrchova tazba a iprava
kamena, tazba Strkopiesku a piesku®, kde je v limite od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok
alebo od 5 ha do 10 ha zaberu plochy pozadované zist'ovacie konanie a v limite nad
200 000 t/rok alebo od 10 ha zaberu plochy je pozadované povinné hodnotenie.
Tazobna plocha navrhovaného loZiska je priblizne 6,7 ha a o¢akavana maximalna ro¢na tazba
je na trovni 180 000 t/rok.

I1.5 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Nitriansky kraj, 4

Okres: Levice, 402

Mesto, obec: Zeliezovce, 502787

Katastralne uzemie: Mikula, 874248

Parcelné ¢isla: KN-E p.¢.1519, 1520, 1521, 1522

KN-C p.¢. 1520,1522,2637/7
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Navrhovana lokalita tazby Strkopieskov sa nachddza na Tavej strane rieky Hron, mimo
zastavaného uzemia obce Zeliezovce, vychodne od koridoru vodného toku vo vzdialenosti
minimalne 60 m, v lokalite s miestnym nazvom ,,Prvé meranie®.

I1.6 Prehl’adna situicia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (mierka 1: 50 000)

Obrazok 1: Situacna mapa hodnoteného iizemia (pévodnd mierka 1 : 50 000, upravend)
(VKU, a.s., 2005))
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Obrdzok 2: Orientacné zndzornenie uzemia navrhovanej tazby na podklade ortofotomapy
dotknutého vizemia (Ortofotomapa zo stranky ,,mapy.cz*, Seznam.cz, a.s., 2021)
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3 - dotknuté uzemie

I1.7 Termin zacatia a skon¢enia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Zahéjenie vyuzivania loziska: 01/2022
Ukoncenie Vyuzivania loziska: 01/2032

Terminy su orienta¢né. Zahajenie vyuzivania loziska je podmienené vydanim tzemného
rozhodnutia. Po priaznivom uzemnom konani bude spracovany plan vyuZivania loZiska
a poziadané o rozhodnutie vo veci povolenia dobyvania nevyhradeného loziska. Plan
vyuzivania loziska bude vypracovany na dobu do konca vyuZitia zasob.

11.8 Opis technického a technologického rieSenia

Dobyvanie loZiska

Pred vlastnou tazobnou c¢innostou bude nutné vykonat pripravné prace, ktoré predstavuju
odstranenie Casti naletovych drevin a deponiu skryvky. Naletové dreviny budu pouzité na vyrobu
biopaliva — drevnej Stiepky. Skryvka sa predpoklada o priemernej hriibke 0,7m a bude deponovana
do urenych priestorov a v budicnosti pouzitd na rekultivaciu a terénne upravy. Skryvka je
definovand ako nekontaminovany tazobny odpad (podl'a katalogu odpadov odpad z nerudnych
surovin kod 01 01 02).

Pouzité dobyvacie metody, sposob rozpojovania hornin, spésob vedenia dobyvacich prac
Lozisko v casti, kde sa planuje v cCinnosti vykonavanej banskou c¢innostou, je nutné
samostatne otvorit. Vzhl'adom na rieSenie pravnych vztahov k jednotlivym pozemkom,
dobyvanie na pozemkoch parc.¢. E-KN 1519,15120,1521 a 2637/1 bude v jednej kazete.
Dobyvanie na takejto ploche je vyhodné aj vzh'adom na revitalizaciu izemia po ukonceni
tazby. Tazobné prace budii vykondvané maximalne v dvoch tazobnych rezoch:

l. Rez — (sucha t'azba) o hribke od 1,0 do 1,4m bude vykonavand lopatovym bagrom
s podkopovym zéberom resp. ¢elnym nakladac¢om. Surovina bude dobyvacim
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strojom nakladand priamo na automobily technologickej dopravy a transportovana
na miesto urcenia

Il. Rez- (mokré tazba) bude zabezpecovana rypadlom resp. lopatovym bagrom.
Hrubka rezu bude od urovne pocvy suchého rezu. Surovina bude nakladana na
automobily technologickej dopravy a transportovana na miesto urcenia. Hrubka II.
rezu bude priblizne 2m.

Ako vyplyva z predchadzajiceho opisu, bude sa jednat’ o plosné zostupné dobyvanie v jednej
resp. troch kazetich (podla schvaleného planu vyuzivania loziska) a v dvoch rezoch.
Technologia rozpojovania bude strojnd rypnou silou lopaty rypadla. Vrtno — trhacie prace
nebudu aplikované.

Doprava vytazeného materidlu z lomu bude zabezpecena nédkladnou automobilovou dopravou.
Skladovanie pohonnych a mazacich hmét v priestoroch lokality sa nebude vykonavat'.

Odborny odhad zdsob

Pre ucely pripravy dobyvania a tizemné konanie postacuje odborny odhad zasob loziska
nevyhradené¢ho nerastu. Podrobnej$i vypocet zdsob bude spracovany v ,.Pldne vyuZivania
loziska“. Pri dobyvani ucelenej plochy je mnozstvo zasob nasledovné:

TaZobna plocha 67 341 m?
Priemerna hrabka tazobnych rezov 3,4 m?
Sklon tazobnych rezov 26°
Mnozstvo geologickych zasob 217 345 m?
Koeficient nerovnosti povrchu 0,95
MnoZstvo vytazitePnych zasob 206 478 m?

Rekultivacia a revitalizdacia uzemia

Po ukonceni taZobnej €innosti bude vykonana rekultivicia tizemia. Pre rekultivaciu bude
spracovany samostatny projekt, ktory bude sucast'ou planu vyuzivania loziska. Pri spracovani
projektu sa bude zvaZovat s povodnym vyuzivanim uzemia ako doposial, resp. podla
poZiadaviek miestnych organizacii (vytvorenie slepého ramena rieky Hron, jazerné plochy
a pod.). Ostatné devastované plochy budu rekultivované na povodné plochy. Na vyplnenie
vydobytého priestoru bude pouzity material z depdnie skryvky.

I1.9 Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Navrhované lozisko Strkopiesku sa nachddza v katastralnom tzemi Mikula, obec Zeliezovce,
okres Levice v blizkosti toku rieky Hron na jeho lavej strane. V strednej ¢asti hodnoteného
uzemia sa nachadzalo povodné koryto Hronu so zatopovymi plochami na ktorych rasti
naletové dreviny atraviny. Hodnotené uzemie je znacne degradované antropogénnym
posobenim. Regulacie na rieke Hron (predovietkym vystavba MVE Zeliezovce) bol znaény
pokles spodnej vody a v uzemi stromovy porast vyschol a je postupne nahradzany naletovymi
drevinami a krovinami. Hodnotené tizemie v sGasnosti nie je vyuzivané aje nutné ho
revitalizovat.

Hodnotena ¢innost’ je navrhovana pre vyuzivanie loziska nevyhradeného nerastu — Strkopiekov
¢innostou vykonavanou banskym spdsobom. V blizkosti hodnoteného izemia (cca 600 m) sa
nachadza prevadzkovana Strkoviia spolo¢nosti AX STAVAS s.r.o., ktora bude spracovavat
vydobyty Strkopiesok na svojej technologickej linke. Takato lokalizacia loZiska ma zabezpecit
minimalnu transportnt vzdialenost’ vstupného materialu pre spracovatel’ska linku.
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Lokalita stavby zasahuje do uzemia, kde sa uplatiiuje 1. stupent Gizemnej ochrany prirody a
krajiny. Realiz4dciou zdmeru neddjde k priamemu zésahu do Ziadneho chraneného uzemia
prirody a krajiny, ani k poSkodeniu biotopu chranené¢ho druhu, ¢i k likvidécii chranenych
druhov zivocichov a rastlin.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na zdklade vyhodnotenia dlhoroéného pozorovania prevadzky
Strkarne spolo¢nosti STAVAS, s.r.o. vtejto lokalite z pohl'adu emisii hluku a znecistenia
ovzdusia neindikuju negativne posobenie v takej miere, Ze by ohrozovali zdravie a vyznamne
narusali pohodu byvania v dotknutych obciach.

I1.10. Celkové naklady
Predpokladané celkové naklady na realizaciu ¢innosti su 5 mil. EUR.

I1.11. Dotknuta obec

Mesto Zeliezovce

I1.12. Dotknuty samospravny Kkraj

Nitriansky samospravny kraj

I1.13. Dotknuté organy

Okresny urad Levice, odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie:
Okresny urad Levice, odbor krizového riadenia

Okresny tirad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii
Okresny urad Levice, katastralny odbor

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Leviciach
I1.14. Povolujtci organ

Mesto Zeliezovce ako organ $tatnej spravy prislusny na vydanie rozhodnutia o povoleni
navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov.

Obvodny bansky turad Bratislava ako miestne a vecne prislusny spravny orgdn vo veci
povolenia dobyvania loziska nevyhradeného nerastu

I1.15. Rezortny organ

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

I1.16. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podl’a osobitnych
predpisov

Uzemné rozhodnutie — rozhodnutie o vyuZivani tizemia podla zikona ¢&.50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien
a doplnkov.

Rozhodnutie o povoleni ¢innosti vykonavanej banskym sposobom podla §19 ods. 1 zakona
¢.51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach a Statnej banskej sprave v zneni neskorSich
zakonov.
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II.17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej c¢innosti
presahujucich Statne hranice.

Realizécia zdmeru nebude mat’ priamy vplyv presahujuci Statne hranice.
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I11. Zakladné informacie o si¢asnom stave Zivotného prostredia dotknutého
uzemia

ITI.1 Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi

I11.1.1 Geomorfologické pomery

Podl'a regionalneho geomorfologického ¢lenenia Slovenska (MAZUR — LUKNIS, 1980) dotknuté
uzemie a jeho SirSie okolie patri do oblasti Podunajska nizina, celku Podunajska pahorkatina,
podcelku Hronska pahorkatina, Hronsk4 niva a Ipel'skd pahorkatina. Hronsk4 pahorkatina
zaberda Uzemie medzi Hronom a Zitavou, Ipel'skd pahorkatina zabera pruh tzemia
ohrani¢eného Ipl'om, Hronom a Dunajom. Pozdiz Hrona je vyvinuta Hronska niva, ktorej $irka
je premenliva a pohybuje sa od 3 - 5 km. Aluvidlna niva je morfologicky poznacena
meandrovanim jeho toku s viditeInymi stopami po pocetnych mftvych ramenach. Podl'a typu
reliéfu mé izemie charakter roviny horizontalnej, nerozc¢lenene;.

Podr’a typologického ¢lenenia reliéfu (TREMBOS, MINAR IN MIKLOS ET AL., 2002) predstavuje
dotknuté Gzemie reliéf rovin, horizontalne roz€lenenych. Nadmorska vyska dotknutého uzemia
sa pohybuje okolo 133 m n.m.

I11.1.2. Geologické pomery

Zaujmové uzemie je budované predovSetkym kvartérnymi sedimentmi Hrona a pod nimi
leziacimi jemnozrnnymi sedimentmi neogénu.

Kvarter

Kvartér v SirSom okoli zdujmového tzemia je reprezentovany eolickymi, fluvidlnymi a
aluvidlnymi sedimentmi. Eolické sedimenty - spraSe a spraSové hliny pokryvaju terasoveé
uloZeniny. Ich hrubka sa zvidc¢Suje od najmladSich po najstarSie terasy. Vrtnymi prieskumami
zdokumentované hribky eolickych sedimentov dosahovali hribku od 3 do 6 m (KERTESZ,
1984).

Fluvidlne sedimenty predstavuji sedimenty pravostrannych pleistocénnych hronskych
terasovych stupfiov. V ramci tlohy ,,Dolny Hron — pravostranné terasy” (KERTESZ, 1984) boli
realizované vrty okrem iného i1 na overenie hribky pleistocénnych terds. Vrtmi
zdokumentované hrabky Strkovitych zemin fluvidlnych sedimentov dosahovali od 1,8 do 5,0
m.

Aluvialne sedimenty predstavujii naplavy udolnej nivy Hrona. Strkopies¢itd dnova vypli
(hrabky 8-10 m) udolnej nivy Hrona je prekrytd nivnymi ndplavmi reprezentovanymi
siltovymi pieskami, pies€itymi a plastickymi siltmi a ilmi. Podradne sa vyskytuji humolity
ako pozostatky starych prekrytych mftvych ramien. Ich hrubka sa lok4lne meni od 0,2 do 4 m;
nachadzaju sa napr. v oblasti Svodova (NEMETHOVA—SARLAYOVA, 1991).

Neogén

Mladsie ¢leny neogénu boli vekovo zaradené do pandnu, pontu a didku. Panén ma velké
plo$né rozsirenie zdpadne od hronského zlomového systému, ktory prebieha udolim Hrona.
Zastupeny je volkovskym savrstvim, hlavne ilmi, pies€itymi a vapnitymi ilmi, aleuritmi,
pieskami, pieskovcami a miestami 1 $trkmi.

Vychodne od hronského zlomového systému st zastupené vrstvy uhol'nej série veku pont.
Vrstvy majua peliticky vyvoj, ide o ily, piescité ily, uhol'né ily, polohy lignitu a piesky.
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Najmlad$ie vrstvy neogénu boli vekovo zaradené do daku. Ide o ily, slienité ily, ily s
konkréciami CaCOs uholné ily, preplastky lignitu, piesky a drobnozrnné Strky. Plo$né
roz§irenie a hrabky sedimentov pontu a ddku st vel'mi premenlivé.

Obrazok 3: Vyrez z geologickej mapy dotknutého uzemia a jeho okolia (Geologicka mapa
Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Statny geologicky ustav Dionyza Stura, 2021.
Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/gm50js/).

l|I

fluvidlne sedimenty: litofacidlne neclenené nivné hliny, alebo piescité az Strkovité
fhh . S , . .
hliny dolinnych niv a niv horskych potokov
<hrl fluvialne sedimenty: Strky a piesCité Strky vySSich strednych teras s pokryvom
sprasi, deluvialnych hlin a splachov
“ fluvidlne sedimenty: piesc€ité Strky a Strky nizSich strednych teras s pokryvmi sprasi
§hr2 e < .
a nerozliSenych deluvialnych hlin a plachov
hh2 fluvialne sedimenty: nivné povodnové jemnopiesCité hliny, jemno az strednozrnné
piesky
pgh deluvialno-polygenetické sedimenty: hlinito-ilovité a piescité svahové hliny
Iw eolické sedimenty: spraSe a jemnopiescité sprase, vapnité a sprasovité hliny vecelku
t5a23S12 | tufitické siltovce pyroxénickych andezitov a ilovce

3 dotknuté uzemie

1I1.1.2.1 InZiniersko-geologické pomery

Inziniersko-geologické pomery dotknutého tuzemia, resp. jeho okolia boli overené
prieskumnymi  pracami realizovanymi Vvramci tlohy ,Vodné dielo Zeliezovce,
inzinierskogeologicky prieskum® (Tupy, Bvoc, Nigrinyova, 2011). Z realizovaného rozsahu
prac nam k popisu inZinierskogeologickych pomerov dotknutého Uzemia posluzia udaje
z vrtov VIZ-14 a VIZ-16, ktoré st situované najblizsie k navrhovanému Gzemiu t'azby.
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Obrazok 4: Lokalizacia prieskumnych vrtov  (prevzaté zo zdverecnej — spravy
inZinierskogeologického prieskumu ,, Vodné dielo Zeliezovce, inZinierskogeologicky prieskum *
Tupy, Bvoc, Nigrinyova, 2011)

Vysvetiivky:

4 +V|Z-14 realizované vrty (Bvoc, april 2011) S9N
4 VHZ4  realizovand vity (Laftérs, februér2008) |7 /L
$4 plazomatricky vystrojent vrt ol
& objekt monitorovace) siete SHMU
[ prevédzkové sonda fazby Btrkov

Realizovanymi pracami boli overené nasledovné geologické a inzinierskogeologické pomery
uzemia.

Vit ViZ-14

Kvartér

Najvrchnejsiu vrstvu skiimaného tizemia tvori humusovy horizont s hrabkou pédneho pokryvu
priblizne 0,1 m.

Pod vrstvou pddy sa nachadzaja fluvidlne $trky, zahlinené, do 3 m sypké, slabo ulahnuté. V 3
- 5,2 m sudrzné, stredne ulahnuté, do 3,4 m st suché, hlbsie zamokrené¢ (hladina p.v.). Obliaky
maji velkost’ 10 - 50 mm, miestami 100-110 mm s pozdiznym tvarom. Obliaky st ploché,
oblé, dobre opracované, navzajom sa dotykaju svetlohnedej az sivej farby (v 4,4-4,6 m a 4,9-
5,2 vyrazne okrovohnedej farby). V 4,7-4,9 m je ilovita poloha (typicky il sivej farby), pevnej
konzistencie, s vysokou plasticitou. Pozn.: Vrchna Cast’ tejto Strkovej vrstvy nemodze byt
navezena, pretoZe vrt je umiestneny na nasype (hradzi) ktory je vybudovany pozdiz lavého
brehu Hrona a ktory sa nachadza cca 2-3 m nad terénom smerom od Hrona. Identifikovat
Strky, ktoré st dovezené a ktoré su povodne uloZené sa z vrtného jadra nedaji - maju rovnaky
charakter. V okoli vrtu s viditel'né na teréne ostrohranné skaly (vulkanoklastikd) velkych
rozmerov, ktoré tvoria ochrannu hradzu, resp. jej povrch (spevnenie proti brehovej erdzii). Vo
vrte neboli zachytené.

Neogén

Neogén tvoria od urovne priblizne 5,20 m pod terénom prachovce zelenosivej,
tyrkysovozelenej farby, s pevnou konzistenciou a nizkou plasticitou. Véapnita primes miestami
vytvara biele Smuhy, zriedka zateky, hniezda, vyzrazaniny.

VrtVIiZ-16

Kvartér
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Povrchova vrstvu az do Grovne cca 2,0 m pod teréno tvori hlina so Strkom. Hlina je tuhej
konzistencie (az pevnej). Pritomné obliaky maju velkost’ 10-50 mm ojedinele 60-80 mm. Ich
mnozstvo je cca 20% objemu, navzajom sa nedotykaju, oblého tvaru, opracované.

Od urovne 2,00 m pod terénom po 8,05 m pod terénom boli identifikované fluvidlne Strky,
s vysokym obsahom piesku, ktory je stredne aZ hrubozrnny. Strk je tvoreny obliakmi velkosti
5-10-20 mm az 50-60 max. 75 mm (oblé, gul'até, ploché), dobre opracované, zdravé alebo
malo navetrané, navzdjom sa dotykaju, Sedej az tmavoSedej farby. V spodnej Casti polohy
(7,4-8,05m) st strky viac zailované a menSie obliaky. Farba je svetlohneda so zelenym
odtiennom. Senzoricky bol zisteny hnilokalovy zapach (blizkost’ stojatych vod).

Neogén

Neogén tvori od urovne priblizne 8,05 m pod terénom il v 8,05-8,4 m svetlohnedej farby, v
8,4-8,6 m zelenej farby (plynuly prechod). Pevnej konzistencie, vysokej plasticity.

I11.1.2.2 Geodynamické javy a seizmicita

Podl'a Seizmotektonickej mapy Slovenska, ktora tvori prilohu technickej normy STN 73 0036
(Seizmické zatazenie stavebnych konstrukcii) hodnotené izemie patri do oblasti, v ktorej sa v
historicky zndmom obdobi vyskytli seizmické otrasy o intenzite do 6° MSK-64. Té4to hodnota
zodpoveda taktiez Siestemu stupniu 12-stupnovej Europskej makroseizmickej stupnice (EMS-
98) pouzivanej dnes v eurdpskych Statoch vratane Slovenska. Z hladiska kategorizacie
podlozia (STN 73 0036, ¢l. 4.3.1) zarad’'ujeme zaujmové tizemie do kategorie B.

Na zaklade pozorovanych zemetraseni od r. 1034, seizmologickych a geologickych udajov
bola medzi ohniskové zony seizmického ohrozenia zaradena aj oblast Komarna. Vzdialenost’
merana vzdu$nou ¢iarou nepresahuje 50 km.

Uzemie sa nachadza v $tvrtej zdrojovej oblasti seizmického rizika so zédkladnym seizmickym
zrychlenim ar = 0,3 m.s-2. Zakladné seizmické zrychlenie zodpoveda zemetraseniu s periodou
vyskytu 450 rokov a vztahuje sa na stavebné objekty so sucinitelom vyznamnosti y1 = 1,0 a
priemernou zivotnostou 50-100 rokov.

111.1.2.3 LoZiskd nerastnych surovin a poddolovanie

Juzne od izemia navrhovaného pre zriadenie loziska Strkopieskov ,,Prvé meranie* sa nachadza
loZisko nevyhradeného nerastu — Strkopieskov a pieskov Chmel'nik 1 a Chmel'nik 2.

Lozisko Chmelnik | je po vydobyti zasob a po rekultivacii uzemia, loZzisko Chmelnik 2 je pred
vydobytim zasob (predpokladané ukoncenie tazby v marci 2022).

V suvislosti s tazobnymi pracami v navrhovanom loZisku ,,Prvé meranie* sa uvaZuje
S vyuzitim jestvujucej technologie spracovania vydobytej suroviny nachadzajicej sa
V priestore medzi loZiskom Chmelnik 2 a cestou Zeliezovce — Trhyna.

I11.1.3 Hydrogeologické pomery

Zaujmové Uzemie podla hydrogeologickej rajonizacie (KULLMAN, 2005) patri do utvaru
medzizrnovych podzemnych vod kvartérnych ndplavov Hrona oblasti povodi Hron
(SK1000700P), do rajonu Q 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nizine (SUBA, 1981).

NajvyznamnejSim kolektorom podzemnych vod v zdujmovom uzemi su Strkovité
a StrkovitopiesCité¢ zeminy fluvidlnych sedimentov. Urcujicim faktorom zvodnenia je ich
priepustnost, hrubka a pozicia voci povrchovému toku; vo vSeobecnosti su vSak takéto
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sedimenty velmi. dobre priepustné (medzizrnova priepustnost’), zvodnené a si v priame;j
hydraulickej spojitosti s vodami v rieke Hron.

111.1.4 Hydrologické pomery

Z hydrologického hl'adiska SirSie okolie zaujmového uzemia patri do hlavného povodia rieky
Hron. Ten v tseku medzi Kozarovcami a Tima¢mi pretekd cez tzv. Slovenskl branu, ktora je
tvorena skalnymi vulkanickymi vybezkami Stiavnickych vrchov a Kozmalovskymi viskami.
Za tymto usekom Hron vteka do Sirokej aluvialnej nivy, kde koryto silne meandruje a tok
nadobuda nizinny charakter. Vysoké brehy su v konkavnych usekoch podmyvané a v
konvexnych tisekoch dochadza k ukladaniu materiélu.

V zaujmovom uzemi ma koryto Hrona §irku dna 50-60 m. Prehibenim koryta do§lo miestami
k zvacseniu jeho prietokovej kapacity. Pri vdésich prietokoch sa voda vybrezuje a zaplavuje
najmé lavostranné rovinaté Uizemie medzi Hronom a kanilom Perec. Pravy breh Hrona je
polozeny vyssie ako l'avy a preto v jeho blizkosti sa nachadzaju pocetné obydlia (Zeliezovce).

Dlhodoby priemerny ro¢ny prietok za obdobie 1931-2000 je 47,43 mi.s. V dlhodobom

vwe

septembri a podruzné maxima v letnych mesiacoch vplyvom privalovych dazd’ov.

Rieka Hron preteka zapadne od dotknutého uzemia vo vzdialenosti priblizne 60 a viac metrov
od jeho hranice v smere S-J.

Tabulka 1: Priemerné mesacné a extrémne prietoky na rieke Hron na vodomernych staniciach
Jur nad Hronom a Kamenin, rok 2010 /m®.s*7 (SHMU, 2011)

Mesia

c I I I v \Y \ VIl | VI IX X Xl X1l | Rok

Stanica: Jur nad Hronom, tok: Hron, stanicenie: 45,92, plocha: 4257,09

Qm | 8592 | 5952 | 59,73 | 83,32 | 1408 | 141,7 | 4354 [ 80,14 | 100,7 | 58,21 | 88,74 | 113,7 [ 88,06

Qmax. 2010 = 426,2 (03.06.2010) Qmin. 2010 = 19,95 (18.02.2010)

Qmax. 2007 - 2009 = 719,2 (26.12.2009) Qmin. 2007 - 2009 = 7,285 (02.08.2007)

Stanica: Kamenin, tok: Hron, stani¢enie: 10,90, plocha: 5149,80

Qm | 9080 | 6582 | 64,14 | 89,50 | 148,1 | 158,1 | 48,29 | 86,55 | 106,6 | 64,68 | 97,49 | 1223 | 9524

Qmax. 2010 = 529,2 (03.06.2010) Qmin. 2010 = 24,90 (18.02.2010)

Qmax. 1992 - 2009 = 760,0 (27.12.2009) Qmin. 1992 - 2009 = 7,037 (24.08.1993)

Vodohospodarske chranené uzemia

Priestor navrhovany pre tazbu Strkopieskov v lokalite Prvé meranie sa nachddza mimo
vodohospodarsky chranenych tizemi.

Pramene a pramenné oblasti

V hodnotenom uzemi sa nenachadzaju pramene a pramenné oblasti vyuzivané pre zasobovanie
obyvatel'stva, ani iné (lokéalne) zdroje podzemnych vod.

111.1.5 Klimatické pomery

Z hladiska klimatickej klasifikacie podla Kondeka (Stastny et al., 2015) patri hodnotené

uzemie do teplej oblasti a teplého, suchého okrsku T2 smiernou zimou (obrazok 9).

Pre skimané uzemie je charakteristicka tepla nizinna klima.

e Interval priemernych janudrovych teplot je od -4 °C do -1 °C, interval priemernych
julovych teplét je od 19,5 °C do 20,5 °C.

18



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

¢ Interval ro¢ného thrnu zrazok je od 530 mm do 650 mm.
Obrdzok 5: Vyrez z mapy klimatickych oblasti (podklad: Miklés ed. et al., 2002)
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Klimatické pomery skimaného tizemia je mozné charakterizovat’ prostrednictvom vybranych
klimatickych charakteristik, ktorych hodnoty uvadzame v tabulke 4.

Tabulka 2: Hodnoty vybranych klimatickych charakteristik Zeliezoviec (zdroj: Stastny et al., 2015)

Charakteristika Ro¢ny priemer Januar Jul Obdobie
Teplota vzduchu (°C) 10,3 -1,3 20,7 1961 - 2010
Uhrn zrdzok (mm) 575,6 36,5 60,1 1981 - 2010
Potencidlna evapotranspirdcia (mm) 734,6 - - 1961 - 2010
Pocet dni so snehovou pokryvkou 35 - - 1981 - 2010
Rychlost vetra (m.s?) 2,9 - - 1961 - 2010

Najblizsia klimatologicka stanica SHMU sa nachadza v meste Zeliezovce (indikativ ID 11881
— 135 m.n.m.). Najchladnejsim mesiacom je januar s priemernou teplotou — 1,3 °C
a najteplejsi je jul s priemernou dennou teplotou 20,7 °C. V dlhodobom priemere je na zrazky
najbohat$i mesiac méj s dlhodobym priemernym thrnom zraZok 65 mm a jun so zrdzkami
66 mm.

Na obrazkoch 6 a7 st znazornené Statisticky spracované priebehy vybranych klimatickych
ukazovatelov vramci kalenddrneho roka, ktoré boli spracované zudajov nameranych
Vv Zeliezovciach za poslednych 30 rokov.

Obrdzok 6: Rocny priebeh priemernych teplotnych a zrazkovych charakteristik v Zeliezovciach
(zdroj: www.meteoblue.com/sk)
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Obrazok T1: Rocny priebeh a mesacné priebehy priemernych teplotnych charakteristik
Vv Zeliezovciach (zdroj: www.meteoblue.com/sk)
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111.1.6 Pody
Podne druhy

Podne druhy delime podl'a zrnitosti. Zrnitost' pddy vyjadruje zrnitost’ vrchnej vrstvy pddy,
resp. humusového horizontu. Zrnitost’ je ur¢ena podla percentudlneho obsahu frakcie vicsej
ako 0,01 mm.

V dotknutom tizemi a v jeho okoli sa vyskytujii najma stredne t'azké pody.
Pédne typy
Z podnych typov dominuji v dotknutom tizemi a jeho okoli fluvizeme typické.

Fluvizeme st vo vSeobecnosti mladé, dvojhorizontové A-C pody, vyvinuté vylucne
Z holocénnych fluvidlnych, t.j. aluvidlnych a proluvidlnych silikatovych a karbonatovych
sedimentov (aluvia tokov, néplavové kuzele). Su to pody v inicidlnom Stadiu vyvoja
s poédotvornym procesom slabej tvorby a akumulacie humusu, pretoze tento proces je, resp.
Vv neddvnej minulosti bol naruSany zaplavami a aluvidlnou akumuléaciou. Pre fluvizeme je
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typicka texturna rozmanitost, rozna mineralna bohatost’ a rézne vysoka hladina podzemne;j
vody, s naslednym vplyvom na vyvoj d’alSieho, glejového G-horizontu.

Fluvizeme st teda pody so svetlym, plytkym (tzv. ochrickym) Ao-horizontom zriedkavo
presahujucim hribku 0,3 m, ktory prechadza cez tenky prechodny A/C-horizont priamo do
litologicky zvrstveného pddotvorného substratu, C-horizontu. V typickom vyvoji mézu byt
Vv profile naznaky glejového G-horizontu (glejovy oxida¢ny Go-horizont a glejovy redukéno-
oxida¢ny Gro-horizont), ¢o znamenad, Ze hladina podzemnej vody je trvalo hlbsie ako 1 m.

Fluvizem #ypickd — FMm predstavuje fluvizem v typickom vyvoji, bez d’alSich diagnostickych
horizontov alebo ich naznakov, s vynimkou moznych ndznakov G-horizontu (Go az Gro-
horizont). Tie sa prejavuji v matrici ako hrdzavé Skvrny, zhluky az noduly oxidov
a hydrooxidov Fe, so zastupenim nad 10%. U Gro-horizontu je popri hrdzavom sfarbeni aj
zastupenie vyraznej sivej farby ako dosledok striedania oxidaénych a redukénych procesov
v podmienkach periodicky zvysenej hladiny podzemnej vody. Typicka sekvencia pddnych
horizontov: Ao-A/C-C-Go (pripadne az Gro).

Navrhovana tazba Strkopieskov je situovand na pozemkoch, ktoré nepredstavuju
pol'nohospodérske pody. Pre ilustraciu pddnych pomerov SirSiecho dotknutého tzemia
uvadzame aj udaje tykajuce sa kvality pol'nohospodarskych pdd SirSicho okolia dotknutého
uzemia.

Kvalita pod je dana produkénym potencialom, podla ktorého sa radia do jednotlivych stupiiov
kvality pody na zéklade bonitovanych pddno—ekologickych jednotiek (BPEJ).

Podrla zékona ¢. 220/2004 Z.z. su vsetky pol'nohospodarske pody podl'a prislusnosti do BPEJ
zaradené do 9 skupin kvality pody. Najkvalitnej$ie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do
9. skupiny. Prvé 4 skupiny st chranené podla § 12 zdkona o ochrane pol'nohospodarskej pody
a mozno ich docasne alebo trvale pouzit’ na nepolnohospodarske tcely iba v nevyhnutnych
pripadoch, ak nie je mozné alternativne rieSenie.

Obrdzok 8: Bonitované pddno ekologické jednotky — BPEJ askupiny kvality pod (podla
NPPC-VUPOP, Ortofoto: Eurosense s.r.o., Geodis, s.r.o., 2021)
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Z hladiska kvality p6d mézeme pddy okolia dotknutého uzemia zaradit’ do triedy kvality 3 a 4
(pody vysokej kvality). (podl'a www.pddnemapy.sk).
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Obrazok 9: Prehlad zastipenia BPEJ a tried kvality pod v ramci vizemia mesta Zeliezovce
(zdroj: http://www.beiss.sk/, 2021)

Triedy %
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111.1.7 Fléora a fauna

Vodohospodarske upravy na rieke Hron a vystavba vodného diela Zeliezovee podmienili
znizenie hladiny podzemnych vod v dotknutom tuzemi a v §irSom okoli, ¢im sa vSetky biotopy
(najmé luzné lesy) ako aj okolité polia stavaju aridnej$imi. Doslo k odstaveniu mitvych ramien
a nasledne ik celkovej zmene vegetacnych pomerov. Nepriaznivo sa ovplyvnili existencné
podmienky najmi pre vodné a pri vode zijice a hniezdiace vtactvo, t.j. najviac postihli vodnu
vegetaciu a tym i hniezdenie vtactva.

Uvedené prejavy zniZenia hladiny podzemnych vod su identifikovatel'né aj v okoli lokality
,,Prvé meranie navrhovanej pre tazbu strkopieskov.

111.1.7.1 Flora

Potencidlna prirodzena vegetacia predstavuje prirodnu vegetéciu, t. j. takll vegetaciu, ktord by
sa vyvinula za sucasnych klimatickych, edafickych a hydrologickych podmienok, keby ¢lovek
do vyvojového procesu nijakym spdsobom nezasahoval.

Podl'a fytogeograficko-vegetaéného ¢lenenia (MIKLOS ET AL., 2002) je celé posudzované
uzemie zaradené do dubovej zony, niZinnej podzoény, pahorkatinnej oblasti, okresu Hronska
pahorkatina, juzny podokres (PIESNIK IN MIKLOS ET AL., 2002).

Samotné dotknuté tzemie tvoria z hl'adiska potencidlnej vegetacie vibovo-topol'ove lesy
v zaplavovych tizemiach velkych riek (mikké luzné lesy) (Salicion albae, Salicion triandrae
p.p.), topol” biely (Populus alba), topol’ ¢ierny (Populus nigra), viba biela (Salix alba), viba
krehka (Salix fragilis), chrastnica trstovnikovita (Phalaroides arundinacea), ostrica ostra
(Carex acutiformis).

Z hlradiska vegetacnych stupnov spada sledované tizemie do oblasti s rastlinstvom rie¢nych
niv (pozdiz Hrona), na vychode i do oblasti dubovin, buéin a agatovin. V dosledku intenzivnej
pol'nohospodarskej ¢innosti na izemi v minulosti je v sicasnej dobe takmer celé zapadné
izemie mesta Zeliezovce uplne odlesnené. Odlesnend je aj vychodna &ast’ uzemia okrem uz
spominanych luznych lesov na nive Hrona a menSich enkldv dubohrabin, bucin a agatovin v
k.. Salov a Sikenica. Zastavané uzemie Zeliezoviec ma viak dobré zastipenie zelene s
naslednym kladnym vplyvom na zivotné prostredie.

Samotné uzemie navrhované pre tazbu Strkopieskov ma charakter neudrziavaného travnatého
porastu s vyskytom naletovych druhov drevin ako agat biely (Robinia pseudoacacia), topol’
osika (Populus tremula), viba krehka (Salix fragilis) a pod.. Bylinna pokryvka je aj s ohladom
na podne pomery (minimalne humusovu vrstva) pomerne chudobna.
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V okrajovych cCastiach uzemia navrhovaného pre tazbu a za jeho hranicami sa nachadzaju aj
kompaktnejsie plochy luznych lesov ovplyvnené znizenim hladiny podzemnej vody (mnozstvo
vyschnutych stromov).

V stvislosti s navrhovanou ¢innost'ou je potrebné realizovat’ vyruby len v menSom rozsahu
pre uvol'nenie plochy tazby (naletové dreviny).

Z dotknutého tuzemia nie su indicie o vyskyte taxonov vzacnych, zriedkavych, alebo
ohrozenych druhov rastlin.

111.1.7.2 Fauna

V zmysle zoogeografického ¢lenenia - terestricky biocyklus, m6zeme uzemie a jeho SirSie
okolie zaclenit’ do provincie stepi. (MIKLOS ET AL., 2002).

Zoogeografické ¢lenenie - limnicky biocyklus zaclenuje tzemie do pontokaspickej provincie,
podunajského okresu — stredoslovenska cast (MIKLOS ET AL., 2002).

Stucasné druhové zlozenie zivocichov SirSieho dotknutého tzemia je v dosledku intenzivneho
vyuzivania Uzemia sformované do tychto zikladnych typov zoocendz: zoocendzy poli,
zoocendzy vodnych a pri vode zijucich druhov (vratane luznych lesov), zoocendzy
antropogénneho charakteru.

Zoocenozy antropogénneho charakteru

Priestor v SirSom okoli, v ktorom sa nachddza aj zastavané uzemie mesta Zeliezovce,
spracovatel'sky areal tazby Strkopieskov, strelnica, zahradkarska osada je charakterizovany
spolocenstvami zivocichov, ktoré vyhladavaja l'udské obydlia za G¢elom ukrytu, potravy resp.
reprodukcie. Spolocenstvo stavovcov v bezprostrednej blizkosti hodnoteného tizemia tvoria
typicky stali zastupcovia avifauny intravilanu. Su to vrabec domovy (Passer domesticus),
zltochvost domovy (Phoenicurus ochruros), hrdlicka zahradna (Streptopelia decaocto),
beloritka obyc¢ajna (Delichon urbica), lastovicka oby¢ajna (Hirundo rustica), trasochvost biely
(Motacilla alba), sykorka velka (Parus major). Z cicavcov to je potkan obycajny (Rattus
norvegicus), mys domova (Mus musculus).

Zoocenozy poli

Spolocenstva poli a obvodovych remizok tvoria druhy vyuzivajace tento priestor ako hniezdne
teritorium, lovny areal 1 ako oddychovl plochu. Nachadzaju sa tu druhy ako Skovranok pol'ny
(Alauda arvensis), strnadka obyc¢ajna (Emberiza citrinella), vrabec pol'ny (Passer montanus),
strako§ obycajny (Lanius collurio), prhlaviar ¢iernohlavy (Saxicola torquata), prhlaviar
Cervenkasty (Saxicola rubetra), Skorec leskly (Sturnus vulgaris), drozd ¢ervenkasty (Turdus
iliacus). Z obojzivelnikov skokan hnedy, z plazov jasterica kratkokrka (Lacerta agilis) a z
cicavcov hrabos$ pol'ny (Microtus agrestis) a chréek rol'ny (Cricetus cricetus).

Zoocenozy vodnych a pri vode Zijucich druhov vratane luznych lesov

Spoloc¢enstvo vodnych ploch a pri vode zijacich druhov tvoria hniezdiace a migrujuce druhy
ako je kacica obycajna (Anas plathyrhynchos), kulik rie¢ny (Charadrius dubius), kaluzia¢ik
maly (Actitis hypoleucos), rybar oby¢ajny (Sterna hirundo), brehul’a rie¢na (Riparia riparia),
rybarik riecny (Alcedo atthis). Vhodné domovské a lovné teritéria tu ma bocian biely (Ciconia
ciconia). Zivo¢isne druhy, ktoré sa vyskytuji na a pod hladinou vodnych ploch sluzia ako
potravnd baza. Hladiny vodnych ploch a okolité porasty vegetacie poskytuju potravni bazu
pre druhy ropucha bradavi¢nata (Bufo bufo), rySavka tmavopasa (Apodemus agrarius).

Pocas migracie sa tu mozu vyskytovat’ druhy ako: potaplica mala (Gavia stellata), potaplica
stredna (Gavia arctica), kormoran velky (Phalacrocorax carbo), belusa vel'ka (Egretta alba),
labut’ mala (Cygnus columbianus), labut' spevava (Cygnus cygnus), chochlacka bielooka
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(Aythya nyroca), kana mociarna (Circus aeruginosus), kaluziak mociarny (Tringa glareola),
¢orik bahenny (Chlidonias hybrida) a i..

Ako uz bolo naznacené v predchadzajucich Castiach textu, luzné lesy dotknutého tizemia su
vyrazne negativne ovplyvnené zmenou hydrogeologickych pomerov tizemia (znizenie hladiny
podzemnej vody). Nasledkom toho dochadza v tychto komplexoch Kk vysychaniu a
k nahradzovaniu jedincov typickych pre makky luzny les spolo¢enstvami menej naro¢nymi na
hydrologicky rezim (zasoby a zdroje vody). Na tieto zmeny nadvizuje aj zmena zoocendz,
ked’ z izemia ustupuju, resp. ustipili vlhkomilné druhy.

Vyschnuté jedince topol'ov a vib v SirSom okoli dotknutého tzemia su vyuzivané dutinovymi
hniezdi¢mi ako dudok chochlaty (Upupa epops), ZIna zelena (Picus viridis) a pod..

Z vyssich stavovcov sa v tizemi vyskytuju svina diva (Sus scrofa), srnec lesny (Capreolus
capreolus) a iné.

II1.2 Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Na formovani krajiny zaujmového uzemia sa v minulosti dominantne podiel'ali prirodné
zlozky, ktoré sformovali prvotni krajinu Struktaru. Potencidl krajiny smeroval k vyuZitiu
uzemia v zaujmoch miestneho obyvatel'stva, v tomto pripade za ucelom vyuzitia SirSicho
dotknutého tizemia pre poI'nohospodérsku vyrobu (orna poda).

Su¢asna krajinna $truktara (SKS) vznikla spolupodielanim prirodnych a antropogénnych
Cinitel'ov, ktoré vtomto procese dominovali. Tvoria ju stbory prirodzenych a ¢lovekom
Ciastoc¢ne alebo Uplne pozmenenych systémov ktoré odrazaju sucasny stav vyuzivania uzemia
V hodnotenom tizemi.

Obrdazok 10: Siucasnd krajinnd Struktiira mesta Zeliezovce (http://www.beiss.sk/,2021)

Polnohosp. pdda spolu
ornd péda 7677 ||
chmelnice o 1]
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zéhrady |
ovocné sady |
trvaly travny porast mlzl
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zastavané plochy 708 |[]
ostatné plochy

V ramci dotknutého tizemia a jeho blizSieho okolia boli identifikované nasledovné prvky
krajinnej Struktary:

e priemyselné aredly — arealy tazby nerastnych surovin — aredl tazby Strkopieskov loziska
Chmelnik 1 a 2,

e Polnohospodarske arealy — plochy ornej pddy situované vychodne od navrhované=ho
loziska ,,Prvé meranie®,

e areadly zahradkarskych osad — areal zéhradkarskej osady juzne aZ juhozapadne od aredlu
tazby v lozisku Chmelnik 1 a 2.
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e Cestné komunikacie a prilahlé aredly — dotknuté Gizemie je a bude dopravne napojené na
cestu I/1584 Zeliezovce - Sikenica, ktora prechadza juzne od dotknutého tizemia.

e Vodné toky — rieka Hron pretekd zapadne od lokality navrhovanej pre tazbu vo
vzdialenosti priblizne 70 m.

e areal strelnice — areal prevadzkovany a vyuzivany pre Sportovo strelecké ucely

e prirodné a poloprirodné aredly pozdlz rieky Hron — lesné a bylinné spologenstva v povodi
rieky Hron.

I11.2.1 Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability je jeden z nastrojov pre rieSenie priestorovej stranky
ekologickej stabilizdcie Uizemia a optimalizacie vyuzivania krajiny. Nosnymi stavebnymi
prvkami (kostrou) takéhoto systému su biocentra (Bc) a biokoridory (Bk), v podmienkach
silno urbanizovanych tizemi su sticast’ou funkéného izemného systému ekologickej stability aj
ostatné plosné prvky (napr. sady, vinice).

Kostra uzemného systému ekologickej stability (USES) vytvara v krajinnom priestore
ekologicku siet’, ktora:

e zabezpecuje izemnu ochranu vSetkym ekologicky hodnotnym segmentom v tizemi,

e vymedzuje priestory umoziujice trvalu existenciu, rozmnozovanie, uUkryt a vyZivu
rastlinnym a zivo¢iSnym spolocenstvam typickym pre dany region - biocentra (maju
charakter jadrovych izemi s prioritnym ekostabilizaénym u¢inkom v Krajine),

e umoznuje migraciu a vymenu genetickych informacii zivych organizmov - biokoridory,
e zlepSuje pddoochranné, klimatické a ekostabilizacné podmienky v uzemi.

Dotknuté tzemie mdézeme vo vzt'ahu k izemnému systému ekologickej stability vyhodnotit’
v zmysle:

- Regionalneho uzemného systému ekologickej stability okresu Levice (Spilarova a
kol., 2019)

- Uzemného systému ekologickej stability definovaného v UPN mesta Zeliezovce
(Vojtek in Hrozensky, Mezei, Demeterova, Gazova a kol., 2002).

Vo vztahu k prvkom definovanym na regionalnej a miestnej urovni je lokalita navrhovana pre
tazbu Strkopieskov ,,Prvé meranie“ v kontakte s

o NBkh1 Hron — nadregionalny hydricko-terestricky biokoridor

Rieka Hron vtekd do Levického okresu v jeho severnej Casti v priestore geomorfologického
titvaru Slovenska brana. Uzka dolina Hrona sa medzi obcami Psiare a Tlmade zarezdva medzi
najzapadnejsi vybezok Stiavnickych vrchov a Pohronsky Inovec. Dalej pokraduje mierne juho-
zédpadnym smerom do rozvolnenej pahorkatinovo-rovinovej krajiny. Hlavna os biokoridoru
tvori samotné koryto rieky s brehovymi porastami a sprievodnou vegetaciou. Je stucastou
paneuroskeho migracného koridoru vtakov. Pocetné bocné pritoky rozvetvuju tento
nadregionalny biokoridor na hierarchicky mensie, regionalne biokoridory. Od TIma¢ je vzduta
hladina Hrona zadrZiavana regulovanymi brehmi VN Velké Kozmadlovce, ktoré st bez
brehovych porastov. V niektorych tsekoch st brehové porasty fragmentované, alebo zuzené
len na minimum a v niektorych usekoch uplne absentuji. V tychto lokalitach je Sirka
biokoridoru limitovana brehmi rieky a dosahuje len 60 metrov. Vicsie celky a zachovalejSie
zvySky brehovych porastov s dostatocnou Sirkou a kvalitou po oboch brehoch Hrona sa
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nachadzaju v katastroch: Kalnd nad Hronom, Dolnad Se¢, Vys$né nad Hronom, Turd, Jur nad
Hronom, Sarovce, Svodov a Kukuéinov. Odtial’ v smere toku su brehové porasty pomerne
Siroké az na juznG hranicu okresu. Sirka a zachovalost brehovych porastov stvisi s
meandrujicim korytom rieky. Meandre st na niektorych miestach az 800 metrov Siroké
(biocentra miestneho vyznamu), priemerne sa ale jedna o vzdialenost’ 300 az 400 metrov. Na
mnohych miestach biokoridoru st vytvorené ramena. Niektoré su prietocné, niektoré mftve,
ale naplnené¢ vodou a s dobre vyvinutymi brehovymi porastami. Vyznamnou migraénou
zastavkou vtdkov mimo trasy biokoridoru je CHA Levické rybniky. V biokoridore sa
nachadzaju biotopy: Lsl.1 Vibovo-topolové nizinné luzné lesy (prioritny biotop eurdpskeho
vyznamu 91EQ0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jasenové nizinné luzné lesy (biotop eurdpskeho
vyznamu 91F0), Ls1.3 Jaseniovo-jelSové podhorské luzné lesy (prioritny biotop eurdpskeho
vyznamu 91E0%*), Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panodnske (prioritny biotop eurdpskeho
vyznamu 91G0*), Ls3.1 Teplomilné submediteranne dubové lesy (prioritny biotop eurdpskeho
vyznamu91HO0*), Ls3.2 Teplomilné¢ ponticko-pandénske dubové lesy na sprasi a piesku
(prioritny biotop eurdpskeho vyznamu 9110*), Volc Oligotrofné az mezotrofné stojaté vody s
vegetaciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Vo2 Prirodzené
eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajucich a/alebo ponorenych cievnatych
rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vo6 Mezo-az eutrofné
poloprirodzené a umelé vodné nadrze so stojatou vodou a s plavajicou a/alebo ponorenou
vegetaciou, Vo7 Makrofytna vegetacia plytkych stojatych vod (Ranunculion aquatilis), Lk11
Trstinové spolocenstvda mokradi, Kr7 Trnkové a lieskové kroviny, Kr8 Vribové kroviny
stojatych vod, Kr9 Vibové kroviny na zaplavovanych brehoch riek, Br5 Rieky s bahnitymi az
pieso¢natymi brehmis vegetaciou zviazov Chenopodium rubri p.p. a Bidention p.p.

o BCI 8 Prvé meranie — lokalne biocetrum

V ramci UPN mesta Zeliezovce sa vo vztahu k predmetnému biocentru odporaéa revitalizovat
mftve rameno Hrona primeranymi vodohospodarskymi zdsahmi. Pri obnove lesnych porastov
zaradit’ povodné druhy drevin luzného lesa vibovo - topolového a luzného lesa nizinného
a ponechavat’ niekol’ko stromov pri vyrube na zhnitie nastojato. Obmedzovat vyskyt
nepdvodnych druhov drevin. Uprostred lesného porastu vyélenit’ enklavu 4 ha a menezovat’ ju
k najvysSiemu moznému $tadiu sukcesnej vyspelosti.

Obrdzok 11: Vyrez z Uzemného plinu mesta Zeliezovce, Ochrana prirody a tvorba krajiny
vratane prvkov USES (Hrozensky, Mezei, Demeterova, Gazova a Kol., 2002)
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I11.2.2 Ochrana prirody

Dotknuté tzemie nezasahuje do prvkov ochrany prirody a krajiny. V zmysle zakona
¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich zmien a doplnkov sa v iom
uplatiiuje 1. stupent ochrany (vSeobecna ochrana).

V dotknutom tizemi sa nenachadzaji chranené stromy.

Uzemie nie je situované ani nezasahuje do vyhlasenych alebo navrhovanych chranenych
vtacich tzemi a taktiez nezasahuje do izemi eurdpskeho vyznamu, uvedenych v Narodnom
zozname Uuzemi eurdpskeho vyznamu (NATURA 2000).

V dotknutom uzemi sa nenachadzaju ziadne vyznamné medzinarodné, narodné, regiondlne a
lokalne mokrade.

Obrdzok 12: Mapa chranenych vizemi v okoli dotknutého vizemia (http://maps.sopsr.sk/)
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111.2.3 Krajinny obraz
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Krajinny obraz modzeme chapat ako parameter dany urcitou kombinaciou prirodnych,
kultarnych a historickych charakteristik danej oblasti. Tieto charakteristiky mézu byt I'ud’'mi
vnimané ako typické znaky identifikujuce konkrétny priestor. Rozhodujuce st casto
dominantné znaky, ktoré uruju razovitost’ krajiny v $irSich, nadradenych izemnych celkoch.

Dotknuté uzemie predstavuje prechod pobreznej zény rieky Hron do polnohospodarskej
krajiny. Lokalita navrhovana pre tazbu Strkopieskov mala z podstatnej Casti charakter
travnatych porastov — parcely 1520 a 1522 st v katastri nehnutel'nosti vedené ako trvalé travne
porasty. Nevyuzivanim a neudrZiavanim tychto ploch doSlo na nich k uchyteniu naletovej
vegetacie. V Uizemi nie su vyvinuté plnohodnotné brehové porasty (luzny les), nakol’ko doslo
v dosledku vybudovania vodného diela Zeliezovce k znizeniu hladiny podzemnej vody

V uzemi.

Obrazok 13: Pohlad na navrhované vizemie tazby z juhozapadu (jul 2021)
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IIL.3. Obyvatel’stvo, jeho aktivity, infrastruktira, kultirnohistorické hodnoty
uzemia.

Lokalita navrhovana pre realizaciu posudzovaného investiéného zdmeru sa nachadza na izemi
mesta Zeliezovce, v ¢asti Mikula.

I11.3.1 Demograficka charakteristika

Demografické charakteristiky pre dotknuti obec — mesto Zeliezovce uvadzame s pouzitim
udajov prezentovanych strankou beiss.sk.

Zeliezovce

Pocet obyvatel'ov

Pocet obyvatelov (k 31.12. | 6746

2019)

Hustota na km? 119,58

Ekonomicka Struktura - pocet

Ekonomicky aktivny 3728

Pracujuci (okrem dochodcov) 2842

Nezamestnani 136

Sundbirgove typy vekovej Struktary

Predproduktivny vek 858 (12,71) ]
Produktivny vek 4609 (68,32 %) .
Poproduktivny vek 1279 (18,95 %) -
Index starnutia 149,07

Typ populdcie podla vekovej | progresivna (pribudajuca)
Str.

Roc¢ny pohyb obyvatel'stva

Porodnost’ 62
Umrtnost’ 76
Prirodzeny prirastok / ibytok -14
Prist’ahovali 100
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Vystahovali 112

Migracny prirastok / ibytok -12

Celkovy prirastok / ubytok -26

Narodnostna Strukttra - pocet

slovenska 3550 (52,62 %) chorvatska ................. 0 (0,0 %)
madarska ................ 3501 (51,89 %) S (o)) ¢ 0 (0,0 %)
romska 21 (0,31 %) ruska 1 (0,01 %)
rusinska .......c.cceeveee. 1 (0,01 %) 7idovska .......cceeeveenes 0 (0,0 %)
ukrajinska 4 (0,05 %) moravska ................... 0 (0,0 %)
Ceska .vviiiiiiiinn, 23 (0,34 %) bulharska ................... 2 (0,02 %)
nemecka .................. 3 (0,04 %) ostatné ...........coceveenie. 2 (0,02 %)
pol'ska ......cccoeuvnnn. 2 (0,02 %) nezistena ................... 76 (1,12 %)
Vyvoj poctu obyvatelov

Rok Poc. ob. Rok Poc. ob. 8000

1869 | 2328 | 1996 | 7660 N
1890 2982 2000 7534 o /

1910 3011 2002 7522 500

1930 3942 2008 7468 /—/ -

1948 4301 2011 7166 20

1970 7157 2015 6984 )

1991 7678 2019 9746 1868 1918 1568 2018

111.3.2 Historia mesta Zeliezovce

Obec s kostolom, mlynom a kamennym mostom sa prvykrat spomina v roku 1274. Patrila
Hunt-Poznanovcom, v roku 1308 zemanom zo Zeliezoviec, v roku 1345 &ast’ Becseovcom.
Roku 1557 sa stala sidlom panstva Zeliezovce, ktoré bolo majetkom Dessewffyovcov, neskor
Esteharzyovcov.

Panstvo tvorili obce Agov, Vozokany nad Hronom, Deviéie, Salov, Trhyna, Velky Pesek,
Ganad, Vyskovce, Preselany nad Iplom, Cajakovo, Nyrovce. V roku 1 709 tu zriadili oporny
bod Rékécziho vojska. V roku 1 536 mali Zeliezovee 31 port, v roku 1 601 $kolu, 2 majere a
78 domov, v roku 1 715 - 29 danovnikov, v roku 1 828 - 189 domov a 1 300 obyvatel'ov. V
obci bola stara poStova stanica.

Obyvatelia sa zaoberali polnohospodarstvom. Za 1. CSR zostali Zeliezovce
pol'nohospodarsko-zivnostenskou obcou. V rokoch 1938 - 1945 boli pripojené k Mad’arsku.
Pri prechode frontu utrpeli velké Skody (zahynulo asi 200 obyvatel'ov). Do roku 1960 boli
Zeliezovce sidlom okresu. Mestsky $tatut dostali v roku 1960.

Kultarne pamiatky zapisané v Ustrednom zozname kultirnych pamiatok SR :

e barokovy kastiel’, 1720, klasicisticka uprava v parku Franza Schuberta

e rim.-kat. kostol sv. Jakuba v Zeliezovciach - stredoveké gotické nastenné malby - narodna
kultirna pamiatka s vyhldsenym ochrannym pasmom
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e pomnik Franza Schuberta - 20. storocie

e Schubertov pavilon - klasicizmus

e hrobka Esterhdzyovcov na cintorine - neogoticka II. pol. 19. storocia.
e anglicky park Franza Schuberta v Zeliezovciach

e park vo Svodove

m.¢. Mikula:

Obec sa prvykrat spomina v roku 1075, ked’ jej Cast’ patrila opatstvu v Hronskom Benadiku,
zvy$ok zemanom. V roku 1293 ju zni¢il Matu§ Cak. Od roku 1434 patrila panstvu Levice, od
roku 1512 paulinom v Mariacsalade, od roku 1565 ostrihomskej kapitule, v 18. storo¢i Cast’
obce Esterhazyovcom. V roku 1663 ju spustos$ili Turci. V roku 1565 mala obec mlyn a 12
port, v roku 1601 29 domov, roku 1720 17 danovnikov, v roku 1829 69 domov a 359
obyvatel'ov, ktori sa zaoberali pol'nohospodarstvom. V rokoch 1938-1945 bola Mikula tiez
pripojena k Mad’arsku. K Zeliezovciam ju pripojili v roku 1960.

m.¢. Svodov:

Obec s farou sa prvykrat spomina v roku 1156. V roku 1257 ju kupil ostrihomsky arcibiskup,
v roku 1312 ju obsadil Mati§ Cék a daroval zemanom zo Saroviec, v roku 1534 patril rodine
Bothovcov, v 18. storo¢i panstvu Levice, v 19. storo&i panstvu Zeliezovce. V roku 1534 mala
obec 12 port, v roku 1601 28 domov, v roku 1720 23 danovnikov, v r. 1826 63 domov a 422
obyvatelov. Svodov€ania sa zaoberali najmd pol'nohospodarstvom, v 18. storo¢i aj chovom
oviec. Pol'nohospodarsky raz si obec zachovala i po roku 1918. V rokoch 1938 — 1945 bola
pripojend k Mad’arsku.

111.3.3 Infrastruktara

Cestna doprava

Hlavni komunikaénu kostru v sidelnom utvare tvori Statna cesta ¢. /76, ktora prechadza v
smere Kalna nad Hronom - Sturovo. Tato cesta je zaroveni aj hlavnou komunika¢nou osou
sidla, ma v celom tseku Ziviény kryt. Na tito cestu sa v Zeliezovciach napéjaju cesty III.
triedy: 1563, 1564, 1565, 1584.

Zelezniéna doprava

Katastrdlnym tuzemim Zeliezoviec prechadza jednokolajova neelektrifikovana trat, TU
Starovo —Levice, ktora je zaradena do siete celo§tatnych drah, spojovacieho vyznamu a to aj
vyhl'adovo. Na zelezni¢nej stanici su zriadené dve kol'aje na vykladku a nakladku tovaru.
Dalej sti vybudované dve vlegky, jedna vedie cez areal SEZ a druha do polnondkupu Tekov.

Zdrojom pitnej vody pre mesto Zeliezovee je dialkovy vodovodny systém Kolta, ktory
zasobuje celll zapadnl a juhozapadnu oblast’ okresu Levice okrem obci Mala$ a Ket'. V ramci
monitoringu pitnej vody v okrese Levice robi RUVZ rozbory vzoriek v zmysle Nariadenia
vlady SR ¢. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu urcent na l'udski
spotrebu a na kontrolu kvality vody uréenej na 'udsku spotrebu.

Odvedenie odpadovych vdd - Sidelny utvar Zeliezovce je vybaveny celomestskou verejnou
kanalizaciou od roku 1986.

Elektricka energia — Zasobovanie elektrickou energiou je zabezpecené z rozvodne 110/22 kV
Zeliezovce.

Plyn — ako zdroj plynu pre Zeliezovce je plynovod VTL DN 150 PN 40 vedeny od Levic.
Mesto sa zasobuje z RS 5000 VTL/STL (5000 m3/h), ktora je osadena v juznej ¢asti mesta.
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Zasobovanie teplom je rieSené centralnymi a lokalnymi kotoliiami.

Odpady - na uzemi mesta nie su ziadne vécéSie neregulované skladky odpadov. V meste je
jedna regulovand skladka TKO v juhozapadnej okrajovej Casti mesta za Zeleznicou vo
vyrobnom uzemi. Sluzi pre mesto a niektoré obce zdujmového uzemia ako regionalna skladka.

Jej doéslednym vyuzivanim v lokalite za Zelezni¢nou trat'ou na okraji mesta je rieSend otazka
negativneho vplyvu ¢lovekom vyprodukovanych odpadov na Zivotné prostredie.

I11.4 Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

111.4.1 Horninové prostredie

Kontaminacii horninového prostredia predchadza spravidla kontaminécia pdd a podzemnych
vod. Problém kontamindcie spociva v antropickom naruSovani prirodzenych ustalenych
biogeochemickych cyklov rizikovych prvkov (najmé tazkych kovov) a tiez vnaSani ré6znych
druhov chemikalii organického alebo anorganického povodu do zloziek zivotného prostredia.

Antropogénna redistribucia podmieniuje zvySovanie koncentracii rizikovych latok az do takej
miery, Ze sa stavaju pre zivé systémy rizikové az toxickeé.

Hlavné zdroje kontaminacie su imisné (intoxikacia z ovzdusia, nevhodna likvidacia odpadov)
a neimisné vstupy (agrochemikalie, kaly COV, pol'nohospodarska ¢innost’). V dotknutom
uzemi sa nenachadza preukdzany vyznamny zdroj znecistovania horninového prostredia.

111.4.2 Ovzdusie

Hodnotené uzemie je z vel'kej Casti izolované od existujucich hlavnych zdrojov znecistenia
ovzdusia vzdialenostou aj bariérami v podobe brehovych porastov. Mysli sa tym
predovsetkym doprava, automobilova ndkladn4 aj osobna.

Dopravné zatazenie sa prejavuje pocas dopravnych Spiciek, v rannych a dopoludiajsich
hodinach, ked” hodinové koncentracie oxidov dusika i prachové castice dosahujii maximalne
hodnoty. Rozhodujuci podiel na znecistovani ovzduSia praSnymi latkami maju vyfukové
plyny z automobilov, resuspenzia tuhych Castic z povrchov ciest (zneéistené automobily,
posypovy materidl), suspenzia tuhych Castic z dopravy (oder pneumatik, brzdovych oblozZeni
a povrchov ciest...).

Emisie zakladnych znecist'ujicich latok v regione postupne klesaji. Pric¢inou je nahradzanie
menej uslachtilych paliv uslachtilejSimi (zemny plyn), ako aj vSeobecny pokles vyroby a
spotreby energie. Ur¢itou vynimkou su emisie oxidov dusika, ktoré nie st do takej miery
zavislé na type paliva ako emisie SOz a tuhych latok, ale zavisia predovsetkym od rezimu
spal’ovania.

Na zne¢istenie ovzdusia vyraznou mierou vplyvaja velké a stredné zdroje zneéistenia. Udaje o
mnozstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2019 — 2016, resp. stav
kvality ovzdusSia v okrese Levice je zrejmy z nasledujucich tabuliek:

Tabulka 3: Inventarizacia emisii streednych a velkych staciondarnych zdrojov zmecistenia
ovzdusia v okrese Levice (t) (http://neisrep.shmu.sk)

2019 2018 2017 2016
TZL 55,33 47,07 47,78 62,56
NHs 105,07 128,02 124,48 128,17
NOXx 145,48 151,13 168,39 215,45
CO 100,202 102,54 1300,12 370,46
SO 14,68 14,81 12,99 13,57
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| TOC | 73,98 | 73,78 | 70,20 | 69,95 |

Medzi najvyznamnejSie velké astredné zdroje emisii, ktoré sa nachadzaju v okoli
hodnoteného uizemia patria:

Chov osipanych PIGAGRO s.r.0. Dolné Semerovce TZL
Spal’'ovacia turbina VEOLIA ENERGIA Levice, s.r.o. | Levice TZL, NOx, CO
Kotolna pri VH Hammerbacher SK, a.s. Pukanec TZL
Bioplynov stanica AT GEMER, s.r.o. Dubnik TCO, SOx

111.4.3 Kvalita povrchovych vod

Povrchové vody v §irSom okoli hodnoteného tzemia patria podla vyhlasky MZP SR
¢. 211/2005 Z. z., resp. vynosu €. 2/2010 do oblasti ¢iastkového povodia Hrona, Hydrologické
poradie 4-0-05-075. Hodnotené uzemie sa nachadza vo vzdialenosti cca 150 m zapadne od
toku Hron.

Kvalita povrchovych vod je vyhodnotend v zmysle STN 75 7221 Kklasifikacia kvality
povrchovych vod. Klasifikacia kvality vody vykonavana podla tejto normy je vylucne
hodnotenim z ekologického hl'adiska, nesltizi na ur€ovanie vhodnosti vyuzitia vody na rdzne
ucely. Poziadavky na kvalitu vody z hladiska vyuZitia na konkrétne tcely uréuji samostatné
normy a predpisy.

Kvalita povrchovych vdd je ovplyvnena jednak bodovymi zdrojmi znecistenia a na druhej
strane rozptylenymi zdrojmi znecistenia povrchovych vod.

» Bodové zdroje: maju sustredené¢ vypustanie odpadovych vod do recipientu
(kanalizaéné systémy, vypuste COV, vypuste z polnohospodarskych prevadzok,
priemyselnych areédlov, turistickych a rekreacnych zariadeni, ...). Pri tychto zdrojoch
znecistenia je mozné identifikovat’ povodcu, ur€enie je zakladny charakteristik ako
rezim vypustania, mnozstvo a kvalita vypustanych vod v Casovych relaciach.

» Rozptylené zdroje: podla ich povodu posobia trvalo, alebo obcas, ich velkost a vplyv
na kvalitu vod je podmienena eSte celym radom spolupdsobiacich faktorov. Zdrojmi
plosného zneclistenia st predovSetkym: polnohospodarstvo, splachy zo spevnenych
ploch, splachy z komunikacii a parkovisk, znecistené zraZzkové vody, znecistené
zévlahové vody.

Tabulka 4: Vysledky hodnotenia kvality vody v monitorovanych miestach povrchovych vod
monitorovanych v roku 2019 podla nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z. z. (www.shmu.sk)

Rieka Hron, stanica Kamenica nad Hronom, rie¢ny kilometer: 1,7

Kéd  VU: | Hydrologické Q(355): 12.43 | Q(270): 20.49 | Q(A): 50.02 | Q(1): 290

SKR0005 poradie: 4-23-05-075

Kod Nazov ukazovatela | Symbol Merna Pocet | Min Max Priemer

jednotka | udajov

A001 Rozpusteny kyslik | O2 mg/I 12 6.3 13.8 10.7

A002 Biochemicka BSK-5 mg/I 12 1.0 3.0 1.8
spotreba kyslika

A004 Chemicka spotreba | CHSKCr mg/I 12 8.4 18.0 12.5
kyslika Cr

A005 Celkovy organicky | TOC mg/l 12 2.5 4.2 3.1
uhlik
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B001 Reakcia vody pH 12 7.89 8.49 8.16
B002 Teplota vody t vody °C 12 0.0 23.8 11.8
B004 Vodivost’ EK mS/m 12 21.2 50.7 37.6
(vodivost)
B0O08 Amoniakalny dusik | N-NH4 mg/I 12 0.02 0.38 0.09
B009 Dusitanovy dusik N-NO2 mg/I 12 0.007 0.037 | 0.018
B010 Dusi¢nanovy dusik | N-NO3 mg/I 12 0.62 2.29 1.42
BO11 Organicky dusik N mg/I 12 0.33 0.61 0.46
organicky
EO003 Koliformné baktérie | KB KTJ/m 12 2 220 58
E004 Termotolerantné TKB KTJml | 12 0 42 10
koli. baktérie
E005 Fekalne streptokoky | EK KTJml | 12 0 20 4
(¢revné enterokoky)
E022 Biomasa CHLa ng/l 7 8.9 59.3 27.0
fytoplanktonu
(chlorofyl-a)
E086 Kultivované KM22 KTJml | 12 1055 61500 | 14483
mikroorg. 22°C

[ ] nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody podl'a nariadenia vlady 269/2010 Z.z.

Na znecisteni vodnych tokov hodnoteného uzemia ajeho SirSieho okolia sa podielaja
predovsetkym pol'nohospodarska vyroba (nevhodné technolégie, aplikdcia hnojiv a mocovky,
uniky z hnojisk a hospodarskych dvorov, splachy pody a pod.), Cistiarne odpadovych
vod, splaskové vody z obci bez vybudovanej kanalizacnej siete a nelegalne skladkovanie
odpadov.

Odpadové vody z EMO Mochovce ustia do toku Hron a oblast Levic s pritomnym
priemyslom a sluzbami zachytdvaji pritoky Sikenica a Perec. Podl'a poslednych udajov
SHMU sa vsak kvalita vod v rieke Hron zlepsuje.

111.4.4 Kvalita podzemnych vod

Zaujmové Uzemie podla hydrogeologickej rajonizacie (KULLMAN, 2005) patri do utvaru
medzizrovych podzemnych vod kvarternych naplavov Hrona oblasti povodi Hron
(SK1000700P), do rajonu Q 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej niZzine (SUBA, 1981).

Vseobecnym javom je znecistenie podzemnych vod polnohospodarskou ¢innostou, najmi
velkokapacitnymi nespevnenymi hnojiskami. Na zdklade kvality podzemnych vod
z monitorovacich vrtov v okoli Zeliezoviec, ktoré su v sprave SHMU moézeme konstatovat
dva zdroje prekrocenia limitnych hodndt znecistenia:

» materialové zlozenie horninového prostredia — zvySené obsahy manganu, Zeleza a
arzénu

» antropogénne vplyvy — hlavne pol'nohospodarska ¢innost’ — zvysené obsahy chloridov
a dusi¢nanov

Podla Atlasu krajiny SR je znelistenie podzemnych vod Vv hodnotenom tzemi vysoké.
Hodnotenie kvality podzemnych vod na Slovensku vykonané SHMU (2019) preukazalo
koncentracie Fe (> 0,2 mg/l), Mn (> 0,05 mg/l), As (= 0,01 mg/l) a Vv SirSom okoli bolo
zaznamenané aj prekrocenie pre pesticidy limitov stanovenych vyhlaskou MZ SR 247/2017
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
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monitorovania a manazmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou. Na ziklade monitoringu
SHMU sa preukazalo ze kvalita podzemnych vod v predkvartérnych aj kvartérnych ttvaroch
prekracuje hodnoty stanovené vyhlaskou MZ SR 247/2017.

Obrazok 14: Kvalita povrchovych véd v vizemi mesta Zeliezovce (http://www.beiss.sk/)

Trieda kvality podl'a stupiia kontaminacie %

1.trieda - 0,05 - 0,10 I |
2.trieda - 0,11 - 0,50 o 1
3.trieda - 0,51 - 3,00 m
4.trieda - 3,01 - 10,00 ]
5.trieda - 10,01 a viac ]

111.4.5 Kontaminacia pod

Pol'nohospodarska c¢innost’ je v dotknutom tUzemi realizovand len okrajovo, kedze v
bezprostrednom aj v SirSom okoli rieky Hron sa vyskytuju brehové porasty a luzné lesy a tiez
depresie po meandroch povodného koryta, pripadne po slepych ramenach. Tieto, aj ked’ boli
v niektorych pripadoch zasypané, nepredstavuji vhodné pestovatel'ské prostredie. Materidl,
ktory bo pouzity na ich vyplnenie méZeme Casto charakterizovat ako odpad — stavebny,
komunalny a pod.

Zdroje pol'nohospodarskeho znecistenia mozno delit’ podl'a spdsobu posobenia na plosné,
liniové, bodové a podla druhu kontaminantov (pohonné hmoty, rézne chemické ochranné
latky, anorganické 1 organické hnojiva, sildzne $tavy a pod.). V praxi vzdy ide o kombinaciu
sposobu posobenia a druhu latok Skodiacich takto najmi pddam, nasledne povrchovym
a podzemnym vodam a horninovému prostrediu. Plo§né znecistenie spdsobuje najmé aplikacia
roznych ochrannych latok a zivin. Liniové znecistenie spdsobuji uniky alebo splachy
kontaminantov do povrchovych tokov (pripadne i komunikécie), cestna a pol'nohospodarska
doprava, bodové zdroje predstavuju najma pol'nohospodarske dvory, skladky organickych a
anorganickych hnojiv a chemickych ochrannych latok, sildzne jamy, strojové stanice a pod.

Pol'nohospodarska pdda Vv okoli hodnoteného tzemia je objektom intenzivnej
pol'nohospodarskej vyroby. Pol'nohospodarsku degradaciu predstavuje hlavne zmena pddnej
Struktary, naruSenie podneho profilu, utldaanie, orba a vnaSanie cudzorodych chemickych
latok.

Dotknuté izemie podl'a monitoringu pod SR nepatri medzi oblasti kontaminované tazkymi
kovmi, anorganickymi alebo organickymi polutantmi.

Tabulka 5: Vysledky z podnej sondy GAPE-LV-105, nachadzajucej sa v blizkosti hodnoteného
uzemia 2019 (https://apl.geology.sk/atlaspody/)

Horizont Horizont Horizont Horizont
A C A C

Aktivna  pOdna | 7,5 7,5 Ga [mg/kg] 16 18
reakcia [pH/H.O]

Al [%] 7,37 8,27 Hg [mg/kg] 0,33 0,18

As [mg/kg] 29,7 36 K [%] 1,74 1,71

Ba [mg/kg] 493 662 Mg [%] 0,82 0,89

Cr [mg/kg] 56 61 Ni [mg/kg] 19 22
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Ce [mg/kg] 61 86 La [mg/kg] 42 47
Cu [mg/kg] 67 26 Pb [mg/kg] 48 22
F [mg/kg] 400 400 Rb [mg/kg] 94 109
V [mg/kg] 88 113 Sr [mg/kg] 141 145

Pédna erozia

Hodnotené Uzemie je rovinaté s malymi lokdlnymi sklonmi terénu, zarastené nelesnou
drevinovou vegetaciou (odumrety luzny les s naletom) apreto nie je ohrozené vodnou
vymol'ovou ani veternou eroziou.

Obrazok 15:Vodna erézia pody v meste Zeliezovce (http://www.beiss.sk/)

Triedy %
1.trieda - slaba erozia
2.trieda - stredna erdzia o
3.trieda - silna erdzia o |

4. trieda - velmi silnd aZ extrémna erézia [0 | [}

bez erdzie |

111.4.6 Environmentalne zat'aze
V hodnotenom Uzemi neboli a nie st vykondvané ¢innosti, ktoré by mohli byt zdrojom latok
negativne ovplyviujucich kvalitu jednotlivych zloziek zivotného prostredia.

V SirSom okoli hodnoteného uzemia sa v ramci katastralneho Gizemia mesta Banska Bystrica
podla informa¢ného systému environmentalnych zatazi nachadzaju nasledovné
existujuce/pravdepodobné/rekultivované environmentalne zat'aze:
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Obrazok 16:  Vyrez z mapy  environmentalnych  zatazi v  meste  Zvolen
(http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/)
ZELIE Z:' ﬁ)‘-ﬁ';E»
,, — « D
| =
> \ \¢ TL‘ .""'lb."
Nyrovce N\ ’ N .‘ e ) N o — ;I
\ 2 0, ' & \ 1 ,L ~ \ for
S0 - / e : | [ d Ipelsky
Oz..‘ ok 1
Hror mvre:j VL A
3 [
11 i y S A
I‘ ! | AN '4.
i I

@ Pravdepodobné environmentilne zataze (O] Pravdepodobni environmentilna zit'az aj
@ Environmentilna zataZ sanovana/rekultivovana lokalita

© Sanovana/rekultivovana lokalita () Environmentalne zataze aj
sanovana/rekultivovana lokalita

1. LV (025) / Zeliezovce — obalPovalka (SK/EZ/LV/451), registrovana ako: A -
Pravdepodobna environmentéalna zat'az

2. LV (1650) / Nyrovce - skladka TKO (SK/EZ/LV/1650), skladka komunalneho
odpadu, registrovana ako: C - Sanovana/rekultivovana lokalita

3. LV (1657) / Hronovce - skladka TKO (SK/EZ/LV/1657), skladka komunalneho
odpadu, registrovana ako: C - Sanovana/rekultivovana lokalita

4. LV (002) / Bielovce - sklad pesticidov (SK/EZ/LV/428), skladovanie a distribtcia
agrochemikalii, EZ s vysokou prioritou (K > 65), registrovana ako: B - Potvrdena
environmentalna zat'az

V areali spolo¢nosti AX STAVAS, s.r.o. (v sucasnosti sa tu nachadza technologicka linka
upravy ) bola do roku 1999 v prevadzke obalovacka bitimenovych zmesi. Prevadzkovatelom
bol SLOVASFALT, spol. sr.o. Bratislaval. Po ukondeni prevadzky boli vSetky nadzemné
zariadenia obalovacej linky asuvisiace nddrze na skladovanie nebezpecnych latok
demontované a odvezené. Zdevastované zvysky stavebnych objektov patriacich k byvalej
obalovacke sa nachddzaju iba pri vychodnom ohraniceni skiimaného uzemia. Vysledky
geologického prieskumu preukézali, ze horninové prostredie v skimanom Uzemi nie je
zévazne znecistené.

! Vypis z registra environmentalnych zat’azi pravdepodobnej environmentalnej zataze LV (025) / Zeliezovee —
obalovacka. Register environmentalnych zat'az{ — ¢ast’ A. Datum vyhotovenia: 27.3.2019.
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111.4.7 Hluk

Existujucim dominantnym zdrojom hluku v hodnotenom tzemi je cestna doprava po ceste
prvej triedy 1/76 (Sturovo — Hronsky Benadik) a po ceste tretej triedy I11/1584. Vyznamnym
zdrojom hluku v hodnotenom uzemi je prevadzka Strkoviska a sfou spojenda nakladna
doprava.

111.4.8. Radénové riziko

Z celkového radioaktivneho oziarenia, ktoré vol'ne posobi na 'udsku populaciu, viac ako dve
tretiny tvoria prirodné radioaktivne zdroje. NajzavaznejSim prirodnym zdrojom Ziarenia je
radon (222Rn) ajeho dcérske produkty rozpadu (polénium, bizmut a olovo). Zdrojovymi
objektmi radénu st horniny s obsahom radia (226Ra), ktorého rozpadom radén vznika.
Prisunovymi cestami radénovej emanécie z vacsich hibok na povrch su dobre priepustné
horniny a mladé zlomové systémy, najmé miesta ich krizovania.

Radon ohrozuje zdravé byvanie v stavebnom materiali, vo vode a v pddnom vzduchu. Ked'ze
tento vzacny plyn vznikd v zemskej kore, na zemsky povrch prenikd z relativne velkych
hibok. Realne nebezpetenstvo modze vzniknut’ ak z podlozia budovy prenika cez rozne skary
a netesnosti, pradenim vzduchu v objekte sa dostava do miestnosti a tym vystavuje hrozbu pre
zdravé byvanie.

V okoli hodnoteného tizemia boli namerané nizke hodnoty radoénového rizika.

Obrazok 17: Vyrez z mapy prognozy radonového rizika (https://apl.geology.sk/radio/)
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Izoplochy radénového rizika

@ nizke
stredné

@ wysoke

nizke 36,7 %
stredné 63,0 %
vysokeé 0,3 %

(O - Hodnotené uzemie

- prognoza zvysSeného radonového rizika

I111.4.9 Sucasny zdravotny stav obyvatel'stva

Kvalita Zivotného prostredia je jednym z rozhodujtcich faktorov vplyvajlcich na zdravie a
priemerny vek obyvatel'stva. Stav populacie sa da odvodit od pocétu Zzivonarodenych,
zomretych obyvatel'ov a doj¢enskej umrtnosti. Zdravie obyvatel'stva je definované ako stav
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uplnej telesnej, dusevnej a socidlnej pohody, teda nie je len ozna¢enim nepritomnosti choroby.
Vplyv na zdravotny stav obyvatel'stva ma mnoZstvo determentov z ktorych medzi
najdolezitejSie patria: zivotny $tyl, zivotné podmienky, genetickd vybava, uroven zdravotnej
starostlivosti.

Tabulka 6: Pocet obyvatelov podla pohlavia v meste Zeliezovce (SU SR)

2020 2019 2018 2017 2016 2015
Spolu 6732 6746 6772 6859 6945 6984
Muzi 3215 3207 3222 3264 3311 3322
Zeny 3517 3539 3550 3595 3634 3662
Tabulka 7: Zivorodicky podla veku za rok 2015 — 2020 (SU SR)
Ukazovatel 2020 2019 2018 2017 2016 2015
15 - 19 rokov 55 58 54 68 76 55
20 - 24 rokov 165 177 174 171 162 166
Okres Levice 25 - 29 rokov 300 290 314 302 313 298
30 - 34 rokov 255 272 298 309 282 275
35 - 39 rokov 130 139 120 127 134 154
40 - 44 rokov 28 28 23 38 27 19
45 — 49 rokov 1 1 3 1 2 2
Tabulka 8: Zomreli podla veku a pohlavia v okrese Levice (SU SR)
2020 2019 2018
Ukazovatel — < — < = =
Spolu | MuzZi | Zeny | Spolu | Muzi | Zena | Spolu | Muzi | Zeny
1-14 rokov 1 1 0 2 0 2 4 3 1
15 -29 rokov 5 4 1 8 8 0 8 7 1
30 -34 rokov 6 5 1 10 7 3 9 8 1
35 -39 rokov 8 6 2 13 10 3 9 7 2
40 -44 rokov 10 6 4 23 20 3 13 7 6
45 -49 rokov 16 12 4 28 20 8 36 24 12
50 -54 rokov 47 31 16 23 20 13 41 31 10
55 -59 rokov 82 51 31 94 62 32 72 48 24
60 -69 rokov 121 86 35 102 76 26 122 75 47
70 -74 rokov 166 98 68 138 86 72 155 87 68
75 -79 rokov 200 107 93 164 79 82 165 88 77
80 -89 rokov 208 90 118 188 76 112 202 77 125
90 a viac 306 84 222 273 68 205 316 84 232

Zvysena umrtnost’ je u muzov aj u zien od 55 roku Zivota. Najviac imrti bolo v muzskej Casti
populacie v dosledku ochoreni obehovej sustavy (najmé infarkt myokardu a cievne ochorenia
mozgu), novotvarov (hlavne nadory priedusnice, prieduSieck a pltc, zalidka a Eriev),
a ochoreni traviacej sustavy. U zien bola tiez imrtnost’ na choroby obehovej sustavy najvyssia,
za nimi nasleduji nadorové ochorenia. U muzov je vysSia umrtnost’ v dosledku poraneni a
otrav oproti Zendm. Je to najmd ddésledok vysokého podielu umrti pri dopravnych nehodach a
vys$ia je aj umrtnost’ z dovodu nasilia.

Choroby obehovej sustavy st pre zavazny klinicky priebeh a hromadny vyskyt v populécii,
podmieneny najmé vysokou prevalenciou prisluSnych rizikovych faktorov, zavaznym nielen
zdravotnym, ale aj socio-ekonomickym problémom. Najmi ischemické choroby srdca a
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cievne mozgové prihody si vyzaduji vysoké naroky na lie¢ebné naklady. Podl'a progndz si v
miere podielu finanéného zat'azenia krajin chorobami tieto skupiny z chorob udrzia aj do roku
2020 prvé a tretie miesto. K tymto nakladom sa musia pocitat’ aj nepriame ndklady, ktoré
stvisia s prekdzkami v praci (so stratou produktivity prace). Nadory su v krajinach EU i v
ramci celého Eurdpskeho regionu druhou najcastejSou pricinou smrti v populdcii muzov aj
zien zo vsetkych.

Tabulka 9: Pocet zomretych v okrese Levice na najcastejsie priciny smrti za rok 2019 (SU SR)

Pricina smrti
Nadorové Choroby Choroby dychacej | Choroby traviacej Vonkajsie
ochorenia | obehovej stistavy ststavy ststavy pri¢iny
Spolu 359 633 75 85 50
Muzi 214 173 38 56 30
Zeny 145 360 37 29 20

IV. Zakladné tdaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na
Zivotné prostredie vratane zdravia a o moZnostiach opatreni na ich
zmiernenie

IV.1. Poziadavky na vstupy
IV.1.1 Zaber pody

Navrhované lozisko Strkopieskov sa nachadza v katastralnom uzemi Mikula, obec Zeliezovece,
okres Levice vinunda¢nom tzemi toku Hron so zatopovymi plochami na ktorych rasta
naletové dreviny a traviny. Zaujmové tzemie je znacne devastované. Vplyvom regulacie toku
Hrona bol zna¢ny pokles spodnej vody a v tizemi stromovy porast vyschol a nachddzaju sa tu
len néletové dreviny. Predmetné Uzemie v sucCasnosti nie je vyuzivané aje nutné ho

revitalizovat’.
Plocha pozemkov: 67 341 m?

Tabulka 10: Zoznam dotknutych parciel podla KN-C

Katastralne uzemie | Parcelné Cislo Vymera (m?) Druh a sposob vyuzitia pozemku
Mikula 1519 (reg. E) 6 933 Lesny pozemok

Mikula 1520 (reg. E) 34 162 Trvaly travny porast

Mikula 1521 (reg. E) 6 353 Lesny pozemok

Mikula 1522 (reg. E) 14 921 Trvaly travny porast

Mikula 1520 (reg. C) 48 337 Lesny pozemok

Mikula 1522 (reg. C) 27 155 Lesny pozemok

Mikula 2637/7 (reg. C) | 4199 Vodna plocha

Z vyssie uvedeného prehl’adu vyplyva, ze zdmerom nebude dotknutd pol'nohospodarska pdda.

IV.1.2 Spotreba vody

Pitna voda pre zamestnancov obsluhujucich strojné zariadenia na lozisku je zabezpeCovana
operativnym nakupom v spotrebitel’skych baleniach.

Existujlica spracovacia linka vyuZitim zdrojov podzemnej vody z taZobného jazera (ktorad
vznikla zahlbenim pod troven hladiny podzemnej vody pri tazbe v LNN Chmelnik I). Po
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vyuziti v technologickom procesu (pranie vytazeného Strku) sa voda bude odvadzat' do
kalovych poli, umiestnenych v blizkosti spracovacej linky, odkial’ sa po odsedimentovani bude
jej prevazna cast’ (okrem vody vo forme vlhkosti v upravenom $trku a vody vyparenej z
plochy odkaliska) vracat’ vsakovanim naspit do kolektoru. Nové naroky na technologicku
vodu nevznikaju.

Podl'a § 40 ods. 2 banského zakona je organizécia pri banskej ¢innosti opravnena bezodplatne
uzivat’ banské vody pre vlastni potrebu. V pripade suchého pocasia sa budu banské vody
vyuzivat’ na postreky proti prasnosti pristupovych ciest.

Voda potrebnd na hygienické ucely zamestnancov t'azobnej spolocnosti je zabezpecena
obecnym vodovodom.

IV.1.3. Energetické zdroje

Navrhovana ¢innost’ pocas jej realizacie nema nové naroky na potrebu elektrickej energie a
plynu. Potrebné budu pohonné hmoty, rozne druhy maziv, olejov a technickych kvapalin pre
zabezpecenie prevadzky mechanizmov.

Najvicsie naroky budi na odvoz Strkopieskov z loziska do existujiicej spracovacej linky.

Elektricka energia bude vyuzivana pre pohon triedi¢a, dopravnych pasov, osvetlenie arealu
pieskovne, napdjanie vahy, kurenie a osvetlenie socidlneho objektu. Bude doddvana z
elektrického vedenia 22 kV cez vlastnu trafostanicu. Pouzitd bude trafostanica s napliou
olejov bez obsahu polychlorovanych bifenylov (PCB) so zachytnou vaniou.

Tabulka 11:Spotreba elektrickej energie technologickej linky upravy

Odber Odber

kW kW
Dopravny pas, $=650 mm 2,2 Vibrac¢ny triedi¢ EDT 1600x3000 4,5
Dopravny pas, $=650 mm 7,5 Cerpadlo 100NG40022LC 30
Vibracny triedic VTE 160x300/2 7,5 Dehydrator KD80 1,5
Dopravny pas, =650 mm, L =22 m 2,2 Cerpadlo 11,5
Dopravny pas, =650 mm, L = 10,5m 2,2 Cerpadlo 0,55
Dopravny pas, $=650 mm, L =19 m 15 Dopravny pas, ' = 650 mm, L = 11m 2,2
Dopravny pas, §=650 mm, L =29m 55 Dopravny pas, I' = 650 mm, L = 12m 5
Vibracny triedic VPL 70x200 3 Cerpadlo Mape 100 18,5
Kuzelovy drvic HCC7 90 Dopravny pas, I = 650 mm, L = 12m 1,5
Dopravny pas, $=650 mm, L = 26m 55 Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 10m 0,75
Vibracny triedic VTK 160x400/3 15 Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 10m 3
Magnet 2,2 Dopravny pas, I' = 650 mm, L = 6m 1,5
Dopravny pas, =650 mm, L = 35m 1,5 Dopravny pas, I'= 650 mm, L =23m 2,2
Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 5,5m 0,75 | Dopravny pas, I'=650 mm, L = 10m 0,75
Dopravny pas, I'=650 mm, L = 11m 0,75 | Dopravny pas, I' =650 mm, L = 10m 3
Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 8m 0,75 | Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 9m 11
Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 8m 0,75 | Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 7m 0,75
Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 6,5m 0,75 | Dopravny pés, I' =650 mm, L = 10 m 0,75
Vibra¢ny triedi¢ TAJFUN 2 Celustovy drvi¢ dvojzperny 1014/6 55
2000x1000/1
Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 8,5m 1,1 Drvic BARMAC B 3000 15
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Dopravny pas, ' = 650 mm, L = 15m 3 Vibra¢ny triedi¢ 2,2

Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 6m 1 Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 7m 0,55

Dopravny pas, ' = 650 mm, L =27m 15 Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 19m 0,75

Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 9m 2,2 Dopravny pas, I'= 650 mm, L = 16m 0,75

Dopravny pas, I' =650 mm, L = 11m 2,2 Vibracny davkovac 0,9
SPOLU | 325,25 kW

IV.1.4. Dopravna infrastruktira

Z hladiska dopravnej infrastruktury je hodnotené uzemie pristupné jestvujlicou ucelovou
komunikaciou napojenou na spracovaciu linku a nasledne na cestu III. triedy ¢. 1584 a po nej
na cestu . triedy €. 76.

Doprava suroviny na miesto spracovania bude po ucelovych komunikaciach v dvoch vetvach
(vid. priloha 2.) Navrhovana ¢innost nema naroky na vystavbu novych pristupovych
komunikacii a taktieZ nevyvold zmeny v sti¢asnom systéme a organizacii dopravy.

Doprava vydobytého Strkopiesku do technologickej linky bude zabezpecovana nakladnymi
vozidlami s nosnostou 8 - 12 t. Maximalne ro¢né mnozstvo spracovatelnej suroviny bude 170
000 t. Pri priemernej hmotnosti nakladu 12 t a pri 190 dnoch prevadzky (maximalny) bude
potrebnych k prevozu materialu z LNN do technologickej (spracovatel’'skej) linky cca 74 prejazdov
nakladnych automobilov denne.

Expedicia suroviny bude prebiehat’ pocas cca 190 pracovnych dni v roku. Prevadzka expedicie
bude prebiehat od 7:00 hod do 16:00 hod. Budtci odberatelia a prepravcovia budi vyuzivat
nakladné automobily roznych uzitkovych hmotnosti, prevazne navesové supravy az do celkovej
hmotnosti 40 t. Maximalne ro¢né expedované mnozstvo suroviny bude 170 000 t. Pri priemernej
hmotnosti nakladu 28 t a pri 190 dioch prevadzky bude potrebnych k expedicii vytazeného a
upraveného Strku cca 32 automobilov denne, tz. 64 prejazdov v oboch smeroch.

Je potrebné vSak dodat’, Ze dopyt a sezonnost’ prac do znacnej miery ovplyviluje spotrebu
vydobytého materidlu ako i expediciu suroviny. Pouzité pocty dni a mnozZstva Strkopiesku st
pouzite pri celorocnej maximalnej vyrobe a expedicii.

IV.1.5. Naroky na pracovné sily

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa pocet zamestnancov nezmeni, zostane na sti¢asnej trovni,
t.J. XX zamestnancov. Ro¢ny fond pracovnej doby zostane nezmeneny — 190 dni. Prevadzka
bude jednozmenna, 8 hod. denne, prebiehat’ bude iba v pracovnych dioch.

IV.1.6. Technické vybavenie

Realizacia predkladanej &innosti nekladie naroky na nové technické vybavenie. Uprava
a zuslachtovanie vydobytych nerastov bude pozostavat zo spracovania na existujlicej
technologickej linke.

V pripade, Ze by bolo potrebné niektoré technické zariadenie nahradit’, boli by vybrané
zariadenia s porovnatel'nymi prevadzkovymi parametrami.
IV.1.6. Surovinové zabezpecenie

V procese vyroby kameniva su resp. budu spotrebovavanou surovinou vydobyté Strkopiesky.
Dobyvanie suroviny z jednotlivych dobyvacich rezov sa bude realizovat’ pomocou rypadla
resp. lopatovym bagrom. V Gzemi navrhovanom pre realizaciu ¢innosti sa predpoklada, ze
v zavislosti od odbytovych moznosti bude vydobyté 206 478 m® strkopiesku.
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IV.2. Udaje o vystupoch

IV.2.1. Zdroje znecistenia ovzdusia

Prevadzka Strkovne je a zostava strednym zdrojom znecistenia ovzdus$ia podla § 3 ods. 2 b)
zékona €. 137/2010 Z.z. v zneni novych predpisov.

Emisie vypustanych znecist'ujicich latok z dobyvacieho priestoru do ovzdusia je mozné
rozdelit’ do skupin:

. mnozstvo emisii TZL, NOx a CO z vyfukov tazkej a dopravnej techniky - cestnymi
nakladnymi automobilmi

. mnozstvo emisii z technologickej linky na upravu vydobytej suroviny

. mnozstvo fugitivnych emisii TZL z arealu tazby.

Hmotnostné toky zo vsetkych dieselovych motorov v aredli Strkovne

Udaje o maximédlnych hmotnostnych tokoch z dieselovych motorov, pouzivanych v areli
Strkovne su prebraté z Posudenia vplyvu zdroja znecistovania ovzdus$ia na Groven znecistenia
ovzdusia v rieSenom uzemi (rozptylova stadia) ,Tazba Strkopieskov v lokalite ,,Prvé meranie,
Zeliezovee™ (vid’ priloha 5.) vypracovanom pre udely postiidenia navrhovanej ¢innosti na
Zivotné prostredie spoloénostou VALERON Enviro Consulting s.r.o. (HRUSKOVIC, 2021).

Tabulka 12: Maximdlne hmotnostné toky ZL — vsetky dieselové motory v aredli strkovne [g.s™]
(HRUSKOVIC, 2021)

Vykon [kW] NMVOC NOX TZL* CO

Vsetky dieselové motory 0,0356 0,0804 0,0029 0,6392

Tabulka 13: Hmotnostné toky ZL v rocnom priemere - vSetky dieselové motory v aredli
Strkovne [g.sY] (HRUSKOVIC, 2021)

Vykon [kW] NMVOC NOXx TZL* CO

Vsetky dieselové motory 0,0101 0,0230 0,0008 0,1824

*Pre vyhodnotenie uvazujeme konzervativne s podielom PMI10/TZL = 0,8 (Odborna literatira uvadza podiel
PMI10/TSP v rozmedzi 0,6 — 0,75)

Tabulka 14: Priemerné denné mnozstvo emisii TZL — nakladka suroviny (HRUSKOVIC, 2021)

TZL kg/den

TZL g/s

Emisia TZL z nakladky suroviny

0,09

0,003

Tabulka 15: Denné mnozstvo emisii TZL v rocnom priemere (HRUSKOVIC, 2021)

TZL kg/den TZL g/s
Emisia TZL z nakladky suroviny 0,05 0,002
Emisné parametre technologickej linky
Tabulka 16: Priemerné denné mnozstvo emisii TZL (HRUSKOVIC, 2021)
TZL kg/den TZL g/s
Emisia z technologickej linky spracovania vytazeného Strku 91,3 2,82

Tabul'ka 17: Denné mnozstvo emisii TZL v rocnom priemere (HRUSKOVIC, 2021)

TZL kg/deit

TZL g/s

Emisia z technologickej linky spracovania vytazeného Strku 47,6

1,47
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Fugitivne emisie z povrchu aredlu pocas tazby Strkopieskov

Vypolty emisii spdsobenych veternou erdziou st velmi komplikované a zatazené
pravdepodobne najvysSou neistotou zo vsetkych publikovanych emisnych faktorov. Vplyvy na
ovzdusSie su predovSetkym spojené so zvySenym pohybom nakladnych automobilov pri
preprave suroviny a pouzitim tazobnych mechanizmov. Z tychto dévodov vplyv fugitivnych
emisii nebol posudzovany.

Minimalne odstupové vzdialenosti sa uplatiiuji podla stcasného znenia "Smernice
Krajinského ministerstva pre zivotné prostredie a ochranu prirody, polnohospodarstvo a
ochranu spotrebitel'a Severného Poruria a Vestfalska, SRN. Téato uvadza pre posudzovanu
technologiu minimalnu odstupov vzdialenost 300 m. Technoldgia je vzdialena od
najblizsieho trvale obyvaného prostredia (ul Lipovd) cca 600m. Od objektov zahradkarske;j
oblasti je technoldgia vzdialend cca 80m.

Vysledky rozptylovej stadie ktora bola vypracovana pre ucely posudenia navrhovanej ¢innosti
na zivotné prostredie spolo¢nostou VALERON Enviro Consulting s.r.o. (priloha ¢. 6)
preukazali, Ze najvysSie hodnoty koncentracii znecistujucich latok — CO, NO2, benzén,
vzhladom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych
podmienkach, budu v rieSenom tzemi po uvedeni navrhovanej ¢innosti do prevadzky, nizsie
ako st legislativou stanovené limitné hodnoty.

Z modeléacie vyplyva prekroCenie koncentracii pre maximalnu priemernu 24-hodinovu
koncentraciu PMig v bezprostrednej blizkosti technologickej linky na spracovanie vytazenej
suroviny.

Modelédcia predpokladd imisnu situdciu, ktora nastdva iba za znacne nepriaznivych
rozptylovych podmienok — modelacia uvazuje atmosféricku triedu stability F (Pasquill
(1983)), t.j. velmi stabilné teplotné zvrstvenie (silnd inverzia). Tento stav je ojedinely a je
zavisly od orografickych podmienok.

IV.2.2. Odpadové vody
Pri tazbe a uprave Strkopieskov buda vznikat’:

» technologické odpadové vody,
» splaskové odpadové vody,
» dazd'ové odpadové vody.

Technologické odpadové vody:

Technologicka voda bude po pouziti na triediacej linke dopravovana do sedimentacnej nadrze.
Sucastou technologickej odpadovej vody je aj jemny ilovity material odseparovany v procese
mokrého triedenia. Do sedimentacnej nddrze bude pocas procesu triedenia odoberané a
vypustané priblizne rovnaké mnozstvo vody. Cast spotrebovavanej technologickej vody
zostane naviazana na triedeny materidl resp. sa odpari.

Splaskové odpadové vody:
K produkcii splaskovych odpadovych vod bude dochédzat’ len v rdmci existujuceho zazemia
upravarenskej linky spolo¢nosti AX STAVAS s.r.o..

Dazd’ové vody:

Dazd’'ové vody budu vsakovat’ do podlozia a ¢iasto¢ne sa budu zhromazd’ovat’ v tazobnom
jazere.
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1V.2.3. Odpady

Prevadzkovatel' bude viest' evidenciu vSetkych odpadov a zneSkodnovat vsSetky odpady
vznikajliice pocas vystavby a prevadzky, a pre zneSkodnenie odpadu kategorie ,,O%, pripadne
»N“ zaisti ukladanie na riadené skladky, pripadne iny spdsob zneSkodnovania, resp.
recyklacie. Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch,
plastovych nadobach, sudoch) a bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom
zariadeni v pravidelnych intervaloch.

Tabulka 18: Predpokladané druhy odpadov podla prilohy ¢ 1 k vyhlaske MZP SR ¢ 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov ktoré budu vznikat pocas pripravy a prevadzky

Kod Druh odpadu Kategoéria

010102 | Odpad z tazby nerudnych nerastov 0]
1704 07 | Zmiesané kovy 0]
150102 | Obaly z plastov 0]
150103 | Obaly z dreva 0]
150104 | Obaly z kovov 0]
16 06 05 | iné batérie a akumulatory O
1302 05 | nechlorované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
16 01 21 | nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 az 11,16 01 13,16 01 14 N
obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
150110 nebezpecnymi latkami N
absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov  inak
1502 02 | neSpecifikovanych, handry na cCistenie, ochranné odevy kontaminované N
nebezpeénymi latkami
2003 01 | zmesovy komundlny odpad O

Nebezpecné odpady vyprodukované pri tazbe budii pochddzat’ vyhradne z drobnej udrzby
mechanizmov pouzivanych pri tazbe a budlil v tazobnom priestore zhromazd’ované v k tomu
uréenych obaloch (kontejnery a sudy) a preddvané k odvozu a nasledovnému zneskodneniu
alebo zhodnoteniu autorizovanej osobe, ktora bude zmluvne zaviazand. Opravy nebudu az na
akutne vynimky a drobnt Udrzbu uskutocniované v tazobnom priestore, ale priamo v
odbornych servisnych firméch.

Podl'a ustanoveni § 9 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 514 /2008 Z. z. o nakladani s odpadom z
tazobného priemyslu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
sa na ukladanie inych odpadov ako tazobnych odpadov do vytaZenych priestorov vztahuju
osobitné predpisy. Postupnou tazbou loziska bude dochadzat’ k odkryvaniu hlbsich horizontov
Strkopieskov, az kym sa neobnazia podzemné vody, ktoré prenikni na povrch a zaplavia
vytazeny priestor. Zaplavenim takto vytazeného priestoru podzemnou vodou sa eliminuje a
zabréani neziadicemu zavéazaniu vytazeného priestoru odpadmi.

Humusovité hliny na lozisku tvoria skryvku o priemernej mocnosti 0,7 m, humusovito-piescité
a miestami ilovité hliny tvoria podlozni skryvku. Zemina zo skryvok budu vytazené a
odvazané na odvaly (zemniky), kde budu uloZzené po dobu tazby loZiska.

IV.2.4. Hluk a vibracie

Jestvujucimi zdrojmi hluku v zdujmovom tzemi okrem hluku z dopravy st predovSetkym
stroje pouzivané pri tazbe suroviny, strojnotechnologické zariadenia upravne Strkopieskov -
drvice a triediCe Strkopieskov, pasové dopravniky s vysypkami a ndkladné vozidla
dopravujuce Strkopiesky.
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V suvislosti s realizaciou zdmeru bude emitovany aj hluk a vybracie. Pocas beznej prevadzky
produkuju hluk a vibracie technologické tazobné, vyrobné a manipulaéné mechanizmy
a ndkladna doprava. Na zaklade analdgie sa hladina hluku tazobného zariadenia, dopravnikov
a dalsich technologickych jednotiek upravy odhaduje na 75 az 90 dB. S ohl'adom na
vzdialenost’, konfiguraciu terénu, utlmovy ucinok bariér, sa nepredpokladd negativne
akustické posobenie prevadzky na najblizSie obytné zony.

Liniové zdroje:

Liniovym zdrojom hluku bude prevoz vytazeného materidlu do technologickej
,»spracovatel'skej” linky po ucelovych komunikaciach a export finalneho produktu. Emisie
hluku z ucelovej komunikacie su dané dopravnou intenzitou na nej. Pri predpokladanych 6071
jazdach pocas tazby a pri priemernych 190 dnoch prevadzky vychadza intenzita dopravy na
ucelovej komunikéacii na 4 jazd za hodinu. Pristup k lozisku a nasledna expedicia suroviny
bude prebichat’ vylu¢ne po ucelovych komunikaciach ktoré su v blizkosti technologickej linky
napojené na cestu I11/1584.

Dalej je liniovym zdrojom hluku aj doprava na ceste ¢. 1/76 ktora bude vyuzivana automobilmi
pri expedicii Strkopiesku.

Pripustné hladiny hluku v zavislosti od kategorie chraneného vzemia Vyhlaska ¢. 549/2007
1.

Kategdria |Opis Ref. Pripustné hodnoty?
tzemia |chrianeného cas. {dB)
uzemia inter. Hluk z dopravy Hluk
Pozemna | Zeleznitné |Letecka zinych
avodna |drahy doprava zdrojov
doprava |c) LAeq P
b
e} LAECI.D L.ﬁeq,p ]-ASma)(,p
LAeq.p
Uzemie s osobitnou ochranou pred hlukem (napriklad kapefné defi |45 45 =0 — 45
miesta,1%) kipelné a liecebné aredly). veter (45 45 50 - 45
noc |40 40 40 60 40
I Priestor pred cknami obytnych miestnosti bytovych a rodinnych domeov, |def |50 50 55 - 50
priestor pred oknami chranenych miestnosti Skolskych budov, vecer |50 50 55 - 50
zdravotnickych zardadeni a inych chranenych noc |45 45 45 65 45
objektov,9) vonkajii priestor v obytnom a rekreagnom azemi.
1. Uzemie ako v kategdrii 1l v okali diafnic, ciest | a I triedy, miestnych  |def |60 60 60 - 50
komunikécii s hromadnou dopravou, Zelezniénych dréh a letisk,%) 1) |veder |60 &0 60 - 50
mestské centra. noc |50 55 50 75 45
V. Uzemie bez obytnej funkcie a bez chrdnenych vonkajdich priestoroy, den 70 70 70 - 70
vyrobné zany, priemyselné parky, aredly zavodov. veler 70 70 70 - 70
noc 70 70 70 95 70

Bodové zdroje:

Bodové zdroje hluku budu tvorit’ jednotlivé mechanizmy, ktoré uskutoc¢iiuju tazbu skryvky a
suroviny, Upravu a nakladku suroviny a zaroven predstavuji prevadzkovy hluk tazobne.
Bodové zdroje budu menit’ svoju polohu v rdmci aredlu Strkovne a v zavislosti na aktudlnej
polohe miesta tazobne. Na zdklade analogie sa hladina hluku tazobného
zariadenia, dopravnikov a d’alsich technologickych jednotiek tipravy odhaduje na 75 az 90 dB.

IV.2.5. Ziarenie a fyzikalne polia

Technologia triediacej linky a dopravnikov nie je zdrojom magnetického ani iného
ekvivalentného Ziarenia a v priestoroch tazobne nie je ziadny zdroj generujuci ionizujuce
Ziarenie.
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Zdrojom prirodzeného ziarenia je najmi radon, 226Ra, ktory je pritomny v stopovych
mnozstvach v horninach. Jeho ucinku je obyvatel'stvo vystavené zo stavebnych materialov, z
horninového podlozia a z vody. Stupeni radonového rizika v dotknutom tuzemi je stredny.

Pre ucely tazby uvedené stredné riziko by nemalo mat’ ziadny zdravotny a ohrozujuci G¢inok
na uzemie tazby a teda aj pracovnikov v Strkovni. Pre exteriéry nie je riziko ovplyvnenia
radonom, nakolko nedochadza k hromadenie ako v uzavretych priestoroch, dochadza k
prirodzenému rozptylu.

IV.2.6. Zapach a iné vystupy

Vzhl'adom na charakter a spdsob vykonavania t'azobnej Cinnosti nie je predpoklad Sirenia
pachovych vystupov, ktoré by negativne ovplyviiovali okolie hodnoteného tizemia.

IV.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
prostredie

IV.3.1. Vplyv na horninové prostredie

Tazbou Strkopieskov dojde k trvalému odiatiu nevyhradeného nerastu z daného priestoru
a vytvoreniu terénnej depresie, ktora bude postupne vyplnena podzemnou vodou. Vo finalnej
faze (po vytazeni suroviny) méze mat’ dotknuté izemie v zévislosti od spdsobu navrhnutej
rekultivacie uzemia charakter vodnej plochy, pripadne moéze byt rekultivované zasypom
a nasledne zatravnené, pripadne zalesnené.

Vzhl'adom na rovinaty charakter zaujmového izemia dojde realizaciou navrhovanej ¢innosti k
zmene charakteru reliéfovych pomerov vytvorenim tazobného jazera. Tazba Strkopieskov
bude prebiehat’ maximalne do hibky 3,4 m a to cca 2 m pod hladinou podzemnej vody (mokra
tazba). Sklony svahov budt priebezne po vytazeni suroviny upravované tazobnymi
mechanizmami tak, aby vyhovovali bezpe¢nostnym a ekologickym kritériam.

Zaistenim dobrého technického stavu stavebnych zariadeni a mechanizmov bude riziko
moznej kontaminacie horninového prostredia a podzemnej vody pocas vystavby eliminované.
Pripadny unik latok ropného charakteru, resp. inych nebezpecnych latok mozno odstranit’
pouzitim sorpénych prostriedkov. Opatrenia na predchadzanie havarii a rieSenie ich nasledkov
budu obsiahnuté v havarijnych planoch strkovne.

IVV.3.2. Vplyv na pédu

Pri priprave a samotnej tazbe celkovo ddjde k trvalému zaberu pody s vymerou 67 341 m?,
Pred samotnym zahajenim taZzby suroviny sa uskuto¢ni skryvka humusovitych hlin a
ostatnych nehumoznych piescitych zemin. Deponované skryvky buda postupne navratené do
vytazeného priestoru v smere postupu tazby s cielom upravy svahov tazobnej jamy v
prospech planovaného konecného stavu.

Priprava a realizdcia predkladaného zadmeru tazby Strkopiesku si nevyziada zdber
pol'nohospodarskeho podneho fondu. Navrhovanym vyuzitim Gzemia dojde k vzniku vodnej
plochy, ktord moézZe byt vramci rekultivacie Uizemia vhodnou Upravou zabezpecena ako
lokalita s prirode blizkym vzhladom avhodnd pre nasledny rozvoj fauny a flory.
Kontaminacia pody sa nepredpoklada. Pocas prevadzky je moznost’ kontaminacie len len na
urovni rizika pri nahodnych havarijnych situaciach (inik ropnych latok a hydraulickych olejov
z mechanizmov, automobilov a pod.).
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1V.3.3. Vplyvy na ovzduSie

Aktualne je dominantnym zdrojom znelistenia ovzdu$ia v dotknutom tzemi vykonavana
uprava kamena a skladky kameniva, ktoré su zdrojom tuhych znecistujicich latok PM1o najma
V suchom pocasi. Nakol'ko sucasnd inavrhovana prevadzka vykonava tazbu technologiou
suchej tazby (cca 1,0 m) a z vody (mokry proces, cca 2 m), vytazenie a doprava suroviny
dopravnikmi a nasledné triedenic na sitach bude prebiehat’ prevazne s vlhkou surovinou,
nepredpokladame pri tomto procese tazby a Upravy primarne generovanie prachovych Castic.
Je dolezité, aby technologické zariadenia boli v dobrom technickom stave a pravidelne
kontrolované. Obmedzovanie vplyvu prevadzky stanovuju emisné limity a d’alSie podmienky
prevadzky stacionarnych zdrojov znecistenia ovzdusia.

V_etape pripravy bude priamo dotknuta vplyvmi otvarky loziska okolita biota a to hlavne
prachovymi casticami PMio. Najvyznamnejsi vplyv (na obyvatel'stvo) nastane pripravou
loziska a dopravou skryvky nakladnymi automobilmi, kde uz bude generovany aj hluk. V tejto
etape to budu préce tykajice sa pripravy loziska vo forme skryvkovych prac a rozvoz zeminy
na zemniky.

V etape prevadzky:

Ako uz bolo konstatované v predchadzajucich CcCastiach textu, v suvislosti s realizaciou
navrhovanej Cinnosti neoCakdvame vznik novych vyznamnych zdrojov znecistovania
ovzdusia. K znecistovaniu ovzdusia bude dochadzat’ pocas prevadzky jestvujucej technologickej
linky a manipula¢nych ploch.

Nové zdroje zneCistenia ovzduSia st predovSetkym spojené so zvySenym pohybom
nakladnych automobilov pri preprave vytazenej suroviny suroviny (liniovy zdroj) smerom
Kk upravarenskej linke a pouzitim mechanizmov na dieselovy pohon. MnoZstvo emisii bude
zavisiet' od poc¢tu mechanizmov, priebehu prac, rocného obdobia, poveternostnych podmienok
a pod. Sprievodnym javom t'azobnej ¢innosti bude zvySena prasnost’ a tvorba emisii, ktoré sa
budu prejavovat’ nielen na dotknutom Uzemi, ale aj na pristupovej komunikacii.

Novy zdroj zneCistovania ovzduSia v zmysle kategorizacie staciondrnych zdrojov
znecist'ovania ovzdusia podla prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR ¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi nevznikne.

Pre ucel postdenia vplyvu prevadzky navrhovanej ¢innosti bolo spracované posudenie vplyvu
zdroja znecistenia ovzduSia na urovenn zneCistenia ovzduSia v rieSenom uzemi ., Tazba
strkopieskov v lokalite ,,Prvé meranie, Zeliezovce™ (Hruskovi¢, 2021) spoloénostou
VALERON Enviro Consulting s.r.o. ktora vo svojom zavere¢nom stanovisku konstatuje:

Vysledky rozptylovej Studie preukézali, Ze najvysSie hodnoty koncentracii znecist'ujicich
latok — CO, NO2, benzén, vzhl'adom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejsich
rozptylovych a prevadzkovych podmienkach, buda v rieSenom uzemi po uvedeni navrhovanej
¢innosti do prevadzky, nizsie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty.

Z modeldcie vyplyva prekrocenie koncentracii pre maximalnu priemerni 24-hodinovu
koncentraciu PMig v bezprostrednej blizkosti technologickej linky na spracovanie vytazenej
suroviny.

Tabulka 19: Maximdlne hodnoty koncentracie ZL na najblizsie prostredie (Hruskovic, 2021)
‘ Posudzovana hodnota ’ Imisny limit v zmysle ‘ Max. hodnota v ‘
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Vyhl.244/2016 Z.z. predmetnom uzemi
[ng/m’] [pg/m’]
PM10 - priemerna dennéa koncentracia 50 400
PM10 - priemerna ro¢na koncentracia 40 30
CO - maximalny 8 hod. priemer 10000 80
NO; - maximalna kratkodoba (1hod) koncentracia 200 1,2
NO:; - priemerna ro¢na koncentracia 40 0,1
Benzén - priemerna rocna koncentracia 5 0,1

V zmysle Vyhlasky ¢. 244/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov nesmie byt limitna
koncentracia 50 ug/m3 prekrocena viac ako 35-krat za kalendarny rok.

Modelacia predpokladd imisnt situiciu, ktora nastdva iba za znacne nepriaznivych
rozptylovych podmienok — modeldcia uvazuje atmosféricka triedu stability F (Pasquill
(1983)), t.j. velmi stabilné teplotné zvrstvenie (silnd inverzia). Tento stav je ojedinely a je
z4avisly od orografickych podmienok.

Negativne vplyvy stvisiace so zvySenou prasnostou je mozné minimalizovat’” dodrziavanim
vSeobecnych technickych poziadaviek a vSeobecnych podmienok prevadzkovania
staciondrnych zdrojov, emitujucich tuhé znecistujice latky, uvedenych v Priloha ¢. 3 k
vyhlaske €. 410/2012 Z. z.

V dalsej faze projektovej dokumenticie preto odporucame realizovat modelaciu s
uvazovanymi konkrétnymi opatreniami a pouZzitim veternej ruzice s aktudlnymi pocetnostami
vyskytu jednotlivych tried stability atmosféry pre rieSené uzemie, pripadne realizaciu
priameho merania imisii PM10 /PM2,5 v danej lokalite.

Hodnotené Gizemie lezi v blizkosti cestnych komunikacii 1/76 a 111/1584. Cesta 1/76 je v uzemi
dominantnym zdrojom emisii s rozhodujucim vplyvom na lokélnu imisnt situdciu.

Vzhlradom k existencii tohto zdroja emisii mézeme konstatovat’, ze zamer bude mat’ vplyv na
kvalitu ovzdusia len v hodnotenej lokalite. Negativne vplyvy na ovzdusie je mozné Ciastocne
eliminovat’ pouZivanim vozidiel a motorov v dobrom technickom stave. Imisie z pohybu
dopravnych prostriedkov je mozné obmedzovat pravidelnym cistenim kolies od nanosov blata
a ¢istenim pristupovej komunikacie, pripadne jej kropenim v letnych mesiacoch.

Minimalne odstupové vzdialenosti sa uplatiuju podl'a sucasného znenia "Smernice Krajinského
ministerstva pre Zivotné prostredie a ochranu prirody, polnohospodarstvo a ochranu
spotrebitel'a Severného Poruria a Vestfalska, SRN*“. Tato uvadza pre posudzovanu technologiu
minimalnu odstupovi vzdialenost 300 m. Uzemie navrhované pre tazbu Strkopieskov sa
nachadza vo vzdialenosti cca 500 m od zastavaného tizemia mesta Zeliezovece a 80 m od
zahradkarskej zony (v blizkosti spracovacej linky).

Na zadklade uvedenych skutocnosti hodnotime vplyv na kvalitu ovzdusia z dlhodobého hladiska
ako stredne vyznamny.

IVV.3.4. Vplyvy na klimatické pomery

Rozsah a charakter navrhovanej ¢innosti nevytvara predpoklad pre vyznamné ovplyvnenie
klimatickych pomerov $ir§ieho Uzemia. Pri realizacii navrhovaného rozsirenia tazby loziska
dojde k zmene miestnej mikroklimy vyvolané odstranenim vegetatného krytu. Vplyv na
mikroklimu lokality bude sprevadzat’ celé obdobie prevadzky aj obdobie po rekultivacii kedy
v oblasti vznikne vodna plocha.
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Mikroklima v okoli vodnych ploch je rozdielna v dosledku energetickych a nasledne aj inych
odliSnosti. Vodné plochy sa pomalSie zohrievaji i ochladzuji ako suchy povrch a tym v ich
bezprostrednej blizkosti je vzduch cez den chladnejsi a v noci teplejSi v porovnani so Sir§im
okolim. Uginkom tejto teplotnej zotrvaénosti maximalne teploty vzduchu v blizkosti vodnych
ploch sa mézu znizit' zvacsa o 1 az 3 °C. Tieto zmeny sa prejavuju najmé za slnecného letného
pocasia, ¢im sa zmieriiuju horucavy. V zimnom obdobi sa zas v no¢nych hodinach u¢inkom
vodnych ploch zmierfiuji mrazy a tym sa znizuje intenzita teplotnych inverzii. Pritomnost
vodnych ploch pdsobi priaznivo proti klimatickym zmenam.

Pridenie vzduchu v oblasti vodnych ploch je vyssie nielen v dosledku mensej drsnosti
vodnych ploch oproti okoliu, ale tiez vplyvom rozdielnej teploty povrchu vody a okolitého
terénu. U¢inkom zvysenej ventilacie v oblasti vodnych ploch a zniZenim intenzity teplotnych
inverzii sa zlepSia podmienky pre rozptyl polietavych Castic obsiahnutych v ovzdus$i v mieste a
v bezprostrednej blizkosti loziska.

Vodné plochy zachytdvaju praSnost’ z mokrého a suchého spadu a synergické posobenie
poveternostnych ¢initel'ov je v oblasti vodnych ploch priaznivejSie ako v oblasti bez nich.

Na zdklade uvedenych skutocnosti hodnotime vplyv na klimatické podmienky sirsieho okolia
Z dlhodobého hladiska ako nevyznamny, ale zmena miestnej mikroklimy moze byt najmd po
rekultivacnych prdcach vyznamne pozitivne ovplyvnend.

IVV.3.5. Vplyvy na vodné pomery

Priamo v hodnotenom tzemi sa nenachadza povrchovy vodny tok ani Ziadna vodna plocha.
Priestor navrhovany pre tazbu Strkopieskov v lokalite ,,Prvé meranie” sa nachadza mimo
vodohospodarsky chranenych Uzemi. V hodnotenom uUzemi sa nenachadzaji pramene
a pramenné oblasti vyuzivané pre zasobovanie obyvatelstva, ani iné (lokéalne) zdroje
podzemnych vod.

V hodnotenom tzemi sa nezmeni sposob a mnozstvo odvadzania dazdovych vod z Gzemia.
Ku kontaminacii povrchovych vod, horninového prostredia a podzemnej vody moze dojst’
vynimo¢ne v pripade havarie a neStandardnych situacii najmd pocas taZobnych a
rekultivaénych prac (unik pohonnych latok, olejov a pod.). V pripade vzniku havarie je
potrebna okamzita sanacia Gizemia.

Vrchny hydrologicky kolektor kvartérnych sedimentov (Strkovité a StrkovitopiesCité zeminy
fluvidlnych sedimentov) hodnoteného uzemia je dotovany dvojakym sposobom. Prvym je
dotéacia atmosférickymi zrazZkam, z ktorych sa cca polovica odpari. Povrchovy odtok je vd’aka
plochému reliéfu zanedbatelny. Druhy sposob suvisi s komunikdciou zvodnenej vrstvy s
povrchovou vodou v toku Hron. V obdobiach vysokej hladiny dochadza k dotaciu kolektora
riecnej vodou, v obdobi nizkej hladiny k samovolnému odtoku vody z kolektora do rieky.
Vyrovnavanie hladiny podzemnej vody vodnej plochy jazera a v Hrone je vdaka malej
vzajomnej vzdialenosti a vysokej priepustnosti loZiskovych Strkopieskov pomerne rychle.

Podla zdkona €. 364/2003 Z.z. v neskorSom zneni prace pri tazbe Strkopieskov mokrou
cestou, kde dochddza k odkrytiu podzemnych vod, pri Uprave a pouzivani
podzemnych/povrchovych vod je dolezité riadit’ sa povinnostami pri nakladani s vodami v
zmysle § 17 zékona.

Vplhyv na povrchovy odtok a povrchové vodné utvary

Realizaciou zdmeru vznikne nové vodna plocha.

Zmena kvality podzemnych a povrchovych vod
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K produkcii splaskovych odpadovych vod bude dochadzat’ len v ramci existujiiceho zdzemia
upravarenskej linky spolo¢nosti AX STAVAS s.r.o..

Kvalitativne ovplyvnenie ziadneho zo zdrojov vody vplyvom prevadzky zameru nehrozi. V
pripade zachovania pravidiel pre nakladanie s latkami nebezpeénymi vodam, zvlast ropnymi
latkami, nehrozi negativne ovplyvnenie akosti podzemnych a povrchovych vod. Pri prevoze
strojnych mechanizmov budu dodrzované technicko — organiza¢né opatrenia proti znecisteniu
povrchovych a podzemnych vod.

Na zaklade uvedenych skutocnosti sa neocakavaju vyznamné negativne vplyvy na kvalitu ani
kvantitu podzemnych a povrchovych vod.

1VV.3.5. Vplyvy na faunu a fléru, biotopy a biodiverzitu

Dotknuté tzemie nezasahuje do prvkov ochrany prirody a krajiny. V zmysle zakona
¢. 543/2002 Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich zmien a doplnkov sa v iom
uplatiiuje 1. stupen ochrany (vSeobecna ochrana).

Navrhovana ¢innost’ je situovana do Uzemia, S charakterom druhovo chudobného biotopu
degradovanych luznych lesov s charakteristickych vyskytom najmé naletovych pionierskych
drevin akrovin. Zaberom predmetného uzemia neddjde k ovplyvneniu alebo ubytku
vzacnejsich (chranenych) biotopov situovanych v §irSom okoli. Uzemie je uréitej Grovni
rusivych vplyvov tazby na loZisku Chmelnik 1 a pol'nohospodarskej ¢innosti vystavené uz v
sucasnosti.

Obrdzok 18: Pohlad na hodnotené iizemie navrhované pre Strkovisko z J (foto: Ponist, 2021)
A j

Realizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde k vyrubu neposkodenych vzrastlych drevin. Pri
dodrzani navrhnutych opatreni predpokladame len lokdlny, malo vyznamny vplyv na faunu,
floru, nakolko dotknuté zivocichy pravdepodobne premigruju z Gizemia tazby do okolitého
priestoru v $irSom koridore rieky Hron resp. na iné plochy brehovych porastov.
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Celkovo hodnotime vplyvy navrhovanej cinnosti na rastlinstvo a Zivocisstvo ako lokdlne
vyznamné avsak vzhladom na charakter biotopu dotknutého uzemia za akceptovatelné. PO
skonceni tazby a pri zohladneni urcitych zamerov ochrany atvorby Kkrajiny v rdmci
rekultivdcie vizemia je mozné zamer vyhodnotit aj pozitivne (novd vodna plocha s charakterom
prirodného biotopu, vhodnd pre osidlenie chranenymi rastlinnymi a zZivocisnymi druhmi).
Uvedenym rieSenim by sa dosiahlo navySenie druhovej biodiverzity v krajine.

IV.3.6. Vplyv na Struktiiru a scenériu krajiny

Pocas vystavby a realizacie sa krajinny obraz vyrazne zmeni a bude silne ovplyvneny
antropogénnou c¢innostou v podobe technickych prvkov. Dotknuté tzemie sa nachadza v
prostredi biotopu vodohospodarskymi upravami poskodenych luznych lesov charakteristickym
vyskytom naletovych pionierskych drevin a krovin. Realizdciou navrhovanej ¢innosti dojde k
lokalnej premene Struktirnych prvkov krajiny. Celkovo v SirSich Gzemnych suvislostiach
nemozno predpokladat’ zmenu stupna ekologickej stability oblasti.

Pocas tazby budu tazobné aktivity v uzemi ruSivym faktorom, avSak po jej ukonceni moze
budici vodny biotop posilnit’ celkova pestrost’ krajiny a ekologicku stabilitu uzemia a ako
prvok sa organicky zapojit’ do krajinnej scenérie.

Obrazok 19: Pohlad na vodnu plochu po tazbe Strkopieskov v blizkosti spracovacej linky AX
STAVAS, s.r.0. Chmelnik I. (Ponist, 2021)

1V.3.7. Vplyv na obyvatelstvo

Hodnotenie dopadov posudzovanej ¢innosti na obyvatel'stvo je zlozity problém s mnozstvom
aspektov, mnohokrat s protichodnym ucinkom. Vplyvy na obyvatel'stvo su hlavne zastapené v
podobe vplyvov na pohodu a kvalitu byvania, ktoré najviac ovplyviiuje hluk, imisie, zmena
zat'azenia infrastruktury a zmena scenérie Krajiny.

Z vyhodnotenia chemickych faktorov vyplyva, Ze obyvatelom mesta Zeliezovce nehrozi
priame zdravotné posSkodenie zo znecisteného ovzdusia (predpokladané len prachové cCastice
PM1o) povodom z cinnosti tazobne, nakolko okraj mesta Zeliezovce sa nachadza v
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dostatocnej vzdialenosti 500 m od navrhovanej ¢innosti, pricom tazba bude vykondvana
prevazne z vody a upravovany a triedeny Strkovopieskovy material bude mokrej konzistencie
(mokry proces). Pre obytna zastavbu v k.0. Zeliezovee priaznivo vplyva prirodzena stromova
bariéra po oboch strandch toku Hrona, ktora ma funkciu zelenej bariéry a zabranuje
eventualnemu prenosu prachovych castic.

Poskodenie zdravia obyvatel'ov kontaminaciou pitnej vody latkami z navrhovanej ¢innosti nie
je moznd, nakol’ko distribucia pitnej vody je dodavana verejnym vodovodom. Vzhl'adom na
zabezpecenie vhodnej manipulécie s odpadovymi vodami, ktoré si rieSené v ramci tizemia
loziska, pri¢om nekontaminované technologické vody su zaustené do vzniknutého t'azobného
jazera. Splaskové odpadové vody vznikaju len v areali upravne vytazenej suroviny.
V stvislosti so vznikajicimi odpadovymi vodami nie je predpoklad eventualneho prenosu
znecistujucich latok do podzemnej vody a tym aj do pody a horninového prostredia.

Z pohladu hodnotenia zdravotnych rizik zamestnancov, charakter prevadzky Strkovne
neuvazuje s pouzivanim materidlov a latok, ktoré maja charakter nebezpeénej latky a
vyzadovali by Skolenie a oprdvnenie na manipuldciu s chemickymi latkami. Tymto sa
vyznamne znizuje riziko ovplyvnenia zdravia zamestnancov.

Najvyssie pripustné hodnoty hluku sa stanovuji v sulade s ustanovenim Nariadenia vlady ¢.
549/2007 Z.z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii. Z vyssSie uvedeného
predpisu vyplyva, Ze najvyssia pripustna hodnota hluku vo vonkajSom priestore v obytnych
uzemiach pre hluk zo $trkovne a z G¢elovej komunikacie je priblizne LAeq,p = 50 dB. Tento
limit plati pre denny ¢as 6:00 — 22:00 hod. V no¢nom ¢ase nebude $trkovna v prevadzke.

Postidenim vplyvov z hodnotenia akustického zvuku mozno konstatovat’, Ze v navrhovane;j
¢innosti budi umiestnené zdroje hluku pocdas prevadzky. Obytna zastavba v Zeliezovciach je
vzdialena 500 m a pre znizenie vplyvov hluku z tazby priaznivo vplyva prirodzena stromova
bariéra po oboch stranach toku, ktora ma funkciu prirodzenej protihlukovej ochrany.

Na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpe€nosti zamestnancov Strkovne a na predchadzanie
rizikdm pre zdravie a bezpecnost zamestnancov v suvislosti s expoziciou fyzikalnymi,
chemickymi a biologickymi faktormi pracovné¢ho prostredia a faktormi prace musi
navrhovatel plnit’ prislu§né legislativne poziadavky.

Na zdklade uvedenych skutocnosti hodnotime vplyvy tazby v navrhovanom loZisku ,, Prvé
meranie *“ na obyvatelstvo mesta Zeliezovce ako mdlo vyznamne.

1V.3.8. Vplyvy na kultarno-historické pamiatky, archeologické naleziska

Realizacia navrhovanej c¢innosti nebude mat vplyv na kultirne a historické pamiatky
situované okoli hodnoteného tizemia.

Na lokalite, kde sa bude navrhovand Cinnost' realizovat’, nie su evidované archeologickeé
naleziska, ani archeologické nalezy podla zak. ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu. V pripade vyskytu archeologickych nalezov pri realizacii zemnych a vykopovych prac
bude postupované podla § 127 zékona ¢. 50/1976 Zb. a podla § 40 zakona €. 49/2002 Z.z.

I1VV.3.9 Vplyvy na dopravnu situaciu

Doprava vytazeného materidlu z priestoru navrhovaného loziska Strkopieskov ,,Prvé meranie®
do arealu upravarenskej linky a expedi¢nych skladov bude zabezpecend po jestvujlcich
ucelovych komunikaciach. Tie umoziiuju ,,zokruhovani“ obsluhu dotknutého twzemia.
Uvedené komunikacie si budi vyzadovat’ povrchovu tpravu.
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Vo vztahu k nadradenému komunikacnému systému (cesta I1I/1584) sa z pohl'adu vplyvov
navrhovanej ¢innosti na dopravu oproti sucasnému stavu ni¢ nemeni. Predpokladany rozsah
dopravy je identicky so sti¢asnym stavom.

Dopravné frekvencie zavisia od intenzity odberatel'skych vztahov resp. dopytu a vykyvy
expedicie maju aj sezoénny charakter. V zimnych mesiacoch je logicky nizsia frekvencia
expedicie Strkopieskov. Realizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde z dévodu ukoncenia tazby
na lozisku Chmelnik 1 k navySeniu mnozstiev ro¢nej tazby v izemi ani k narastu spracovane;j
a expedovanej suroviny.

V.4 Hodnotenie zdravotnych rizik

Vzhladom na vzdialenost samotného navrhovaného priestoru loziska ,,Prvé meranie* od

najbliz§ie situovanej trvalo obyvanej zastavby mesta Zeliezovce sa nepredpokladd vyznamny

prejav negativnych vplyvov tazby (hluk, vibracie, prasnost’) na kvalitu a pohodu Zivota
obyvatel'ov najblizSich obydli.

Vytazené Strkopiesky budu z loziska Strkopieskov prepravované automobilovou nakladnou

dopravou do priestoru existujicej spracovatel'skej linky anasledne budu expedované

nakladnou autodopravou. Potenciadlne zdravotné rizikd z prepravy Strkopieskov nékladnou
autodopravou mézeme rozdelit’ na:

e rizika akttneho charakteru v dosledku nehodovosti a dopravnych kolizit,

e rizika chronického charakteru v dosledku vdychovania znecistujucich latok z ovzdusia,

e rizika v dosledku zvysenej hlukovej expozicie.

Tieto vplyvy budd najvyraznejsie pdsobit na obyvatelov domov situovanych pozdiz

expedi¢nych tras.

S ohl'adom na existujucu prevadzku (tfazbu v lozisku Chmelnik 1) a stvisiace dopravné

zatazenie v Uzemi moézZeme konStatovat, ze predpokladanym ukoncenim tazby v loZisku

Chmelnik 1 z dovodu vydobytia zasob (marec 2022) a otvorenim navrhovaného loziska ,,Prvé

meranie”“ ned6jde k zmene intenzity a charakteru tohoto vplyvu. Spdsob dopravy

vyexpedovaného materialu, dopravné napojenie aj predpokladand intenzita doprava zostanu na
sucasnej trovni.

Navrhovana tazba Strkopieskov v lokalite ,,Prvé meranie“ neprinesie nové vplyvy na

obyvatel’stvo, ani nesposobi zvicSenie vplyvov, ktoré uz v izemi posobia.

Urc¢ité negativne vplyvy prevadzky loziska Strkopieskov sa moéZzu prejavit u pracovnikov

pracujucich pri tazbe a spracovani Strkopieskov.

Podmienky ochrany Zivota a zdravia pri praci a Specialne pri ¢innosti vykonavanej banskym

spdsobom stanovuju pravne predpisy:

e zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

e NV SR ¢ 117/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkéach na bezpecnost’ a ochranu zdravia
zamestnancov pri banskej ¢innosti a pri dobyvani loZisk nevyhradenych nerastov.

e NV SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach
na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich
predpisov.

e NV SR ¢. 416/2005 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou vibraciam v zneni
neskorSich predpisov.
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Tieto pravne normy ana ne nadvdzujuce predpisy stanovuju zakladné poziadavky
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Mohli by sme ich zovSeobecnit’ do poziadaviek na:
e pouzivanie pracovnych a ochrannych pomocok,

e dodrziavanie pracovnych a technologickych postupov,

e bezpecnostné skolenia a kontroly,

e odbornu spdsobilost’ zodpovednych osdb,

e znalost’ havarijnych planov a postupov pri nestandardnych situaciach,
e zdravotnu starostlivost’, vratane preventivnych prehliadok a podobne.

Vo vSeobecnosti mézeme konstatovat, Ze prevazna vacSina Urazov pri Cinnosti vykondvane;j
banskym spdsobom a Gpravarenskej cinnosti vyplyva zignorovania alebo podcenenia
bezpecnostnych rizik vykonavanej Cinnosti. Miera vlastného zavinenia sa potom skiima zo
stranky dodrziavania bezpecnostnych predpisov.

IV.5 Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej &innosti na biodiverzitu
a chranené izemia

Navrhované plocha pre t'azbu Strkopieskov nebude mat’ negativny vplyv na chranené uzemia.

e Cinnostou nebudi negativne ovplyvnené Ziadne izemia situované v §irSom okoli, ktoré st
predmetom zvySenej ochrany prirody a Krajiny v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z.z., ani
uzemia, v ktorych sa predpokladd vyskyt vzéacnych, chranenych alebo ohrozenych

rastlinnych a zivo¢isnych druhov. Samotné izemie sa nachadza v tizemi s 1. (v§eobecnym)
stuptiom ochrany v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z.z..

e V dotknutom Uzemi sa nenachadzaji chranené stromy.

e Uzemie nie je situované ani nezasahuje do vyhlasenych alebo navrhovanych chranenych
vtaCich Uzemi a taktieZ nezasahuje do Uzemi eurdpskeho vyznamu, uvedenych v
Narodnom zozname tzemi eurdépskeho vyznamu (NATURA 2000).

e Dotknuté¢ uzemie je v dotyku s nadregiondlnym hydricko-terestrickym biokoridorom
NBkh1 Hron. Na lokalnej trovni je juzne od navrhovaného aredlu tazby identifikované
lokdlne biocentrum BCIl 8 Prvé meranie. Mame za to, Ze predmet ochrany a vyznam tejto
lokality bol do zna¢nej miery negativne ovplyvneny zmenou hydrogeologickych pomerov
V izemi nasledkom vystavby a prevadzky MVE Zeliezovce.

e Pripravou a vyuZivanim navrhovanej ¢innosti, neddjde k ovplyviiovaniu Ziadneho iného
prvku USES v okoli navrhovanej ¢innosti. Tazobnou &innostou vzniknii postupne vodné
biotopy, ktoré maju vySs$iu hodnotu ekologickej stability v porovnani so sti¢asnym stavom
(vodohospodarskymi upravami poskodené luzné lesy).

e Dotknuté uzemie nie je sucCastou vodohospodarskej oblasti. Navrhovana ¢innost’
neovplyvni kvalitativne ani kvantitativne parametre vodnych zdrojov situovanych v SirSom
dotknutom okoli.

IV.6 Posudenie ofakiavanych vplyvov z hPadiska ich vyznamnosti a ¢asového
priebehu posobenia

Hodnotenie vplyvov vychadza zpredbeznej identifikacie najvyznamnejSich vstupov a
vystupov navrhovanej ¢innosti. Cielom S$pecifikacie dopadov tychto vstupov a vystupov na
jednotlivé zlozky prirodného, krajinného a socidlneho prostredia je podchytenie tych
okolnosti, ktoré¢ by zavaznym spoésobom modifikovali existujicu kvalitu Zivotného prostredia,
¢1 uz v pozitivnom alebo negativnom smere.
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V nasledujticej tabulke uvadzame strucny prehlad najzavaznejSich vplyvov navrhovanej
¢innosti identifikovanych v ramci predkladanej environmentalnej dokumentacie.

Tabulka 20:Prehlad najvyznamnejsich vplyvov posudzovanej cinnosti

>
1 = N
; ) > ~Z -g Ny
v 2 - = E El | B 2| »
Vplyvy na Zivotné prostredie Szl > gl = & | = .
= = E e = - = 7] |—>|>
=3 &S| 5| E|l 8| 2| 8| &
N oo 2 (o < = >
AZ o Z| M M A Al
Vplhyvy pocas pripravy uzemia
Docasny zaber pody - 4 v v
Hluk, prach aexhalaty z mechanizmov
(doprava, mechanizmy podielajice sa na | - v 4 4
priprave Gzemia, ...)
Odstranenie vegetacie, priprava uzemia - v v
Vznik pracovnych prilezitosti + |V v v
Vplhyvy pocas prevadzky
Hluk -
Znetistenia ovzduSia v spojitosti s tazobnymi |
pracami
Zmena scenérie krajiny (vznikom novej
. N . +H- |V v
vodnej plochy), vplyvy na biodiverzitu
Zabezpecenie zdroja suroviny + |V |V
Vyuzitie uz existujlicej infrastruktiry pre + v v
zamer
lv)_racovr}e prileZitosti a ekonomicky efekt + v v v
c1nnosti

Z tabulky je zrejmé, Ze najvyznamnejSie negativne vplyvy savisia s aktivitami prevadzky
navrhovanej ¢innosti. Samotnd prevadzka predstavuje v prostredi zdroj hluku, prasnosti,
zneCistenia ovzduSia z dopravy ama aj vizudlny afunkény vplyv na krajinna Struktaru
a scenériu ¢i uz pocas prevadzky alebo po rekultivacii.

Cinnost’ nepredstavuje pri dodrziavani legislativou stanovenych usmerneni a podmienok pre

prevadzku zariadenia vyznamné rizikd pre negativne ovplyvnenie parametrov jednotlivych
zloziek Zivotného prostredia a zdravia obyvatel'ov.

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice

Pri realizéacii navrhovanych ¢innosti neddjde k priamym vplyvom presahujucim Statne hranice.

IV.8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na sucasny
stav Zivotného prostredia v dotknutom uzemi

Ako uz bolo viackrat konsStatované v predchadzajucich Castiach predkladanej dokumentacie,
nepredpokladame negativne stvislosti v hodnotenom tzemi alebo v jeho bezprostrednej
blizkosti vyvolané navrhovanou ¢innostou. Vsetky potencidlne zdroje kontaminacie zivotného
prostredia st spojené so zvySenou prasnostou priamo v hodnotenom uzemi, pripadne so
vznikom havarijnych situacii.
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Unik pohonnych hmét mechanizmov méZe znamenat obecné ohrozenie kvality pod a
podzemnych vod a preto musi byt okamzitym zasahom zabranenie Sirenie zneCistenia v
podzemnej vode. Spdsob postupu musi byt zakotveny v havarijnom vodohospodarskom plane
vypracovanom v sulade zdkona ¢. 364/2002 Z. z. o vodach a musia byt neustale pripravené
sanacné prostriedky k zneskodneniu havarijného stavu a odstraneniu nésledkov. Personal musi
byt odborne vyskoleny. Podstatou havarijného planu je v€asné zistenie tniku ropnych latok,
zastavenie neovladatelného uniku a nasledné sana¢né prace.

Prevadzkovatel’ bude pri pracach povinny dodrziavat’' poziadavky vyhlasky SBU ¢&. 29/1988 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri banskej ¢innosti a
¢innosti vykondavanej banskym spdsobom, v zmysle ktorej bude nutné vypracovat
prevadzkové predpisy a technologické postupy.

IV.9 DalSie mozZné rizika spojené s realiziaciou navrhovanej ¢innosti

Za dodrzania vSetkych prevadzkovych, organiza¢nych, poziarnych a bezpecnostnych
predpisov by malo byt eliminované riziko navrhovanej ¢innosti pocas jej vystavby aj
prevadzky. Potencidlne rizikd poskodenia, alebo ohrozenia zivotného prostredia modzu

vzniknut v désledku nasledovnych pricin:

» zlyhanie technickych opatreni (havarie na stavebnych mechanizmoch a dopravnych
prostriedkoch) zlyhanie l'udského faktora (nedodrzanie pracovnej alebo technologickej
discipliny pri vystavbe, ...),

> vandalizmus, vlamania a kradeze,

» vonkajsie vplyvy (neovplyvnite'né udalosti — finan¢ny krach prevadzkovatela, ...),

» prirodné sily (privalové dazde, povodne, uder blesku, zemetrasenie, ...).

Nehody moézu mat’ tieto nasledky:

» kontaminacia horninového prostredia a podzemnej vody
» poziar,

» skody na majetku,

» poskodenie zdravia alebo smrt’ pracovnikov

Vicsina rizik je vSak na urovni pracovnej discipliny a dodrziavania bezpecnostnych zasad
(v pracovnom procese), takze prevenciou je predovSetkym osobna troven vzdelania a miera
zodpovednosti a spdsobilosti vykonavat’ danti ¢innost’.

Vo vSeobecnosti prevenénym opatrenim k nepredvidanym situdcidam a havaridm je
vypracovanie havarijnych pldnov a manipulacnych poriadkov ariadne zaSkolenie
pracovnikov.

IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie

Opatrenia pocas pripravy uzemia

Ochrana kvality ovzdusia

e Vsetky vozidld odchadzajice z aredlu budu riadne ocistené (karosérie a pneumatiky
ocistené) od blata.

e Udrziavat' Cistotu verejnych komunikacii, priebezne odstraiovat’ zeminu, blato a pod.
Z povrchu komunikécii, chodnikov, verejnych priestranstiev.
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Pri realizacii zemnych prac (skryvka) je potrebné vyuzit’ technicky dostupné prostriedky
na obmedzenie prasSnosti

Pri skladovani prasnych materidlov je potrebné vykonat opatrenia, ako napr.:

- skladovat’ praSné materialy najma v silach,

- zastreSit’ a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zo vsetkych stran,

- zakryt’ povrch skladovanych prasnych materialov,

- zazelenit povrch dlhodobo skladovanych prasnych materialov,

- udrziavat’ potrebnt vlhkost’ povrchu uskladnenych prasnych materialov.

Vsetky vozidla pocas doby parkovania v dobyvacom tizemi budu mat’ vypnuty motor.

Pri vykonavani skryvkovych prac, manipulacii so suchymi substratmi a pri doprave je
nutné vhodnymi technickymi opatreniami (napr. skrdpanie ciest a praSnych pldch)
eliminovat’ alebo minimalizovat’ sekundarnu prasnost’.

Skryvkové prace nesmu byt realizované za nepriaznivych atmosférickych podmienok,
kedy dochddza k nadmernému praseniu.

Pri zabezpecovani manipulacnych a prepravnych prostriedkov uprednostnit’ tie, ktoré
spliiaji imisnu urovent EURO 4.

Ochrana pred hlukom

Zabezpecit, aby dopravnikové pasy boli odhlu¢nené a triediace sitd boli z tvrdenych
plastov na zamedzenie prenasania hluku do okolia tazobného priestoru.

Zabezpecit’ vhodny vyber mechanizmov, pri reSpektovani poziadavky optimalneho vyberu
technologii k navrhovanému konstrukénému rieSeniu a zabezpecit’ ich pravidelnu drzbu a
kontrolu. Dodavatel' nakladnych aut a strojov je povinny vyzadovat' od vyrobcov
stavebnych strojov udaje o vyske hladiny hluku, ktory stroje vydavaju.

Vhodnou organizdciou prac zabezpecit, aby pripravné prace dlhodobo neprekracovali
najvyssiu pripustnt hladinu hluku vo vonkajSom prostredi. Prevadzku tazkych taZzobnych
strojov (bagre, rypadla) a nakladnych vozidiel je nutné sustredit’ len na denni dobu v max.
rozmedzi 7:00 — 18:00 hod.

Stanovenie maximalnej povolenej rychlosti na vyuzivanej ucelovej komunikacii.

Ochrana péd, horninového prostredia, podzemnych a povrchovych vod

Manipulovat’ a nakladat’ s pédou v sulade s poziadavkami zdkona ¢. 220/2004 Z.z. o
ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody, aby nadchadzalo k jej kontamindcii.

Skryvku podnych vrstiev uskuto¢novat’ v predstihu tazby v pasoch buldozérom min. 30 -
50 m v smere t'azby.

Zaber pody a pozemkov pre tazbu nesmie byt plos$ny, ale uskutociiovanie skryvky
vykonéavat’ etapovite podla planu vyuzitia loziska v nadvdznosti na predchadzajice
opatrenie.

Do doby odstranenie pddneho horizontu, obhospodarovat podu tak ako doteraz, ak to
situdcia na loZisku umoZiiuje (ponechat’ prirodzenym sukcesnym procesom).

V sutlade s vyhlaskou 508/2004 Z.z. v neskorSom zneni presne kvantifikovat’ udaje o
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mnozstve a kvalite podnej skryvky v bilancii humusovej skryvky so spdsobom a miestom
uplatnenia podnej skryvky.

Zabezpecit dobry technicky stav tazobnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov
pri realizacii, aby nedos$lo k nezelanym tinikom ropnych latok do prirodného prostredia.

Na mieste dobyjania loziska nevyhradeného nerastu nebudii dopiané pohonné hmoty,
vymienané¢ oleje ainé naplne, vykondvané opravy stavebnych a prepravnych
mechanizmov, pri ktorych by mohlo dojst’ k uniku nebezpecnych latok.

Zabezpecit’ sadu prostriedkov na likvidaciu tiniku nebezpec¢nych odpadov a nebezpecnych
latok do prirodného prostredia: zadsoba sorpéného materidlu (VAPEX) a prislusné naradie
na okamzity sana¢ny zasah (lopaty, nadoba na kontaminovan¢ latky, PE vrecia).

Pri realizécii a prevadzke bude potrebné v ramci preventivnych opatreni vypracovat’ plan
havarijnych opatreni, v zmysle platnej legislativy (nariadenie vlady SR ¢. 296/2005,
ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a
limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod).

So spracovanym havarijnym pldnom pre pripad havarijného zhorSenia akosti vod
preukazatelne zoznadmit’ vSetkych dotknutych zamestnancov.

Bezpecnost' a plynulost dopravy

Ak pocas prepravy dojde k znelisteniu vozovky prepravovanym materidlom alebo
vozidlom, je potrebné komunikaciu ihned’ oc€istit’.

Zabranit’ vytekaniu zrazkovych vod mimo tazobného priestoru

Pouzivat sa mozu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konStrukciou, zhotovenim a
technickym stavom zodpovedaju vsetkym predpisom bezpecnosti prace. Stroje sa mozu
pouzivat’ iba na ucely, na ktoré boli vyrobené a su technicky sposobilé.

Iné opatrenia

Prace realizovat’ v ramci zaberu docasné¢ho aj trvalého, aby nedoslo k znehodnoteniu
susednych parciel.

V predmetnom uzemi sa mdzu nachadzat’ dreviny, v ktorych mézu hniezdit’ viaceré druhy
vtactva, hlavne v okoli vodného toku. Z tohto dovodu je nevyhnutné, aby dané dreviny, ak
by boli odstraiiované boli odstranované v mimo hniezdnom obdobi, t.j. od 1.9. do 31.3.
kalendarneho roka.

Ur¢it priestory pre zhromazd'ovanie nebezpecnych odpadov a pripadnych ostatnych latok
Skodiacim vodam.

Zmluvne zaistit odvoz odpadov subjektmi opravnenymi k nakladaniu s odpadmi.

Z doévodu minimalizacie celkového mnozstva odpadov a produkcie nebezpecnych
odpadov, uprednostiiovat’ dodavatel'ov vyrobkov a sluzieb, ktori zaistuju spétny odber
(servis mechanizmov, vymena olejov a pod.).

S tazobnym odpadom je potrebné nakladat’ v zmysle zdkona €. 514/2008 Z. z. o nakladani
s odpadom z t'aZobného priemyslu.

Opatrenia pocas prevadzky

Dodrziavat’ vSetky povinnosti:
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- Povodcu (resp. drzitel'a) odpadov v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Ako zékladny dokument pre nakladanie s odpadmi
vypracovat’ Program odpadového hospodarstva.

- Iné povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti prisluSnych organov Statnej spravy.

e Zariadenia na vyrobu, Upravu a dopravu prasnych materialov je nutné zakapotovat'.

e Spevnené plochy vratane prijazdovej komunikacie budi v bez zrdzkovom a suchom
obdobi pravidelne polievané.

e Koles4d automobilov pred vyjazdom na spevnené¢ komunikécie budi cistené, resp. usek
znecCisteny blatom bude vycisteny

e V pripade staznosti obyvatel'ov na prasnost’, ¢i hlu¢nost’ vplyvom tazby, je mozné tento
problém eliminovat’ vytvorenim zelenej bariery teda vysadbou vhodnych rychlorasticich
drevin.

e Pouzivat moderné stroje a zariadenia s priaznivymi akustickymi charakteristikami a
udrzovat ich v dobrom technickom stave.

e Realizovat’ pravidelnu kontrolu technologickych zariadeni z hl'adiska zvySenej hlu¢nosti a
to najma pri opotrebovani ich sucasti.

e Zabezpecit, aby dopravnikové pasy boli odhlu¢nené a triediace sita boli z tvrdenych
plastov na zamedzenie prenaSania hluku do okolia tazobného priestoru.

e Expediciu suroviny obmedzit’ len na pracovné dni.

e Vylucit tazbu pocas dni pracovného volna a cez noc.

e Dodrziavat’ zvolenu dvojvetvovi dopravnu trasu Strkopieskov, tj. od loziska po Gcéelovej
spevnenej komunikécii do spracovacej linky.

e Priebezne, tseky na celej trase ucelovej komunikacie, sledovat’ a v pripade rozrusenia
povrchu zabezpecit' ich opravu, aby nedochadzalo k tvorbe vymolov.

e Nakladné autd odberatelov vychadzajice na cestu III/1584 musia mat’ pneumatiky
zbavené od blata.

e VsSeobecne zakladnym opatrenim proti vSetkym nebezpeCenstvam a ohrozeniam na
pracovisku je dodrZiavanie ustanoveni zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v neskorSom zneni ako aj zdkon NR SR ¢. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov.

e Zabezpecit' ochranu zdravia a bezpecnosti zamestnancov v suvislosti s expoziciou hluku
pri praci.

e Pred spustenim cinnosti vykonavanej banskym spdsobom vypracovat prevadzkové
predpisy a technologické postupy podl'a vyhlasky SBU &. 29/1998 Z. z

e Sledovat kvalitu vody v sedimentacnom bazéne, v pripade zistenia vyskytu ropnych latok,
zabezpecit' lokalizaciu a zdroj zneCistenia, nasledne vykonat’ opatrenia pre zamedzenie
d’alSieho znecistovania a podla rozsahu znecistenia postupovat v zmysle havarijného
planu.

e Zabezpecit’, aby nedochddzalo k vypustaniu a prienikom vod zo sedimenta¢ného bazéna
do Hrona.

e V pripade zistenia pritomnosti ropnych latok (NEL) vo vode zo sedimentacn¢ho bazéna,
tieto vody nesmu byt vypustané na prilahlé pozemky.

e Vyrubu drevin realizovat’ mimo vegeta¢ného obdobia, od 1. oktobra do 31. marca.

o Tazbu v blizkosti rieky Hron, riadit’ tak, aby ju neovplyvnili tazobné prace.

e Pre zamedzenie rastu a prieniku invaznych druhov rastlin na dotknuté uzemie, po
odstraneni skryvky resp. odvalov sa riadit’ vyhlasSkou ¢. 24/2003 Z.z. a to:
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- vykonavat’ len mechanické odstraniovanie invaznych rastlin, ktory sa aplikuje
najmi pri ojedinelom alebo maloploSnom vyskyte druhu na lokalite alebo pri
vyskyte druhu v ochrannych pasmach vod alebo v chranenych uzemiach,

- podl'a podmienok na lozisku s oh'adom na bezpecnost’ vykonavat’ kosenie,
ktoré je vhodné pre vsetky druhy zo skupiny A, B a C,

- neaplikovat’ chemické (herbicidne) prostriedky vzhladom na pritomnost
odkrytych podzemnych vdd a blizkost rieky Hron.

e Zaibery pozemkov realizovat’ v potrebnom rozsahu tak, aby tento zaber odpovedal
tazobnému postupu (nezaberat’ viac nez je nutné).

e Priebezne realizovat’ rekultivaciu ploch uvolnenych z ¢innosti vykonavanej banskym
spdsobom.

e Zvolenym spdsobom rekultivacie, zalozenie vodného utvaru so zatrdvnenymi brehmi a
zelenou dbat’ na pévodnost’ druhov rastlin.

e Rekultivacné prace realizovat’ podl'a navrhovaného planu rekultivacie.

IV.11. Postdenie ocakiavaného vyvoja tizemia, ak by sa navrhovana c¢innost’
nerealizovala

Navrhovana lokalita tazby S$trkopieskov sa nachadza na Tavej strane rieky Hron, mimo
zastavaného uzemia obce Zeliezovce, vychodne od koridoru vodného toku vo vzdialenosti
minimalne 60 m, v lokalite s miestnym nazvom ,,Prvé meranie®.

Nulovy variant je variant stavu, ktory by nastal, ak by sa navrhovana ¢innost’ neuskutocnila.
Pre stanovenie nulového variantu je ddlezité poznat' v prvom rade sucasny stav lokality,
Vv ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej ¢innosti a na zdklade sucasného stavu posudit’
a identifikovat’ jej predpokladany vyvoj bez realizacie navrhovanej zmeny ¢innosti.

Plocha uréena na tazbu Strkopieskov by nad’alej podliehala sukcesii spojenej s narastom
podielu pionierskych (naletovych) druhov drevin.

Z pohladu zasob strkopieskov by nedoslo k jeho nezvratnému odéerpaniu. Dalsie abiotické
zlozky Zivotného prostredia dotknutého tizemia — povrchové a podzemné vody by sa nad’alej
vyvijali na zéklade prirodnych zakonitosti za sucasného ovplyvnenia 'udskymi aktivitami,
predovsetkym intenzivnym pol'nohospodarskym vyuZzivanim okolitého uzemia. Kvalita
ovzdusSia hodnoteného izemia bude v pripade nerealizacie zameru ovplyvnend len su¢asnymi
stacionarnymi a mobilnymi zdrojmi znecistovania ovzdus$ia v danom uzemi (prevadzkovana
Strkovina), bez prispevku znecistenia produkovaného novymi zdrojmi znecistovania ovzdusia,
ktoré vzniknu v suvislosti s prevadzkovanim navrhovaného Strkoviska ,,Prvé meranie®.

V pripade nerealizovania navrhovanej ¢innosti by pravdepodobne doslo k zaniku arealu
Strkovne v tomto regione. To by malo za nésledok stratu pracovnych prileZitosti v regione so
zvySenou nezamestnanostou, stratu ekonomického efektu pre obec, nutnost’ stavebnikov
nakupovat stavebnu surovinu Z inych zdrojov.

Z hladiska stavu Zivotného prostredia vyplyvaji z porovnania realizdcie a nerealizécie
navrhovanej ¢innosti nasledovné zmeny:

» nezvysi sa kapacita dopravy medzi Strkoviskom a upravarenskou linkou po ucelove;j
komunikacii.

» nedojde k nezvratnému procesu od¢erpania nevyhradeného nerastu Strkopieskov,

» nedoSlo by k vytvoreniu vodného biotopu po ukonceni tazby (moznosti vytvorenia
hodnotnych biotopov ale aj priestoru pre turistické a relaxac¢né aktivity),

» nedojde k zaberu ploch v kontakte s porastami poSkodeného luzného lesa.
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IV.12. Posudenie suladu navrhovanej c¢innosti s platnou uzemnoplanovacou
dokumentaciou a d’alSimi relevantnymi strategickymi dokumentmi

Dotknuté izemie je v ramci platnej izemnoplanovacej dokumentacie mesta Zeliezovce, ktorou
je Uzemny plan mesta Zeliezovce (Hrozensky, 2002) v zneni Zmien a doplnkov ¢. 1 -¢. 7
vymedzené ako plochy miestneho biocentra.

Podl'a funké&no-priestorovej zonacie V Uzemnoplanovacej dokumenticie Zeliezovee je
hodnotené uzemie evidované ako: FPZ €. 11 — rieka Hron okolitej vzrastlej zelene od cestného
mosta az za areal futbalového ihriska vo Svodova. Su to plochy miestneho biocentra. Su to
plochy, ktoré zabezpecuju poziadavky kazdodennej rekreacie byvajliceho obyvatel'stva aj
turistov. Podstatni Cast’ tychto zon mozeme tvorit’ zelen, lesy, sady, zahradkarske osady,
travnaté plochy, vodné plochy a toky, kde sa mo6zu umiestnit’ Sportové zariadenia, ihriska
kupaliska, centra vol'ného ¢asu, zariadenia so Specifickou funkciou.
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IV.13 Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzivaZnejsich okruhov
problémov

O dotknutom uzemi je v sucasnosti dostatoéné mnozstvo informacii, na zaklade ktorych
modzeme konStatovat’, Ze najdoleZitejSie okruhy problémov boli identifikované a st rieSené, ¢i
uz existujicou legislativou, v samotnom technickom rieSeni, alebo navrhovanymi
zmiernovacimi opatreniami.

Pokial' v etape postdenia zameru pre zistovacie konanie neddjde k objaveniu sa novych
skuto¢nosti, ktoré by zasadnym spdsobom menili nahl'ad na posudzovanu ¢innost’, navrhujeme
ukoncit’ posudzovanie predloZzenym zamerom, teda vydanim rozhodnutia v zistovacom
konani o tom, Ze navrhovana ¢innost’ sa nebude d’alej posudzovat’.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej cinnosti a navrh optimalneho
variantu s prihliadnutim na vplyvy na Zivotné prostredie (vratane
porovnania s nulovym variantom)

V.1. Tvorba stboru Kritérii a urcenie ich dolezitosti na vyber optimalneho
variantu

Investiénym zamerom navrhovatela — spolocnosti AX STAVAS, s.r.o., Murgasa 1, 971 01
Prievidza je zabezpecenie (otvorenie) loziska nevyhradeného nerastu — Strkopieskov ¢innost’ou
vykonavanou banskym spoésobom. Vytazené Strkopiesky budu pouzité na komeréné ucely ako
stavebny kamen pre vyuzitie v regione.

Predkladany zadmer Cinnosti sa zaobera hodnotenim a posudzovanim vplyvov navrhovanej
¢innosti, ktorou je zabezpecenie (otvorenie) loziska nevyhradeného nerastu — Strkopieskov
¢innost'ou vykondvanou banskym sposobom. Na zaklade odovodnenej ziadosti navrhovatel’a
Okresny turad Levice, Odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie listom ¢islo OU-LV-OSZP-
2021/012879-004 zo dia 31.08.2021 pre &innost' ,,Strkovisko lokalita ,,Prvé meranie** v
zmysle §22 ods. 6 zakona ¢. 24/2006 Z.z. upustil od poziadavky variantného rieSenia zameru
navrhovanej ¢innosti.

Navrhovana cinnost’ ajej vplyvy na Zivotné prostredie su vramci predkladanej
environmentalnej dokumentacie posudzované v jednom realiza¢nom variante.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie pri dodrzani navrhovanych opatreni nedosahuji parametre, ktoré by
sposobovali vyznamné zmeny kvality zivotného prostredia hodnoteného Uzemia a jeho
SirSieho okolia a taktiez nevytvaraji predpoklady pre negativne ovplyvnenie zdravotného
stavu obyvatel'ov SirSieho hodnoteného uzemia. V nasledovnej tabulke uvadzame stru¢né
porovnanie navrhovaného variantu Cinnosti a O-tého variantu (teda variantu kedy by sa
navrhovana ¢innost’ nerealizovala) z pohl'adu najzavaznejsich identifikovanych vplyvov.

realiza¢ny variant 0-ty variant
kratkodobé obmedzenie
Sprievodné vplyvy vystavby dopravy, zvySenie hluku, bez vplyv

prachu, exhalatov

trvaly zaber Gizemia
Trvaly zaber uzemia Strkoviskom a po rekultivacii
vodnou plochou

uzemie bude nad’alej
podliehat’ prirodzenej sukcesii

odstranenie naletovych krovin
Odstranenie vegetacie a poskodenych vzrastlych
stromov na ploche 6 ha

ponechanie vegetacie
V povodnom stave

zvysenie praSnosti
a znecistenie ovzdusia

Vplyv na kvalitu ovzdusia dopravou materialu bez vplyv

hodnoteného tizemia

mierne zvysenie prasnosti
vV suchom obdobi z tazby

mierny narast hlu¢nosti

Vplyv na hlukovu situdciu priamo v hodnotenom tizemi
hodnoteného tzemia prevadzkou strojov a zariadeni

stcasny stav — dominantnym
hlukom v okoli uzemia je
doprava 1/76

narast hlu¢nosti z dopravy
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realiza¢ny variant 0-ty variant
navysenie dopravy medzi
Vplyv na dopravu Javys pravy
o ) strkoviskom a spracovacou bez vplyv
hodnoteného izemia .
linkou
vplyv na podzemné Po rekultiva¢nych pracach | bez vyznamnych negativnych
a povrchové vody vznikne nova vodna plocha vplyvov
Ekonomicky efekt pozitivny negativny
., . . ey ) onechanie uzemia
Rozvoj Gizemia v intenciach po rekultivacii Strkoviska P L
1T . . , V sti¢asnom stave je blizke
vymedzenych UPN mesta vznikne vodna plocha v sulade . v T, )
M : funkénému vyuZzivaniu Gizemia
Zeliezovce s UPN

definovanému v UPN

Realizaény variant povazujeme z hladiska vplyvov na zivotné azdravie a pohodu
obyvatel’stva prostredie za realizovatel'ny.

V.2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty

Ako uz bolo uvedené v predchadzajticej kapitole, realizacia ¢innosti nevytvara z pohladu
vplyvov na Zzivotné prostredie rizika, ktoré by zavazne ovplyvnili parametre jednotlivych
zloziek zivotného prostredia hodnoteného uzemia, nebude mat teda vyznamny negativny
vplyv na kvalitu zivotného prostredia hodnotené¢ho tizemia.

Negativne vplyvy, ktoré su viazané na obdobie vystavby, su kratkodobé a po ukonceni otvarky
loziska sa budu prejavovat’ len v minimalnej miere. Za ddlezité povazujem negativne vplyvy
suvisiace s prevadzkou Strkoviska, tieto budu dlhodobého charakteru.

Realizaciou predkladaného zdmeru do6jde k zat'aZeniu Zivotného prostredia oproti si¢asnému
stavu najma dopravou suroviny z loziska do spracovacej linky po uc¢elovej komunikacii.

Vplyv navrhovanej ¢innosti povazujeme za vplyvy malo vyznamné, vo vicSine pripadov za
vplyvy menSieho vyznamu, miestny, Smalym rizikom ovplyvnenia kvality Zivotného
prostredia.

Vsetky uvadzané negativne vplyvy spojené so spracovanim vytazen¢ho Strkopiesku na
lokalite uz vzhladom k prevadzke AX STAVAS s.r.o0. existuji ajedna sa len oich
modifikacie, resp. zmenu zdroja suroviny.

Je potrebné pripomenut’ Ze v pripade nerealizovania navrhovanej ¢innosti by doslo k zaniku
Strkovne v tomto regione. To by malo za nasledok stratu pracovnych prileZitosti v regione so
zvySenou nezamestnanostou, stratu ekonomického efektu pre obec, nutnost miestnych
stavebnikov nakupovat’ stavebnu surovinu z inych zdrojov.

Po rekultivacii v mieste vytazeného strkoviska (,,Prvé meranie*) vznikne vodna plocha. Tato
vodnad plocha bude mat pozitivny vplyv na miestnu mikroklimu a biologicku diverzitu
hodnoteného tzemia i jeho SirSieho okolia. Novovzniknuta vodna plocha sa moze vyuzivat aj
pre rekreaéné ucely v stilade s izemnym planom mesta Zeliezovce.

64




Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

V.3. Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu

Z vyssie uvedenych dévodov pokladame realizaciu zameru Cinnosti ,,Strkovisko lokalita ,,Prvé
meranie”““ v posudzovanom realizatnom variante za environmentalne akceptovatelni bez
zavaznych negativnych vplyvov na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva.
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VI. Mapova a ina obrazova dokumentacia

Obrzové prilohy

Priloha 1: Koordina¢na situécia 1:2 000

Priloha 2: Mapa nespevnenych ucelovych komunikacii po ktorych bude vydobyta
surovina prepravovana 1:200

Priloha 3: Plan vyuzivania uzemia Strkovisko lokalita ,,prvé meranie* 1: 1000

Priloha 4: Technologicka schéma existujucej Gpravy vytazenej suroviny

Textové prilohy

Priloha 5. (Okresny urad Levice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie) ¢islo spisu OU-LV-
0OSZP-2021/012879-004 zo dna 31. 08. 2021. Rozhodnutie o upusteni od poziadavky
variantného rieSenia.

Priloha 6. (Hrusovi¢ a kol., 2021) Tazba $trkopieskov v lokalite ,,Prvé meranie, Zeliezovce®
(210e00157 RS) Posudenie vplyvu zdroja znecistovania ovzduSia na Uroven znecistenia v
rieSenom uzemi, VALERON Enviro Consulting, Bratislava.
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VII. Dopliiujtce informacie k zameru

VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre
zamer, a zoznam hlavnych pouzitych materialov.

Zoznam hlavnych pouzZitych materidlov:

Klavéo I, Hrdina V., 2007: Uzemny plan VUC Nitriansky kraj v zneni mien a doplnkov ¢&. 2,
2007, AUREX s.r.o.

Kullman J., Malik a kol., 2005: Vymedzenie utvarov podzemnych vdd na Slovensku v zmysle
ramcovej smernice o vodach 2000/60/es.

Hanzel, V. (Ed.), Franko, O., Jetel, J. et al. 1998: Geologicky slovnik. Hydrogeoldgia.
Vydavatel'stvo Dionyza Stura Bratislava.

Hrozensky, J., Medzei, J., a kol.

Hrozensky, A., Mezei, O., Demeterova, akol., 2002: Vyrez z Uzemného planu mesta
Zeliezovce, Ochrana prirody a tvorba krajiny vratane prvkov, STAPRING a.s., 2002.

Miklos a kol., 2002: Atlas krajiny SR, 2002.

Mind’as J., Nejedlik P., Palenik V. et al.,, 2011: Ddsledky klimatickej zmeny a mozné
opatrenia Vv jednotlivych sektoroch. EFRA — Vedecka agentura pre lesnictvo a ekologiu.
Zvolen.

Mind’a§ J., Nejedlik P. a kql., 2011: Désledky klimatickej zmeny a mozné opatrenia
Vv jednotlivych sektoroch. SHMU Bratislava.

MZP SR, 2014: Stratégie adapticie Slovenskej republiky na nepriaznivé dosledky zmeny
klimy Ministerstvo Zivotného prostredia SR

SHMU, 2015: Klimaticky atlas Slovenska. Slovensky hydrometeorologicky ustav. Bratislava
Dostupné na: http://klimat.shmu.sk/kas/

Simekova, J., Martinéekova, T., 2006: Atlas mép stability svahov SR.

Suba, Bujalka, Cibul'ka, 1984: Hydrofond 14. Hydrogeologicka rajonizacia Slovenska. SHMU
Bratislava.

Iné zdroje informacii — web stranky:

http://www.zbgis.skgeodesy.sk http://webgis.biomonitoring.sk/
https://earth.google.com http://lwww.slov-lex.sk
http://apl.geology.sk/skladky/ http://www.zvolen.sk
http://mapserver.geology.sk/gm50js http://lwww.beiss.sk/
https://geo.enviroportal.sk/atlassr/ http://www.statistics.sk
http://apl.geology.sk/geofond/lozisk http://lwww.pamiatky.sk/sk
http://klimat.shmu.sk/kas/ http://mapserver.geology.sk/skladky/
http://lwww.meteoblue.com http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa
http://www.podnemapy.sk http://www.geology.sk
https://apl.geology.sk/atlaspody/ http://lwww.air.sk/emissions.
https://apl.geology.sk/mapportal
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VIL.2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred
vypracovanim zameru.

V suvislosti s procesom posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie
neboli pred vypracovanim predkladaného zameru ¢innosti vyziadané ziadne vyjadrenia alebo
stanoviska.

VIL3. DalSie doplitujiice informacie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej
¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie.

V predlozenom zamere su spracované vsetky v sucasnosti dostupné informacie o postupe
pripravy navrhovanej c¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zzivotné
prostredie.

68



Strkovisko lokalita ,, Prvé meranie
Zamer c¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.

VIII. Miesto a datum vypracovania zameru

Banské Bystrica, oktober 2021

IX. Potvrdenie spravnosti udajov

IX.1. Spracovatelia zameru

Zamer spracovala firma

ENVIGEDQO, as.

Kyncel'ova 2

974 11 BANSKA BYSTRICA 11
tel.: 048/471 24 30

e-mail: envigeo@envigeo.sk

www: http://www.envigeo.sk/

Zodpovedny zastupca spracovatel'a

RNDr. Pavol Tury

predseda predstavenstva ENVIGEDO, a.s.

Riesitel'sky kolektiv

Ing. Matus Vigas

Ing. Milan Ponist

Mgr. FrantiSek Vaterka (grafické prilohy)
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IX.2. Potvrdenie spravnosti idajov podpisom (peciatkou) spracovatel’a zameru
a podpisom (peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Svojim podpisom potvrdzujeme, ze udaje obsiahnuté¢ v zamere vychadzaju z najnovsich
poznatkoch o stave zivotného prostredia v zaujmovom tUzemi a ze ziadna dolezita skutocnost,
ktora by mohla negativne ovplyvnit’ zivotné prostredie nie je vedome opomenuta.

RNDr. Pavol Tupy Vladimir Tur¢an
predseda predstavenstva konatel’
ENVIGEO, as. AX STAVAS, s.r.0.
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