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1. Uvod

Plan vyuZzivania tzemia je spracovany pre ucely Uzemného konania so zdmerom na
vyuzivanie loziska nevyhradené¢ho nerastu — Strkopieskov ¢innost'ou vykonavanou banskym
sposobom. Vytazené Strkopiesky budi pouzité na komercné ucely ako stavebny kamen pre
vyuzitie v regione.

Nevyhradené lozisko Strkopieskov sa nachadza v katastralnom uzemi Mikula, obec
Zeliezovce, okres Levice V inundanom uzemi toku Hron na jeho lavej strane. V strednej
Casti predmetnej oblasti sa nachadzalo povodné koryto Hronu so zatopovymi plochami na
ktorych rastu naletové dreviny a traviny. Zaujmové Gzemie je znacne devastované. Vplyvom
regulacie toku Hrona bol znacny pokles spodnej vody a v tizemi stromovy porast vyschol a
nachadzaju sa tu len naletové dreviny. Predmetné izemie v sucasnosti nie je vyuzivané a je
nutné ho revitalizovat’.

1.1 Zakladné udaje

1.1.1 Nazov a sidlo organizacie

Organizacia: AXSTAVAS,s.r. 0., Murgasa 1, 971 01 Prievidza
ICO 36 315 940

1.1.2 BlizSie oznacenie miesta dobyvania

VUC: Nitra, kod 4

OKkres : Levice, kod okresu 402

Obec : Zeliezovee, ICZUT 502787

Katastralne izemie : Mikula, ICUTJ 874248

VyuZivané uzemie : pozemky E-KN - p. ¢. 1519, 1520, 1521, 1522
pozemky C-KN - p. ¢. 1520, 1522 a 2637/7

Dobyvana surovina : Strkopiesky

1.1.3 U&astnici konania

Mesto (Obec) Zeliezovce
AX STAVAS, s. 1. 0., Murgasa 1, 971 01 Prievidza

1.1.4 Planované zacCatie a ukoncenie dobyvania

Planované zacCatie dobyvania ja v nadvdznosti na vydanie tizemného rozhodnutia. PO
priaznivom tzemnom konani bude vyhotoveny plan vyuzivania loziska a vydanie
rozhodnutia o povoleni dobyvania nevyhradeného loziska. - predpokladany termin marec
2021. Nasledne zac¢nu pripravné prace do konca juna 2021 a tazobné prace uvedené Vv
plane vyuzivania loziska je planované zacat’ v nadvédznosti na pripravné prace od jula
2021. Plan vyuzivania loZiska bude spracovany na dobu do konca vyuZitia zasob.



2. Struéna geologicka, stratigraficka, petrograficka a hydrogeologicka charakteristika
loZiska

Lozisko strkopieskov v rozsahu vyuzivaného uzemia je vymedzené umelo, hranicou
dotknutych pozemkov. Uzemie sa nachddza vo vychodnej Casti extravilinu mesta
Zeliezovee na Pavobreznej nive rieky Hron vo vzdialenosti 60 a viac metrov. Vyska
hladiny Hrona je v tychto miestach sa pohybuje okolo 128 m. n.m. Medzi tymto Gzemim
je vybudovana protipovodiova hradza vo vzdialenosti 40 a viac metrov od vyuzivaného
uzemia.

Z geomorfologického hladiska patri toto uzemie do juhovychodnej Casti podunajskej
niziny - oblast’ Podunajskej pahorkatiny v ramci ktorej lezi Hronska Niva. Je to typicky
nizinny reliéf vyrovnavany fluvidlnou (rie¢nou) Cinnostou pri sicasnom tektonickom
poklesavani tzemia. Nadmorska vyska terénu v tejto lokalite ma hodnotu od 131,00 do
133,50 m. n. m. (B. p. v.).

Po geologickej stranke prinalezi zaujmové izemie do severovychodnej ¢asti Podunajske;j
panvy. Na geologickej stavbe tzemia sa podielaji sedimenty neogénu a kvartéru.
Kvartérne sedimenty su zastipené fluvidlnou faciou aluvidlnych naplavenin rieky Hron, su
wiirmského veku a nachadzaju sa v podlozi holocénskych sedimentov.

Kvartérnych sedimentoch sa v prevaznej miere akumulovali Strky a piescité Strky, ktoré
siahaju priblizne 10 m pod povrch terénu a lezia priamo na neogénnych slienitych iloch
(spodny sarmat). V nadlozi kvartérnych sedimentoch st vyvinuté holocénne stvrstvia v
podobe hlin a piescitych hlin. holocénny pokryv miestami nedosahuje hrabku od 0,5 do 1,0
m, nakol’ko v danom inunda¢nom pésme v ¢ase povodni dochédzalo k masivnejsej erozii
hlinitej skryvky.

Hydrogeologické pomery v danej lokalite st v priamej stvislosti s geologickou stavbou.
nositelmi podzemnych vod st teda hlavne fluvidlne sedimenty nivnych akumulécii rieky
Hron, t. j. Strky a piesky napdjané najmé brehovou infiltraciou z povrchového recipientu,
ako aj infiltraciou atmosférickych zrazok.

Hladina podzemnych vod je prevazne volnd, za vysokého stavu hladiny Hrona byva v
miestach hlbSieho zasahu nesudrznych zemin aj doCasne napita. Nachadza sa vacsinou 2
az 3 m pod povrchom. Prirodzena hladina podzemnej vody je na kote 126,5 m n.m.

V predmetnom Gizemi sa prirodné lie¢ivé vody ani prirodné stolové vody nenachadzaju.

Suroviny sa vyznacuji dobrymi parametrami kvality a podla STN 72 1512 vyhovuju
triedam A aB. Na zaklade vysledkov prieskumu surovin pre vystavbu dialnice je
Strkopiesok v prirodzenom stave vhodny do nasypov a po uprave vhodny ako stavebny
kamen na rozne ucely.

3. Dobyvanie loZiska

Pred vlastnou t'azobnou ¢innost'ou bude nutné vykonat’ pripravné prace, ktoré predstavuju
odstranenie Casti naletovych drevin a deponiu skryvky. Naletové dreviny buda pouzité na
vyrobu biopaliva - drevnej stiepky. Skryvka sa predpoklada o priemernej hrubke 0,7 m a
bude deponovana do urcéenych priestorov a v buducnosti pouzitd na rekultivacie a terénne



upravy. Skryvka je definovana ako nekontaminovany tazobny odpad (podla katalogu
odpadov odpad z nerudnych surovin kod 01 01 02, kategoria O).

3.1 Pouzité dobyvacie metdody, sposob rozpojovania hornin, sposob vedenia dobyvacich
prac

Lozisko v Casti, kde sa planuje v Cinnosti vykondvanej banskou c¢innostou, je nutné
samostatne otvorit. Vzhl'adom na rieSenie pravnych vztahov k jednotlivym pozemkom,
vyuzitie ucelenej plochy je t.j. dobyvanie na pozemkoch parc. ¢. E-KN 1519, 1520, 1521,
Cast’ 2637/1 bude v jednej kazete (graficka priloha ¢. 3). Dobyvanie na takejto ploche je
vyhodné aj VzhPadom na revitalizaciu izemia po ukonceni t'azby.

Tazobné prace budll vykonavané maximalne v dvoch tazobnych rezoch :

I. rez - (sucha tazba) o hrubke od 1,0 m do 1,4 m bude vykonavana lopatovym bagrom
s podkopovym zaberom resp. celnym nakladaCcom. Surovina bude dobyvacim
strojom nakladana priamo na automobily technologickej dopravy a transportovana na
miesto urcenia.

Il. rez - (mokra t'azba) bude zabezpecovana rypadlom resp. lopatovym bagrom. Hribka
rezu bude od Urovne pocvy suchého rezu. Surovina bude nakladand na automobily
technologickej dopravy a transportovana na miesto uréenia. Hrubka II. rezu bude
priblizne 2,0 m.

Ako vyplyva z predchadzajiiceho popisu bude sa jednat’ o plo$né zostupné dobyvanie
v jednej resp. v troch kazetach (podla schvalené¢ho planu vyuzivania loziska) a v dvoch
rezoch. Technoldgia rozpojovania bude strojna rypnou silou lopaty rypadla. Vrtno-trhacie
prace nebudu aplikované.

Doprava vytazeného materialu z lomu bude zabezpeCena nakladnou automobilovou
dopravou. Skladovanie pohonnych a mazacich hmot v priestoroch lokality sa nebude
vykonavat.

4. Odborny odhad zasob
Pre ucely pripravy dobyvania a izemné konanie postacuje odborny odhad zasob loziska
nevyhradeného nerastu. Podrobnejsi vypocet zadsob bude spracovany v ,,Plane vyuZivania

loziska*.

Pri dobyvani ucelenej plochy (graficka priloha ¢. 3) je mnoZstvo zasob nasledovné:

Tazobna plocha 67 341 m?
Priemerna hrabka t'azobnych rezov 34 m
Sklon tazobnych rezov 26°
Mnozstvo geologickych zasob 217 345 m®
Koeficient nerovnosti povrchu 0,95

MnoZstvo vytaZite’nych zasob 206 478 m3




5. Rekultivacia a revitalizacia izemia

Povodny charakter predmetného tizemia je riecna niva — S porastom krovin zo samonaletu
a vyschnutymi stromami. Pobreznu liniu rieky Hron tvori hradza s la¢nym porastom.
Vzhl'adom na vykonanie t'azby Strkopieskov dojde k zasahu do razu krajiny, ¢o bude nutné
po ukonceni tazby v ¢o najvicsej miere eliminovat’.

Po ukonceni tazobnej ¢innosti bude vykonand rekultivacia uzemia. Pre rekultivaciu bude
spracovany samostatny projekt, ktory bude stcastou planu vyuzivania loziska. Pri
spracovavani projektu sa bude zvazovat’ s povodnym vyuzivanim uzemia ako doposial,
resp. podl'a poziadaviek miestnych Statnych organizacii (vytvorenie slepého ramena rieky
Hron, jazerné plochy a pod.). Ostatné devastované plochy budu rekultivované na povodné
plochy. Na vyplnenie vydobytého priestoru bude pouzity material z deponie skryvky.



