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odbor starostlivosti o Livotnfl prostredie
oddelenie St6tnej spr6vy vdd a vybranych zloLiek

Zivotn6ho prostredia kraja
N6mestie mieru 3, 080 0l PreSov

Cislo: OU-PO-OSZP2-20191003 1 50- 01 8/BE V PreSove 06.08.2019

ROZHODNUTIE

Okresnl;i rirad Pre5ov, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie, oddelenie St6tnej sprdvy
v6d a vybranfch zloiiek Zivotn6ho prostredia kraja ako vecne a miestne prislu5ny org6n St6tnej
spr6vy podfa $ 4 ods. I zftkona d). 52512003 Z. z, o St6tnej spr6ve starostlivosti o Zivotn6
prostredie aozmene adoplneni niektorych zhkonov v zneni neskor3ich predpisov a $ 3 ods.l
pism. e) zdkona (,. 18012013 Z.z. o organizilcii miestnej Stritnej spr6vy a o zmere a doplneni
niektorych zilkonov v zneni neskor5ich predpisov, v srilade s ustanovenim $ 60 ods.l pfsm. i)
zftkona (,. 36412004 Z.z. o vod6ch a o zmene zhkona SNR d. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodn;f zikon) v zneni neskor5ich predpisov (d alej len vodny z6kon), na
zilklade Ziadosti Vodohospod6rskej vystavby,5.p., Karlovesk|2, P.O.BOX 45,842 04 Bratislava
o vydanie rozhodnutia podfa $ 16a ods. 1 vodn6ho zdkona, di uvaZovanou stavbou ,,VN Tichy
Potok" ide o navrhovanri dinnosf podlia ustanovenia $ 16 ods. 6 pism. b) vodn6ho z6kona, po
vykonanom spr6vnom konani podl'a ustanovenia $ 16a vodndho z6kona, rozhodol podl'a
ustanovenia $ 16a ods. 1 vodn6ho zttkonatakto:

Navrhovan6 dinnost' (stavba) ,,VN Tichy Potok" je dinnost'ou podlla $ 16 ods. 6 pism. b)
vodndho zdkona a je potrebnd posridenie navrhovanej dinnosti podlia $ 16 ods. 6 pism. b)
bodov L ai,4. vodn6ho zdkona.

Oddvodnenie

Dira25.09.2018 bola na Okresnj rirad Pre5ov, odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie,
oddelenie St6tnej spr6vy v6d avybranych zloLiek Zivotn6ho prostredia kraja doruden6 Ziadost'
Vodohospod6rskej vystavby, 5.p., Karloveskii 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava o vydanie
rozhodnutiapodfa $ 16a ods. 1 vodndho zhkona, di uvaZovanou stavbou,,VN Tichy Potok" ide
o navrhovanf dinnost'podlia ustanovenia $ 16 ods. 6 pfsm. b) vodn6ho zilkona.

K Ziadosti bolo doloZen6 prim6rne posridenie stavby vypracovan6 Vyskumnfm ristavom
vodn6ho hospoddrstva, N6br. arm. gen. L. Svobodu 5,812 49 Bratislava (dalej len VUVH)
v roku 2015. Okresny rirad Pre5ov, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie na zilklade
dorudenych dokladov oznftmil zadatie konania vpredmetnej veci listom zo dira 10. 10. 2018
azfrovei zverejnil inform6ciu oza(,ati konania pre verejnost'na svojom webovom sidle ana
webovom sidle MZP SR. V stanovenej lehote bolo sprAvnemu orgilnu doruden6 spolodn6
stanovisko In5titritu vodnej politiky, Repn6 I, 821 04 Bratislava, v zastupeni RNDr. Elena
Fatulovri; Ing. Vladimira Mosn6ho, PhD., Povraznicka 8, 811 05 Bratislava; N6rodnej
recykladnej agentriry Slovensko, A. Hlinku 2568133,960 01 Zvolen vzastripeni Matej Plesnik,
DiS.; Ing. J6na Plesnika, A. Hlinku 2568133, 960 01 ZvoIen; Ing. Antona Zabensk6ho,
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Smidkeho 7- 960 06 Zvolen podpisan6 RNDI. Elenou Fatulovou v mene uvedenfch.t"-bry'I'.?Y

\6mietlry smerovali k postupu org6nu St6tnej vodnej spr6vy v konani ako aj k stanovisku vuvH'

Organ Statnej vodnej ircich sa postupu e

ustanovenia $ 16a ods. 3 vod ostupujric v*P9:. a

ods. 3 vodn6ho zftkona, po 12' 2018 VUVH o

adomprerozhodnutiepodfaustanovenia$16aods.1vodn6ho
16a ods. 3 vodndho zilkonavodopr6vne konanie rozhodnutim dislo

-006/BE zo dira 18' 12' 2018 preruSil'

odborn6 stanovisko vuvH bolo doruden6 dia 24,06'2019.

v sirlade s ustanovenim $ 16a ods' 7 vodn6ho

rejnost' o zadati spr6vneho konania vriltane

6ho stanoviska VUVH na webovom sidle

2019 azfirovei pisomne ozn6mil zndmym

konania. Spr6vny orgfn v oznfmeni o zadati

. 8 vodn6ho z6kona, obce Brezovica' Tich;i

ll5avica na zaslanie pripomienok k projektovej

dborn6mu stanovisku VUVH do desiatich dni

odo dia dorudenia oznhmenia a vyzvy'
znftmymridastnikom konania a dotknutym org6nom urdil spr6vny org6n lehotu desat' dni

od doruden ia oznhmenia o zadati konania na dorudenie stanovisk k projektovej dokumentilcii

alebo k odborn6mu stanovisku. V stanovenej lehote boli spravnemu org6nu doruden6 stanovisk6:

- spolodn6 stanovisko In5titirtu vodnej

Elena Fatulov6 a Ing' Vladimira Mo

RNDr. Elenou Fatulovou v mene uvedenfc

nebola doloZen6 pln6 moc na zastupovanie
_ stanovisko Ing. j6naplesnika, A.Hlinku 256g133,960 01 Zvolenzo dia01.08.2019;

- spolodne stanovisko obci Torysky, NiZn6 Repase, Vy5n6 Repase, olsavica zo di]6 14' 07 '

2019;

- stanovisko Obce Tichf Potok zo dila14' 07 '2019'

v stanovisku Institritu vodnej politiky, Ing. vladimira Mosn6ho, PhD' a Ing' J6na Plesnika boli

vznesend nasledujrice pripomienky k infor?nacii pre verejnost' a k odborndmu stanovisku VUVH

(v skr6tenom zneni):

Inform6cia pre verejnosf je nepresna, p6vodn6. dokumenty -inform6cia pre verejnost'

u ,tunou^i^r'io WvH uZ nie sri zverejnerr? ,ru stra*e ministerstva. Liadame ich zverejnit spolu so

stanoviskami rm6cii pre verejnost' nie je uveden6

vyhodnotenie sri uvedin6 tie pripomienky, ktor6 maro

VUVH vo sv aktu6lnom (druhom stanovisku) VUVH
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v roku 2015, Liadame dodrLa( postup v

pretoLe aj druh6 stanovisko bolo vypracovan6
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dopracovan6 v srilade s metodickym usmernenim d.36; sridasfou stanoviska nie sri vychodiskovd
ridaje, o aktu6lnom stave vodnych ritvarov, ktor6 boli podkladom pre jeho vypracovanie;
absentuje zoznam existujricich a pl6novanych vodnych stavieb a odberov vody pre r6zne ridely
a vyhodnotenie ich kumulativnych ridinkov na stav dotknutych ritvarov; nesrihlasime
s vymedzenim dotknutych vodnych irtvarov; v stanovisku chfbajri inform6cie o vSetkych druhoch
chr6nenych '|zemi; doplnit' Statistickd vyhodnotenie pozorovani, ktor6 prettkdLe skutkovy stav
vodn6ho ftvaru v danom profile; doplnit inform6cie o sfdasnom vyuLivani v6d v danych
vodnych ritvaroch; doplnit' vyhodnotenie predpokladanych zmien hladinov6ho reZimu
v dotknutych ftvaroch povrchovej a podzemnej vody; nesrihlasfme so z6verom, Le vplyv stavby
na kvantitptivny stav ritvaru podzemnej vody nepredstavuje vyznamnt zmenu hladiny podzemnej
vody a preto nie je predpoklad zhor5enia jeho kvantitatfvneho stavu; upozoriujeme na nesrilad
pri hodnoteni kvantitativneho stavu, ktory je v rozpore s R6mcovou smernicou o vode
a s Usmernenim d.36.; napriek tomu, Ze srihlasime so stanoviskom, Ze navrhovanri dinnost' je
potrebn6 posudzovat' podlia dl6nku 4.7 RSV, Ziadame, aby pred samotnym testovanim podfa
dl6nku 4.7RSV o udelenie vfnimiek z environment6lnych ciefov, boli doloZen6 parametrick6
hodnoty krit6rii pre hodnotenie ekologick6ho stavu dotknutych ritvarov povrchovej vody
aparametrickd hodnoty hladinov6ho reZimu podzemnych vdd dotknut6ho ftvaru podzemnej vody
pred pl6novanou vystavbou a po vfstavbe.
K n6mietkam org6n St6tnej vodnej sprdvy uv6dza: ustanovenie $ 16a ods. 7 hovori o zverejneni
inform5cie o zadali konania, nehovori vSak o podrobnostiach tejto inform6cie. Taktiel spr6vny
orgdn nevidi ddvod na zverejnenie avyhodnotenie podanych n6mietok, ani na zverejnenie
p6vodnych dokumentov - prvej inform6cie a odborn6ho stanoviska z 10. }iuna2015. Na z6klade
prvej inform6cie sa do konania prihl6sila verejnost' In5titrit vodnej politiky, Repn6 l, 821 04
Bratislava, vzastirpeni RNDr. Elena Fatulov6; Ing. Vladimir Mosnf, PhD., Povraznicka 8, 811
05 Bratislava; N6rodn6 recykladnf agentrira Slovensko, A. Hlinku 2568133, 960 01 Zvolen
v zastripeni Matej Plesnik, DiS.; Ing. Jd.n Plesnik, A. Hlinku 2568133, 960 01 Zvolen; Ing.
Anton Labensky, Smidkeho 7,960 06 Zvolen podpisan6 RNDr. Elenou Fatulovou vmene
uvedenych subjektov. V srilade s ustanovenim $ 16a ods. 9 bol okruh ridastnikov zrejmy.
V5et[fm ridastnikom konania bolo doruden6 rozhodnutie dislo OU-PO-OSZP2 -20181040563-
006/BE zo dira I8. 12.2018 opreruSenf konania. Napriek tomu org6n St6tnej vodnej spr6vy
opiitovne zverejnil, po dorudeni aktudlneho odborn6ho stanoviska VUVH, inform6ciu o zadati
konania s uvedenim p6vodn6ho d6tumu zadatia konania vrdtane aktu6lneho odborn6ho
stanoviska. Okruh ridastnikov konania sa, ani po zverejneni druhej inform6cie dira 02. 07.2019
na webovom sidle Okresn6ho riradu Pre5ov a na webovom sidle MZP SR, nezmenil.
Org6n St6tnej vodnej spr6vy si vyZiadal odborn6 stanovisko VUVH na zhklade n6mietok
verejnosti bez uplatnenia si konkr6tnych poLiadaviek. Jednym z podkladov pre vypracovanie
odborn6ho stanoviska je aj pJojektov6 dokument6cia navrhovanej dinnosti. V rivode odborn6ho
stanoviska VUVH popisuje postup zroku 2015, kedy bolo vydan6 prv6 stanovisko vo veci
prim6rneho posridenia navrhovanej dinnosti. Aktu6lne odborn6 stanovisko bolo vypracovan6
vzmysle postupov podlia $ 16a vodn6ho zSkona. Ateda nie je pravdou, Ze bolo vypracovan6
postupom ako v roku 2015. K n6mietke z hfadiska vymedzenia samostatn6ho vodn6ho titvaru
povrchovych v6d spriivny org6n uvddza, Le vymedzenie vodnych ftvarov di uZ povrchovych
resp. podzemnych v6d nie je predmetom tohto spr6vneho konania a nepovaZuje predmetnri
n6mietku za relevantnf. Vfchodiskov6 ridaje o vodnych ritvaroch sri uvedend v pl6noch
manaZmentu povodi. Podlla Usmernenia CIS d. 36 Vynimky z environment6lnych ciellov podfa
dlfnku 4.7 - Nov6 ripravy fyzik5lnych charakteristik ritvarov povrchovej vody, zmeny hladiny
podzemnej vody, alebo nov6 udrLatelne rozvojov6 aktivity liudstva, ako aj podl'a podporn6ho
n6stroja na hodnotenie projektov podlia RSV ,,R6mcov6 smernica o vode, Kontrolny zozram
posridenia projektov" vypracovan6ho JASPERS, posudzovanie uplatnitefnosti dl6nku 4.7 RSV (v
SR primirne posridenie resp. odborn6 stanovisko) predstavuje skrining (hruby filter), ktory m6

vyfiltrovat' projekty, ktor6 jasne neovplyvnia stav Ziadneho prvku podlia RSV vo vodnom ritvare,
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alebo urdit' prvky, ktor6 si vyladuju d'alSiu pozornost'. V pripomienke poZadovan6 aktu6lne
inform6cie predstavujri vstupy do hodnotenia stavu podzemnych v6d. V zmysle poliadaviek RSV
hodnotenie stavu v6d (podzemnych aj povrchovjch) sa robi raz za 6 rokov v r6mci aktualizfrcie
pldnov manaLmentu povodi. Podotykame, Le ,,vyhodnotenie kvantitativneho stavu ftvarov
podzemnej vody, ktord bolo zaloiend na porovnani vyuLitetnych mnoZstiev podzemnfch vdd
a dokumentovanych odberov podzemnych vdd v ftvare podzemnej vody" nie je predmetom tohto
konania. Vychodiskov6 ridaje o vodnych ritvaroch sri uveden6 v pl6noch manaLmentu povodi.
VUVH je odbornou organizficiou poverenou na posudzovanie dinnosti a vypracovanie odborn6ho
stanoviska, za ktor6 plne zodpoved6 a sprdvny org6n nie opr6vnenli toto odborn6 stanovisko
spochybpit'. Zhrovei uvildzame, ie pri uvhdzani irdajov tlfkajricich sa hodnotenia vodnych
ftvarov je vLdy odkaz na materiill, kde tieto ridaje sri podrobne rozpracovand a verejnosti
dostupn6. V bode a.3 odborn6ho stanoviska UVH je posrideny vplyv navrhovanej dinnosti na
chr6nen6 fzemia.

V spolodnom stanovisku Obci Torysky, NiZn6 Repa5e, VySn6 Repa5e, Ol'Savica zo dilLa 14. 07.
2019 a v stanovisku Obce Tichy Potok zo dira 14. 07 .2019 sauvildza (v plnom zneni):

I. Y zhveroch odborn6ho stanoviska Vfskumn6ho ristavu vodndho hospod6rstva knavrhovanej
dinnosti stavby ,,VN Tichy Potok", ktord je vypracovane na zfuklade jej odborndho posridenia
podlia $ 16a ods. 3z6kona t,.36412004 Z.z. o vod6ch sa uvddza, ie pre uzemnl rozhodnutie
navrhovanej dinnosti ,,VN Tichy Potok" je potrebn6 podlia bodu 4.7 R6mcovej smernice pre
vodu, pretoZe reahzdcia navrhovanej dinnosti m6Ze sp6sobit' trval6 zmeny zhor5ovania
ekologick6ho stavu vdd vo vodnych ritvaroch zo sridasn6ho dobr6ho na stav priemerny
vplyvom prechodu tedricich v6d na stojat6.

2. Pripomfname v5ak, Ze v odbornom stanovisku VUVH n6m chfba vyjadrenie moZnych
vplyvov a dopadov priesakov stojatych v6d z VN Tichf Potok do podzemnych vodnych
ftvarov. Y uzemi horskyich masivov na obidvoch stran6ch telesa ltrhdze pl6novanej VN Tichy
Potok speleol6govia zmapovali jaskynn6 priestory a sri zaradend medzi 2 najdlh5ie
pseudokrasov6 jaskyne. Nevie sa, koliko celkovo je v geologickfch ritvaroch jaskynnfch
priestorov a toto v spr6ve o geol6gii uzemia riplne absentuje,V izemi je viacero dolin,
v ktorych sa str6ca voda z potokov. Obyvatelia obci sa ob6vajri moZnej hroziacej katastrofy
vplyvom priesakov, ktord by mohli spdsobit'rozsiahle Skody nielen na VN Tichy potok, ale aj
na majetku obci i obdanov.

3. Yychhdzajtrc z viac ako 30 rodnych konfliktov o alternativnych rie5eniach ziskavania vodnych
zdrojov sme zato, Le sa vynechalo rie5enie, ktor6 by vyhovovalo akceptovatetn6 obyvatefom
hornej Torysy, obciam i potreb6m ziskavania vodnych zdrojov pre Vychodoslovenskf
vod6renskri sfstavu ta(fmi dinnost'ami, ktor6 by nesp6sobovali zmeny vo vodnych ritvaroch
podzemnych i povrchovlich v6d v povodi rieky Torysa. Navrhovan6 Nov6 vodn6 politika EU,
ktorS bola schv6len6 Eur6pskou radou pre Zivotn6 prostredie v decembri 20l2,je orientovan6
na ekosyst6movri ochranu i obnovu vody, aby doch6dzalo kpermanentnej obnove vodnych
zdrojov vpovodi atym nedoch6dzalo kzhor5eniu kvality vodnych zdrojov vpovrchovych
i podzemnych vodnych ritvaroch v navrhovanom rie5eni dinnosti VN Tichf potok riplne

. absentuje.

Dotknut6 obce poZadovali, aby ich stanovisko bolo v plnom rozsahu zapracovan6 do
vodopr6vneho rozhodnutia.

Org6n St6tnej vodnej spr6vy poZiadavke dotknutych obci vyhovel a stanovisko obci uviedol
v plnom zneni. Podlla nhzoru org6nu St6tnej vodnej spr6vy uveden6 pripomienky dotknutych obci
je potrebn6 uplatnit' si v rrimci rizemn6ho konania, pripadne stavebn6ho konania.
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Podstatou spr6vneho konania podlia ustanovenia $ 16a vodn6ho ztkona je posridenie di pri
realiz6cii navrhovanej dinnosti m6Ze ddj st' k:
a) nerispechu pri dosahovani dobr6ho stavu podzemnej vody,
b) nerispechu pri dosahovani dobrdho ekologick6ho stavu,
c) nerispechu pri dosahovani dobrdho ekologick6ho potencidlu,
d) nerispechu pri predch6dzani zhorSenia stavu ftvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody a
e) zhor5eniu stavu ritvaru povrchovej vody z vefmi dobr6ho stavu na dobry stav.

Predmetn6 posridenie navrhovanej dinnosti je potrebnd vykonat' pred podanim niivrhu na zalatie
konania. o povoleni navrhovanej dinnosti.

Org6n St6tnej vodnej spr6vy podotfka, Le vodbornom stanovisku je uveden6: ,,Zdvery z
podrobndho inZinierskogeologickdho prieskumu avypracovand odbornd posudlry k zdvereinej
sprdve poukazujil na potrebu realizdcie doplnkovdho inZinierskogeologickdho prieskumu
navrhovandho vodndho diela so zameranfm olcrem indho aj na zostavenie {tielovej
hydrogeologickej mapy ilzemia s vyhodnotenim doteraz realizovanych prdc a skdtiok, doplnenej
o hydrodynamickd shiilqt v toku Torysy na overenie moZnych strdt v koryte toku, doplnenie
prieskumnych vrtov v najlcritickejJ{ch miestach lviZovania tektoniclcjtch l{ni[, urieni,ch
geofyzikalnymi meraniami a realizdcia vodnych tlakovych skiliok vo vrtoch".

Dira 22. 07.2019 bola na Okresny rirad PreSov, odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie,
oddelenie St6tnej spr6vy v6d a vybranych zloLiek Zivotn6ho prostredia kraja doruden6 Ziadost'
Lesn6ho a pozemkovdho druZstva BlaZov, Hviezdoslavova 4,060 01 KeZmarok vo veci priznania
postavenia ridastnika konania v spr6vnom konani podlia ustanovenia $ 16a zhkona
d. 36412004 Z.z. o vodiich a o zmene zhkona SNR d. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskor5ich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len vodny zdkon).
Orgfin Stdtnej vodnej spr6vy listom zo dila 27, 07, 2019 vo svojom stanovisku uviedol:
Informdcia pre verejnost'bola zverejnen6 dia 02.07.2019, verejnost'mohla dorudit'pisomn6
stanovisko knavrhovanej dinnosti do 10 dni odo dda zverejnenia atym sa st6va ridastnikom
konania. Okruh ridastnikov konania v konani podfa $ 16a vodndho zhkona upravuje ustanovenie

$ 16a ods. 8) ods.9) a ods. 10) vodn6ho zhkona.
Vzhl'adom k uveden6mu, Lesn6 a pozemkov6 druZstvo BlaZov sa mohlo zapojif do

konania ako verejnost'. Org5n St6tnej vodnej spr6vy v odpovedi zfnovei uviedol, Ze v konani
podl'a ustanovenia $ 16a vodn6ho zdkona sa neskrimajri vlastnicke vztahy resp. in6 vztahy
a zdujmy, ktor6 m6Zu byt dotknut6 uvaZovanou stavbou. Uveden6 skutodnosti sa skrimajri
v 5t6diu rizemn6ho konania a stavebn6ho konania a na zdklade zisteni stavebn6ho riradu sa urdi
okruh ridastnikov konania. PoZiadavku postavenia ridastnikov konania si teda Lesn6 a pozemkov6
druZstvo BIaLov, resp. vlastnici pozemkov v k.ri. BlaZov musia uplatnit' v fzemnom konani,
pripadne v stavebnom konani.

Vodohospod6rska vystavba, 5. p., Bratislava uZ v predchadzajucom obdobi v zmysle
,;Postupov pre posudzovanie infra5truktrirnych projektov podlla dL 4.7 smernice Eur6pskeho
parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje r6mec pdsobnosti spolodenstva v oblasti
vodnej politiky" (r6mcovej smernice o vode/RSV) sa obr6tila na Ministerstvo Zivotndho
prostredia Slovenskej republiky listom d. 1761520012015 zo dira 29. 04. 2015 so Ziadost'ou
o prim6rne posridenie nov6ho infra5truktrirneho projektu ,, Voddrenskd nddrZ Tich!, potok"
v zmysle dl6nku 4.7 rilmcovej smernice o vode. Ministerstvo Zivotndho prostredia Slovenskej
republiky listom (,. 532712015-6.2 zo dira 18.05.2015 trito Ziadost' odstupilo na Vyskumny
ristav vodn6ho hospod6rstva Bratislava ako odborn6 vedecko-vyskumn6 pracovisko vodn6ho
hospod6rstva poverend ministrom Zivotn6ho prostredia Slovenskej republiky vykonom
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primiirneho posridenia vfznamnosti vplyvu realizircie novych rozvojovych projektov na stav

ftvarov povrchovej vody a stav ritvarov podzemnej vody vo vztahu k plneniu environment6lnych
ciefov a vyd6vanfm stanoviska o potrebe posridenia novdho rozvojovdho projektu podfa $ 16

ods. 6 pism. b) vodn6ho zhkona, ktory je transpoziciou dl. 4.7 RSV.
Vyskumny irstav vodn6ho hospod6rstva Bratislava vo svojom stanovisku zo dira 10. juna

2015, zaslanom listom dislo 981/2015-211278, vktorom, na zdklade odborndho posridenia
predloZen6ho materi6lu ,,Voddrenskd nddri Tich! Potok", boli identifikovan6 predpokladan6

zmeny fyzikillnych (hydromorfologickych) charakteristik ftvaru povrchovej vody SKH0015
Torysa sp6soben6 realizdciou projektu - vystavbou VN Tichf Potok, dospel kzhveru, Le vplyv
predpokladanych identifikovanych zmien v ftvare povrchovej vody SKHOOI5 Torysa, ktor6 boli
posriden6/vyhodnoten6 ako zmeny trva16, bude vyznamny do takej miery, Le m61e byf pridinou
postupn6ho zhor5ovania jeho ekologickeho stavu zo sridasn6ho dobr6ho (2) ai: na stav priemerny
(3) resp. ie mdle d6jst k zmene kateg6rie dotknutej dasti vodn6ho titvaru (vod6renskei n6drLe)

zleducej na stojatri ako aj k zmene typu zprirodzen6ho vodn6ho ftvaru na vyrazne zmeneny

vodny ftvar a preto je potrebn6 projektovri dokument6ciu ,,Vod6rensk6 n6&1, Tichy Potok"
posridit'podfa dl6nku 4.7 RSV.

V roku 20ll v r6mci Spolodnej implementadnej strat6gie r6mcovej smernice o vode EU
(CIS EU) bolo vypracovand Usmernenie d. 36 Vfnimky z environmentdlnych ciellov podfa

dl6nku 4.7 Nov6 ripravy fyzikalnych charakteristik ritvarov povrchovej vody, zmeny hladiny
podzemnej vody, alebo nov6 udrlatelne rozvojov6 aktivity fudstva, schvdlen6

vodohospoddrskymi riaditellmi EU na stretnuti vTalline vdiloch 4. - 5. 12.2017. Tento

dokument upresiuje ,,Postupy pre posudzovanie infra5truktrirnych projektov podfa dl. 4.7

smernice Eur6pskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje r6mec pdsobnosti

spolodenstva v oblasti vodnej politiky" (r6mcovej smernice o vode/RSV), ktord boli v SR

pouZivan6 pred jeho schv6lenim, najmii pokiali ide o podrobnost' hodnotenia.

Dia 15. marca 2018 nadobudol ridinnost' z6kon d. 5Il20I8 Z.z.,ktorym sa meni a dopiila
zitkon (,. 36412004 Z. z. o vod6ch a o zmene zdkona Slovenskej n6rodnej rady d. 37211990 Zb.

o priestupkoch v zneni. neskor5ich predpisov (vodnf zdkon) v zneni neskor5ich predpisov

a ktorym sa menia a dopliajri niektor6 zftkony, ktory v $ 16a ods. 1 uklad6 povinnost' pre toho,

kto pl6nuje realizovaf ,,navrhovanf dinnost"' poLiadat org6n St6tnej vodnej spr6vy

okresny rirad v sidle kraja o vydanie rozhodnutia, di je potrebn6 splnit' podmienky podfa $ 16

ods. 6 pism. b) bodov I aZ 4, do ktor6ho je transponovanf dl6nok 4.7 RSV.

Vod6rensk6 n6&i, Tic[f potok (d'alej len ,,VN Tichf Potok") je navrhovan6 na rieke

Torysa cca 600 m nad obcou Tichy Potok, ako velikokapacitny zdroj pitnej vody pre

vychodoslovenskri vod6renskri sfstavu, osobitne pre krajsk6 mest6 PreSov a Ko5ice, so

zabezpedenim st6leho odberu cca 600 Ls-l na vod6rensk6 ridely. Okrem vod6rensk6ho vyuZitia
bude VN Tichy Potok plnit' aj d al5ie ridely, a to :

- zabezpedenie zaruden6ho minim6lneho prietoku 90 l.s-l v rieke Torysa pod priehradou;

-. regul6ciu odtokovych pomerov pri extrdmnych hydrologickfch situ6ci6ch; najmZi extr6mne
hydrologick6 javy dixanl do srivisu s glob6lnymi klimatickymi zmenami zvyraziniu vyznam
projektovanej nfudrLe aj v protipovodilovej ochrane uzemia a sidelnfch ftvarov pod

priehradou;

- retendny priestor projektovanej nfudrLe s objemom^Vr : 1,7 mil.m'^umoZni sploStenie

povodiltv6ho prietoku 2280 *1,.-t pri Qrooo nitlZ m3.s-1, resp. zo 170 m3.s-l na 116,0 m'.s-t

Pri Qroo;

- energetick6 vyuZitie - energeticky efekt projektovanej n6drZe bude v rozsahu yplitia
zaruden6ho minim6lneho prietoku 90 Ls-' a odberu pre vod6rensk6 vyuZitie 586 l.s-'. Podas
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vystavby, resp. rekon5trukcie fpravne vody v Brezovici a v dase, ked' nebude m6ct' byt
vyuLity vod6rensky odber na energetiok6 ridely malou vodnou elektr6rilou pri ripravni
v Brezovici, je moZn6 tieto prietoky energeticky vyLit priamo pod priehradou. ZvySen6
energetick6 vyuZitie pripad| do rivahy_aj v dase, ked bude zaplneny zSsobny priestor nddrLe
a pritoky do nej budri viid5ie ako 90 l's-'.

UvaZuje sa aj s vyuZitim novovzniknutych vodnych pl6ch pod n6drZou (v oblasti zemnika d.l 1

pod obcou Tichli Potok), pre rekreadn6 ridely a rybn6 hospod6rstvo.

Navrhovan6 Vod6renskh nddrl, Tich;f Potok na Toryse v srilade s platnou legislatfvou
pre5la prbcesom posudzovania vplyvov na Livotnd prostredie. Z|vercdnd stanovisko bolo vydan6
Ministerstvom Zivotn6ho prostredia SR podta z|kona NR SR 8.12711994 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Livotnd prostredie v zneni zfkonaNR SR (,. 39I12000 Z. z.,ktorym sa meni a doplf,a
zdkon NR SR (,. I2711994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotnd prostredie dila I.3.2012 pod
dislom 32l20ll-3.41mv, v'ktorom MZP SR odporudilo rcalizdciu pripravovanej investidnej akcie
Vod5renskh nddri, Tichy Potok na Toryse za dodrLania podmienok uvedenych v Zfxerednom
stanovisku, dasti V. - Zdvery, bod 3. - Odponidan6 podmienky pre etapu pripravy a reahzficie
dinnosti. Y Zdverednom stanovisku je dalej kon5tatovand, Le najvyznamnej5ie predpokladan6
negativne dopady v Zivotnom prostredi sri v oblasti ochrany prirody a krajiny. Za:iulelom plnenia
podmienok, ktor6 stanovilo Ministerstvo Zivotn6ho prostredia SR, bol v novembn 2013
vypracovanli Biologicko - technicky projekt ekologizScie, v ktororn sf navrhnut6 vhodn6
biologicko - technick6 opatrenia pre zmiernenie negativnych vplyvov na Zivotn6 prostredie. Tieto
opatrenia boli n6sledne zohlladnend aj v predloZenej projektovej dokument6cii pre fzemnd
rozhodnutie.

Z htadrska poZiadaviek sridasnej eur6pskej legislativy, ako aj legislativy SR voblasti vodn6ho
hospoddrstva navrhovanri stavbu ,,VN Tichy Potok" bolo potrebn6 posridit' aj zpohladu dl5nku
4.7 rttmcovej smernice ovode, ato vo vztahu kdotknutym ftvarom povrchovej apodzemnej
vody.

Lokalita navrhovanej stavby ,,VN Tichit Potok" je situovanrl v diastkovom povodi Horn6du,
Dotfka sa troch vodnych ritvarov, ato dvoch ftvarov povrchovej vody'SKH0015 Torysa
a SKH0047 Skapov6 a ftvaru podzemnej vody predkvart6rnych hornin SK2004900F Puklinov6
podzemnd vody Podtatranskej skupiny a fly5ov6ho p6sma.
Vystavbou VN Tichy Potok budri dotknut6 aj drobnd vodn6 toky - pritoky Torysy s plochou
povodia pod 10 km', ktor6 neboli vymedzend ako samostatn6 vodn6 ftvary. Tyka sa to
nasledovnfch drobnych vodnych tokov: l'avostranny pritok Torysy pod hrhdzou/Ludrovec,
llavostranny pritok Torysy nadhrddzou, Vydrovdik, Zatrichovec, Tradov, Filipovec, Bezmenny 1

al6.Polana aRSztoka.

Posridenie sa vt'ahuje na obdobie vystavby VN Tichy Potok, po ukondeni vystavby, ako aj na
obdobie podas jej prev6dzky.

Vod6renskhn6dri, Tichy Potok vznikne prehradenim ridolia Torysy cca 600 m nad obcou Tichf
Potok. Priehradnd teleso bude tvorit' sypan6 hrddza vybudovan6 z miestnych materi6lov, injekdn6
chodba, injekdn6 clona azdruleny funkdnf objekt,
Zhtopove rizemie/oblast zdtopyl md rozlohu 115,0 ha, maxim6lna dllka zfitopy je cca 2,0 km
a maximdlna Sirka v smere S-J je 600 m.

Podlla predloZenej projektovej dokument6cie pre tzemnd rozhodnutie navrhovan6 stavba ,,VN
Tich!, Potok" je rozdelenh na 84 stavebnych objektov (SO 1.1 aZ SO 1.6, SO |.8 aL, SO 1.33, SO
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1.35 aL SO 1.63 aSO 1.70 ai, SO 1.91) a25 prevhdzkovych sriborov (PS 0.01 aZ PS 0.18 aPS
0,20 aZ. PS 0.26).

Zmenu fyzik6lnych (hydromorfologic(fch) charakteristik dotknutlich ftvarov povrchovej
vody SKH0015 Torysa a SKH0047 Skapov5 alebo zmenu hladiny dotknut6ho ftvaru
podzemnej vody SK2004900F Puklinov6 podzemn6 vody Podtatranskej skupiny a fly5ov6ho
p6sma m6Zu sp6sobif tie dasti stavby/stavebn6 objekty, ktor6 budri rcahzovanf priamo
v tychto vodnych ritvaroch alebo v priamom dotyku s nimi, resp. v pritokoch/drobnych vodnych
tokov, ktord sri do ftvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa zaistenf. Tyka sa to nasledovnych
stavebnjqh objektov:

SO 1.1 Hridza
SO 1.3 Injekdnd chodba
SO 1.4 Injekdn5 clona
SO 1.5 ZdruLeny funkdnli objekt (ZFO) - stavebn6 dast'
SO 1.10 lJpravaTorysy pod hr6dzou
SO 1.11 Uarava Torysy nad hrrldzou
SO 1.13 pprava favostranndho pritoku pod hr6dzou
SO 1.14 Uprava favostranndho pritoku nad hr6dzou
SO 1.17 Prehr6dzky na Toryse -nad nfldrlou
SO 1.18 PrehrSdzky na Toryse
SO 1 .19 Dodasn6 preloZka Torysy
SO 1.43 Opatrenia na tokoch
SO 1.90 PrednddrZka a mokrad'

Vplyv realizdcie navrhovanej stavby na fyzikdlne (hydromorfologicki) charakteristiky rttvarov
povrchovej vody

Utvar povrchovej vod)' SKH0015 Torysa

a) siliasny stav

V r6mci pripravy 1. cyklu pl6nov manaZmentu povodi ritvar povrchovej vody SKH0015 Torysa
(rkm 131,95 102,30) bol na zitklade skriningu hydromorfologickych zmien vftvaroch
povrchovej vody predbeZne vymedzeny ako kandid6t na vyrazne zmeneny vodny ritvar
(HMWB).
V roku 2009 (07.04.2009) na zhklade posridenia re6lneho stavu uvedenych vplyvov/vodnych
stavieb (pracovnikmi SVP, 5.p. Bansk6 Stiavnica, OZ KoSice) anazhklade vysledkov testovania
vodn6ho ftvaru pouZitim urdovacieho testu a(3)(a) v srilade s Guidance dokumentom No4
Urienie a vymedzenie vyrazne zmenenych a umelych vodnych iltvarov bol tento vodny ritvar
pr'eradeny medzi prirodzen6 vodn6 ritvary a na tomto vodnom ftvare bude moZn6 dosiahnut'
dobry ekologick;i stav.

Na zfklade vysledkov monitorovania v6d v rokoch 2009 - 2012 bol ftvar povrchovej vody
SKH0015 Torysa klasifikovany v dobrom ekologickom stave. Z hlladiska hodnotenia chemick6ho
stavu tento vodny ritvar dosahuje dobry chemicky stav.
(priloha 5.1 ,,Utvary povrchovych v6d, vyhodnotenie stavu/potenci6lu, vplyvy, dopady,
vynimky" Pl6nu manaZmentu spr6vneho izemia povodia Dunaja, link:
http ://www.vuvh. sk/rsv2 I default.aspx?pn:PMSPD2)
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Utvar povrchovej vody SKH0015 Torysa je zaradeny do horn6ho pstruhov6ho rybieho p6sma,
ktor6 tvoria tri druhy rib - pstruh potodny, hlav6d p6soplutvy a mihulla potodnii, ktor6 je v SR
lokalizovand iba v rieke Poprad (podlia Prilohy 1 metodick6ho usmernenia ,,Urdenie vhodnych
typov rybovodov podlia typol6gie vodnjch tokov", MZP SR, Bratislava, jritr 2015,
https ://www.minzp. sk/fi les/sekcia-vod/metodika_rybovody_20 1 5.pdf).

Drobn6 vodn6 toky - pritoky ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa
Drobn6 vodn6 toky: liavostranny pritok Torysy pod hrddzoulludrovec, lSavostranny pritok Torysy
nadhr6dzou, Vydrovdik, Za.,richovec, Tradov, Filipovec, Bezmenny I ai:6, Pofana a R6ztoka sri
prirodzen6.vodn6 toky, pritoky ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa, s plochou povodia pod
10 km', ktor6 neboli vymedzend ako samostatn6 vodn6 ritvary. Ich ekologicky stav sa nehodnoti
samostatne, ale je sridast'ou hodnotenia ekologickdho stavu ftvaru povrchovej vody SKH0015
Torysa, do ktordho sri tieto drobn6 vodn6 toky zaristen6.

b) predpokladand zmeny fyzikdlnych (hydromorfologiclcych) charakterist{k ilnaru povrchovej
vody SKH0015 Torysa po realizdcii navrhovanej iinnosti

K ovplyvneniu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik ftvaru povrchovej vody
SKH0015 Torysa vystavbou VN Tichy Potok m6Le d6jst' priamo, realizitciou stavebnych
objektov priamo vtomto ritvare povrchovej vody resp. vjeho bezprostrednej blizkosti, ako aj
nepriamo, prostrednictvom realizircie stavebnych objektov v dotknutych drobnych vodnfch
tokoch, ktor6 sri do ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysazaustenf.

Priame vplyvy

Rozhodujricimi stavebnymi objektmi, ktor6 m6Zu byt' pridinou moZnych zmien fyzik6lnych
(hydromorfologickych) charakteristik ritvaru povrchovej vody SKHOOI5 Torysa sri:

Stavebnit objekt SO 1.1 Hrddza
Priehradn6 miesto VN Tichf Potok je situovan6 cca 600 m nad obcou Tichy Potok. Udoln6 niva
v priehradnom mieste m6 premenlivri Sfrku, na n6vodnej strane hrhdze cca 70 m, pod telesom
hrhdze cca 170 m.
Hlavnd parametre hrddze sit:

- k6ta koruny hr6d2e....... 609,90 m n.m

- aiZUahrsdze v korune... 456.0 m

- 5irkakoruny...... 7,0m
- prevy5eniehrddze nad max. retendnou hladinou.... 1,5 m
- max. vy5ka hrhdze nad ter6nom ..... 61,0 m

Stavebny objekt SO 1.3 Injekind chodba
Injekind chodba shiZi na vybudovanie injekdnej clony v podloZi hrddze vriltane kontrolndho
syst6mu jej ridinnosti a pripadn6 dotesnenie injekdnej clony podas prev6dzky vodn6ho diela, resp.
jej obnovu. Vnritorn6 rozmery injekdnej chodby sa navrhujri 5 x v : 3,5 x 3,8 m, do je v srilade
s potrebami injekdnfch pr6c. Udelom injekdnej chodby je aj vytvorit' spojovaci prvok medzi
hlinitfm tesniacim jadrom a injekdnou clonou.

Stavebny objekt SO 1.4 Injekind clona
Injekdn6 clona zabezpe(,i utesnenie paleog6nneho podloZia pod telesom brildze a v zaviazani
hrddze v favom a pravom ridolnom svahu. Pozostdva z dvoch radov vrtov, do ktorych sa vhdria
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pod predpisanym tlakom cemento - bentonitov6 zmes. Po stran6ch oboch radov sa vybuduje
prip oj ovac i a (fo rtifrka dnd inj ekth?) .
Potreba realizilcie injekdnej clony v podzhkladi tuddze je dand vysledkami injekdn6ho pokusu.
Podzhkladie 1rhdze reprezentuje pieskovcovy flyS, ktorf pozostdva z doskovitych aL,

hrubolavicovitfch pieskovcov a laminovanych ai: tenkodoskoviqich ilovcov. Pieskovce prevaZujri
nad ilovcami v pomere 2 : I ai.4 : l.Uzemie bolo postihnut6 zloLitou zlomovou tektonikou, do

m6 odtaz v rozpukani, zvettani a priepustnosti hornin.

Stavebny objekt SO 1.5 ZdruZen!,funkinit objekt (ZFO) - stavebnd iasf
Ulohou IFO je odvildzanie povodf,ovych prietokov, umoZnenie prftzdnenia nhdrLe, odoberanie
vody na vod6rensk6 ridely a zabezpedenie zaruden6ho minim6lneho prietoku do koryta Torysy
pod hrddzou. Objekt je situovany pri pravom ridolnom svahu. Os ZFO kriZuje os injekdnej
chodby pod uhlom 80o. Zilkladov6 Sk6ra ZFO je navrhnut6 pod rirovei horn6ho povrchu
paleog6nu mimo zvel'l:andho ehivia.
Zaruleny minim6lny prietok Q : 90 l's-r a prebytkovy prietok bude energeticky vyulivany
v MVE d. 1, umiestnenej pod vzdu5nou ptitou hrddze pri vyvare ZFO.Yoddrensky odber Q : 586

I's-r bude taktieL energeticky vyuZivany v MVE d. 2,ktorh bude umiestnen5 pri rekon5truovanej
ripravni vody v Brezovici.

Stavebny objekt SO 1.10 rJprava Torysy pod hrddzou
N5vrh ripravy Torysy pod hr6dzou pozostdva zl<ynety a zhlavneho koryta. Kynetu tvori koryto
trojuholnikovdho priedneho profilu (30 cm hlboky potddik v pnidnici) so Sirkou pri hladine 2 m.

Tdto kyneta prevedie Qrun 
: 90 1/s, do m6 vyznam pre zabezpedenie prijatefnfch podmienok pre

Livotryb. Hlavn6 koryto m6 v priednom reze lichobeZnikovy tvar so Sirkou v dne 16,0 m. Toto
koryto spolu s kynetou prevedie prietok Qroo nsn: 116,0 m'.s-'. Upraven6 Torysa zadina
v p6vodnom koryte v obci Tichf Potok a kondi v napojeni na vyvar ZFO.Dllka ripravy je 938 m,
pozdllny sklon je l,5o/o. Na zadiatku ripravy z priestorovych d6vodov sa navrhuje vybudovat'
obojstranny nhbreLny oporny mrir.

Stavebny objekt SO 1.11 (JpravaTorysy nadhrddzou
Koryto Torysy nad,hrhdzou je potrebn6 v diZke 110 m odklonit'a nasmerovat do vtokovej dasti
veLe ZFO, Koryto je navrhnut6 v priednomreze lichobeZnikovdho tvaru so Sirkou v dne 6,0 m, so

sklonmi svahov 1 : 2. Opevnenie svahov je navrhnut6 lomovym kameflom.

Stavebny objekt SO 1.1 7 Prehrddzlqt na Toryse - nad nddriou
Na zniZenie transportu splavenin a plavenin a najmii na zvy5enie obsahu kyslika v toku, ktorf m6
vplyv na samodistiacu schopnosf toku, sa navrhuje vybudovat' na Toryse nad nSdrZou po
zairstenie odpadu od eOV pod obcou Torysky v ochrannom p6sme II. stupf,a 40 priednych
stavieb - preltddzok h : 25 crn z lomov6ho kameia s urovnanym licom. Pod prehrSdzkou bude
dno opevnen6 kamennou nah6dzkou z lomov6ho kameia do tvaru podkovy za ridelom
sristredenia pripadn6ho vymofu do stredu koryta. Prehrddzky budri upraven6 podlia biologick6ho
projektu tak, aby nebola vytvorenf migradnrl bariera pre organizmy.
Neopevnen6 dno Torysy bude stabilizovand 290 ks kamennymi prahmi v dne po kaZdlfch 30 m
v riseku 10 km.

Stavebny objekt SO 1.18 PrehrddzlEnaToryse - podhrddzou
Na zlep5enie prevzdu5nenia toku sa navrhuje v koryte Torysy pod hr6dzou 35 priednych stavieb -
prehr6dzok z lomov6ho kameia aL, pod zafstenie Slavkovsk6ho potoka. Tieto prehr6dzky budir
zabezpedovat zvylenie hladiny o cca 25 cm pri zarudenom minim6lnom prietoku Q : 90 Ls-', a

tym zlepSovat kvalitu infiltrovanej vody vo vod6renskom izemi, najmii zvy5ovat' jej nasytenie
kyslikom. Prehr6dzky budri upraven6 podta biologickdho projektu tak, aby nebola vytvorend
migradn6 barrdra pre organizmy.
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Neopevnen6 dno Torysy bude stabilizovane 198 ks kamennymi prahmi v dne po kaZdfch 30 m
v riseku 7 km.

Stavebny objekt SO 1.19 Doiasnd preloZka Torysy
V prvej etape vystavby VN - zdruLeny funkdny objekt a injekdn6 chodba je potrebn6 vybudovat'
dodasnri ochrannf ohr6dzku a dodasne preloZit' Torysu k l'av6mu svahu ridolia a pod ohr6dzkou
ju zaristit' do p6vodn6ho koryta. OiZUa preloZky bude,670 m. Koryto bude mat' lichobeZnikovy
priedny profil dimenzovany na prietok Qt : 18,0 m's-' so Sfrkou v dng 6,0 m a sklonmi svahov
I:2,5 aL 1:2. Na dne koryta bude vytvoren6 kyneta miskovit6ho tvaru hlbky cca25 cm. Svahy zo
strany ohrhdzky andrazov! konk6vne brehy na liavej strane sa navrhuje opevnit'do qf5ky 75 cm
lomovym kamef,om hmotnosti do 50 kg, vditane zapustenfch dnovfch pdtiek.

Stavebn! objekt SO 1.90 Prednddrika a molcad
Objekt predn6drZky a mokrade bude situovany na Toryse, pod sritokom Torysy a Of5avice. Pri
jeho situovanf boli bran6 do rivahy pristup, moZnosti prevhdzky, distenia - t'aLby a odvozu
splavenin a potrebny objem.
Ulohou objektu bude zachyt6vanie splavenin a sfdasne plnit funkciu vyskumnlho zariadenia na
monitoring reZimu splavenin, kvality v6d a sedimentov.

Posildenie predpokladanlch zmien fuzikdlnych ftydromorfologiclqtch) charakteristik ilnaru
povrchovej vody SKH0015 Torysa - pagueJplyyl

I. Poias vystavby a po jej ukonienl

Podas reahzficie prdc na vySSie uvedenych stavebnych objektoch (prfprava staveniska, vystavba
brddze, qfstavba predhrddzky na n6vodnej strane hrddze (SO 1.1), dodasn6 prelolka Torysy
k llav6mu svahu ridolia, kedy bude prirodzen6 koryto toku nahraden6 korytom umelfm v diZke
670 m (SO 1.19), vystavba ZFO a odklon koryta Torysy cez rozostavani veLtt ZFO dodasnym
obtokom (SO 1.5), riprava Torysy pod hr6dzou (SO 1.10), riprava Torysy nadhrfudzou (SO 1.11),
vystavba prehrddzok na Toryse nadnhdrLou (SO l.l7), vlistavba prehr6dzok pod hrddzou (SO
1.18), vystavba kamennych prahov (SO 1.17 a SO 1.18), vystavba prednfudrLky amokrade (SO
1.90), ktor6 budir prebiehat' priamo vkoryte ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa ako aj
v jeho bezprostrednej blfzkosti, najm2i v prvej etape tychto prtrc moZno predpokladat'
v dotknutfch dastiach ftvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa dodasn6 zmeny jeho
fyzik6lnych (hydromorfologickych) charakteristik, ako naruSenie brehov a dna koryta toku,
nahradenie dasti prirodzeneho koryta umelym korytom, presmerovanie dotknut6ho riseku toku,
zakalovanie vody najmli pohybom stavebnych mechanizmov a prisunom stavebn6ho materiillu,
ktor6 sa m6Zu lok6lne prejavit naru5enim bentickej fauny a ichtyofauny, najma poklesom jej
podetnosti, nakofko tieto prvky biologickej kvality sri citliv6 na hydromorfologick6 zmeny.
Vplyv na ostatn6 biologick6 prvky kvality (fytoplankt6n, makrofyty a fytobentos), k ovplyvneniu
ktorfch m61e d6jst' sekund6rne, v tejto etape pr6c sa nepredpoklad6.
MoZno odak6vat', Ze s postupujricimi prhcami a hlavne po ukondeni vystavby vySSie uvedenych
stavebnych objektov (prehradeni kory'ta Torysy hrhdzou a srivisiacich riprav v koryte Torysy nad
a pod hr6dzou VN) a napusteni nddrLe d6jde k trvalym zmenfum fyzik|lnych
(hydromorfologickych) charakteristik ftvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa. Oproti
prirodzen6mu stavu tohto vodndho ritvaru d6jde v iom k naruSeniu pozdiLnej kontinuity toku
vytvorenim migradnych baridr (61 m vysokej luildze n6drie, ako aj predhr6dzky max. vySky 7,35
m nad ter6nom v k.ri. NiZn6 Repa5e) pre ryby riplne nepriechodnej (ritvar povrchovej vody
SKH0015 Torysa je zaradeny do horn6ho pstruhov6ho p6sma) a postupne aj k trval6mu
zdvihnutiu hladiny v riseku ovplyvnenom hrddzou (maxim6lna dlLka zdtopy .je cca 2,0 km
amaxim6lna Sirka vsmere S-J je 600 m, vpredn6dr1ke v k.ri. NiZn6 Repa5e dlZky cca 500 m
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a Sirky cca 40 m), n6sledkom doho d6jde k trvalym zmendm jeho hydrologickdho reZimu
(vefkosti a dynamiky prietoku) a morfologick;fch podmienok (premenlivost' Sirky a hibky
riedneho koryta, rychlosf prridenia, vlastnosti substr6tu, Struktrira pribreLneho p6sma).
V ddsledku zniLenia rychlosti prridenia vody v nSdrLi (pnidiv6 prostredie sa zmeni na stojat6,
alebo len mierne tedrice prostredie) bude doch6dzat k jej zaniKaniu sedimentmi, ako ajkzmendm
podpornych fyzikdlno-chemickych prvkov kvality (najmii k zmeniim teplotn6ho a kyslikov6ho
reZimu), dim sa vytvoria nepriazniv6 podmienky pre existenciu p6vodnych druhov bentickej
fauny a ichtyofauny. Napriek tomu, ie v utvarc povrchovej vody SKH0015 Torysa, ako aj na
jeho pritokoch budri vybudovan6 retendn6 prehrhdzky na zmiernenie tohto vplyvu (zanfuSanie
sedimentagi), nebude moLn6 mu uplne zabrhnit. V ddsledku uvedenych zmien fyzikillnych
(hydromorfologickych) charakteristik ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa, ako aj zmien
podpornych fyzik6lno-chemickfch prvkov kvality, asi v 2 km riseku nddrle d6jde k postupnej
zmene charakteru vodn6ho prostredia z pnidiv6ho (lotick6ho) na takmer stojatd (lentick6), do
sp6sobi postupnri zmenu druhovdho zlolenia vodnych organizmov - d6jde k postupn6mu
vytl6daniu ai, k zdniku reofilnych (prridomiln;fch) vodnych organizmov, ktor6 budri nahraden6
druhmi limnofilnymi, do m6Ze viest' v ovplyvnenej dasti tohto vodndho ritvaru aZ k postupnej
zmenejeho kateg6ie zkateg6rie rieky na rieku so zmenenou kateg6riou.
Vplyv vystavby VN Tichy Potok na Specifick6 syntetick6 znedist'ujrice I6tky a5pecifick6
nesyntetick6 znedist ujrice lStky sa nepredpoklad6.

II. Poias prevddzlqt

Prev6dzkou VN Tichlf potok ddjde k ovplyvneniu prirodzen6ho reZimu prietokov Torysy pod
nddrLou (v dolnej dasti vodn6ho ritvaru s diZkou cca 7 km tj 23,6 o/o z celkovej diZky vodn6ho
ftvaru, z doho upraveny risek pod hrhdzou v diZke 938 m pozostila zkynety azhlavneho
koryta). Nakollko vod6renskd nhdrle vyuZfvajri svoj nadlep5ovaci ridinok na z6sobovanie
obyvatefstva pitnou vodou, prirodzen6 nizke prietoky pod n6drZou pod hranicou zarudendho
minimdlneho prietoku Qzar.min sri nadlep5ovan6, av5ak ostatn6 prietoky su zniiovan6, viidsinou
vyznamne. V ddsledku znilovania prietokov pod nddrLou bude dochddzat aj k zniLovaniu
rychlosti pnidenia v koryte toku a s tym srivisiace zanilSanie dna, ako aj kzmendm podporru.ich

$rzik6lno-chemicklfch prvkov kvality (najmii kzmenftm teplotn6ho a kyslikov6ho reZimu), do
m6Le viest' k zmene vlastnosti substr6tu a naruSeniu bentickej fauny a ichtyofauny.

Nepriame vplryy

Rozhodujricimi stavebnymi objektmi, ktord m6Zu byt pridinou moZnych zmien fpikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristfk ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa nepriamo,
prostrednictvom drobnych vodnych tokov, ktor6 sri do ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa
zaristend sri:

Stavebny objekt SO 1.13 Uprava lavostranndho pritoku pod hrddzou
IJavostranny pritok Torysy, ktory zasahuje do llavostrann6ho zaviazania hrddze je potrebn6
preloZit' v dlZke cca 230 m. Trasa preloZky llavostrann6ho pritoku Ludrovec oproti SZ sa odsunie
od vzdu5nej piity hr6dze, dim sa predlZi risek preklidky na 250,34 m.

Stavebn!,objekt SO 1.14 Uprava lavostranndho pritoku nad hrddzou
Lavostranny pritok Torysy nad hr6dzou, ktory by zasahoval do staveniska ZFO a hrSdze sa
navrhuje preloZit' v dlZke cca 160 m. Koryto bude opevnene nahddzkou z lomov6ho kamef,a.
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Stavebn! objekt SO 1.43 Opatrenia na tokoch
Na zamedzenie transportu splavenin z pritokov Torysy do nhdrLe VN Tichf Potok je potrebnd na
tfchto pritokoch vybudovat' retendn6 prehr6dzky. PrcIuhdzky budir mat za rilohu akumulovaf
pripadn6 splaveniny v nhdrLi nad priehradnym mrirom prehrhdzky tak, aby sa tieto nedostali do

vod6renskej nildrZe Tichy potok.

Pre dal5i stupeil dokumentdcie ie nutn6 zabezpeiit':
o vy5kopisnd a polohopisn6 zameranie lokality jednotlivfch prehr6dzok,
o inZiniersko-geologicky prieskum v profile kaLdej prehr6dzky.

Postidenii predpokladanych zmien fyzikdtnych (hydromorfologiclrych) charakteristik tinaru
povrchovej vody SKH00l5 Torysa - nepriame vpb:lt

I. Poias vltstavby a po jej ukonien{

Podas reahzircie prfrc na stavebnych objektoch SO 1.13 Uprava lavostranndho pritoku pod
hrddzou, SO 1.14 Uprava l'avostranndho prltoku nad hrddzou a SO L43 Opatrenia na tokoch,

ktor6 budri prebiehat' priamo v koryt6ch dotknutych drobnych vodnych tokoch - liavostrannf
pritok Torysy pod hrildzou/Ludrovec, favostrann;f pritok Torysy nad hrddzou, Vydrovdik,
Zatrichovec, Tradov, Filipovec, Bezmenny I ai, 6, Pollana aRfutoka (vystavba prehr6dzok (SO

1.43), napojenie preloZky toku na p6vodn6 koryto (SO 1.13 aSO 1.14), ako aj vich
bezprostrednej blfzkosti (preloZka favostrann6ho pritoku/Ludrovca pod hr6dzou v dlZke 250,34
m (SO 1.13) apreloZka favostrann6ho pritoku nadhrhdzou v dlZke cca 160 (SO 1,14), kedy bude

prirodzen6 koryto nahraden6 umelym korytom,), najmii v prvej etape tychto prhc moLno
predpokladat' v dotknutych dastiach drobnych vodnych tokov dodasn6 zmerry ich fyzikdlnych
(hydromorfologickfch) charakteristik, ako naruSenie brehov adna koryta toku, zakalovanie toku
najmli pohybom stavebnych mechanizmov a prisunom materi6lu, ktord sa mdZu lok6lne prejavit'
naruSenim bentickej fauny a ichtyofauny, najmii poklesom jej podetnosti, nakol'ko tieto prvky
biologickej kvality sri citliv6 na hydromorfologick6 zmeny. Vplyv na ostatn6 biologick6 prvky
kvality (fytoplankt6n, makrofyty a fytobentos), k ovplyvneniu ktorych m6Ze ddjst' sekundilme,
v tejto etape prirc sa nepredpoklad6.
MoZno odak6vat', Ze s postupujricimi prhcami a hlavne po ukondeni vystavby vy5Sie uvedenych
stavebnych objektov, najmii stavebn6ho objektu SO 1.34, vr6mci ktor6ho budri vybudovan6
prehradzky na dotknutych drobnych vodnych tokoch vf5ky 4,50 ai.6,00 m, (v podte od 1 aZ po 3

na jednotlivych tokoch) d6jde k trvalym , zmen6m ich fyzikdlnych (hydromorfologickych)
charakteristik, ato najmti k naruSeniu pozdllnej kontinuity toku vytvorenim migradnej bariery
(4,50 ai,6,00 m vysokej prehrhdzky) pre ryby riplne nepriechodnej (ritvar povrchovej vody
SKH0015 Torysa je zaradeny do horn6ho pstruhov6ho p6sma), kzniLeniu rychlosti toku
a k naru5eniu vlastnosti substr6tu, n6sledkom doho mOZe d6jst' k trvalej zmene ich bentickej
fauny a ichtyofauny. Vplyv vySSie uvedenych stavebnych objektov na Specifick6 syntetick6
znedisfujrice l6tky a 5pecifick6 nesyntetick6 znedist'ujrice l6tky sa nepredpoklad6.
Napriek tomu, Ze vplyv navrhovanych prehr6dzok na dotknut6 drobn6 vodn6 toky moZno
povaLovat zhlladiska predpokladanych zmien ich fyzikillnych (hydromorfologickfch)
charakteristik za vyznamny, moZno odak6vat', ie vo vzfahv k moZn6mu ovplyvneniu
ekologick6ho stavu ftvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa po vybudovani VN Tichy Potok,
ktor6 mdZe viest' k postupnej zrnene jeho kateg6ie z kateg6rie rieky na rieku so zmenenou
kateg6riou, tento vplyv nebude vyznamny.
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IL Poias prevddzlgt

Vzhlladom na charakter stavebn6ho objektu SO 1.43 Opatrenia na tokoch (zamedzenie transportu
splavenin resp. akumul6cia pripadnfch splavenin) v dotknutych risekoch drobnych vodnych
tokov m6Ze d6jst' k trval6mu naru5eniu vlastnosti substr6tu a k naru5eniu pozdlLnej kontinuity
toku, do m6Le viest'k trvalej zmenejeho bentickej fauny a ichtyofauny a n6sledne k zhor5ovaniu
ich ekologickdho stavu. Vo vztahu k moZn6mu ovplyvneniu ekologick6ho stavu ftvaru
povrchovej vody SKH0015 Torysa podas prevhdzky VN Tichy Potok, tento vplyv nebude
vyznamny, resp. z hfadiska ridelu VN Tichy Potok sa tym zabrSni zani.i,aniunildrZe, a nSsledne aj
negativnym kvalitatfvnym pochodom v nddrii.

c) predpokladanit kumulat{vny dopad s{tiasnltch a novo vznilcnutych zmien fyzikdlnych
(hydromorfologiclcych) charakterist{k iltvaru povrchovej vody SKH00l5 Torysa po realizdcii
navrhovanej iinnosti/stavby na jeho ekologicky stav

Vzhlladom na charakter uZ existujricich zmien f'zik6lnych (hydromorfologickych) charakteristik
(priedne stavby, ripravy brehov) identifikovanych v ritvare povrchovej vody SKH0015 Torysa
vr6mci skriningu hydromorfologickfch zmien vykonan6ho pre 1. cyklus pl6nov manaZmentu
povodi a identifikovanych novych zmren, nemoZno tieto novd zmeny fyzikillnych
(hydromorfologickfch) charakteristik ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa posudzovat'
samostatne, ale musi byt' posrideny kumulativny ridinok v5etkych uZ existujricich, ako aj novych
vplyvov spdsobujricich zmeny jeho fyzik6lnych (hydromorfologickych) charakteristik.
Zmeny fyzik6lnych (hydromorfologickych) charakteristik (priedne stavby, brehov6 opevnenie)
identifikovan6 v ftvare povrchovej vody SKH0015 Torysa v r6mci skriningu
hydromorfologickfch zmien vykonan6ho pre 1. cyklus pl6nov manaZmentu povodi tak, ako uZ

bolo uveden6 vyS5ie, boli posudzovand v r6mci jeho testovania pouZitim urdovacieho testu
a(3)(a) v srilade s Guidance dokumentom No4 Urienie a vymedzenie vyrazne zmenenych
a umelych vodnlch ittvarov. Pri posudzovani vyznamnosti identifikovanych zmien sa prijal zhver,
Le tieto zmeny nie sri vyznamnl do takej miery, aby v ritvare povrchovej vody SKH0015 Torysa
spdsobili nedosiahnutie environment6lnych ciel'ov resp. zhor5enie jeho ekologick6ho stavu.
V r6mci 2. cyklu pl6nov manaZmentu povodi bol tento vodny ritvar klasifikovany v dobrom
ekologickom stave.

Na z6klade predpokladu, Le nov6 zmeny fyzikillnych (hydromorfologickych) charakteristik
ftvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa, ktorych vznik srivisi priamo s realizilciou navrhovanej
dinnosti ,,VN Tichy Potok" sa na ekologickom stave ritvaru povrchovej vody SKH0015 Torysa
neprejavia okamLite po ukondeni vystavby VN Tichf Potok a uvedeni do prevhdzky, ale m6Zu
viest'k postupn6mu zhor5ovaniu jeho ekologick6ho stavu resp. k zmene kateg6rie dotknutej dasti
vodndho iltvaru (VN) , teiilcej na stojatil, moino predpokladaf, Ze kumulatfvny dopad uZ

existujticich zmien fyzikdlnych (hydromorfologiclcych) charakteristfk ilnaru povrchovej vody
SKH0015 Torysa a moZnych novych zmien bude takvyznamny, ie m6Ze viesf k zhorioyaniu jeho
ekologickdho stavu ako celku.

Na zdklade vyYiie uvedenych predpokladov moZno oiakdvaf, Ze vpbw realizdcie navrhovanej
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nddriou.

Utvar povrchovej vody SKH0047 Skapov6

a) siliasny stav

V r6mci pripravy 1. cyklu pl6nov manaZmentu povodi ftvar povrchovej vody SKH0047 Skapov6
(rkm 7,10 - 0,00) bol na zhklade skriningu hydromorfologickych zmien vritvaroch povrchovej
vody vymedzeny ako prirodzeny vodny ritvar.
Na z6klade vysledkov monitorovania v6d v rokoch 2009 - 2012 bol ritvar povrchovej vody
SKH0047 Skapovri klasifikovany v dobrom ekologickom stave. Zhtadiska hodnotenia
chemick6ho stavu tento vodny ritvar dosahuje dobry chemicky stav.
(priloha 5.1 ,,Utvary povrchovj'ch v6d, vyhodnotenie stavu/potenci6lu, vplyvy, dopady,
vynimky" Plinu manaZmentu spr6vneho uzemia povodia Dunaj,
link :http ://www.vuvh. skJrs v2 I default.aspx?pn:PMsPD2)

Utvar povrchovej vody SKH0047 Skapov6 je zaradeny do horn6ho pstruhov6ho rybieho pdsma,

ktor6 tvoria tri druhy ri,b - pstruh potodny, hlav5d p6soplutvy a mihulla potodn6, ktor6 je v SR
lokalizovandibav rieke Poprad (podl'a Prilohy 1 metodick6ho usmernenia,,Urdenie vhodnych
typov rybovodov podlia typol6gie vodnych tokov", MZP SR, Bratislava, jfn 2015,
https ://www.minzp. sk/files/sekcia-vod/metodika_rybovody_20 1 5 .pdf).

V 2. PlSne manaZmentu spr6vneho uzemia povodia Dunaj (2015), prilohe 5.1 ,,Utvary
povrchovych v6d, vyhodnotenie stavu/potenci6lu, vplyvy, dopady, vynimky", v titvare
povrchovej vody SKH0047 Skapov6 neboli identifikovane Liadne vyznamnl tlaky (stresory),
ktor6 m6Zu priamo alebo nepriamo ovplyvnit' jednotlivd prvky kvality atym aj stav ftvaru
povrchovej vody SKH0047 Skapov6. Preto pre tento vodny ritvar opatrenia na dosiahnutie
dobr6ho stavu v6d neboli navrhnut6.

b) predpokladand zmeny fyzikdlnych (hydromorfologiclqtch) charakteristfk ilnaru povrchovej
vody SKH0047 Skapovd po realizdcii navrhovanej iinnosti

RealizSciou navrhovanej stavby ,,VN Tichit Potok" m6Ze d6jst' aj k ovplyvneniu fyzik6lnych
(hydromorfologickych) charakteristik ritvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6, a to
realizdciou stavebn6ho objektu SO 1.43 Opatrenia na tokoch, v r6mci ktordho sa majri vybudovat'
priamo v tomto ftvare povrchovej vody Styri prehrddzky.

Posildenie predpokladani,ch zmien fyzikdlnych (hydromorfologiclrych) charakterist{k iltvaru
povrchovej vody SKH0047 Skapovd

L Poias vystavby apojej ukonienl

Podas realizdcie pr6c na stavebnom objekte SO 1.43 Opatrenia na tokoch, ktor6 budri prebiehat'
priamo v ftvare povrchovej vody SKH0047 Skapov6 (vystavba Styroch prehr6dzok vy5ky 6 m
vrkm 1,922, rkm 3,785, rkm 5,655 arkm 6,200), najmii v prvej etape tychto prdc, moLno

J
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predpokladat'v dotknutfch dastiach ritvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6 dodasn6 zmeny
jeho fyzik5lnych (hydromorfologickfch) charakteristik, ako naru5enie brehov adna koryta toku,
zakalovanie toku najmii pohybom stavebnych mechanizmov a prfsunom materiflu, ktor6 sa m6Zu
lok6lne prejavif naru5enim bentickej fauny a ichtyofauny, najmli poklesom jej podetnosti,
nakol'ko tieto prvky biologickej kvality sri citliv6 na hydromorfologick6 zmeny. Vplyv na ostatnd

biologick6 prvky kvality (fytoplankt6n, makrofyty a fytobentos), k ovplyvneniu ktorych mOZe

d6jst'sekundhrne, v tejto etape prSc sa nepredpoklad6.
MoZno odak6vat', Ze s postupujricimi pr6cami a hlavne po ukondeni qfstavby Styroch vySSie

uvedenych prehr6dzok d6jde k trvalym zmenilm fyzikillnych (hydromorfologic(fch)
charakteristik ritvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6, najmii k naru5eniu pozdlZnej
kontinuity toku vytvorenim Styroch migradnych bari6r (6,00 m vysokd prehrildzky na riseku toku
dlhom 4,278 km) pre ryby riplne nepriechodn;fch (ritvar povrchovej vody SKH0047 Skapov6 je
zaradeny do horndho pstruhov6ho p6sma), ako aj kzniLeniu rychlosti toku a knaru5eniu
vlastnosti substr6tu, n6sledkom doho mOZe d6jst' v ritvare povrchovej vody SKH0047 Skapov6

k trvalej zmene jeho bentickej fauny a ichtyofauny. Zhtadiska moZn6ho ovplyvnenia
ekologickdho stavu ftvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6 tento vplyv moZno povaLovat za

vyznamny.
Vplyv vySSie uveden6ho stavebn6ho objektu na Specifick6 syntetick6 znedistujrice l6tky
a 5pecifick6 nesyntetick6 znedist'ujrice l6tky sa nepredpoklad6.

II. P oias prevddzlqt/uZiv ania

Vzhlladom na charakter stavebn6ho objektu SO L43 Opatrenia na tokoch (zamedzenie transportu
a akumuldcia pripadnych splavenin) v dotknutych risekoch ritvaru povrchovej vody SKH0047
Skapov6 m6Ze ddjst' k naruSeniu vlastnosti substr6tu a k naruSeniu pozdllnej kontinuity toku, do

m61e viest k trvalej zmene jeho bentickej fauny a ichtyofauny a n6sledne k zhor5ovaniu
ekologick6ho stavu ftvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6.

c) predpokladany kumulativny dopad siliasnych a novo vzniknutitch zmien fyzikdlnych
(hydromorfologiclcj,ch) charakteristfk utvaru povrchovej vody SKH0047 Skapovd po realizacii
navrhovanej iinnosti/stavby na jeho ekologiclqt stav

Utvar povrchovej vody SKH0047 Skapovri bol vymedzeny ako prirodzeny vodny ftvar, v ktorom
neboli identifikovan6 vyznamnejSie zmeny jeho fyzikillnych (hydromorfologickych)
charakteristik. Yzhladom na trito skutodnost' moZno odakdvat, Ze kumulatfvny dopad uZ

irtvaru povrchovej vody SKH0047 Skapov6 nevznikne.

Vplyv realizdcie navrhovunej iinnosti nfl zmenu hladiny rttvarov podzemnej vody

Utvar podzemnej vody SK 2004900F

a) siliasny stav

Utvar podzemnej vody SK2004900F Puklinov6 podzemn6 vody Podtatranskej skrlninl
a fly5ov6ho p6sma bol vymedzeny ako ritvar predkvart6rnych hornin s plochou 1648,160 km'. Na
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zhklade hodnotenia jeho stavu bol tento ritvar klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave

a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitativneho stavu v ritvaroch podzemnej vody pre Pl6ny manaZmentu spr6vneho
'lzemia povodia Dunaj (2009,2015) bolo vykonan6 na zttklade prepojenia vysledkov bilandn6ho
hodnotenia mnoZstiev podzemnych v6d a hodnotenia zmien reLimu podzemnych v6d (vyuZitie
vysledkov pro gramu monitorovania).
Bilandn6 hodnotenie mnoZstiev podzemnych v6d je zalo1en6 na porovnani vyuZitetnych
mnoZstiev podzemnych vdd (vodohospod6rsky disponibilnych mnoZstiev podzemnfch v6d)
a dokumenJovanfch odberov podzemnfch v6d v ftvare podzemnej vody. VyuZitefn6 mnoZstv6
podzemnych v6d tvoria maxim6lne mnoZstvo podzemnej vody, ktor6 moZno odoberat' z danlho
zvodnen6ho syst6mu na vod6rensk6 vyuZivanie po celf uvalovany das exploat6cie za
prijatelinych ekologickych, technick;fch a ekonomickych podmienok bez tak6ho ovplyvnenia
prirodn6ho odtoku, ktor6 by sa pokladalo za nepripustn6, abez nepripustn6ho zhor5enia kvality
odoberanej vody (vyuLitelne mnoZstv6 vydisliovand na n6rodnej rirovni v srilade so z6konom
d:.56912007 Z.z. ogeologickych prdcach /geologicky zdkon/ ajeho vykon6vacia vyhl65ka
d. s112008 Z.z.).

Postup hodnotenia kvantitativneho a chemick6ho stavu ftvarov podzemnej vody je bliZ5ie
popisany v2. PI6ne manaZmentu spr6vneho ilzemia povodia Dunaj (2015), vkapitole 5.2 link:
http : //www. vuvh. sk/r s v2 I default.aspx ? pn:P M S P D 2.

b) predpokladand zmeny hladiny utvaru podzemnej vody 5K2004900F po realizdcii navrhovanej
iinnosti

MoZno odakdvat', Ze vplyvom vfstavby aprevddzky VN Tichy potok d6jde k lok6lnemu
ovplyvnenie reZimu podzemnj'ch v6d v kvart6rnych fluvi6lnych komplexoch pod nddrlou, kde
ddjde k stabiliz6cii kolisania hladin podzemnych v6d, Vo vztahu k plo5n6mu rozsahu dotknut6ho

redstavui

Vplyv realizdcie navrhovanej iinnosti na chrdnend rtzemia

Z hladiska z6sahov do chr6nenych dasti prirody zatopend plocha pri maxim6lnej prev6dzkovej
hladine VN Tichy Potok predstavuje zdber l20ha.

Dopad vystavby VN na chrdnend ilzemia eurfpskej silstavy chrdnenych ilzemi (Natura 2000):
V z6ujmovom rizemi sanachhdza jedno ilzemie eur1pskeho vyznamu, ato SKUEV}336 Torysa.
Vzhlladom na plo5nlf rozsah a charakter zhsahov do tohto chr6nen6ho tzemia - zatopenie 75 %
plgchy UEV, odstr6nenie brehovych porastov a zmena vodn6ho reZimu Torysy, d'alSia existencia
tohto UEV v pripade vystavby VN Tichf Potok strati opodstatnenost'.
Chrdnend vtdiie ilzemie (CHVU) - predmet ochrany v SKCHVU}SI Levoiskd vrchy nebude
(priamo) ohrozeny.

Dopady na biotopy eurdpskeho a ndrodndho vyznamu
Vystavbou VN Tichy Potok (vr6tane predn6drZky Ol5avica) zanikne v r6mci zffiopy a LOP
pribliZne 26,60 ha chriinenych biotopov eur6pskeho vyznamu, hodnotenych v r. 2006 ako biotopy
v priaznivom stave. Chr6nen6 biotopy narodn6ho vyznamu sa v dotknutom fzemi nenachhdzaju.
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(V z6ujmovom tzemi sa nenach6dzaju Liadne chr6nen6 uzemia v kateg6ri6ch: chriinen6 krajinn6
oblast', n6rodny park, chrdneny areii, prirodn6 rezervdcia,ndrodnd prirodnii rezewhcia, prirodn6
pamiatka, n6rodn6 prirodn6 pamiatka, chr6neny krajinny prvok, obecn6 chr6nen6 rizemie).
Stav d'alSich biotopov eur6pskeho a n6rodndho vyznamu v IL OP mdLe by' ohrozeny alebo
po5kodeny v d6sledku realizhcie protier6znych a hygienickfch opatreni v povodi VN (II.OP). Ide
o sfstavu opatreni, ktor6 si vyZadujri predpisy pre zachovanie kvality pitnej vody vo VN.

V ,,Spr6ve o hodnoteni vplyvu VN Tichy Potok na Zivotn6 prostredie" je osobitn6 pozornost'
venovan6 posrideniu predpokladaneho vplyvu vystavby VN Tichy Potok na biotop Br 3, Ide o
biotop, ktory je viazany na periodicky zaplavovan6 brehy horskych riek a potokov a preto je
v d6sledkir irprav tokov v celom pdvodnom arcilli qfskytu vellmi zriedkavy. Okrem biotopu Br3
sri vSetky ostatn6 biotopy v Levods(fch vrchoch hojne roz5irend, takle v Sir5ich srivislostiach
k z6sadnej ujme ned6jde.

Nakollko vystavbou VN Tichy Potok d6jde k zriniku :uzemia eur6pskeho vyznamu SKUEV0336
Rieka Torysa, ktor6ho predmetom ochrany je pr6ve uvedeny biotop Br3 Horsk6 vodn6 toky a ich
drevinovii vegethcra myrikovky nemeckej, v Zdvercdnom stanovisku vydanom Ministerstvom
Zivotn6ho prostredia SR podlia zhkonaNR SR (,.12711994 Z. z. o posudzovani v.plyvov naLivotnl
prostredie v zneni zhkona NR SR (,. 39112000 Z. 2., ktorym sa meni a doplia zitkon NR SR
E. 12711994 Z. z. o posudzovani vplyvov naLivotnd prostredie dna L3.2012 pod dislom 32l20II-
3.4lmv, vktorom MZP SR odporudilo rcalizfuciu pripravovanej investidnej akcie Vod6rensk6
nSdrL Tichf Potok na Toryse za dodrLania podmienok uvedenychv Zdverednom stanovisku, dasti
Y. - Zhvery, bod 3. - Odponidan6 podmienky pre etapu pripravy arealizdcie dinnosti, sa okrem
in6ho wddz4 Le pred vystavbou VN Tichy Potok je potrebn6 vyLiadaf si stanovisko Eur6pskej
komisie k predpokladandmu znideniu UEV Torysa z inych naliehavych d6vodov vy55ieho
verejn6ho zhujmua informovat'Eur6psku komisiu o prijat;fch kompenzadnych opatreniach. Dal5i
postup bude stanoveny podfa stanoviska EK.
Podlla predloZenej projektovej dokument6cie pre uzemnd rozhodnutie navrhovanej stavby ,, ZN
Tichj, Potok" v sfdasnosti, tj. pred vystavbou VN Tichf Potok prebieha monitoring vybranych
zloLiek Zivotn6ho prostredia, ktory bude potrebn6 vykon6vat' aj v etaphch podas vystavby, ako aj
po vystavbe. TaktieZ sa vypracov6va Stridia a projekt chr6nenych uzemi, kde budri navrhnut6
nevyhnutn6 opatrenia na kompenzovanie nepriaznivfch ridinkov VN Tichf Potok na irzemie
eur6pskeho vyznamuNatura 2000 - SKUEV0336 Torysa.
Ich posildenie spadd do p1sobnosti smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzenych biotopov,
vofne Zijticich Zivoifchov a rastlfn, ktord je do prdvnych predpisov SR transponovand
predovietlrym zdkonom i. 543/2002 Z.z. o ochrane prfrody a lvajiny v zneni neskor|{ch
predpisov.

Na z6klade odborn6ho posridenia predloZen6ho materi6lu/projektovej dokument6cie pre fzemnd
rozhodnutie navrhovanej dinnosti/stavby ,,VN Tich!, Potok", vktorom sri identifikovan6
predpokladand zmeny fyzik6lnych (hydromorfologickych) charakteristik ftvarov povrchovej
vody SKH0015 Torysa a SKH0047 Skapov6 sp6sobend realizhciou navrhovanej stavby ,,VN
T|ch!, Potok", ako aj na zhklade posridenia moZndho kumulativneho dopadu uZ existujricich
a predpokladanych novych zmien fyzikillnych (hydromorfologickych) charakteristik ftvarov
povrchovej vody SKH0015 Torysa a SKH0047 Skapov6 na ich ekologicky stav, moZno
odakdvaf, Ze vplyv predpokladanych identifikovanych zmien v ftvaroch povrchovej vody
SKH0015 Torysa a SKH0047 Skapov6, ktor6 boli posriden6/vyhodnoten6 ako zmeny trval6, bude
vyznamny do takej miery, Le m6Le byt'prfdinou postupn6ho zhor5ovania ich ekologick6ho stavu
zo sridasndho dobr6ho (2) aZ na stav priemerny (3) resp. Lev itvare povrchovej vody SKH0015
Torysa m6Ze d6jst' aZ k zmene kateg6rie dotknutej dasti tohto vodndho ftvaru (vod6renskej
nSdrZe) ztedttcej na stojatri ako aj k zmene typu zprrodzen6ho vodn6ho ritvaru na vyrazne
zmeneny vodny utvar, ako aj k ovplyvneniu ekologick6ho stavu ritvaru povrchovej vody
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zaristenlr.

Na zdklade uveden!,ch predpokladov stavba ,,W Tichj, Potok" je iinnost'oa, ktorfi je potrebnd
posrtdit' podta $ 16 ods. 6 pfsm. b) bodov l.ai 4. vodndho zdkona.

Vzhtadom k uvedenym skutodnostiam, opierajric sa o zfxery odborndho stanoviska
VUVH, rozhodol Okresny frad PreSov, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie, oddelenie
St6tnej spr6vy vdd avybranych zloLiek Zivotn6ho prostredia kraja tak ako je uveden6 vo vyroku
rozhodnutia.

Pouienie

Podlla ustanovenia $ 16a ods. 12 vodn6ho zhkona proti rozhodnutiu vydan6mu podfa

$ 16a ods. 1 vodn6ho zdkona nie je pripustn6 odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskrimatefnd sridom.

v Benko, MBA
i odboru
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Dorudi sa:

Uiastn{kom konaniq;
l. vodohospodrirska vfstavba, s.p., Karlovesk62, p.o.Box 45,942 04 Bratislava2. Slovensky vodohospodrirsky podnik, !t.p.OZ Ko5ice, Dumbiersk a 14, 04159 Kosice3. Obec Brezovica, 082 74 Brezovica 59
4. Obec Tichf potok, Tichli' Potok 139,082 74 Tichy potok
5. Obec Torysky, Torysky 20,053 71 Torysky
6. NiZnd Repa5e, NiZn6 Repa5e 97,053 71 VySn6 RepaSe
7. VySn6 Repa5e, Vy5nd Repa5e 53, 053 71 VySn6 Repa5e
8. Oll5avica, OllSavica 94,053 73 Brutovce
9. In5titrit vodnej politiky, Repnri I,82I04 Bratislava
10. Ing. Vladimfr Mosny, PhD., Povraznicka B, 811 05 Bratislava;
1 1. N6rodn6 recykladnd agentira Slovensko, A. Hlinku 2569133,960 0I zvolen
12. lng. J6n Plesnik, A. Hlinku 2568133.960 01 Zvolen:
13. Ing. Anton Labensky, Smidkeho l, SjeO 06 Zvolen

Dotknutym orgdnom:
1. Okresnf urad Sabinov, odbor starostlivosti o LP, Nrimestie slobody 85, 083 01 Sabinov2' Okresny rirad Levoda, odbor starostlivosti o ZP,N6mestie Majstra Favla 59,054 01 Levoda3. Okresny rirad KeZmarok, odbor starostlivosti o ZP, Huncovsk6 1. 060 01 KeZmarok

Na vedomie:
1. vojenskd lesy a majetky SR, st6tny podnik, Lesnicka 23,962 63 pliesovce
2. Lesn6 a pozemkov6 druZstvo BlaLov, Hviezdoslav ova 4,060 01 KeZmarok
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