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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Vystavba mostu v obci Mlynarovce
Miesto stavby: Milynarovce, okr. Svidnik

Dotknuté parcely stavby: C 26, C27 a E1624/1

Investor: Obec Mlynarovce

Dodavatel’ PD: JM2 s.r.o., Krajna Polana 56, 090 05
Zodpovedny projektant: Ing. Pul§¢ak

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stuperi dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum revizie: Marec 2020

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1.  Udaje o projektovanych kapacitdch

SO 01 — Most 26,85m 144,50 m?
Ocelovy most 11,00 m 49,50 m?
Asfaltova komunikacia 15,85 m 65,00 m?
Napojenie na exist komunikaciu 2m 30,00 m?
Orienta¢na hodnota stavby: vid. samostatna priloha PD

2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 3 mesiace

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonceni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcéianskeho zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodéavatefom.

Termin vystavby a lehota je tiez zavisla od zabezpeclenia financnych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2020 a predpokladané ukoncenie stavby
Jeseri 2020.

2.3. Zakladny popis stavby

Predmetnéa stavba rieSi vybudovanie novej miestnej komunikacie a mostu ponad vodny tok v
prislusnej ¢asti obce. Navrhovana nova komunikacia ma Sirkové usporiadanie D1 - MO 3,0/4,0 s jazdnym
pruhom Sirky 3,0m a navrhovany most ma Sirku 3,0 — 6,0m pre oCakavanu premavku osobnych vozidiel.
Komunikéacie su navrhované ako upokojené komunikacie navrhované v peSich zbénach a obytnych
zbnach, kde je mozZna obsluha vsetkych objektov za stanovenych podmienok dopravy.

Pozemky na ktorych je stavba navrhovand st vo viastnictve investora objektu stavby. Uzemie je

charakterizované ako rovinaté.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.

Ako vychodiskové podklady boli pouZité:
- mapové podklady, situacia M1:2000, zameranie existujuceho stavu
- osobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom, februar 2020
- poZiadavky a oCakavania investora na stavebné upravy, februar 2020
- platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouZité materialy
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4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Realizacia novej miestnej komunikacie a mostu je potrebna z dbévodu spristupnenia
Jednotlivych nehnutelnosti v zaujmovom uzemi obce Mlynarovce.

Realizaciou predmetnej stavby sa vyrazne zlepSia dopravné a Zivotné pomery v danej Casti
obce, predovSetkym sa umozni pristup k jednotlivym pozemkom za miestnym potokom.

5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 — Most 26,85 m 144,50 m*
Ocelovy most 11,00 m 49,50 m?
Asfaltova komunikéacia 15,85 m 65,00 m?
Napojenie na exist komunikaciu 2m 30,00 m2

6. SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Realizaciou navrhovanych prac nedochadza ku Ziadnym zmenam vyuZitia dotknutého Uzemia a
nevznika tak poZiadavka na rieSenie suladu zameru s platnou tzemno planovacou dokumentaciou.

V sucasnosti sa na danom uzemi nerealizuje a ani v najblizSej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla ¢asovo Ci technicky negativne ovplyvnit vystavbu.

7. PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY
Predpokléddané doba vystavby: rok 2020
Navrhované Upravy nevyZaduju Ziadne zviaStne opatrenia pre postup vystavby. Stavebné prace
budu realizované na jestvujucej travnatej ploche bez uéelu vyuZitia. Stavebné prace je potreba realizovat’ v
najsuchS§om obdobi roku, aby boli minimalizované opatrenia na zaistenie priestoru stavby pred jeho
zatopenim. Po ukonceni prac dbéjde k vycisteniu objektu a staveniska vratane uvedenia existujucich
povrchov do pdévodného stavu a likvidacie zariadenia staveniska.
Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii.
8. FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovat’ investor Obec Mlynarovce.

9. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluzi pre vydanie stavebného povolenia.

Viypracoval: Ing. Fecilak, marec 2020
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