NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

HRANICA MIESTNEJ ASFALTOVEJ KOMUNIKACIE

0S MIESTNEJ ASFALTOVEJ KOMUNIKACIE

0S VODNEHO TOKU

SMER VODNEHO TOKU

EXISTUJUCE NADZEMNE TELEKOMUNIKACNE VEDENIE
EXISTUJUCE KANALIZACNE POTRUBIE

EXISTUJUCE NADZEMNE VEDENIE NN

EXISTUJUCE PLYNOVE POTRUBIE

OZNACENIE PARCELY

VYKAZ OCELE (S235) :

OZN. PROFIL  DLZKA  HMOTNOST POCGET DL. CELKOMHM.CELKOM
- - m kg/m ks m kg
1 IPE270 11,095 2 22,19 821,03
2 IPE270 11,045 2 22,09 817,33
3 IPE270 | 11,010 37,00 2 22,02 814,74
4 IPE270 11,000 1 11,00 407,00
5 WI100X8 37| 3,000 12.20 1 03,00 36,60
6 WI100X8 37| 6,000 1 06,00 73,20
7 IPE240 0,900 31.50 2 01,80 56,70
8 IPE240 0,950 4 03,80 119,70
9 IPE200 0,850 2 01,70 39,10
10 IPE200 0,910 4 03,64 83,72
11 IPE200 0,800 2 01,60 36,80
12 IPE200 0,865 4 03,46 79,58
13 IPE200 0,750 2 01,50 34,50
14 IPE200 0,815 4 03,26 74,98
15 IPE200 0,710 2 01,42 32,66
16 IPE200 0,770 4 03,08 70,84
17 IPE200 0,665 23,00 2 01,33 30,59
18 IPE200 0,725 4 02,90 66,70
19 IPE200 0,620 2 01,24 28,52
20 IPE200 0,680 4 02,72 62,56
21 IPE200 0,575 2 01,15 26,45
22 IPE200 0,635 4 02,54 58,42
23 IPE200 0,530 2 01,06 24,38
24 IPE200 0,590 4 02,36 54,28
25 IPE200 0,485 31.50 2 00,97 30,56
26 IPE200 0,545 4 02,18 68,67
57 PLECH PLOCHA(m2) HM.kg/m® |HRUBKA(m)| OBJEM m® 36.00
hr.8mm 09,00 8000 0,005 0,0045 ’
28 PLECH PLOCHA(m2) HM.kg/m® |HRUBKA(m)| OBJEM m’ 2600.00
hr.10mm 44,99 8000 0,010 0,450 ’
29 GGELR48X2Z 28,88 0,404 2 57,76 23,34
> HMOTNOST (kg)| 7708,95
HMOTNOST ZVAROV (10%) 770,89
> HMOTNOST (kg)| 8479,84

POZNAMKA: NATER OCELOVYCH KONSTRUKCII SYNTETICKOU FARBOU (1x ZAKLADNY 2x VRCHNY )

POZNAMKA:

PRI KRIZOVANI A SUBEHU NAVRHOVANYCH
VEDENI S EXISTUJUCIMI PLYNARENSKYMI

ZARIADENIAMI DODRZAT MINIMALNE ODSTUPQVE
VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005 A TPP
90601.

PRED ZAHAJENI VYKOPOVYCH PRAC JE
ZHOTOVITEL POVINNY NECHAT VYTYCIT
EXISTUJUCE PODZEMNE VEDENIA INZINIERSKYCH
SIETI V BLIZKOSTI NAVRHOVANYCH VEDENI.
VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA
PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.

TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY.
PRED REALIZACIU JE PROJEKT POTREBNE
DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM
PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANI.
ZHOTOVITEL JE POVINNY VSETKY ROZMERY
PRED OBJEDNANIM MATERIALOV PREMERAT A
PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT
PROJEKTANTOVI, KTORY URCI DALSI POSTUP.

ZOD.PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: CIS.PARE:
Ing. PULSCAK Ing. PULSCAK Ing. FECILAK Ing. FECILAK
MIESTO STAVBY: OBEC MLYNAROVCE OKRES: SVIDNIK
GEN.PROJEKTANT: JM2 s.r.o.
GEN.DODAVATEL STAVBY:
INVESTOR: OBEC MLYNAROVCE
Y FORMAT: 2xA4
VYSTAVBA MOSTU V OBCI :
STAVBA: i DATUM: AUGUST 2020
MLYNAROVCE €IS ZAKAZKY:
STUPEN PD: DSP
OBJEKT: -
SO 01 MOST MIERKA: 1:100
NAZOV A OZNACENIE
VVKRESU: PODORYS MOSTU VYKRESU: E.1
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