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PRED ZAHAJENi VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY NECHAT VYTYCIT EXISTUJUCE PODZEMNE VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI V/ BLIZKOSTI

NAVRHOVANYCH VEDENI.

VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.

TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY. PRED REALIZACIU JE PROJEKT POTREBNE DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM PRIPOMIENOK V

STAVEBNOM KONANI.

ZHOTOVITEL JE POVINNY VSETKY ROZMERY PRED OBJEDNANIM MATERIALOV PREMERAT A PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT PROJEKTANTOVI,

KTORY URCI DALSI POSTUP.

ZOD.PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: CIS.PARE:
Ing. PULSCAK Ing. PULSCAK Ing. FECILAK Ing. FECILAK
MIESTO STAVBY: OBEC MLYNAROVCE OKRES: SVIDNIK
GEN.PROJEKTANT: JM2 s.r.o.
GEN.DODAVATEL STAVBY:
INVESTOR: OBEC MLYNAROVCE

Y FORMAT: 3xA4

VYSTAVBA MOSTU V OBCI : '
STAVBA: , DATUM: AUGUST 2020
MLYNAROVCE CiS.ZAKAZKY:
STUPEN PD: DSP
OBJEKT: -
SO 01-MOST ERK 50

NAZOV OZNACENIE
VYKRESU: REZY A-A, B-B, C-C VYKRESU: E2
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