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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Vystavba mostu v obci Mlynarovce
Miesto stavby: Milynarovce, okr. Svidnik

Dotknuté parcely stavby: C 26, C27 a E1624/1

Investor: Obec Mlynarovce

Dodavatel’ PD: JM2 s.r.o., Krajna Polana 56, 090 05
Zodpovedny projektant: Ing. Puls§éak

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum revizie: Marec 2020

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1.  Udaje o projektovanych kapacitdch

SO 01 — Most 26,85 m 144,50 m?
Ocelovy most 11,00 m 49,50 m?
Asfaltova komunikacia 15,85 m 65,00 m?
Napojenie na exist komunikaciu 2m 30,00 m2

Orienta¢na hodnota stavby: vid. samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 3 mesiace

Terminy vystavby a lehota budi upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obclianskeho zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tieZz zavisla od zabezpecéenia finanénych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych préac je leto 2020 a predpokladané ukoncenie stavby
Jeseri 2020.
2.3.  Uzemno-technické podmienky pripravy tzemia

Stavba svojim charakterom nenaruSuje uzemno planovaciu dokumentaciu v rie§enom tzemi.

2.4. Poziadavky na konec¢né upravy tUzemia

Konecéna uprava uzemia spociva v uvedeni existujucich konstrukcii a povrchov v okoli stavby do
pdvodného stavu v akom boli pred zahajenim prac.

3. SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY
3.1.  Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvaZuje.
3.2. Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby nebude mozZné vyuZzivat elektrickt energiu z existujucich objektov. Zhotovitel
si musi zabezpedit' iny zdroj elektrickej energie na viastné naklady.
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3.3. Vodné hospodarstvo
Zhotovitel si na svoje naklady musi zabezpedit viastny zdroj vody.
3.4. PozZiadavky na dopravu

Na prepravu materidlu sa so suhlasom obce v ramci vystavby vyuZiju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spésob zabezpecéenia udrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu miestnej komunikacie bude zabezpecovat jeho spravca, Obec Mlynarovce
3.6. Podmienky pripravy tuzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby budu investorom poskytnuté existujuce plochy
na travnatej ploche dotknutej parcely.

3.7. UzZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Tento projekt neriesi uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie.
Projekt riesi len vybudovanie miestnej komunikéacie a nového mostného objektu. Navrhované komunikacie
su napojené na existujuce komunikacie bezbariérovo.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1.  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom tzemi. Okrem vlastnych prac pocas
vystavby sa nenarusi charakter uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat’ Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrziavané vsetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadne poZiadavky resp. zvlastne opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat o zamedzenie uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budi v sulade s platnymi
predpismi.

V ramci pripravy staveniska nebude nutny vyrub stromov a dreviny v blizkosti objektu.

Viyburanu stavebnu sut bude mozné vyuZzit po dohode so spravcom objektu na dalSie potreby v
ramci staveniska. NevyuZita stavebna sut a ostatné odpady budu odvezené na najblizSiu prevadzkovanu
skladku odpadu.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac déjde na prechodnu dobu, v okoli rodinnych domov a pristupovej
komunikacie k zvySeniu dopravnej hustoty a obmedzeniu jazdnych pruhov a tym k zvySeniu hlucnosti a
prasnosti. Vzhfadom k tomu, Ze v bezprostrednej blizkosti parcely je umiestnena obytna zéastavba
intravildnu obce, vznika zvy$enim hluénosti a prasnosti negativne ovplyvnenie okolitych stavieb v
désledku stavebnej &innosti. Toto ovplyvnenie je len kratkodobé a je mozné ho eliminovat vhodnymi
technologickymi postupmi a volbou strojného zariadenia.
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4.3. Starostlivost’ o bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude

zabezpecéena dodrziavanim prislusnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Budu dodrzané podmienky stanovené prislusnymi STN a stvisiacich predpisov.

Upozorriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrZat vSetky
platné bezpednostné predpisy a nariadenia tykajice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP
€.208/1991 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
sluzobnych cestnych vozidiel (Nar.MV SR ¢.46/2001).

Bezpecénost’ a ochranu zdravia pri praci st povinni zaistit dodavatelia stavby preSkolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit' pristup k objektu a tieZ k okolitym
nehnutelnostiam aspori z jedného smeru tak, aby nedo$lo k obmedzeniu podmienok pre ucinnd ochranu
Zivotov, zdravia obéanov a majetku pred pozZiarom.

RieSenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budi
reSpektované ich pripomienky a pozZiadavky.

4.5. Rozsah trvalého a doc¢asného odnatia pol'nohospodarskej pédy
K docasnému ani trvalému zaberu pofnohospodarskej pddy nedbjde.
4.6. Zdroje znedistenia ovzdusia
RieSenim tohto projektu nevznikne Ziadny zdroj znedistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Mlynérovve. V blizkosti dotknutého uzemia pozdiz
miestnej komunikécie sa nachadza nadzemné vedenie NN a telekomunikacné vedenie, podzemné
vedenie plynu a splaskovej kanalizacie.

Dotknuté uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich docasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infraStruktary a ich zariadeni budi pocas vystavby
re$pektované v rozsahu prislusnej legislativy.

Navrhované préace suvisia s vystavbou novej miestnej komunikacie, navrhovana trasa sa krizuje s
podzemnym plynovym vedenim, a teda je potrebné pri vykopovych pracach postupovat podla prislusnej
STN, v blizkosti potrubia kopat’ ru¢ne a riadit sa pokynmi spravcu plynovodnej siete. Investor je povinny
pred zahajenim prac nechat’ presne vytycCit existujuce podzemné vedenia.

Pocas vystavby miestnej komunikacie i pri jej neskorSom uZivani nie je nutné stanovovat
mimoriadne ochranné hygienické pasma.

4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii st navrhované konStrukcie, ktoré si vyZadovali staticky
posudok. Statické rieSenie bude uvedené v samostatnej Casti tejto PD.

4.9. Bezpecnost pri pouzivani

V buducnosti bude nutné zaistit jednoduchu udrzbu povrchov od nanosov prachu a necistét.
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4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana éinnost musi spifiat vsetky limity v zmysle nariadenia viady &.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.
Zdroje hluku mézeme pre danu ¢innost identifikovat poc¢as vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Navrhované prace nebudi velmi naroéné na dopravu. Znamena to, Ze transport stavebného
materialu bude predstavovat’ zvySenu hlukovu zataz pre toto Uzemie a okolité zariadenia len v
obmedzenom ¢asovom intervale.
Pocas prevadzky objektu sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Ofrasy a vibracie su sucCastou stavebnych prac a je ich moZzné zmensit volbou vhodnych
technolégii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

4.11. Zdroje ziarenia, tepla a zapachu

Ziarenie a iné fyzikélne polia sa v suvislosti so stavbou a prevadzkou d&innosti nevyskytuju.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti poCas vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyvriovaniu pohody uZivatefov hodnoteného Gzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladéme.

LIKVIDACIA ODPADOV
5.1. Pouzité podklady

o Zakon €.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢.310 zo dria 15.10.2013
o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢.371 z roku 2015

o Vlyhlaska MZP SR ¢.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vykopovych prac.
Druhy odpadu vznikajtce pri realizacii stavby:

Cislo skupiny, Kateadria

podskupiny a druh | Ndzov skupiny, podskupiny a druh odpadu g
odpadu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii

170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]

5.3. Spésob nakladania s odpadmi

Spdbsob nakladania s odpadmi sa bude riadit podfa zakona ¢.79/2015 Z.z.. Pri navrhovanych
pracach vzniknu vy$Sie uvedené odpady. Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podfa druhov a
nasledne sa zneSkodnia. Nepredpoklada sa so zhodnocovanim odpadov vzniknutych pri stavebnych
pracach. V zmysle prilohy ¢.2 k zakonu ¢&.79/2015 zaradujeme spdsob zne$kodriovania odpadu
vznikajluceho pri navrhovanych pracach do kategérie D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr.
Skladka odpadov).

Pri vykopovych pracach vznika odpad vykopana zemina. Vykopana zemina sa prekontroluje a v
pripade, Ze nie je kontaminovana bude pouZita na zasypy ryh a jam na stavenisku.
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Ostatny stavebny odpad bude odvezeny na prislusnu skladku odpadu, kde bude zlikvidovany
opravnenou organizaciou podla vsetkych platnych noriem, predpisov a nariadeni o nakladani s odpadmi.

6. STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického riesenia

Realizaciou predmetnej stavby sa vyrazne zlepSia dopravné a Zivotné pomery v danej Casti
obce, predovsetkym sa umoZzni pristup k jednotlivym pozemkom ponad miestny potok.

6.2. Clenenie stavby

SO 01 — Most 26,85 m 144,50 m?
Ocelovy most 11,00 m 49,50 m?
Asfaltové komunikacia 15,85 m 65,00 m?
Napojenie na exist komunikéaciu 2m 30,00 m2

6.3. SO 01 Asfaltova komunikacia
6.3.1. Druh komunikacie a jej funkcia

Miestnu komunikaciu obsluhujicu predmetné tzemie, zaradzujeme do funkcnej triedy D1
(upokojena komunikacia navrhovana v peSich zénach a obytnych zénach, kde je mozna obsluha vsetkych objektov
za stanovenych podmienok dopravy). Navrhovana je vystavba komunikacie Sirky 3m, pre umoZnenie pristupu od
existujucej miestnej komunikacie k navrhovanému mostu. Parkovacie plochy sa nenavrhuju, uvaZuje sa
S parkovanim na verejnych pozemkoch.

6.3.2. Popis stavebného objektu

Predmetna stavba riesi vystavbu asfaltovej komunikéacie v prisluSnej ¢asti obce. Navrhovana je
komunikacia s jazdnym pruhom Sirky 3,0m pre oCakavanu premavku osobnych a nakladnych vozidiel.
Pozemky, na ktorych je stavba navrhvand, su vo viastnictve investora stavby. Uzemie je charakterizované
ako rovinaté.

Predmetom vystavby je Uprava a zhutnenie existujuceho terénu, uloZenie podkladnych vrstiev
vozovky a natiahnutie asfaltového betdénu. Napojennie na existujiucu komunikaciu bude prevedené
preplatovanim jednotlivych vrstiev. Komunikacia ma jeden jazdny pruh $fky 3,0m a krajnice su Siroké
0,5m.Vozovka je lemovanéa po oboch stranach cestnym obrubnikom.

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere reSpektuje jestvujice smerové a vySkové vedenie
komunikacii, priestorovi polohu jestvujucich napojeni, jestvujucu zastavbu a existujice vedenia
inZinierskych sieti.

Smerové a vySkové vedenie je v sulade s STN 73 6110, STN 73 6102.

Funkéna trieda cesty na ktori sa napajame C3 obsluzna komunikacia s neobmedzenym
pristupom. DiZzka navrhovanej cesty: 15,85 m,
Smerové obluky: R 6m a R 3m
Priec¢ny sklon: jednostranny 2%
Sirkové usporiadanie:
Sirka navrhovanej komunikécie je 3m a navrhovanych krajnic 0,5m.

Pred zahajenim prac je potrebné vytycit existujice podzemné vedenie aby nedoS$lo k ich poSkodeniu pri
buracich a vykopovych pracach.
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Navrhovana skladba vozovky

[ ASFALTOVY BETON OBRLU: SNY ACo11,50/70, EN 13108-1 S0mm
- ASFALTOVY BETON LD/_H" AC22L 5070 EM 131081 S0mm
- SPOJOV a—-CI SFALTOVY POSTREK MIM. 0,2 kg/m PSj A STH 72 6129

L OBALOVANE I‘inr-.-.Erh 0 ACL E 500,70 EM 13108-1 100mm
- *OE'I‘\LADZ}I AVRSTVA Z 'ﬁuru'lEHI 0-32 STH 736126 1530mm
- OCHRANNA VRSTVA £ KAMENIY fr. E' 63 STN 736126  200mm
- EE OTEXTILIA 300 gim2 - g

-+ ZHUTNENIE EX IT_U.JL,CE 10 PODLOZIA 80 MPa

L EXISTUJUCI TEREN

Celkové plocha rekonstruovanej vozovky je 65,00 m?.
6.3.3. Odvodnenie

ZraZkova voda z povrchu vozoviek, bude odvadzana zakladnym 2,0 %-nym jednostrannym
sklonom a pozdlznym sklonom komunikacie ku krajnici a do prilahlého travnatého terénu.

6.3.4. Zemné a buracie prdace

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odkopu zeminy na uroveri navrhovanej zemnej plane.
PodlozZie vozovky musi byt upravené v zmysle STN EN 1997-1 tak, aby bolo schopné prenasat’
zataZenie pocas Zivotnosti dopravnej stavby.

Plari musi byt zhotovena v prieCnom sklone, tak aby bolo vZdy zabezpecené jej odvodnenie.

Dokonéené plari musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie
vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

6.3.5. Vytycenie

Stavba sa vytycCi v zmysle vykresovej dokumentacie. Pred realizaciou je potrebné preverit vSetky trasy
podzemnych sieti v danej lokalite. Po vytyceni budu ich ochranné pasma viditelne oznacené a pracovnici stavby
oboznameni so spésobom ich oznacenia. Prace v ochrannych pasmach vedeni mézu byt vykonavané len podia
pokynov ich spravcov a s ich suhlasom. V priestore staveniska sa nenachadzaju chranené objekty ani chranené
porasty. Ochrana porastov mimo staveniska je zabezpeCena tym, Ze pred zacatim prac bude vytyceny obvod
staveniska a prace sa mézu vykonavat len vo vytyéenom obvode stavby.

Realizacia vystavby komunikacie si nevyZaduje prelozky jestvujucich dopravnych tras. Stavba si
nevyZaduje ani preloZky vodnych tokov.

6.3.6. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické rieSenie stavby

Realizacia navrhovanej komunikacie reSpektuje jestvujucu organizaciu dopravy v intravilane obce. Pocas
rekonStrukcie komunikacie predpokladame mierne zhorSenie kvality pohybu obyvatelov prifahlych nehnutefnosti.
Ide o jav prechodny, lokalizovany len na stavenisko a obmedzeny ¢asom vystavby.

Pocas vystavby nie je potrebné realizovat obchadzkové komunikacie.

Pre osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientacie je navrhované bezbariérové napojenie
komunikéacie s jestvujucimi komunikaciami.

Dodavatel je povinny dodrZiavat' ustanovenia Zakonnika prace a suvisiace predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

6.3.7. Doporucéeny postup vystavby

Préace budu realizované za verejnej premavky.

® vytyCenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitefmi resp. spravcami

® vytyCenie a vyznacenie obvodu staveniska
Vystavba mostu v obci Mlynarovce -
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® odstranenia zeminy pre novu skladbu komunikacie
® vybudovanie telesa komunikacie
® pokladka podkladnych vrstiev vozovky
® osadenie obrubnikov
® pokladka loZnej a obrusnej vrstvy vozovky
® (prava pléch
® vegetacné upravy

Pri vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach existujucich vedeni je bezpodmienec¢ne
nutné dodrziavat’ podmienky pre vykon stavebnych prac v ochrannom pasme !!!.

Vzhladom na to, Ze sa prace budu vykonavat pri napojeni na komunikaciu na ktorej je vedena verejna
premavka je potrebné usek stavby vyznadit dopravnymi znackami podla planu dopravného znacenia.

6.4S0O 01 Most
6.4.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Miestnu komunikaciu obsluhujicu predmetné tzemie, zaradzujeme do funkcnej triedy D1
(upokojena komunikacia navrhovana v pesich zénach a obytnych zénach, kde je mozZna obsluha vsetkych objektov
za stanovenych podmienok dopravy). Navrhovana je vystavba mostu ponad miestny vodny tok Sirky 3 - 6m, pre
umoZnenie pristupu od existujicej miestnej komunikacie cez navrhovanu asfaltovi komunikaciu k jestvojicim
pozemkom. Parkovacie plochy sa nenavrhuju, uvaZuje sa s parkovanim na sukromnych pozemkoch.

6.4.2 Popis stavebného objektu

Predmetna stavba riesi vystabu ocelovej konStrukcie mostu v prisiusnej ¢asti obce. Most je
navrhovany ako komunikacia pre oCakavanu premavku osobnych vozidiel.

Pozemky, na ktorych je stavba navrhvana, su vo vlastnictve investora stavby. Uzemie je
charakterizované ako rovinaté.

Predmetom vystavby je priprava terénu a realizovanie vykopov pre zakladové konstrukcie mostu a
samotna montaz ocelovej mostovej konstrukcie. Napojenie na druht ¢ast’' SO01 asfaltovi komunikaiu bude
priame, prostrednictvom mostovej dilatécie. Sirka mosta bude na zadiatku 3,0m (jeden jazdny pruh) a
smerom na koniec konStrukcie sa jazdny pruh rozsiri na 6,0m. Most bude ukoncéeny plynulym prechodom
na jestvujucu pristupovi plochu k pozemkom. Most bude lemovany ocefovym zabradlim v.1,0m

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere reSpektuje jestvujice smerové a vySkové vedenie
komunikacii, priestorovi polohu jestvujucich napojeni, jestvujucu zastavbu a existujice vedenia
inZinierskych sieti.

Pred zahéajenim prac je potrebné vytycit existujice podzemné vedenie aby nedoSlo k ich
poSkodeniu pri buracich a vykopovych pracach.

Navrhovana konStrucia mosta:
- Zéakladové konStrukcie: zakladové pasy z vodostavebného beténu 3000x1000x2900mm,
pevné a posuvne loZiska pre uloZenie mostovej kon$trukcie
- KonStrukcia mosta: Ocelové valcované IPE 200 IPE240 a IPE270 nosniky, ocelovy
valcovany plech hr. 10mm, 5mm, ocelové L- uholniky 100x100x8mm- spajané zvarom.
- Uprava dna koryta: beténové péasy 450x600mm, zéhoz z lomového kameria hr.300mm

Celkové plocha navrhovaného mosta je 49,50 m2.
6.4.3 Hydrotechnicky vypocet

Hydraulicky polomer koryta pre prierez koryta v ¢asti pod navrhovanym mostom:
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Rh=S/O (m)

S — Plocha sti¢asného koryta (m?)
O- Obvod stcasného koryta (m)

Rh=11,111m2/9,304 m = 1,194 m

Rychlost priudenia vody:
v= C. V(R.J) (m.s™)

C- Rychlostny sucinitel na zaklade stupria drsnosti n a hydraulického polomeru R uréime z tabulky podia

Pavlovského:

o Mo 1 0.011 0.013 0.017 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040
0.05 613 487 332 261 18.6 13.9 10.9 8.7
0.06 628 50.1 344 27.2 195 147 1.5 93
0.07 64.1 513 355 282 204 155 12.2 9.9
0.08 652 524 364 290 211 16.1 128 10.3
0.10 672 543 38.1 30.6 224 173 13.8 112
0.12 68.8 558 395 326 2356 18.3 147 121
0.14 703 572 407 33.0 245 19.1 154 12.8
0.16 1.5 58 4 418 340 254 199 16.1 13.4
0.18 726 595 427 34.8 26.2 20.6 16.8 14.0
0.20 737 604 436 357 269 213 174 145
022 746 61.3 44 4 36.4 2756 21.9 179 15.0
0.24 755 62.1 452 37.1 283 225 185 155
0.26 763 62.9 459 378 288 23.0 18.9 16.0
0.28 77.0 63.6 465 384 204 235 194 16.4
0.30 777 64.3 472 39.0 299 24.0 19.9 16.8
0.35 793 658 48 6 40.3 311 251 209 17.8
0.40 807 67.1 498 415 322 26.0 21.8 18.6
0.45 820 68.4 50.9 425 33.1 26.9 226 194
0.50 831 695 519 435 34.0 278 234 20.1
055 84.1 704 528 444 348 28.5 24.0 20.7
0.60 853 714 537 452 355 292 247 213
0.65 86.0 722 545 459 36.2 29.8 253 219
0.70 868 73.0 552 46.6 36.9 30.4 258 224
0.80 883 745 56.5 479 38.0 315 26.8 234
090 894 h5 575 488 389 323 276 26.1
1.00 909 76.9 58.8 50.0 40.0 333 28.6 25.0
1.10 920 78.0 508 509 409 341 293 267
120 931 79.0 60.7 518 416 348 30.0 26.3
1.30 94 0 799 61.5 52.5 423 35.5 306 269
1.50 957 815 62.9 53.9 436 36.7 37 28.0
1.70 973 829 643 551 447 r7 327 289
2.00 993 848 65.9 56.6 46.0 38.9 33.8 30.0
2.50 1021 87.3 68.1 H8.7 479 40.6 354 31.5
3.00 104.4 894 69.8 60.3 493 419 36.6 325

N- stuperi drsnosti n pre star§ie zemné kanaly s kamenivom a porastom je 0,030.
J- pozdizny sklon dna je v posudzovanom mieste potoka cca 0,015 (1,5%).

v= 34,759 . \(1,1942.0,015)= 4,652 m.s™

Posudenie prietoku koryta Q: Prietok koryta v posudzovanom mieste:
Q=S.v(m3s")=11,111. 4,652 = 51,69 m3s""
Tok - Profil Plocha povodia Qoo — roéné
Posutdenie: Radomka — Mlynarovce 10,2 km’ 48 m’s’!

St. vkm 23,0

Hydrologické ¢islo: 4 —30-09-111
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Navrhovany prietok koryta pod mostom s uvaZzovanim 0,5m bezpecnostnej vySky pod mostom je
51,69 m3/s, c¢o je viac ako hodnota prietoku storocnej vody od SHMU 48 m3/s a teda navrhovany prietok
vyhovuje.

7. ZAVER

V ramci vypracovania projektovej dokumentacie bola realizovana vizualna prehliadka stavebného
miesta spojena so zameranim stavajucich objektov na pozemku. Pri prehliadke neboli zistené zavady,
ktoré by branili navrhovanému rieSeniu.

Riesena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia a realizaciu stavby.
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