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S

POZNÁMKA:

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU NAVRHOVANÝCH VEDENÍ S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMI DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI V

ZMYSLE STN 73 6005 A TPP 90601.

PRED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ NECHAŤ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ V BLÍZKOSTI

NAVRHOVANÝCH VEDENÍ.

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRED REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V

STAVEBNOM KONANÍ.

ZHOTOVITEL JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI,

KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

SO 01- MOST

-  ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ                ACo11,50/70,II      EN 13108-1        50mm

-  ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ                      ACL 16,50/70,II      EN 13108-1        50mm

-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129

-  OBAĽOVANÉ KAMENIVO                           ACL 22;50/,70 II    EN 13108-1      100mm

-  PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr.  0-32                       STN 736126     150mm

-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 0-63                           STN 736126      200mm

-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -

-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa

-  EXISTUJÚCI TERÉN
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NOVÁ KOMUNIKÁCIA NOVÝ MOSTPÔVODNÁ KOMUNIKÁCIA
KONŠTRUKCIA

SKLON

-

1,5% 0,5%

NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU KOMUNIKÁCIU

ASF. ZÁLIEVKOU, PREPLÁTOVANIE á 500mm

DILATÁCIA  MOSTU

NOVÉ ZÁBRADLIE, v. 1000mm

KONŠTRUKČNÉ RÚRY ZÁBRADLOVÉ,OCEĽ S235JHR,POZINKOVANÁ, VONK.Ø

48,mm, hr. STENY 2,mm, KOTVENÉ Z BOKU DO OCEĽ. PROFILU IPE240

IPE200 IPE270

PL. hr.10mm

POSUVNÉ ULOŽENIE

KONŠTRUKCIE

PEVNÉ UKOTVENIE

OCEĽOVÉHO PROFILU

DNO VODNÉHO TOKU

BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS Z

VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU

(dl.x š.x hl.: 3000x1000x2700mm)

BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS

VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU

(dl.x š.x hl.: 6000x1000x2700mm)
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KONŠTRUKČNÉ RÚRY ZÁBRADLOVÉ,OCEĽ S235JHR,POZINKOVANÁ, VONK.Ø

48,0mm, hr. STENY 2mm, KOTVENÉ Z BOKU DO OCEĽ. PROFILU IPE240

BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS Z

VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU

(dl.x š.x hl.: 3000x1000x2700mm)

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO

KAMEŇA hr.300mm

NA GEOTEXTÍLIU 300g/m2
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SVAHOVÁ PATKA

VODOSTAVEBNÝ BETÓN C25/30
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ZÁHOZ Z LOMOVÉHO

KAMEŇA hr.300mm

NA GEOTEXTÍLIU 300g/m2
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