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Technicka sprava

StavbaDaletice — Zatrubenie Daletického potoka
Objekt: SO 01 — Kanaliz&né potrubie
Stupei: DSP - Dokumentacia pre stavebné rozhodnutie

Zakladné udaje

RieSena lokalita (priehlbenina) sa nachadzirede obce medzi dvoma miestnymi
komunikaciami, Obecnym uUradom a kostolom Sv. PatRavla. Dve jestvujuce d#dvée
kanalizacie DN800 a DN80O0 ustia do tejto priehlbgra poda vodohospodarskej mapy ide
o miesto pramiéa Daletického potoka. Ddbvé vody z tejto priekopy su zvedené do
jestvujuceho priepustu DN1000 pod miestnou komuiika Priepust je vyusteny do potoka
s miestnym nazvom Beélvianka - Daletického potoka, ktory usti v obci Ghianska Nova
Ves do potoka Vika Svinka.

Technické rieSenie

Dévodom Upravy a zasypu priehlbeniny jey Zemto mieste sa hromadia odpadky a je z
toho smetisko. Po vybudovani kanalizacie tak vzaikddychova zona s parkom a detskym
ihriskom.

Da#lové vody navrhujeme odvieésgailovej kanalizacie DN1000 do jestvujuceho
priepustu DN1000, ktory vytigje do recipientu potoka.

Na dne piehlbeniny sa vybuduje diaZé kanalizacia DN1000 v celkoveizéte 87,50 m,
a priehlbé& sa zasype vhodnou zeminou vysky priblizne 5,20 m.

Stoka ,D1“, DN1000, PVC-U, dlZzky 60,50 m

V bode zaulstenia navrhovanej kanalizacie jelstvujuceho priepustu DN1000 sa
vybuduje revizna kanalizaa Sachta S1, do ktorej bude napojené aj potrubi@dD z kalovej
Sachty. Od zaustenia Vzte 14,50 m sa vybuduje spadiskova Sachta S28adsém 19,0 m
sutokova Sachta S3ST, v ktorej sa spajaju pritokipach jestvujlcich dabvych potrubi —
stoka ,D1" a stoka ,,D2". Od sutokovej Sachty palug navrhované kanalizaé potrubie
DN1000 v dzke 27,0 m k jestvujicemu potrubiu DN1000, kde $ade pripojenie vybuduje
kanaliza&na Sachta S4.

Stoka ,D2“, DN1000, PVC-U, dizky 27,0 m

Bod zaulstenia stoky ,D2“ je do sutokovej ligcod ktorej pokréuje potrubie do
spadiskovej Sachty ,S5S* a stoka je ukemé pri jestvujicom potrubi DN900, kde sa v bode
prepojenia vybuduje kanalizaa Sachta ,S6".

Kanaliza¢né potrubie a tvarovky

Potrubie kanalizacie pre stoky ,D1 a D2 jeavrhnuté z korugovanych PVC
kanaliz&nych rar dimenzie DN/ID1000, kruhova tuliqeotrubia minimalne SN = 8 kN.fn
Napojenie potrubia na beténoveé objekty - kanahZaSachty bude Sachtovymi prechodkami
z PVC-U. Od zachytnej Sachty je potrubie kangiigah rar dimenzie DN/ID300, kruhova
tuhos’ potrubia minimélne SN = 8 kN.fn

Potrubie bude uloZené do ryhy s krytim niife m na pieskové 16Zzko hr. 10 cm pod
ktorym bude uloZena v pieskovom 16Zku perforovaméndzna rura DN160 mm. Obsyp
potrubia nad vrchol je pieskom do vySky 30 cm.
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Vyskové usporiadanie

Podla polohového a vyskoveého zamerania terénu je memzstenim do jestvujuceho
priepustu a dnami jestvujucich potrubi’kge vySkovy rozdiel.

Dno navrhovaného potrubia DN1000 (Sachtad84torého sa zatisje potrubie DN80O
je vySkovy rozdiel cca 4,50 m a vyskovy rozdielcfita S6) od potrubia DN8OO je cca 3,0 m.

Pre zmiernenie spadu navrhovaného karaéteo potrubia DN1000 budl na trase
dailovej kanalizacie vybudované spadiskové Sachtyesqidvou rychlogou do 10m.3s .

Kanaliza¢na Sachta

Navrhovana dddva kanalizacia je vybavena kanafimgmi Sachtami. Tieto suU v
miestach, kde sa meni smer a sklon priamych Usekoch

Kanalizané Sachty S1, S4 a S6 budu zrealizované na poBddi000 monolitické
z vodostavebného betonu zakené prefabrikatmi na ktorych je stropna doska $idwym
otvorom DN100 cm. Vstupny komin je z betonovychugkmpriemeru 1000 mm, prechodovej
skruze 1000/600 mm, prstenca a poklopu. Pri $g8htea pouZije miesto prechodovej skruze
Sachtova zakrytova doska 1000/30-65, vysky 20 cm.

Spadiskové Sachty s vySkou spadiska 160wmhd bipravené tak, Ze dno Sachty a stena na
strane dopadajucehochl vody sa spevni kockami na zamedzenie obrusuraSerza betonu.

Sutokova Sachta sa vybuduje monolitickatsapaou doskou Zelezobeténovou hr. 20 cm.
Vstupny komin je betonovych skruzi DN1000/25(50kghodovej skruze 1000/600, prstenca
a poklopu.

Kanaliz&né potrubie sa napoji do Sachiet pomocou stenosgichtovych vioziek. Spoj
vloZky s beténom sa vyspravi tesniacim a hydrai&gim tmelom na baze cementu.
Na urovni terénu sa Sachty ukaen liatinovym poklopom kruhovy odvetrany priemerQ06
mm, typ "D", z&aZenie 400 kN. Poklop Sachiet je vo vySke mimo koik@acii — travnik 100
mm nad okolitym terénom.

Zemné prace

Zemné prace a uloZenie potrubia st navrhnuté vIen8/BN 73 3050 Zemné préace.

Pred zahajenim vystavbou kanalizacie jegboi# odstranenie krovin a stromov do 1000
m?, spélenie krovin a odstranenizop priemer do 900 mm. Odstrémrnicu hrabky 20-25
cm s premiestnenim na skladku.

P@as vystavby musi bydno ryhy suché. Jestvujdcu vodu je potrebné oddesnaznou
rarkou, ktora sa zriadi na dne ryhy.

Dovoz vhodnej zeminy do nasypov zo zemnikarf. poda moznosti hlinitoStrkova
zemina — nie ilovita). Nasyp zhufrpo celej ploche a pod rarami zhutmia stupg zhutnenia
D=100%.

Prva vrstva nasypu bude od dna do vysSky328 m (t j. nad potrubim cca 20 cm)
v mnoZstve cca 5590 InZasyp sa bude zhidva’ po dosiahnuti vysky zasypu cca 1,0 m.
Zasypavé sa bude po vrstvach 30 cm a priebeZne Huthiejto vrstve sa vykopu ryhy ulozi
sa drenazne potrubie, zriadi pieskové 16Zko hrcrh5 na ktoré sa uloZi potrubie. Potrubie sa
obsype 30 cm nad vrchol rury pieskom zrnitosti @n3m. Tu sa vybuduju aj kanalize
Sachty. Zasyp ryhy bude uz uvedenou zeminou dowgsk 2,0 m, zhutneny na stupe
zhutnenie 95% v mnoZstve 4670°.nCelkove na zasyp priehlbeniny je potrebné davies
10 260 i zeminy.

Na zahumusovanie sa pouZije ornica hribky ccar,0/gmery 210 ri.

Povrchové odvodnenie cestnej plane budeKlietfiem od stredu zasypanej priehlbeniny
smerom Kk rigolom. Rigoly sa vybuduju subeZne s tnigsi komunikaciami. Zhotovia sa
z priekopovych tvarnic TBM 1-60 v celkovejztte 135,0 m. Zachytenie vod z rigolov bude
cez océovu mrezu do zachytnej Sachty z ktorej je navrhévpotrubie DN300-PVC so
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zaustenim do Sachty S1. Do tejto Sachty bude zaisip drendZne potrubie uloZzené pod
potrubim.

Skuska tesnosti potrubia
Po UspeSnom zmontovani kanalizacie sa prewdiSka tesnosti pta STN EN 1610
(756910)-Stavba a skusSanie kanalipach potrubi a sték. O vykonanej skuske sa urobisza

Bezp&nost’ a ochrana zdravia pri praci

P@&as stavebno-montaznych prac musia vSetci pracovaddrziavé predpisy o
bezpeénosti prace padth nizSie uvedenych predpisov. Okrem toho je nubdrdlava vsetky
ustanovenia noriem a predpisov suvisiacich s ptoyeiim a vystavbou kanalizacie.

Zoznam pouZzitych noriem

STN 73 3050 - Zemné préce.

STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technickgbavenia.

STN 73 6716 - SkaSanie vodotesnosti stok.

STN 73 6734 - UloZenie a montaz kanalizgch potrubi z nemékeného PVC-U.

STN 73 6760 - Vnutorna kanalizacia.

STN 75 6101 - Stokové siete a kanatim pripojky.

STN 75 6915 - Obsluha a udrzba stokovych sieti.

STN EN 476 (73 6735) — VSeobecné poziadavky n&astil graviténych systémov
kanaliz&nych potrubi a stok.

STN EN 752-1 aZz 7 (75 6100) - Stokové siete a aygtéanalizénych potrubi mimo budov.
STN EN 1610 (75 6910) - Stavba a skuSanie karadizdn potrubi a stok.

Polohové vytyenie stavby:

Vytyéené su: poklopy kanalizaych Sachiet

Suradnicovy systém: S - JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Podklad: digitalne zameranie Uzemia

Vyskové vytyenie stavby

Vyskové vytgenie Sachiet je vo vykresoch pdiaalych profilov.

STOKA ,D1“ Y X
S1 - bod zaust. 275326,78 1203425.66

S2s 275325.11 1203411.16

S3ST 275322.51 1203392.14

sS4 275319.53 1203365.69

STOKA ,D2“

S3ST —bod zaust. 275322.51 1203392.14

35S 275331.56 1203382.83

S6 275340.98 1203373.12
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