MINISTERSTVO
ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania
Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
Namestie Ludovita Stura 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentalneho
posudzovania a povol'ovania, odbor posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, ako tstredny
organ Statnej spravy starostlivosti o zivotné prostredie podla § 1 ods. 1 pism. a) a § 2 ods. 1
pism. ¢) zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako spravny organ podl'a § 1 ods.
2 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov
a ako prislusny organ podla § 3 pism. 1) a § 54 ods. 2 pism. k) zakona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, na zdklade vysledkov procesu posudzovania vykonaného podla
ustanoveni zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni G¢innom do 31. 12. 2024 vydava podla § 37 zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni u¢innom do 31. 12. 2024 apodla § 46 a § 47 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsSich predpisov

ZAVERECNE STANOVISKO

Cislo: 8367/2025-11.1
38819/2025
38820/2025 — int.

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov

U. S. Steel Kosice, s.r.0.
2. Identifikac¢né Cislo

36199222
3. Sidlo

Vstupny aredl U. S. Steel

II. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nazov

Vyroba vodika parnym reformingom metanu (d’alej len ,,navrhovana ¢innost™)
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2. Udel

Utelom navrhovanej ¢innosti je in§talacia a prevadzkovanie zariadeni na vyrobu vodika
o celkovom objeme 750 Nm?/hod pre potreby liniek findlnej vyroby umiestnenych v diviznom
zavode Zuslachtovne a Obalova vetva v ramci zavodu U. S. Steel KoSice, s.r.o. Technologia
na vyrobu vodika bude v modularnych vodikovych jednotkach. Kazda vodikova jednotka bude
umiestnend v kontajnerovom module. Sucast’ou navrhovanej prevadzky na vyrobu vodika budu
aj Styri zvislé zasobniky na vodik a dve staCacie miesta. Kapacita jedného zasobnika bude
100 m? (vodny objem). V zasobnikoch bude skladovany vodik o pretlaku 50 bar.

3. Uzivatel’

U. S. Steel KoSice, s.r.o0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice, ICO 36199222
(d’alej len ,,navrhovatel).

4. Umiestnenie

Navrhovana ¢innost’ bude umiestnend v Kosickom kraji, v okrese Kosice II, v mestske;j
Casti Kogice-Saca a v k. 0. Zeleziarne na parcelach ¢. 51/14; 51/16; 51/26; 51/27; 51/33; 51/35;
51/41;52/1;52/2;53/1; 53/3 a 53/67; 53/143; 54/1; 54/4; 54/54; 54/55 a 54/56. Vsetky uvedené
parcely st v katastralnej mape vedené ako zastavana plocha a naddvorie a su vo vlastnictve
navrhovatel’a.

Navrhovana c¢innost’” bude umiestnena v rdmci existujiceho priemyselného arealu
navrhovatel'a, v jeho severozapadnej cCasti v blizkosti existujuceho objektu vyroby HNx
atmosféry a distribucnych potrubnych rozvodov.

Priemyselny areal navrhovatela je situovany 12 km od Kosic, v turniansko-bodvianskej
casti Kosickej kotliny. Od mestskej ¢asti KoSice-Saca je vzdialeny cca 1 500 m. Od najblizse;
obytnej vystavby je vo vzdialenosti 1 500 az 2 300 m.

V tzemnoplanovacej dokumentacii mesta KoSice je dotknuté tizemie definované ako
plochy zariadeni vyroby, skladov a stavebnej vyroby.

5. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Predpokladany termin zacatia vystavby navrhovanej ¢innosti je september 2026.
Predpokladany termin ukoncenia vystavby navrhovanej ¢innosti je marec 2027. Termin
ukoncenia prevadzky navrhovanej ¢innosti nie je urceny.

6. Struc¢ny popis technického a technologického rieSenia

Predmetom navrhovanej €innosti je kompletna prevadzka na vyrobu vodika, ktora bude
zahtnat’ prevadzkové subory a stavebné objekty suvisiace s pripravou vstupnych surovin podla
poziadaviek vyrobnych zariadeni pre vyrobu vodika.

Zakladné udaje o navrhovanej cinnosti:

plocha vyrobného aredlu ...........cccceevernnnnne. cca 2 500 m?

rocna produkcia vodika: .........cccoeeiiiiiiiennnn. 580 t/rok (6 375 000 Nm?)

pocet prevadzkovych hodin do roka .............. 8 500 hodin

41005111110 ] AR nepretrzity pracovny rezim

ObSIUNA ..o 1 — 2 (vyuzité existujuce pracovné sily)

rocna spotreba zemného plynu ...................... cca 3 825 000 m?



Strana ¢. 3 zaverecného stanoviska ¢. 8367/2025-11.1/sm, 38819/2025, 38820/2025-int. zo dna 30. 10. 2025

Opis technoldgie vyroby navrhovanej cinnosti
Vyroba vodika parnym reformingom metdinu

Vyrobné jednotka vodika bude umiestnena v kontajneri, v ktorom bude dopravend na
miesto inStalacie. Umiestnené a osadené budi vodikové jednotky o celkovom objeme
750 Nm*/h. Vodikové jednotka bude navrhnutd na dialkovli a bezobsluznt &innost’. Vietky
systémy budl navrhnuté na automaticky nabeh a odstavku a na automaticku regulaciu zat'azenia
cez modem a telefénnu linku alebo internet aj na dlhé vzdialenosti prostrednictvom systému
dial’kového riadenia.

Vodikové jednotky st zalozené na nasledovnych procesoch :

e mieSanie zemného plynu (suroviny) s pradom recyklovaného Ho;

kompresia a pred uprava nastreku;

proces parného reformingu zemného plynu s tlakovou parou;

konverzia CO s H>O na CO; a Hy;

Cistenie procesné¢ho plynu v 4-16zkovej PSA (,,Pressure Swing Adsorbtion)
jednotke na minimalnu ¢istotu 99,999 % obj. Vyrobeny vodik s tlakom 13 bar
(abs) opust'a PSA jednotku.

V optimalizovanom systéme regeneracie odpadového tepla vznikd pozadovana
procesna a uzitkova para. Ked’ze ziadna exportna para nie je vyzadovand, vzduch na spalovanie
sa predohreje na priblizne 350 — 400 °C v pred ohrievaci vzduchu za G¢elom optimalizacie
regeneracie odpadového tepla a uspory metanu (zemného plynu) ako paliva.

Vodikové jednotka je navrhnuta tak, aby poc¢as normalnej prevadzky pracovala plynule
a automaticky v rozsahu 100 — 30 %. Pocas nabehu a odstavky bezpecnostny pocitacovy
program ndbehu a odstdvky umoziiuje pracu z velina. Takto mdze byt hordk na hlave
reformingovej pece zapaleny z velina alebo z riadiaceho kontajnera. Nie je nutné, aby obsluha
pece zapalila hordk zvnutra priestoru na hlave reformingovej pece manudlne pouzitim zaZihovej
trysky. V pripade zlyhania je vodikova jednotka automaticky uvedena do bezpecnych
podmienok, proces moze byt zastaveny a spusti sa alarm. NajvySSou prioritou je bezpecnost’
jednotky nasledovand spolahlivostou prevadzky. To znamend, Zze ak nie je Ziadna ina
alternativa a existuje hrozba pre ¢loveka alebo akékol'vek zariadenie, jednotka je uvedend do
bezpecnych podmienok. Koncepcia niidzovej odstavky je v sulade s koncepciou nudzovej
odstavky navrhovatela.

Tlakovy profil PSA jednotky je regulovany z velina. Monitoring a riadenie jednotky,
rovnako ako jej nadbeh a odstavka je vykonavany z ur€eného velina. Pri ndbehu a odstavke
vodikovej jednotky, rovnako ako aj v pripade jej zlyhania, procesny plyn/vodik bude vypusteny
do atmosféry odvzdusnovacimi ventilmi. Z ¢asu na ¢as sa odporica urobit’ prileZitostna
obhliadku jednotky.

Preduprava suroviny (zemného plynu):

Zemny plyn z hranice dodavky (battery limits) o konstantnom tlaku 5 barov (abs; vSetky
Gidaje o tlaku st v baroch absolutne — 1 bar = 14.056 psi = 1,02 kg/cm?) bude rozdeleny na dva
prady. Jeden prud sa pouzije ako palivo hordka reforméra. Druhy prud (surovina) sa zmieSa
s pradom recyklovaného vodika za UcCelom odsirenia a stla¢i sa na cca 20 barov (abs)
kompresorom zemného plynu. Surovina s prudom recyklovaného vodika sa nasledne ohreje az
na cca 390 °C v predohrievaci suroviny a potom sa vedie do odsirovacieho reaktora.

Na vrchu reaktora je umiestnené 16zZko hydrogenacného katalyzatora na baze kobaltu
a molybdénu (Co-Mo katalyzator), kde st sirne zli¢eniny hydrogenované na H»S. Nenasytené
uhl'ovodiky su takisto hydrogenované. Teplota v odsirovacom reaktore preto rastie v zavislosti
od ich obsahu v surovine. Maximalny pripustny obsah nenasytenych uhlovodikov je 1 %.
V spodnej Casti reaktora je 16zko s oxidom zinku, kde sa adsorbuje H»S. Ked'Ze oxid zinku
a Co-Mo katalyzator maji r6znu Zivotnost’, mozno oxid zinku odstranit’ nezavisle od Co-Mo



Strana ¢. 4 zaverecného stanoviska ¢. 8367/2025-11.1/sm, 38819/2025, 38820/2025-int. zo dna 30. 10. 2025

katalyzatora. Lozko s oxidom zinku bude navrhnuté na prevadzkovu dobu jedného roka pri
obsahu siry v zemnom plyne 10mg/Nm? a 100 % zat’aZeni.

Vyssie uvedeny proces je mozné vyjadrit’ rovnicou :
R-SH + H, — HoS +RH
ZnO + HoS — ZnS + H,0

Reformingova pec a vysokoteplotny CO konvertor

Odsirena surovina sa zmieSava s procesnou parou z vyvijaca pary z odplynu, zohreje sa
na teplotu cca. 520 °C v prehrievaci a prechadza do pece parného reformingu. Reforming zmesi
surovina/para prebiecha vo vyhriatych trubkach reforméra z vysokolegovanej zliatiny, ktoré st
naplnené katalyzatorom na baze niklu. Prebiehaju tu nasledovné reakcie:

CH4 + H20 < CO + 3H; (endotermicka reakcia)
CO + H20 <> CO2 + Hy (exotermicka reakcia)

Celkova tepelna bilancia procesu je endotermicka. Reformovany plyn optsta rarky pri
teplote cca 830°C. Plyn je nasledne schladzovany v chladici reformovaného plynu na teplotu
priblizne 350°C za sucasného generovania nasytenej cca 22 bar (abs) pary. Reformovany plyn
prechddza cez vysokoteplotny CO konvertor, kde védc¢Sina oxidu uhol'natého (CO) zreaguje
s nadbytkom pary pritomnej v prude reformovaného plynu, za vzniku oxidu uhli¢ité¢ho (CO2)
a d’alSieho vodika (H>).

CO+H0=CO:+H:
Tato reakcia je exotermicka a konvertovany plyn opust’a reaktor pri teplote cca. 410 °C.

Rekuperdcia tepla 7 konvertovaného procesného plynu

Teplo z konvertované¢ho procesného plynu sa rekuperuje v niekol’kych vymennikoch
tepla:

e v prvom vymenniku tepla (pred ohrieva¢ suroviny) je teplo konvertovaného
procesného plynu regenerované pred ohriatim suroviny s recyklovanym pradom
vodika na teplotu cca. 390 °C.

o druhy vymennik tepla je vyuzity ako ohrievac, v ktorom sa odplynena napéjacia
voda uz obsahujuca nadavkované chemikalie ohrieva regenerovanym teplom zo
cca. 100 °C na cca 210 °C.

Konec¢né schladzovanie konvertovaného procesného plynu na priblizne 35 °C prebieha
vo vodnom chladi¢i. Pocas ochladzovacieho procesu sa nadbyto¢néd para z konvertovaného
procesného plynu vykondenzuje a oddeli sa v odlucovacom bubne. Po¢as normalnej ¢innosti
vodikovej jednotky mdze byt tento procesny kondenzat recyklovany a znovu vyuzity ako
napdjacia voda pre vyrobu pary. Konvertovany procesny plyn vstupuje do PSA systému.

PSA systém (Presure swing adsorpcion — adsorpcia pri kolisani tlaku)

V PSA systéme sa vodik oddel'uje od necistdt ako napriklad H>O, CO, CO2, N»
a nezreagovaného CHs. PSA systém sa skladd zo 4 adsorbérov s adsorbentmi. Pri tlaku
vyprodukovaného vodika sa necistoty adsorbuji na adsorbenty. Regenerdcia adsorbentov
prebieha po odtlakovani na nizky tlak a preplachnuti. Kazdy adsorbér pracuje pri nasledovnych
podmienkach:

e adsorbcia — pocas adsorbéného kroku je procesny plyn privedeny na dno
adsorbéra. Necistoty sa naadsorbuju a vysokocisty vodik opusta adsorbér na jeho
hlave (vrchu). Tlak v PSA jednotke je udrziavany na konS$tantnej urovni
regulacnym tlakovym ventilom na vodikovom vedeni. Ked’ je adsorbény krok
ukonceny, zregenerovany adsorbér je prepnuty na adsorbciu a tym sa dosiahne
plynuly prietok produktu (vodika).
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e regenerdcia — regeneracia vycerpan¢ho adsorbéra zacina odtlakovanim na nizky
tlak. PocCas tohto kroku sa vécSina plynu vyuzije na znovu natlakovanie
a preplachnutie adsorbérov, ktoré su v inych stupiioch regeneracie. Zostatkovy
dekompresny plyn sa vedie do preplachovacej nadrze.

e preplachovanie — tlak v adsorbéri je teraz nizky, takmer na urovni atmosférického
tlaku. Adsorbér sa preplachuje plynom z iného adsorbéra. Preplachovaci plyn sa
vedie do preplachovacej nadrze.

e natlakovanie — tlak v preplachnutom adsorbéri sa zvysi na povodny tlak pri
ktorom prebieha adsorbcia. Uskutoéni sa to vyuzitim dekompresného plynu
z iného adsorbéra a nakoniec recyklovanym pridom vodikového produktu.
Adsorbér je teraz zregenerovany a pripraveny na prepnutie do adsorbéného modu.

V akomkol'vek momente cyklu, jeden adsorbér 4-16zkového systému je v Cinnosti,
zatial' ¢o ostatné si v réznych stupnoch regeneracie. Optimalne riadenie PSA systému je
dosiahnuté programovatel'nym pocitaCovym riadiacim systémom, ktory umoznuje vysoku
ucinnost’ PSA systému.

Systém sa automaticky prisposobuje dizke cyklu adsorbérov, teda pri akychkol'vek
pripadoch ¢iasto¢ného zat'azenia bude dosiahnutd optimalna vyroba vodika. Vodikovy produkt
je odvadzany na hranicu dodéavky (,,battery limits®) popripade do zdsobnej nadrze vodika
sluziacej ako pufer 1 (ak je aplikovatelnd) pri tlaku 13 bar (abs). Maly prud vodika je
recyklovany a miesa sa so surovinou pre proces odsirenia.

Preplachovaci plyn z PSA jednotky obsahuje necistoty ako su H,O, CO,, CO, N2, CH4
a malé mnoZstvo vodika. Preplachovaci plyn je vedeny do pufrovej nadrze 2, ktora je navrhnuta
na urcita zadrz, aby sa minimalizovala fluktuécia jeho koncentrécie, vyhrevnosti a Wobboveho
¢isla. Preplachovaci plyn sa nasledne vracia do reforméra a vyuziva sa ako palivo. Pocas
normalneho fungovania vacsina pozadovaného tepla pre pec je dodand tymto preplachovacim
plynom. Dodatocne potrebné teplo sa generuje spalovanim zemného plynu (palivovy prud)
prichadzajiceho z hranice dodavky.

Ak je to potrebné, tlakovy profil moZzno menit’ z riadiaceho velina prostrednictvom
bajpasovych solenoidovych ventilov na ventiloch adsorbéra. Ak PSA jednotka zastavi tak, ze
moze naStartovat’ a neskor fungovat’ v rovnakej sekvencii ako pred zastavenim, nie je potrebné
nanovo nastavovat’ tlakovy profil.

Napdjaci systém ohrievaca vody

Demineralizovand voda z hranice dodavky odchadza do odplynovaca. Do vody st
davkovacim cerpadlom naddvkované chemikalie na jej upravu (plus fosfat, ak je nutné).
Cerpadlom napdjacieho systému ohrievaca vody je potom voda nacerpand na tlak 28 barov
(abs). Napdjacia voda ohrievaca sa nasledne v ohrievaci zohreje na 210 °C a takto zohriata je
vedena do vyvijaca pary z odplynu.

Systém regenerdcie odpadového tepla 7 odplynu

Horuci odplyn odchadzajuci z radiacnej Casti reforméra sa vyuziva nasledovne:

e na prehriatie suroviny a procesnej pary v prehrievaci na priblizne 520 °C;
e na tvorbu procesnej a UZitkovej pary vo vyvijaci pary z odplynu. Procesna para
sa miesa s odsirenou surovinou a je vedend do prehrievaca;
e na prehriatie spalovaciecho vzduchu na cca. 350 — 400 °C v prehrievaci
spalovacieho vzduchu.
Chladi¢ reformovaného plynu je integrovany vo vyvijaci pary z odplynu. Spravna vystupna
teplota reformovaného plynu je riadena vnutornym bajpasom, aby sa zaistili optimalne

prevadzkové podmienky pre akékol'vek pripady Ciasto¢ného zat'azenia. V pripade potreby sa
pocita s tlmi¢om na vyvijaci a manudlnym bajpasom odplynu.
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Sekcia regenerdcie odpadového tepla

Odplyn opusta hordkovu Cast’ reforméra na spodku a vstupuje do sekcie rekuperacie
odpadového tepla, ktora je nainStalovana na urovni zakladne. Sekcia pozostava z: prehrievaca
vyvijaca pary z odplynu, s vnitornym bajpasom pre riadenie teploty odplynu. Optimalne
podmienky moézu byt teda nastavené pri akychkol'vek pripadoch Ciastocného zat'azenia.
Chladica reformovaného plynu, pre chladenie reformovaného plynu z cca 830 °C na 350 °C,
pricom vznika nasytena para. Chladi¢ reformovaného plynu je integrovany vo vyvijaci pary z
odplynu. Vystupna teplota reformovaného plynu je riadend vnutornym bajpasom, teda pri
akychkol'vek pripadoch ¢iastocného zat'azenia budi dosiahnuté optimalne podmienky.

Prehrievaca spalovacieho vzduchu, pre zohriatie spalovacieho vzduchu na priblizne
350 —400 °C. Odplyn opusta sekciu odplynu cez Sachtovy otvor. V pripade potreby sa uvazuje
s tlmicom vyvijaca pary z odplynu.

Odpustaci systém vyvijaca pary je zabezpeceny, aby sa udrzala kvalita napéjacej vody
v jej systéme. Skutotné odpustené mnozstvo zavisi od kvality dodanej vody. Standardne 2 —
2,5 % napdjacej vody je postacujice. Odpustenej vodnej pare sa zniZi tlak, schladi sa chladiacou
vodou a odvedie sa do kanalizatného systému. Odpustaci systém pracuje automaticky.
Regeneracia odpadového tepla prebieha pri irovni terénu, ¢o znacne zjednodusSuje Udrzbu.
Vyvija¢ pary bude mat’ zabezpecenu dostatocnt zasobu vody, takze v pripade ,,chodu nasucho*
pocas nudzovych odstdvok budi rirky dostatocne chrdnené proti prehriatiu, podla TRD
nariadeni.

Ovladanie

Vsetky zariadenia su navrhnuté pre plne automaticki prevadzku a s riadené
programovatel'nymi logickymi automatmi (PLC). Tento systém je pristupny na dial’ku, aby
bolo mozné reagovat’ 24 hodin denne na alarmy z procesu vyroby vodika. Odstavky sa delia na
mikké a tvrdé:

e tvrdé vypnutie je realizované prostrednictvom kabeldze a relé zo spinacov a inych
fyzickych ovladacich prvkov;
e mikké odstavky spracovava PLC z riadiacich parametrov.

Bezpecnost’
Medzi bezpecnostné prvky patri:

e nutené vetranie procesného priestoru,

e UV detektor (obsahuje ultrafialovy senzor)/IR detektor (obsahuje infracerveny
senzor) plamenovy detektor snima energiu Ziarenia v kratkovinnej casti
ultrafialovej aj infracervenej Casti elektromagnetického spektra. Signaly z oboch
senzorov sa analyzuju na frekvenciu, intenzitu a trvanie. Sii€asna detekcia energie
ziarenia v UV aj IR senzore spusti alarm. Vetracie zalizie na bo¢nych stenach
kontajnera (vratane nuteného odsdvania a vetrania priestoru) umoznuju prudenie
vzduchu a spréavnu cirkuldciu vzduchu v celom priestore. To poméha predchadzat’
hromadeniu horl’avych plynov;

e komplexna sada alarmov/vypnuti procesu;

o tlacidlo nidzového zastavenia na vypnutie jednotky a odpojenie napéjania od
vSetkého okrem vetrania priestoru kontajnera;

e odvzdusiovacia hlavica horl'avého plynu je vedena k hornej Casti kontajnera pre
bezpecné odvetravanie.

Udrzba
Miestni prevadzkovatelia spolo¢nosti vyrabajlicej zaradenie na vyrobu vodika budu
koordinovat’ aktukol'vek udrzbu, ktora je na zariadeni potrebni, a vykonavat pravidelné
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kontroly. Preventivnu tdrzbu moZzno rozdelit’ na dve Casti: beznu tdrzbu, ktort buda vykonéavat
technici na mieste, a velka udrzbu, ktora sa bude vykondvat’ pocas planovanych odstavok
zariadenia na vyrobu vodika. Tieto vypadky su koordinované centrdlnymi prevadzkovymi
planova¢mi pomocou mapovania kritickych ciest, aby sa zabezpecilo, Ze zariadenie na vyrobu
vodika bude odstavené na minimalny ¢as. Typickymi tlohami vykondvanymi pocas tychto
odstavok bude udrzba hlavného odl'ahcenia tlaku, generalne opravy regula¢ného ventilu
a kompresora.

Poziadavky na vstupy
Zaber lesnych pozemkov, pol’nohospodarskej pody

Realizaciou navrhovanej cinnosti nedochadza k trvalému ani doCasnému zéberu
pol'nohospodarskej ani lesnej pddy. Navrhovana ¢innost’ sa planuje realizovat’ v existujucom
areali zavodu na nevyuzivanej ploche s celkovou vymerou 2 600 m?. Realizaciou navrhovanej
¢innosti dojde k asanacii jestvujucej skladovacej zelezobetonovej plochy (momentalne
nevyuzivanej) o rozmeroch cca 12 x 50 m.

PoZiadavky na surovinové a energetické zdroje
Spotreba vody
Pitnd voda

Voda bude pouzivana na socidlne ucely a ako zakladna surovina pre vyrobu vodika.
Zdrojom vody na socidlne Ucely je jestvujuci aredlovy vodovod. Pitnd voda pre tri moduly
(celkova produkcia H, = 750 m?/h) bude 9,0 m*/h

Chladiaca voda

Chladiaca voda je dodavana v ramci centralnej pripravy chladiacej vody USSK a je
distribuovana po hlavnych trasach ,,energomostov®. Chladiaca voda sa pouzije v chladicoch
vyrobnych zariadeni v procese. Chladiaca voda pre tri moduly (celkovd produkcia Hy =
750 m3/h) bude 120 m>/h. Potrubia vstupnej a vratnej chladiacej vody st napojené na existujice
potrubie v Cerpadlovni chladiacej vody. Potrubie je vedené po novej ocelovej konStrukcii
k vodikovym jednotkam.

Demineralizovana voda

Demineralizovana voda sa pouzije v procese pri vyrobe pary pre parny reformér
zemného plynu. Demineralizovana voda pre tri moduly (celkova produkcia Ha = 750 m’/h)
bude 1,65 m>/h. Potrubie demineralizovanej vody je napojené na existujiice potrubie.

Elektricka energia
Celkova elektricka energia pre jednotky na vyrobu vodika bude cca. 225 kW/h.

Elektricka energia sa pouZije pre chod inStalovanych zariadeni umoZiujacich prevadzku
zariadeni na vyrobu vodika. Energetické naroky vo forme elektrickej energie budu zabezpecené
zriadenim odberového miesta s rozvodiou.

Elektrickd energia je dodavand v ramci centrdlnej distribucie elektrickej energie
v USSK a je distribuovana po hlavnych trasach ,,energomostov*.

Technologické zariadenia a osvetlovacie sustavy budil napijané zrozvadzacov,
umiestnenych v novej rozvodni vyroby vodika. Rozvadzace budi napajané z NN rozvodne
T91. Bude realizovany hlavny privod aj zaskokovy privod tak pre napdjanie technologickych
rozvadzacov ako aj pre napdjanie svetelného rozvadzaca.
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Technicke plyny
Zemny plyn

Zemny plyn (metan) potrebny ako palivo k vytvoreniu potrebnej teploty v parnom
reforméry zemného plynu a potrebny ako surovina pre vyrobu vodika. Zemny plyn pre tri
moduly (celkova produkcia Ha = 750 m*/h) bude 450 m>/h. Potrubie zemného plynu je napojené
na existujuce plynové potrubie vedené po potrubnom moste rady P. Potrubie je vedené po novej
ocel'ovej konstrukeii k vodikovym jednotkam.

Pristrojovy vzduch

Pristrojovy vzduch sa pouzije v procese horenia pri vyrobe tepelnej energie v parnom
reformére zemného plynu. Pristrojovy vzduch je dodévany v ramci centralnej pripravy
pristrojového vzduchu USSK aje distribuovany po hlavnych trasach ,,energomostov.
Pristrojovy vzduch pre tri moduly (celkova produkcia H> = 750 m*/h) bude 120 Nm>/h. Potrubie
stlaceného vzduchu je napojené na existujice potrubie vedené po potrubnom moste rady P.

Dusik /nabeh/
Dusik /nabeh/ pre tri moduly (celkova produkcia H, = 750 m>/h) bude 360 Nm?/h.
Dusik /kontinualne/

Preplachovaci dusik sa pouzije v analyzéroch pre plynuly prietok preplachovacieho
dusika. Dusik je dodavany v ramci centralnej pripravy dusika USSK a je distribuovany po
hlavnych trasach ,,energomostov*. Dusik /kontinualne/ pre tri moduly (celkova produkcia H> =
750 m>/h) bude 45 Nm?/h.

Potrubie dusika je napojené na existujice potrubie vedené po potrubnom moste rady P.
Potrubie je vedené po potrubnom moste rady P a po novej ocel'ovej konstrukcii k vodikovym
jednotkam.

Vodik /mabeh/

Vodik zo zasobnikov vodika sa pouZije pre nabeh jednotiek pre potreby odsirenia
zemného plynu v prediprave zemného plynu po odstavke zariadenia alebo pri Starte nového
zariadenia. Pri Starte zariadenia moZu byt pouZité vodikové fI'ase. Vodik /nabeh/ pre tri moduly
(celkova produkcia H> = 750 m*/h bude 360 Nm?/h.

Naroky na pracovné sily

Prevadzka novej cCinnosti uvazuje s trvalou prevadzkou anevyZaduje si inych
zamestnancov ako dispozi¢nych zamestnancov vo veline. Nejednd sa teda o nérast potreby
zamestnancov.

Dopravna a ind infrastruktura

Realizaciou navrhovanej ¢innosti ndroky na novl dopravnu infraStruktiru nevznikaju.
Pre lokalitu na ktorej budil umiestnené zariadenia na vyrobu vodika je potrebné zrealizovat’
dopravné napojenie na jestvujucu vnutroaredlovu komunikaciu S-015. Pri prevadzke zariadenia
na vyrobu vodika sa neuvazuje s vyuzitim Zelezni¢nej dopravy. Z hl'adiska statickej dopravy sa
nenavrhuju ziadne nové parkovacie miesta. Naroky na dopravu pri vyrobe vodika nie su.
V stcasnosti sa neuvazuje s moznou externou distribuciou vyrobeného vodika mimo areal
navrhovatel'a. Z hl'adiska ostatnej infraStruktiry prevadzka navrhovanej ¢innosti vyZzaduje
pripojenie na elektricku energiu, zemny plyn, technické plyny a vodu. VSetky potrebné zdroje
budu vyuzité z jestvujucich a dostatocnych kapacit aredlu navrhovatel’a.
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Udaje o vystupoch
Zakladné vystupy z procesu:

Z prevadzky ako zakladny vystup odchadza vodik v 99,999 % Ccistote. Pre potreby
vlastnych technologickych procesov zariadenie na vyrobu vodika realizuje vystupy vo forme
exportnej procesnej pary a exportného procesného kondenzatu.

Vodik:

Najjednoduchsi chemicky prvok.
e sumarny vzorec: Ho;
e plyn, bez farby a zapachu;
e rozpustnost voda (20°C) = 1,6 mg/l;
e hustota = 0,07 kg/m?’;

Molekularny vodik je pomerne stabilny a vdaka vysokej energii vdzieb je malo
reaktivny. Vystupom bude vodik s ro¢nou produkciou cca 580 t. Potrubie vodika je vedené po
novom potrubnom moste a nasledne po existujicom potrubnom moste rady P ku objektu
Vyroby HNX atmosféry Zihareii. Druhd vetva bude vedena po jestvujucom potrubnom moste
do haly PZ3.

Nadbytok vygenerovanej pary bude odvedeny do atmosféry kvoli regulécii tlaku
parného bubna alebo vrateny do existujucej parnej siete.

Exportny procesny kondenzat

Exportny procesny kondenzat produkovany jednotkami pre vyrobu vodika (celkova
produkcia H, = 750m?/h:

e mnozstvo — cca. 500 — 600 kg/h (ocakévané);
e tlak — max. 14 barov (abs);
e teplota—cca. 35— 60 °C.

Pocas normadlnej Cinnosti vodikovej jednotky mdze byt procesny kondenzéat recyklovany
a znovu vyuzity ako napajacia voda pre vyrobu pary. Inak, najma pocas nabehu, bude procesny
kondenzat odvedeny do kanaliza¢ného systému. Kondenzat obsahuje rozpustené plyny ako st
H», CO, CO2, CH4 a N2, pH hodnota bude priblizne 5. Odplynenie kondenzatu pred odvedenim
do kanaliza¢ného systému sa nepredpoklada.

Zdroje znecistenia ovzdusia
Pocas vystavby

Pocas vystavby bude cely stavebny pozemok zdrojom docasnej ploSnej prasnosti
a emisii. Z hladiska posobenia navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdu$ia sa na znecisteni
ovzduSia budi podielat’ plynné zneCistujuce latky a tuhé znecistujuce latky z plosného
stacionarneho zdroja — aredl staveniska s prisluSnymi mechanizmami a z mobilnych zdrojov
a to suvisiacej dopravy. Bude dochadzat’ k znecisteniu ovzdusSia vyfukovymi plynmi — CO,
NOx, nemetdnovymi prchavymi organickymi latkami (NM VOC) a tuhymi Casticami PM
z motorovych vozidiel a stavebnych mechanizmov v rdmci staveniska a dopravy materidlov.
Pocas vykopovych prac bude dochadzat’ k zvySenej zatazi okolitého prostredia vplyvom
prasnosti. Mnozstvo emisii bude zavisiet od poctu mechanizmov, priebehu vystavby, roéného
obdobia, poveternostnych podmienok a pod. Vzhl'adom ku geografickej polohe rozvojového
uzemia, v blizkosti jestvujlicich prevadzok citlivych na vyrony TZL, bude ich mozny vyskyt
pocas vystavby maximalne minimalizovany.

Pocas prevadzky

Pri vyrobe vodika parnym reformingom vznika odpadovy plyn z €istenia produktu na
PSA( ,,Pressure Swing Adsorbtion®). Tento odpadovy plyn (CO) je spalovany na nizko-
emisnych hordkoch NOx. Tato technoldgia v parnom reformingu s nizkymi emisiami NOx je
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povazovana za BAT. Metoda reformingu taktiez vyzaduje odsirenie zemného plynu, vd’aka
¢omu je koncovy plyn z PSA bez siry. Emisie SO> st preto minimalne.

Zdroje hluku a vibracii

Realizacia navrhovanej ¢innosti a nasledna prevadzka sa budu vykonévat’ v ramci arealu
existujucej hutnickej vyroby. Prevadzka je umiestnena v priemyselnom uzemi a v dostatocnej
vzdialenosti od obytnej zony — 1 500 az 2 300 m.

Hluk pocas vystavby

Predpokladané zvysenie dennych ekvivalentnych hladin hluku v okoli stavby je ¢asovo
obmedzené etapou vystavby. Pojde o docasny, malo vyznamny nepriaznivy vplyv. Pre stavebnu
¢innost’ mozno uvazovat’ s orientacnymi hodnotami jednotlivych strojov:

e nakladné automobily typu Tatra 87 — 89 dB(A);

e zhutnovacie stroje 83 — 86 dB(A);

¢ nakladace zeminy 86 — 89 dB(A);

e zvaranie 72 — 76 dB(A) (vo vzdialenosti 7m od zvaracky);
e rezanie kovov 100 — 110 dB(A) — (po€as montdznych prac).

Hluk pocas prevadzky
Zdrojmi vonkajSieho hluku navrhovanej ¢innosti budu:

vyduchy z VZT zariadeni;

ventilator spalin;

ventilator spalovacieho vzduchu;

jednotka PSA;

kompresory;

technologické zariadenia — parny reformér;
chladiaca veza.

Z uvedenych zdrojov hluku st kompresory a technologické zariadenia umiestnené
v objektoch kontajnerového typu s patriénymi izoldciami pre potrebny zvukovy atlm, vyduchy
z VZT zariadeni budll umiestnené prevazne na streche kontajnerov. Intenzita dopravy spojena
s vyrobou vodiku je z hladiska hluku vel'mi zniZena. Samotna prevadzka nie je zdrojom
vibracii.

Ziarenie a iné fyzikdlne polia (tepelné, magnetické a iné — zdroj a intenzita)

V stvislosti s navrhovanou ¢innostou je vplyvy typu Ziarenia, alebo zadpachu mozné
vylacit'.

Odpady

Pocas vystavby

PresnejSie mnozstvd jednotlivych druhov odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii
vystavby, budi stanovené v d’alsom stupni projektovej dokumentéacie. Cast’ vykopovych zemin
bude pouzitd na spétnych zasyp. Cely objem vykopovej zeminy bude pouzity na spitné zasypy
resp. ako prekryvkovy material na vlastné skladky odpadov.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti sa uvazuje len so vznikom odpadu pocas udrzby
a servisnych pracach. Vsetok odpad, ktory vznika pri udrzbe zariadenia bude zhodnocovany
alebo zneskodnovany v ramci USSK. Nebezpecné odpady pri navrhovanej ¢innosti budu
vznikat' hlavne pri vykondvani pravidelnej Udrzby a odstranovani poruch strojnych
a technologickych zariadeni. Pri prediprave zemného plynu budu vznikat’ priblizne raz rocne
odpadové katalyzatory kat. ¢. 16 08 07. V tejto etape je tazké odhadnit' mnoZstvo tohto odpadu.
Dalej pri vyrobe vodika vznika parny kondenzat v mnozstve cca 0,225 m? na jednu jednotku.
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Pocas normalnej ¢innosti vodikovej jednotky moéze byt procesny kondenzét recyklovany
a znovu vyuzity ako napajacia voda pre vyrobu pary. Inak, najmé pocas nabehu, bude procesny
kondenzat odvedeny do kanalizatného systému. Vyprodukované mnozstvo komunalneho
odpadu sa nezmeni.

Zapach

Navrhovanou c¢innostou neddjde za beznych prevadzkovych podmienok k emisiam
pachovych latok nad mieru spdsobujicu obtazovanie obyvatel'stva. Nie su zndme ani d’alSie
vystupy, ktoré by vyznamne ovplyviiovali Zivotné prostredie.

Odpadové vody

Z dovodu realizécie zariadenia pre vyrobu vodika dojde k zvySeniu vzniku vody
z povrchového odtoku (dazdovej vody), vzhladom k tomu, Zze dochddza k zvicSovaniu
spevnenych ploch sk inStalacii Siestich kontajnerov so zariadeniami pre vyrobu vodika.
Predpokladané navysSenie mnozstva vody z povrchového odtoku (dazd’ovej vody) novych
objektov po odratani demolovanych objektov (alebo ich zvySkov) a spevnenych ploch,
z ktorych je v si¢asnosti v zaujmovej oblasti odvadzana dazd’ova voda je 654 687,36 m>/rok.

Odpadové vody z prevadzky zariadenia pre vyrobu vodika:

Samotna technologia neprodukuje priemyselné odpadové vody priamo z procesu
vyroby vodika. Ako odpadovll vodu moézeme povazovat samotny parny kondenzat, ktory nie
je znecisteny Skodlivinami. Pocas normalnej ¢innosti vodikovej jednotky moze byt procesny
kondenzat recyklovany a znovu vyuzity ako napéjacia voda pre vyrobu pary. Inak, najmé pocas
nabehu, bude procesny kondenzat odvedeny do kanalizaéného systému.

Kondenzat obsahuje rozpustené plyny ako su Hz, CO, CO2, CH4 a N2, pH hodnota bude
priblizne 5. Odplynenie kondenzatu pred odvedenim do kanaliza¢ného systému sa
nepredpoklada. MnoZstvo kondenzatu nie je vytvarané kontinualne a homogénne a je zavislé
od kontinudlneho chodu zariadenia pre vyrobu vodika. Predpoklad potreby odvedenia
kondenzatu je v objeme Qr = 50,0 m*/r.

Pocas prevadzky jednotiek na vyrobu vodika vznikni d’alSie technologické odpadové vody
v kontinudlnom odtoku :
e odluovace deionizérove] vody — pre tri jednotky — 1530 litrov/hod. =
13 005 m*/rok;

e odluh napéjacej vody reforméra — pre tri jednotky — 57 litrov/hod. = 484,5 m>/rok.

Povolené hodnoty zneéistenia vypustanych odpadovych vod z COV Sokolany U.S.
Steel KoSice s.r.o. do recipienta Sokoliansky potok nebudu z navrhovanej ¢innosti ovplyvnené.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie spravy o hodnoteni (zameru)

Navrhovana ¢innost’ je podla prilohy €. 8 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni i¢innom do
31.12.2024 (d’alej len ,,zdkon*) zaradend do kapitoly 4. Chemicky, farmaceuticky
a petrochemicky priemysel, pol. ¢.3. 2 Chemické prevadzky, t. j. prevadzky na vyrobu
chemikalii alebo skupin chemikalii, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré st
urcené na vyrobu: zdkladnych anorganickych chemikalii, ako su: a) plyny, ako st ¢pavok, chlor
alebo chlorovodik, fluor alebo fluorovodik, oxidy uhlika, zlu€eniny siry, oxidy dusika, vodik,
oxid siri€ity, karbonylchlorid ¢ast’ A bez limitu.

Podl'a § 18 ods. 1 pism. a) zdkona musi byt predmetom posudzovania vplyvov
navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny kazda navrhovana ¢innost’ uvedend v prilohe €. 8 Casti A,
ak nejde o ¢innost’ realizovanu na u¢ely uvedené v pismene b).
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Navrhovatel’ predlozil zamer na postidenie podl'a § 22 ods. 1 zdkona na Ministerstvo
zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie,
oddelenie posudzovania vplyvov na zivotné prostredie 1., v saCasnosti uz sekcia
environmentalneho posudzovania a povolovania, odbor posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (d’alej len ,,MZP SR*) diia 08. 08. 2024. Zamer navrhovanej innosti vypracovala
spolo¢nost REPREX, s.r.0., Senny trh 2, 040 01 Kosice, ICO 36215996 a spolo¢nost ENVIRO
SERVICES s. r.o. Prazskd 4, 040 01 Kosice — mestska ¢ast Zapad, ICO 45633401 pod
odbornym dohl'adom Ing. Andrei Kiernoszovej ako odborne konatel'om spolo¢nosti ENVIRO
SERVICES, s.r.o0. a odbore sposobilou osobou podl'a zdkona s ¢. osved¢enia 532/2010/OHPV.

Ako priloha zameru bola dorucena ,,Rozptylova studia znecist'ujucich latok v lokalite -
U. S. Steel, KoSice s.r.o. pre rok 2021 a pre rok 2027 po realizacii vyroby vodika parnym
reformingom metanu®, vypracovand RNDr. G. Szaboém, CSc. v juni 2024 (d’alej len
»~rozptylova studia®).

MZP SR listom & 14355/2024-11.1.1/8m, 54506/2024, 54507/2024-int. zo dna
12. 08. 2024 upovedomilo podla § 18 ods. 3 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*), znamych ucastnikov
konania o tom, ze diom dorucenia zdmeru zacalo spravne konanie vo veci posudzovania
predpokladanych vplyvov navrhovanej €¢innosti na zivotné prostredie.

MZP SR zaslalo zdmer podla § 23 ods. 1 zakona na vyjadrenie rezortnému orgéanu,
povol'ujicemu organu, dotknutym orgdnom a dotknutej obci.

K zédmeru bolo podla § 23 ods. 4 zdkona, dorucenych 7 pisomnych stanovisk od
povol'ujaceho orgdnu (Slovenska inspekcia zZivotné prostredia, inspektorat Zivotného prostredia
Kosice), dotknutého organu (Okresny urad Kosice, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej
ochrany a krizového pldnovania;, Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom
Kosiciach a Okresny urad Kosice-okolie, odbor starostlivosti o zivotné prostredie), dotknutej
obce (Magistrat mesta KoSice, oddelenie dopravy a zZivotného prostredia, referat Zivotného
prostredia a Mesta KoSice) ainych zainteresovanych subjektov (Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod a Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej
republiky, sekcia obehového hospodarstva, odbor environmentalnych rizik a biologickej
bezpecnosti). Verejnost’ k zameru nedorucila Ziadne stanovisko.

Vzhladom na vysSie uvedené, ako aj skutocnost, ze udaje uvedené v zamere boli
postacujuce, ako aj na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej ¢innosti, spolu s prihliadnutim
na stanoviska doruéené k zameru podl'a § 23 zakona a po ich podrobnom posudeni, MZP SR
v stulade s § 32 ods. 1 zdkona rozhodlo, Ze spravu o hodnoteni nie je potrebné vypractuvat'.
V procese posudzovania vplyvov na zivotné prostredie funkciu spravy o hodnoteni plnil zadmer.

2. Rozoslanie a zverejnenie spravy o hodnoteni (zameru)

MZP SR predlozilo zadmer na zaujatie stanoviska podla § 23 ods. 1 zakona, listom
¢. 14355/2024-11.1.1/8m, 54506/2024, 54507/2024-int. zo dna 12.08. 2024 nasledovnym
subjektom procesu posudzovania: rezortnému organu (Ministerstvo hospodarstva Slovenskej
republiky), povolujicemu organu (Slovenska inspekcia zivotného prostredia, inspektorat
Zivotného prostredia Kosice, mesto Kosice), dotknutej obci (mesto Kosice) a dotknutym
organom (Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie; Okresny urad KoSice,
odbor krizového riadenia;, Okresny urad KoSice-okolie, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie; Mestska cast Kosice-Saca; Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom
v Koiciach; Okresné riaditelstvo Hasicského a zdchranného zboru v Koiciach a Urad
Kosického samospravneho kraja) a subjektov, ktoré MZP SR oslovilo v zmysle § 32 spravneho
poriadku (Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod; Ministerstvo
Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
odbor integrovanej prevencie Vv sucasnosti sekcia environmentalneho posudzovania
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a povolovania, odbor priemyselnych emisii, v sucasnosti sekcia environmentalneho
posudzovania a povolovania, referdt priemyselnych emisii a najlepsich dostupnych technik
a Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodarstva,
odbor environmentalnych rizik a biologickej bezpecnosti).

MZP SR zéroveir podl'a § 23 ods. 1 zakona diia 12. 08. 2024 zverejnilo informaciu
o predlozeni zameru a zdmer na webovom sidle Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyroba-vodika-parnym-reformingom-metanu-

MZP SR rozhodnutim ¢&. 14355/2024-11.1.1/3m, 66285/2024 zo dita 09. 10. 2024 podla
§ 32 ods. 1 zékona urcilo, ze spravu o hodnoteni nie je potrebné vypractivat. Rozhodnutie
nadobudlo platnost’ dna 30. 10.2024. Na dal$i postup hodnotenia sa primerane pouzili
ustanovenia § 33 az 39 zdkona. V dalSich krokoch procesu posudzovania funkciu spravy
o hodnoteni plnil zdmer.

MZP SR listom ¢&. 14355/2024-11.1.1/8m, 71525/2024, 71526/2024-int. zo dha
05. 11. 2024 informovalo vsetky subjekty procesu posudzovania o nadobudnuti pravoplatnosti
vysSie uvedeného rozhodnutia a zaroven poziadalo dotknutti obec, aby do troch pracovnych dni
od dorucenia oznamenia o pravoplatnosti rozhodnutia zverejnila informaciu pocas 30 dni na
uradnej tabuli a na svojom webovom sidle, ak ho m4 zriadené, o tom, kde a kedy mozno do
zameru nahliadnut’, robit’ vypisy, odpisy alebo na vlastné naklady urobit’ z nej kopie a oznamila
verejnosti v akej lehote moZze verejnost’ poddvat’ pripomienky a oznacila miesto, kde sa mozu
podavat’.

MZP SR zaroven poziadalo dotknutii obec, aby v spolupraci s navrhovatelom,
do uplynutia doby zverejnenia dokumentacie zameru, ktory plnil funkciu spravy o hodnoteni
podl'a § 34 ods. 2 zakona, zabezpecili verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti.

Sucasne bola dotknutd obec upozornend, ze termin a miesto verejného prerokovania
navrhovanej ¢innosti je dotknutd obec povinnd, podla § 34 ods. 3 zakona, ozndmit’ najneskor
10 pracovnych dni pred jeho konanim a prizvat’ naii okrem verejnosti aj zastupcov MZP SR
ako prislusného organu, rezortného organu a dotknutych organov.

Podl’a § 35 ods. 4 zdkona na stanovisko doruc¢ené po uplynuti stanovenych lehdt nemusi
MZP SR prihliadat’. Podl'a § 35 ods. 4 zékona je dotknuty organ opravneny uplatiovat
pripomienky len v rozsahu svojej pdsobnosti a svoje pisomné stanovisko je povinny odovodnit’.

MZP SR podla § 32 ods. 1 zakona informovalo na svojom webovom sidle
(www.enviroportal.sk) diia 05. 11. 2024, ze spravu o hodnoteni nie je potrebné vypracuvat'.

3. Prerokovanie spravy o hodnoteni (zameru) s verejnost’ou

Dotknuta obec (mesto Kosice) listom ¢. MK/A/2024/20287 zo dna 12. 11. 2024 podl'a
§ 34 ods. 3 zdkona oznamila, Ze sa verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti bude konat’ dia
27.11.2024 o 14:00 hod v zasadacke D 310 na 3. poschodi v budove Magistratu mesta Kosice,
na adrese: Tr. SNP 48/A, 040 11 KoSice. Verejnost’ bola o verejnom prerokovani navrhovane;j
¢innosti informovand sposobom v mieste obvyklym, a to 10 pracovnych dni pred jeho konanim.

Verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti sa podl'a prezen¢nej listiny zucastnili
zastupkyna mesta KoSice, zastupcovia navrhovatela, spracovatelka zdmeru a zastupca
spolo¢nosti HSH Group s.r.o., Juzna trieda 82, 040 01 KoSice —mestskd cast’ Juh,
1CO 36590177.

Verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti otvorila zastupkyna mesta Kosice, ktora
pritomnych oboznadmila s programom verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti.
Spracovatel’ka zameru d’alej strune predstavila proces posudzovania vplyvov navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie v zmysle zdkona. Zaroven v kratkosti predstavila predmet, ciel
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a ucel navrhovanej Cinnosti. Zastupca navrhovatela nésledne predstavil technické rieSenie
navrhovanej ¢innosti a jej umiestnenie v ramci priemyselného arealu navrhovatela. Zdoraznil,
ze navrhovatel’ chce postupne nahradzat’ vyrobu zmesi plynov vodika a dusika (HNx atmosféra)
potrebného pre ucely niektorych prevadzok zavodu navrhovatel’a, zalozeni na dovoze ¢pavku
a jeho naslednom Stiepeni a ipravami, modernejSou, bezpecnejSou , ekologicky a spolocensky
prijatelnou vyrobou vodika.

Zastupkyna mesta KoSice upovedomila pritomnych o tom, Ze z verejného prerokovania
navrhovanej Cinnosti bude vyhotoveny zaznam, ktory bude v zmysle zadkona zaslany na
MZP SR. Nasledne pod’akovala pritomnym za Gidast’ na verejnom prerokovani navrhovanej
¢innosti a verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti ukoncila.

Verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti sa nezucastnila Ziadna verejnost’.

Zaznam z verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti spolu s prezencnou listinou bol
na MZP SR doruceny dna 06. 12. 2024.

4. Stanoviskd, pripomienky a odborné posudky predloZzené k sprave o hodnoteni
(zameru)

Do doby vypracovania zavereéného stanoviska bolo na MZP SR doruéenych celkovo 8
pisomnych stanovisk. Podl'a § 23 ods. 4 zdkona bolo na MZP SR doruéenych nasledovnych 7
pisomnych stanovisk k navrhovanej ¢innosti (stanoviskd st uvedené v skratenom zneni):

1. Okresny urad KoSice, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krizového planovania (list ¢. OU-KE-OKR1-2024/006736-449 zo dna 16. 08. 2024)
uvadza, ze navrhovanu ¢innost’ neziada d’alej posudzovat’ podl'a zdkona.

2. Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, inSpektordt Zivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povol’ovania a kontroly (list ¢. 9772/57/2024-31560/2024 zo dna
23. 08. 2024) vo svojom stanovisku uvadza aké poziadavky ma navrhovatel’ dodrzat’ pri
ziadosti o integrované povolenie v zmysle zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znecCistovania zivotného prostredia aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zmysle neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o I[P KZ*).

3. .Mesto Kosice (list ¢. MK/A/2024/20664-02/II/VIR zo dna 26. 08. 2024) vo svojom
stanovisku uvadza, ze podl'a platnej izemnoplanovacej dokumentacie mesta KosSice, je
predmetné uzemie hutnickeho kombinatu uréené pre funkeéné vyuzitie ploch zariadeni
vyroby, skladov a stavebnej vyroby, na zdklade ¢oho je mozné konStatovat, ze
navrhovana ¢innost’ je v stlade s platnou uizemnopldnovacou dokumentéciou.

4. Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového
hospodarstva, odbor environmentdilnych rizik a biologickej bezpecnosti (list
C. 59226/2024 zo dna 04. 09. 2024) vo svojom stanovisku uvadza, Ze k predloZzenému
zameru navrhovanej cinnosti si neuplatiiuje pripomienky. Taktiez uvadza, Ze
ustanovenia zakona ¢. 128/2015 Z. z. o prevencii zadvaznych priemyselnych havarii
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, su pre
navrhovatela zavdzné aso samotnou realizaciou navrhovanej c¢innosti, po ich
zohl'adneni, suhlasi.

5. Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Kosiciach (list
¢ RUVZKE/OHZPaZ/7559/18227/2024 zo diia 02. 09. 2024) vo svojom stanovisku
uvadza, ze po preStudovani zdmeru navrhovanej ¢innosti je mozné navrhovanu ¢innost’
z hl'adiska poZiadaviek ustanovenych na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
akceptovat'.
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6. Okresny urad KoSice-okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (list ¢. OU-KS-
OSZP-2024/014194-007 zo dna 03. 09. 2024) vo svojom suhrnom stanovisku uvadza
nasledovné:

¢ 7z hl'adiska zaujmov odpadového hospodarstva (list ¢. OU-KS-OSZP-2024/14653
zo dna 26. 08. 2024) uvadza, Ze navrhovatel' je povinny nakladat' s odpadmi
vznikajicimi pocas vystavby a pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti v sulade

so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov;

e 7 hl'adiska zaujmov §tatnej vodnej spravy (list ¢. OU-KS-OSZP-2024/14667 zo
dna 27. 08. 2024), uvadza, ze k predlozenému zdmeru navrhovanej ¢innosti
nema zasadné pripomienky;

e 7 hl'adiska zaujmov ochrany ovzdusia (/ist ¢. OU-KS-OSZP-2024/14915 zo dna
03. 09. 2024) odporuca pri vystavbe navrhovanej ¢innosti prijat’ opatrenia na
zabranenie prasnosti ako napr. kropenie vozovky €i Cistenie mechanizmov pred
vstupom na vozovku. Dalej uvadza, Ze realizaciou navrhovanej ¢innosti vznikne
novy zdroj znecistovania ovzduS$ia, pre ktory sa vyzaduje povolenie podla
zakona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusSia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Pri vyrobe vodika parnym reformingom
bude vznikat’ odpadovy plyn, ktory bude spal’ovany na nizkoemisnych horakoch
NOx. Odpadovy plyn je bez siry, a to na zéklade potreby odsirenia zemného
plynu. Na zaklade vyssSie uvedenych skutocnosti, ma za to, Ze navrhovana
¢innost’ nie je spojend s negativnymi vplyvmi na ovzdusie v dotknutom Gizemi a
k zdmeru navrhovanej ¢innosti nema d’alSie pripomienky.

o 7z hladiska zaujmov ochrany prirody a krajiny (/ist ¢. OU-KS-OSZP-2024/14592
zo dna 26. 08. 2024) uvéadza, ze navrhovana ¢innost’ nezasahuje do ziadneho
z prvkov izemného systému ekologickej stability, na dotknutom tzemi sa
nenachadzajii Ziadne maloplosné ani velkoplosné chranené uUzemia
a navrhovana ¢innost’ nezasahuje ani do Ziadneho z uzemi stistavy Natura 2000.
najblizsie k navrhovanej ¢innosti sa nachadza hranica CHVU Kogicka kotlina
(cca 1 730 m) a hranica UEV Hanistiansky les (cca 2 000 m), aviak vzhladom
na charakter navrhovanej ¢innosti sa s vplyvom na tieto izemia nepredpoklada.
Dalej uvadza, e navrhovana &innost’ si vyziada vyrub drevin na &asti plochy
dotknutou navrhovanou ¢innost’ou, kde ako nahrada bude realizovana nahradna
vysadba drevin s cielom minimalizovat’ zdsah do krajinnej scenérie a vytvorit
bariéru pre Sirenie znecistujicich latok do ovzdu$ia. Na zaver uvadza, Ze so
zdmerom navrhovanej ¢innosti stthlasi.

Okresny trad Kosice-okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie na zaver uvadza,
ze suhlasi s realizaciou navrhovanej ¢innosti za dodrZania uvedenych pripomienok
a upozorneni, ktoré vyplynuli zo stanovisk jednotlivych usekov odboru starostlivosti
o zivotné prostredie.

7. Magistrdat mesta KoSice, oddelenie dopravy a Zivotného prostredia, referdt Zivotného
prostredia (list ¢. MK/A/2024/20287 zo dna 06. 09. 2024) vo svojom stanovisku opisuje
dotknuté uzemie, kde bude navrhovana ¢innost’ umiestnena, kratky technologicky popis
navrhovanej ¢innosti a vplyvy navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie. Na zaver
konStatuje, Ze ako dotknutd obec nemad v tejto etape konania podla zdkona namietky
k navrhovanej ¢innosti a povazuje ju za environmentéalne prijatelnti za predpokladu
dodrzania navrhovanych opatreni.
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Podl'a § 35 ods. 4 zakona boli na MZP SR doru¢ené 1 pisomné stanovisko (stanovisko
je uvedené v skratenom zneni):

8. Magistrat mesta KoSice, oddelenie dopravy a Zivotného prostredia, referdt Zivotného
prostredia a energetiky (list ¢. MK/A/2024/20287 zo dna 29. 11. 2024), vo svojom
stanovisku uvadza, ze v zmysle zdkona dna 07. 11. 2024 informovalo o dorucenej
informacii verejnost’ v mieste obvyklym spdsobom a to verejnym oznamom na
elektronickej tiradnej tabuli mesta KoSice a zverejnenim oznamu na webovom sidle
mesta www.kosice.sk po dobu 30 dni od zverejnenia informécie o jeho doruceni.
Uvadza, ze v stanovenej lehote nebolo zo strany verejnosti doruc¢ené ziadne stanovisko.
Taktiez uvadza, Ze verejnost bola informovana o datume konania verejného
prerokovania navrhovanej ¢innosti a to zverejnenim pozvanky na webovom sidle mesta
a na elektronickej uradnej tabuli. Na zaver uvadza, ze k realizacii navrhovanej ¢innosti
nema namietky a povazuje ju za environmentalne prijatelnt za predpokladu dodrzania
navrhovanych opatreni.

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zikona

Odborny posudok k navrhovanej ¢innosti podl'a § 36 zdkona vypracovala na zdklade
uréenia MZP SR, listom ¢&. 8367/2025-11.1/8m, 2014/2025 zo dia 15. 01. 2025, Ing. Iveta
Machalové, zapisana v zozname odborne spdsobilych 0sd6b na posudzovanie vplyvov ¢innosti
na zivotné prostredie pod ¢islom 559/2011/OEP (d’alej len ,,spracovatel’ka posudku®).

Spracovatel’ka posudku vypracovala odborny posudok na zéklade vlastnych poznatkov
azisteni a relevantnych pravnych predpisov v oblasti zivotného prostredia a v sulade
s priruckou s nazvom ,, Metodickda prirucka spracovatela odborného posudku v procese
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie “ a obozndmenia sa s nasledovnou dokumentéciou:

zamerom, ktory plnil funkciu spravy o hodnoteni a jeho prilohami,

stanoviskami doru¢enymi podl'a § 23 zdkona,

rozhodnutim MZP SR &. 14355/2024-11.1.1/3m, 66285/2024 zo diia 09. 10. 2024,
pozvankou na verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti,

stanoviskami doru¢enymi podl'a 35 ods. 1 zdkona a

zdaznamom z verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti.

Spracovatel’ka posudku ma za to, Ze zamer, ktory plni funkciu spravy o hodnoteni spiiia
vSetky zdkonom dané poziadavky. Z obsahového a odborného hladiska je zamer, ktory plnil
funkciu spravy o hodnoteni postacujuci, v nej uvedené informacie su primerané a formulované
zrozumiteI'né a dostato¢ne podrobne.

Podl’a spracovatelky posudku je navrhovand ¢innost’ environmentalne prijatel’na, jej
umiestnenie je podl'a platnej izemnoplanovacej dokumentécie mesta KoSice, na ploche urcene;j
ako plochy zariadeni vyroby, skladov a stavebnej vyroby. Technoldgia navrhovanej ¢innosti
spifia kritéria najlepsich dostupnych technik. Spracovatelka posudku dalej uvadza, Ze
navrhovana ¢innost, za predpokladu dodrzania platnych pravnych predpisov pri priprave,
povol'ovani posudzovanej prevadzky a za podmienok odporti¢anych v odbornom posudku, by
nemala prekracovat’ UGnosni mieru zataZenia jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia
dotknutého uzemia. Nova technoldgia by mala zlepsit’ podmienky bezpecnosti prace a znizit’
rizikd ohrozenia pracovnikov v okoli skladovania ¢pavku a neemitovat’ emisie do okolia nad
ramec platnych limitov.

Velkym prinosom navrhovanej ¢innosti je, Ze pomaha plnit’ narodné ciele vyplyvajice
z Integrovaného narodného energetického a klimatického planu na roky 2021-2030, ktory je
spracovany Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky podl'a nariadenia EP a Rady
(EU) ¢&. 2018/1999 o riadeni energetickej tinie a opatreni v oblasti klimy, v Bratislave, v
decembri 2019 a je v stilade s Nizkouhlikovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030 s vyhl'adom do roku 2050.
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V procese posudzovania sa nepreukézal Ziadny neprijatelny, resp. vyznamny negativny
vplyv navrhovanej ¢innosti na niektort zlozku zivotného prostredia a na zdravie obyvatel’stva.

Za dodrzania prisluSnych pravnych noriem a opatreni spracovatel’ka posudku odporuca
realizaciu navrhovanej ¢innosti v predlozenom realizanom variante.

Odporucania a zavery z odborného posudku boli pouzité ako podklad pri spracovani
tohto zaverecného stanoviska.

Odborny posudok bol na MZP SR doruéeny diia 22. 04. 2025.

IV. KOMPLEXNE ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie boli vyhodnotené na zaklade
vysledkov procesu posudzovania vplyvov nasledovne:

Vplyvy na obyvatel’stvo a hodnotenie zdravotnych rizik

Dotknuté uzemie, kde bude umiestnend navrhovana ¢innost’ sa nachadza v existujicom
priemyselnom zavode navrhovatel’a, ktord je od najbliz8ich obytnych jednotiek vzdialené cca
1 500 az 2 300 m.

Samotnd navrhovand ¢innost' nie je spojend s vyznamne negativnymi vplyvmi na
ovzdus$ie, pddu, podzemné a povrchové vody. Zdroje hluku, ktoré vzniknu realizaciou
navrhovanej ¢innosti, budi umiestnené v uzavretom priestore — v kontajneri, v ktorom bude
umiestnend technolodgia navrhovanej ¢innosti. Navrhovana ¢innost’ nebude zdrojom zépachu.

Vznik vyznamnych negativnych vplyvov na obyvatel'stvo, sa vzhl'adom na umiestnenie
a povahu navrhovanej Cinnosti, neocakavaju. Ako pozitivny vplyv je mozné vyhodnotit’
znizenie uhlikovej stopy, z hl'adiska utlmovania vyroby HNx atmosféry Stiepenim ¢Epavku,
znizenie miery rizika v zmysle zédkona ¢. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych
havérii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Navrhovana
¢innost’ bude mat’ pozitivny vplyv aj na socialno-ekonomicku situdciu.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery

Realizaciou a prevadzkou navrhovanej Ccinnosti, vzhladom na jej charakter
a umiestnenie, sa neocakdva vznik vyraznych vplyvov na horninové prostredie, nerastné,
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Potencidlny vplyv navrhovanej ¢innosti na horninové prostredie by mohol vzniknat
pocas havarijnej situdcie, co mu sa dd predchadzat’ vhodnymi technicko-bezpecnostnymi
opatreniami. Navrhovana ¢innost’ bude realizovana takym spdsobom, aby bola ¢o v najvicse)
moznej miere eliminovana moznost’ kontaminacie horninového prostredia.

Vplyvy na klimatické pomery a zranitel’nost’ navrhovanej cinnosti voci zmene klimy

Navrhovana ¢innost’ nebude ohrozend zmenou klimy a realizaciou navrhovanej ¢innosti
sa zarovenl bude postupne utlmovat’ vyroba HNx atmosféry Stiepenim ¢pavku a tym bude
dochadzat’ k zniZeniu uhlikovej stopy. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa teda nepredpoklada
vznik nepriaznivého vplyvu na klimatické pomery v dotknutom tizemi.

Vplyvy na ovzdusie

Mesto Kosice sa nachadza v udoli Hornadu v Kosickej kotline a podl'a orografického
¢lenenia patri do pdsma vnutornych Karpat. Z juhozépadu zasahuje do oblasti Slovensky kras,
na severe sa rozprestiera Slovenské Rudohorie a na vychod od mesta st Slanské vrchy. Veterné
pomery v KoSiciach st charakteristické prevladajicim pradenim zo severnych smerov, oblast’
je relativne dobre ventilovana.
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Podl’a spravy o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike 2024 sa v aglomeracii Kosice,
v mestskej Gasti Kogice-Saca, sa nachadza priemyselny komplex zamerany na metalurgiu
zeleza, ocele a vyroby koksu, ktory je dominantnym priemyselnym zdrojom znecist'ovania
ovzdusia. Medzi d’alSie priemyselné zdroje patria cementarne. Zdrojom znecistovania ovzdusia
v Kosiciach je aj cestnd doprava.

Podl'a vysledkov monitoringu bolo v roku 2024 v aglomeracii KoSice (izemie mesta
Kosice a obci Velka Ida, Haniska, Bociar a Sokolany) zaznamenané prekrocCenie limitnej
hodnoty pre priemernt dennii koncentraciu PMio a prekrocenie cielovej hodnoty pre
benzo(a)pyrénu na monitorovacej stanici Velkd Ida, Letna. V aglomeracii KoSice nebolo
namerané prekroCenie limitnej hodnoty pre priemernt rocnu priemernu koncentraciu PMjo,
PM; 5, SOz, NO2, CO, benzén, ani cielovej hodnoty pre Os.

Pocas realizacie navrhovanej ¢innosti moze dojst’ k Casovo obmedzenému a lokalnemu
zat'’azeniu ovzdusia a to hlavne ¢innost'ou stavebnych mechanizmov, prevadzkou motorovych
vozidiel v suvislosti so stavbou, manipuldciou s praSnymi materialmi v stuvislosti so stavbou
navrhovanej ¢innosti. Vzhl'adom na kratkodobost’ tohto vplyvu sa nepredpoklada vyraznejSie
zhorSenie kvality ovzdus$ia v dotknutom tzemi.

Pri samotnej vyrobe vodika bude vznikat’ odpadovy plyn (CO) z Cistenia produktu na
PSA. Odpadovy plyn bude spal'ovany na nizko-emisnych hordkoch NOx. Metdda reformingu
vyzaduje odsirenie zemného plynu, na zédklade ¢oho je koncovy plyn (z PSA) bez siry — emisie
SOz budi minimalne. Realizéciou navrhovanej ¢innosti vznikne stredny zdroj znecistovania
ovzduSia v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢.248/2023 Z. z. opoziadavkdch na staciondrne zdroje znelistovania ovzduSia. Pocas
prevadzky navrhovanej ¢innosti budi do ovzdus$ia vypustané znecistujuce latky TZL, CO,
NOx, TOC, SOx a VOC:

Pre potreby posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti bola vypracovana rozptylova
Studia, ktorej zédverom bolo, Ze pre navrhnuty komin je zabezpeceny dostato¢ny rozptyl
emitovanych znecistujucich latok a prispevok navrhovanej ¢innosti k emisiam znecist'ujacich
latok je minimalny.

Celkovo je moZné konStatovat’, Ze realizacia navrhovanej ¢innosti bude mat’ minimalny
az zanedbatel'ny vplyv na kvalitu ovzdusSia v dotknutom tGzemi.

Vplyvy na vodné pomery

Uzemie Kogickej kotliny spada do povodia rieky Hornad, ktora tato oblast’ odvodiuije.
Rieka Hornad vytvara druhy najvacsi rie¢ny systém na tzemi vychodného Slovenska. Podl'a
dizky je 5. najdlhsia slovenska rieka s dizkou 147 km. Vychodne od dotknutého izemia preteka
cez obce Sokol'any a Bociar Sokoliansky potok.

Pocas vystavby aj prevadzky navrhovanej cinnosti sa nepredpokladd, Ze by sa
vyraznejSie zmenili charakteristiky vodného reZimu dotknutého izemia. Vplyv navrhovanej
¢innosti na podzemné alebo povrchovu vodu sa taktiez nepredpoklada.

Vodny kondenzat, ktory bude vznikat’ pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti, moze byt
pocas normalnej prevadzky navrhovanej ¢innosti recyklovany a znovu vyuzity ako napéjacia
voda pre vyrobu pary. Po¢as ndbehu bude procesny kondenzat odvedeny do kanalizacného
systému.

V ramci realizécie a prevadzky navrhovanej Cinnosti sa pri dodrzani stanovenych
postupov, kritérii a legislativny predpisov nepredpokladd negativny vplyvov na povrchové
alebo podzemné vody.

Vplyvy na podne pomery

Realiz4cia navrhovanej ¢innosti nebude mat’ za beznych prevadzkovych podmienok
vplyv na pédne pomery v dotknutom tGzemi.
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Vplyvy na krajinu — Struktiuru a vyuZivanie krajiny, krajinny obraz

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa nezmeni spdsob vyuzivania krajiny. Aj celkova
Struktira a vyuzitie izemia zostane zachované — priemyselné vyuzitie. Realizaciou navrhovanej
¢innosti nevznikne vyznamne negativny prvok vizualne znehodnocujuci scenériu krajiny.

Vplyvy na faunu, floru a ich biotopy

Navrhovana cinnost’ sa bude nachadzat’ v antropogénne poznaCenom uzemi, v ramci
priemyselného areélu, v ktorom sa dlhodobo vykonava hutnicka ¢innost’.

Realizacia navrhovanej ¢innosti si vyziada vyrub drevin, na Casti parciel, ktoré su
dotknuté planovanou vystavbou navrhovanej ¢innosti. Vyrob drevin bude vykonany v stulade
so zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon €. 543/2002 Z. z.). V stvislosti s tymto bude realizovand ndhradné vysadba s cielom
minimalizovat’ zdsah do krajinnej scenérie a vytvorit’ bariéru pre Sirenie znecist'ujucich latok
do ovzdusia.

Vplyvy na chranené uzemia a ochranné pasma

Podl'a zakona ¢. 543/2002 Z. z. je dotknuté uzemie umiestnené na tzemi s prvym
stupiiom ochrany. Priamo na dotknutom uzemi sa nenachadza maloplo$né chranené tzemie,
velkoplo$né chranené tizemie, chranené vtacie uzemie alebo izemie eurdpskeho vyznamu
Natura 2000. Dotknuté Uzemie zaroven nezasahuje do lokalit, zaradenych do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach. Navrhovana Cinnost’ taktiez nezasahuje do ziadnych
ochrannych pasiem. Realizdciou navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada vznik vyznamnych
vplyvov na chranené izemia alebo ochranné pasma.

Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability

Dotknuté tzemie navrhovanej ¢innosti, vzhl'adom na rozsah a charakter navrhovanej
¢innosti, nebude zasahovat’ do Ziadnych prvkov tizemnych systémov ekologickej stability.

Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme

Vystavbou alebo realizaciou navrhovanej €innosti neddjde ku zmendm vo vztahu
k urbannemu komplexu a preto sa mozné vplyvy navrhovanej ¢innosti nepredpokladaju.

Vplyvy na kulturne a historické pamiatky

Vzhl'adom na umiestnenie navrhovanej ¢innosti v existujicom priemyselnom areéli
a vzhl'adom na skutoc¢nost, Ze v dotknutom uzemi sa nenachédzaji Ziadne kultirne alebo
historické pamiatky sa vplyvy navrhovanej ¢innosti na kulturne a historické pamiatky
nepredpokladaju.

Vplyvy na archeologické naleziska

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na archeologické naleziska sa nepredpokladaju, ked’Ze tie
sa v dotknutom uzemi nenachadzaju.

Vplyvy na paleontologické ndleziska a vyznamné geologické lokality

Vzhl'adom na to, Ze sa v dotknutom uzemi nenachadzajii paleontologické naleziska
a vyznamné geologické lokality sa mozné vplyvy navrhovanej Cinnosti na tieto lokality
nepredpokladaj.

Vplyvy na kultiurne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradicie)

V dotknutom uzemi resp. jeho blizSom okoli sa nenachddzaji Ziadne kultarne alebo
historické pamiatky, na zéklade ¢oho je mozné predpokladat, Ze realizcia a prevadzka
navrhovanej ¢innosti nebude vplyvat na kultirnej hodnoty nehmotnej povahy dotknutej obe
(mesta Kosice) resp. prilahlych mestskych Casti ako st napr. miestne tradicie. Dotknuté tizemie
sa nachadza v existujucom priemyselnom areali, v ktorom sa dlhodobo vykonava priemyselna
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¢innost’, anie je pravdepodobné v niom prebiehali kultirne podujatia alebo iné stretnutia
obcanov za tc¢elom kultarneho zazitku.

Vplyvy presahujuce Statne hranice

Navrhovana ¢innost’ svojou povahou, charakterom nepredpoklada vplyvy presahujuce
Statne hranice Slovenskej republiky.

Iné vplyvy

Navrhovana ¢innost’ je v stlade s narodnymi cielmi vyplyvajucimi z Integrovaného
narodné¢ho energetického a klimatického planu na roky 2021-2030 a Nizkouhlikovou
stratégiou.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa odstrania neakceptovatelné rizika ohrozenia
pracovnikov v okoli skladovania ¢pavku. Vystavbou navrhovanej cCinnosti bude
zmodernizovany proces vyroby HNx atmosféry. Tato technoldgia bude spiiiat’ poziadavky
najlepsej dostupnej techniky.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti budi udrzané pracovné miesta.

V. CELKOVE HODNOTENIE ~ VPLYVOV ~ NAVRHOVANEJ CINNOSTI
NA NAVRHOVANE CHRANENE VTACIE UZEMIA, UZEMIA EUROPSKEHO
VYZNAMU ALEBO SUVISLU EUROPSKU SUSTAVU CHRANENYCH UZEMIi

Podl'a zakona €. 543/2002 Z. z. sa dotknuté tizemie nachadza v izemi kde plati 1. stupen
uzemnej ochrany. Priamo v dotknutom izemi sa nenachadza ziadne uzemie siete Natura 2000.
Navrhovana c¢innost' nebude zasahovat, ani neovplyvni uzemie europskeho vyznamu.
Nepredpokladé sa, ze navrhovana ¢innost’ bude mat’ negativny vplyv, bud’ samostatne alebo
v kombin4cii s inou ¢innostou, na uzemie patriace do suvislej eurdpskej stistavy chranenych
uzemi alebo na izemie eurdpskeho vyznamu a na ich priaznivy stav z hl'adiska ich ochrany.

V okoli priemyselného aredlu navrhovatel’a sa najblizsie (cca 2 000 m) nachadza izemie
eurodpskeho vyznamu SKUEV0935 Hanistiansky les, ktory sa nachadza v okrese KoSice-okolie,
v k. 0. Haniska. Ide o lokalitu eurdpskeho vyznamu celkovou vymerou 119,85 ha. Predmetné
uzemie je zaradené¢ do ndrodného zoznamu tzemi eurdpskeho vyznamu z dévodu ochrany
biotopov eurdpskeho vyznamu Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy pandnske a ochrany biotopov
druhov eurdpskeho vyznamu podkovar juzny (Rhinolophus euryale). Na predmetnom uzemi
plati stupeni ochrany 2 v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z. z.

Sirsie okolie navrhovanej ¢innosti (v k. 0. Zeleziarne, cca 1730 m) je sucastou
chraneného vtacieho uzemia SKCHVUO009 Kosicka kotlina s celkovou rozlohou 17 968,526
ha. Predmetné chranené vtadie Uzemie zasahuje v kat. (izemi Zeleziarne do parciel 180/1
a 180/2, ktoré nebudu realizaciou navrhovanej ¢innosti dotknuté.

Vzhl'adom na charakter a povahu navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada jej vplyv na
chranené vtacie Uzemia, uzemia eurdpskeho vyznamu alebo suvisli sustavu chranenych
eurdpskych tizemi.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI
1. Zavereéné stanovisko

MZP SR na zaklade komplexného postidenia navrhovanej &innosti podl'a zakona, pri
ktorom bol zohl'adneny stav vyuzitia izemia a Unosnost’ prirodného prostredia, vyznam
ocakavanych vplyvov navrhovanej ¢innosti na jednotlivé zlozky zivotného prostredia, chranené
uzemia a zdravie obyvatelstva z hladiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po
vyhodnoteni predlozenych stanovisk a pripomienok, vysledku verejného prerokovania
navrhovanej ¢innosti, zaverov odborného posudku a za sic¢asného stavu poznania
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suhlasi

s realizdciou navrhovanej ¢innosti za predpokladu splnenia podmienok a realizacie opatreni
uvedenych v kapitole VI.3. tohto zaverecného stanoviska.

Platnost’ zaverecného stanoviska je sedem rokov odo dia nadobudnutia jeho
pravoplatnosti. Zavere¢né stanovisko nestraca platnost, ak sa pocas jeho platnosti zacne
konanie o umiestneni alebo povoleni ¢innosti podl'a osobitnych predpisov.

2. Odsuhlaseny variant

Na zaklade zaverov posudenia vplyvov navrhovanej Cinnosti podl'a zékona prislusny
organ suhlasi s realizaciou navrhovanej ¢innosti podla realizatného variantu uvedeného
v zamere, ktory plni funkciu spravy o hodnoteni a je popisany v bode I1.6 tohto zaverecného
stanoviska, tzn. inStaldciou a prevadzkovanim zariadenia na vyrobu vodika parnym
reformingom metanu o celkovom objeme 750 Nm?*/hod.

3. Opatrenia a podmienky na pripravu, realiziciu a pripadne na ukoncenie
navrhovanej c¢innosti vratane opatreni na vyliucenie alebo zniZenie vyznamne
nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti

Na zaklade celkovych vysledkov vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti
na zivotné prostredie, charakteru navrhovanej ¢innosti, na zéklade zdmeru, ktory plnil funkciu
spravy o hodnoteni, verejného prerokovania navrhovanej cinnosti a odborného posudku
s prihliadnutim na stanoviskd zainteresovanych subjektov sa na prevenciu, elimindciu,
minimalizaciu a kompenzaciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zzivotné
prostredie a obyvatel'stvo pre etapu pripravy a prevadzky urCuju nasledovné opatrenia
a podmienky:

1. Pocas vystavby eliminovat’ vplyvy na kvalitu ovzduSia spdsobované praSnostou,
vynasanim blata na komunikécie pocas dazdivého pocasia a pod. Tieto nepriaznivé
vplyvy eliminovat’ Cistenim strojov pri vyjazde na cesty, v pripade nepriaznivych
poveternostnych vplyvov (sucho, veterno) aj skrapanim.

2. Pocas vystavby v pripade prepravy praSného materialu zabezpecit prikrytie otvoreného
nakladného priestoru dopravného prostriedku.

V ramci sktiSobnej prevadzky vykonat’ opravnené meranie emisii.

4. Zabezpec¢it vypracovanie vSetkych potrebnych prevadzkovych, havarijnych
aservisnych poriadkov a dalSej internej prevadzkovej dokumentacie v zmysle
osobitnych pravnych predpisov.

5. Zabezpecit' periodicky monitoring a evidenciu vystupov z existujicich zdrojov
zneCistovania.

6. Zabezpecit’ dodrZanie podmienok vyplyvajucich z ustanoveni zakona ¢. 67/2010 Z. z.
o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene
doplneni niektorych zdkonov (chemicky zdkon); nariadenia Eurdpskeho
parlamentu Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizécii a obmedzovani chemickych latok a nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi.

7. V integrovanom povoleni definovat’ ¢innosti spojené s technologickym procesom, druh
pouzivanych nebezpecnych latok a rozsah uréenych podmienok na zaobchadzanie s
nebezpecnymi latkami.

8. 'V projektovej dokumentécii je potrebné dopracovat” technické rieSenie navrhovanej
¢innosti so zavermi uvedenymi vo Vykonavacom rozhodnuti komisie (EU) 2016/902
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z 30. maja 2016, ktorym sa v stulade so smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU stanovujii zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre
nakladanie s odpadovymi vodami a odpadovymi plynmi v chemickom priemysle /
Manazérske systémy v chemickom priemysle. Projektovd dokumenticia stavby
a prevadzkovéa dokumentacia musi byt’ d’alej spracovana v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a ich poziadavkami.

9. Pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti zakapotovat vyznamné zdroje hluku (napr.
zakapotovanim zdrojov hluku v uzavretych kontajneroch).

10. Realizovat’ vysadbu novych drevin (resp. zelenych ploch) s cielom vytvorit’ prirodzent
bariéru pre Sirenie znecist'ujucich latok do ovzdusia.

4. Pozadovany rozsah poprojektovej analyzy

Podl'a ustanoveni § 39 ods. 1 zédkona je ten, kto realizuje navrhovanu ¢innost’ povinny
zabezpecCit’ aj stulad realizovania ¢innosti s tymto zakonom, s rozhodnutiami vydanymi podl'a
tohto zakona a ich podmienkami, a to pocas celej pripravy, realizacie a ukoncenia ¢innosti.

Podla ustanoveni § 39 ods. 2 zdkona je ten, kto realizuje navrhovanu c¢innost
posudzovanu podla tohto zakona, povinny zabezpecit' vykonavanie poprojektovej analyzy,
ktora pozostava najma zo:

e systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej ¢innosti po realizacii
navrhovanej ¢innosti,

e kontroly plnenia a vyhodnocovania ucinnosti poziadaviek uvedenych
v zavereénom stanovisku a v povoleni ¢innosti,

e zabezpeCenia odborného porovnania predpokladanych vplyvov uvedenych
v sprave o hodnoteni (zdmere) so skutocnym stavom.

V zmysle § 39 ods. 3 zakona uréi povolujici organ rozsah a lehotu sledovania
a vyhodnocovania vplyvov, v stilade s tymto zavere¢nym stanoviskom vydanym podla § 37
zakona.

Na zaklade operativneho vyhodnocovania vysledkov monitorovania je podla § 39 ods.
4 zédkona ten, kto realizuje navrhovanu ¢innost’, povinny v pripade, ak sa zisti, Ze skuto¢né
vplyvy navrhovanej ¢innosti posudzovanej podl'a zdkona st nepriaznivejsie, neZ uvadza sprava
o hodnoteni, zabezpecit’ opatrenia na zosuladenie skutocného vplyvu s vplyvom uvedenym
v sprave o hodnoteni, v stlade s poziadavkami uvedenymi v zivereCnom stanovisku
a v povoleni navrhovanej ¢innosti.

5. Rozhodnutie o akceptovani alebo neakceptovani predloZenych pisomnych stanovisk
k sprave o hodnoteni (zameru) doru¢enych podPa § 23 a § 35 vratane odévodnenych
pisomnych pripomienok, ktoré boli doru¢ené verejnost’ou

V ramci konania podl'a zakona bolo na MZP SR celkovo doru¢enych 8 stanovisk od
zainteresovanych organov Statnej spravy a samospravy. V ramci konania nebolo na MZP SR,
resp. na dotknutt obec (mesto Kosice) dorucené ziadne stanovisko od verejnosti.

Odovodnenie akceptovania a neakceptovania pisomnych stanovisk dorucenych
k zameru, ktory plnil funkciu spravy o hodnoteni vychddza z vyjadrenia MZP SR k jednotlivym
stanoviskam, ktoré st uvedené v kapitole VIL.2. tohto zdverecného stanoviska.

MZP SR listom ¢&. 8367/2025-11.1/3m, 26295/2025 zo diia 14. 05. 2025, podl'a § 33 ods.
2 spravneho poriadku oznamilo G¢astnikom konania, Ze Gi€astnici konania a zii€astnené osoby
maju moznost’, aby sa pred vydanim rozhodnutia mohli vyjadrit’ k jeho podkladu i k sposobu
jeho zistenia, pripadne navrhnit’ jeho doplnenie, a to v lehote do 7 pracovnych dni odo dna
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dorucenia upovedomenia, pricom do spisu bolo mozné nahliadat pocas celého konania
o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie.

MZP SR pre oboznamenie sa s podkladmi rozhodnutia uréilo, Ze do spisu bolo mozné
nahliadnut’ (robit’ z neho kopie, odpisy a vypisy) na MZP SR, na adrese Namestie Ludovita
Stara 1, 812 35 Bratislava, v pracovnych diioch v ¢ase od 9:00 do 14:00. Moznost’ vyjadrit’ sa
k podkladom rozhodnutia nevyuzil ziadny tcastnik konania.

VII. ODOVODNENIE ZAVERECNEHO STANOVISKA
1. Odovodnenie rozhodnutia vo veci

Zaverecné stanovisko pre navrhovanu ¢innost’ je vypracované podla § 37 zdkona na
zéklade zameru, ktory plnil funkciu spravy o hodnoteni, stanovisk doruc¢enych k navrhovane;j
¢innosti, zdznamu z verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti a odborného posudku,
vypracovaného podla § 36 zakona. Pri hodnoteni podkladov a vypracovani zaverecného
stanoviska sa postupovalo podrl'a jednotlivych ustanoveni zakona.

Navrhovana ¢innost bude umiestnend v existujicom priemyselnom zévode
navrhovatela, v jeho severozapadnej Casti v ¢iasto¢ne zastavanej oblasti medzi prevadzkovymi
halami. Realizdciou navrhovanej cinnosti, ktorej Ucelom je inStaldcia a prevadzkovanie
zariadeni na vyrobu vodika — pernym reformingom metinu — o celkovom objeme 750 Nm*/h
pre potreby liniek finalnej vyroby umiestnenych v diviznom zavode Zu§l'achtovne Obalova
vetva v ramci zavodu navrhovatel’a. Sucast’ou navrhovanej prevadzky na vyrobu vodika budu
aj Styri zvislé zasobniky na vodik a dve stacacie miesta. Kapacita jedného zésobnika bude 100
m?® (vodny objem). V zasobnikoch bude skladovany vodik o pretlaku 50 bar. Planované vyroba
vodika pokryje spotrebu vodika pre linky findlnej vyroby v rdmci zavodu navrhovatel’a.

Vyznam realizacie zdmeru je v postupnom utlmovani vyroby HNx atmosféry Stiepenim
¢pavku. Potrebu vodika (Hz) potrebného pre prevadzku liniek findlnej vyroby bude
zabezpetovat nova technologia spiiiajiica vietky poziadavky na environmentalne akceptovant
vyrobu vodika.

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti sa o€akava do¢asné zhorSenie praSnosti a emisii
stivisiacimi so stavebnymi mechanizmami. Tento vplyv ale bude iba lokalneho charakteru.
Realizaciou navrhovanej €innosti vznikne novy stredny zdroj znecistovania ovzdusia, ale
v zmysle predloZenej rozptylovej Stiidie, sa o¢akdva minimalny resp. zanedbatel'ny vplyv na
ovzduSie. Vplyvy na obyvatel'stvo aich zdravie, sa z hladiska umiestnenia a charakter
navrhovanej ¢innosti neoCakévaju — najblizSie zastavané uzemie sa od navrhovanej ¢innosti
nachadzaju vo vzdialenosti cca 1 500 — 2 300 m, ¢im je splnend aj odporicanad odstupova
vzdialenost’ (700 m), ktora je uvedena v prilohe €. 1 vyhlasky ¢- 248/2023 Z. z.

Predmetom posudzovania vplyvov bola aj navrhovana ¢innost’ ,,Vyroba technického
plynu elektrolyzou vody*“ od navrhovatela, kde bolo vydané zéverecné stanovisko
¢. 8316/2025-11.1, 38816/2025, 38818/2025-int. zo dia 19.09. 2025, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 08. 10. 2025. Uéelom predmetnej navrhovanej ¢innosti je vyroba technického
plynu (vodika) o celkovom objeme 750 Nm>/hod pre potreby liniek findlnej vyroby v diviznom
zavode Zuslachtovne a Obalova vetva, sa postupne utlmi vyroba zmesi plynov vodika dusika
Stiepenim &pavku (momentalne umiestnend v objekte EXO/Ziharett), ¢im sa postupne odstrania
rizikd spojené s ohrozenim pracovnikom v okoli skladovania ¢pavku.

Navrhovana ¢innost’ a aj navrhovana ¢innost’ ,,Vyroba technického plynu elektrolyzou
vody* st v sulade s narodnymi ciel'mi vyplyvajiucimi z Integrovaného narodného energetického
a klimatického planu na roky 2021-2030 a Nizkouhlikovou stratégiou. Navrhovatel' chce
predmetnymi ¢innostami utlmit’” vyrobu HNx atmosféry Stiepenim ¢pavku, ato primarne
z environmentalnych dévodov.
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Vyhodnotenim obsahu stanovisk zainteresovanych subjektov MZP SR nedospelo
k zaveru, ktory by neodovodioval environmentdlnu prijatelnost navrhovanej cinnosti
v dotknutom uzemi. Dorucené stanoviskd v ramci procesu posudzovania vplyvov odkazovali
na dodrziavania platnej pravnej legislativy abol v nich vyjadreny suhlas s realizaciou
navrhovanej ¢innosti.

MZP SR ma za to, Ze sa v procese posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti na
zivotné prostredie zaoberalo vSetkymi poziadavkami a pripomienkami, ktoré boli uvedené
v stanoviskach dorucenych v radmci procesu, v zdzname z verejného prerokovania navrhovane;j
ginnosti, v odbornom posudku popr. inych skuto¢nosti, ktoré boli MZP SR zname z jeho
uradnej ¢innosti.

Zamer, ktory plnil funkciu spravy o hodnoteni, doru¢ené pisomné stanoviska v ramci
celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti, verejné prerokovanie navrhovanej
¢innosti ani odborny posudok, neidentifikovali vplyvy, ktoré by realizaciou navrhovanej
¢innosti znamenali spoloCensky neprijate'né riziko vazneho poskodenia alebo ohrozenia
zivotného prostredia, ¢i zdravia obyvatel'stva, pripadne by znemoznovali realizaciu
navrhovanej ¢innosti z hl'adiska t€elu konania o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Z vysledkov posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie vyplyva,
ze realizany variant, za podmienky dodrzania ustanoveni vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a dodrzania opatreni na vylucenie alebo znizenie vyznamne nepriaznivych vplyvov
navrhovanej ¢innosti je prijatelny z hladiska celkovych (negativnych i pozitivnych) vplyvov
na zivotné prostredie a navrhovanej ¢innosti je mozné realizovat’.

Na zaklade uveden¢ho MZP SR suhlasi s realizdciou navrhovanej cinnosti
v navrthovanom realizacnom variante s podmienkou realizdcie podmienok a opatreni
uvedenych v kapitole VI.3. tohto zédvere¢ného stanoviska.

V ramci procesu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie podla zakona boli
zhodnotené tie vplyvy na zZivotné prostredie, ktoré bolo mozné v tomto Stddiu poznania
predpokladat’.

2. Odovodnenie akceptovania alebo neakceptovania predloZenych pisomnych
stanovisk k spriave o hodnoteni dorucenych podla § 35 zikona vratane
od6vodnenych pisomnych pripomienok, ktoré boli doru¢ené dotknutou verejnost'ou

Do doby vypracovania zavere¢ného stanoviska bolo celkovo na MZP SR doru¢enych 8
stanovisk.

Podl'a § 23 ods. 4 zékona bolo na MZP SR dorugenych nasledovnych 7 pisomnych
stanovisk k navrhovanej ¢innosti (stanoviska st uvedené v skratenom zneni):

1. Okresny urad KoSice, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krizového planovania (list ¢. OU-KE-OKR1-2024/006736-449 zo dna 16. 08. 2024)
uvadza, Ze navrhovanu ¢innost’ neziada d’alej posudzovat’ podl'a zakona.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie.

2. Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, inSpektorat Zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (list ¢. 9772/57/2024-31560/2024 zo dna
23. 08. 2024) vo svojom stanovisku uvadza aké poziadavky ma navrhovatel’ dodrzat’ pri
ziadosti o integrované povolenie v zmysle zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneCistovania zivotného prostredia aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zmysle neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*).

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie auvidza, Ze podmienky, tykajiice sa
dodrziavania platnej pravnej legislativy, su pre navrhovatela zavizné, a to aj bez ich uvedenia
v podmienkach zaverecného stanoviska. Navrhovatel je povinny dodrzat poZiadavky, ktoré pre



Strana ¢. 25 zaverecného stanoviska ¢. 8367/2025-11.1/sm, 38819/2025, 38820/2025-int. zo dna 30. 10. 2025

neho vyplyvaju zo zakona o IP KZ i podmienky, ktoré sa tykaju Ziadosti o integrované povolenie
popr. Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia.

3. .Mesto Kosice (list ¢. MK/A/2024/20664-02/II/VIR zo dna 26. 08. 2024) vo svojom
stanovisku uvadza, ze podl'a platnej izemnoplanovacej dokumentacie mesta KoSice, je
predmetné uzemie hutnickeho kombinatu urcené pre funkéné vyuzitie ploch zariadeni
vyroby, skladov a stavebnej vyroby, na zdklade ¢oho je mozné konstatovat, ze
navrhovana ¢innost’ je v stlade s platnou izemnoplanovacou dokumentéciou.

Vyjadrenie MZP SR: MZP Sr berie na vedomie.

4. Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového
hospodarstva, odbor environmentdlnych rizik a biologickej bezpecnosti (list
¢. 59226/2024 zo dna 04. 09. 2024) vo svojom stanovisku uvadza, ze k predlozenému
zdmeru navrhovanej cinnosti si neuplatiiuje pripomienky. Taktiez uvadza, zZe
ustanovenia zakona €. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
aozmene adoplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov, su pre
navrhovatel'a zavdzné aso samotnou realizaciou navrhovanej c¢innosti, po ich
zohl'adneni, stihlasi.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie a uvdidza, Ze navrhovatel je povinny
dodrziavat platné legislativne predpisy a poZiadavky, ktoré z nich vyplyvaju.

5. Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach (list
¢ RUVZKE/OHZPaZ/7559/18227/2024 zo diia 02. 09. 2024) vo svojom stanovisku
uvadza, ze po prestudovani zdmeru navrhovanej ¢innosti je mozné navrhovanu ¢innost’
z hl'adiska poziadaviek ustanovenych na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
akceptovat’.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie.

6. Okresny urad KoSice-okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (list ¢. OU-KS-
OSZP-2024/014194-007 zo dna 03. 09. 2024) vo svojom sthrnom stanovisku uvadza
nasledovné:

e 7 hl'adiska zauyjmov odpadového hospodarstva (list ¢. OU-KS-OSZP-2024/14653
zo dna 26. 08. 2024) uvadza, Ze navrhovatel' je povinny nakladat' s odpadmi
vznikajicimi pocas vystavby a pocCas prevadzky navrhovanej ¢innosti v stlade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov;

e 7 hl'adiska zaujmov §tatnej vodnej spravy (list ¢. OU-KS-OSZP-2024/14667 zo
dna 27. 08. 2024), uvadza, ze k predloZzenému zdmeru navrhovanej €innosti
nema zasadné pripomienky;

e 7z hladiska zaujmov ochrany ovzdusia (list ¢. OU-KS-OSZP-2024/14915 zo dna
03. 09. 2024) odporaca pri vystavbe navrhovanej ¢innosti prijat’ opatrenia na
zabranenie praSnosti ako napr. kropenie vozovky ¢i €istenie mechanizmov pred
vstupom na vozovku. Dalej uvadza, Ze realizaciou navrhovanej ¢innosti vznikne
novy zdroj zneCistovania ovzduSia, pre ktory sa vyzaduj povolenie podla
zakona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusSia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Pri vyrobe vodika parnym reformingom
bude vznikat’ odpadovy plyn, ktory bude spalovany na nizkoemisnych horakoch
NOx. Odpadovy plyn je bez siry, a to na zaklade potreby odsirenia zemného
plynu. Na zaklade vysSie uvedenych skuto¢nosti, ma za to, ze navrhovana
¢innost’ nie je spojena s negativnymi vplyvmi na ovzdusie v dotknutom uzemi
a k zdmeru navrhovanej ¢innosti nemd d’alSie pripomienky.
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e 7 hl'adiska zaujmov ochrany prirody a krajiny (/ist ¢. OQU-KS-OSZP-2024/14592
zo dna 26. 08. 2024) uvadza, ze navrhovana ¢innost’ nezasahuje do Ziadneho
z prvkov uzemného systému ekologickej stability, na dotknutom uzemi sa
nenachadzaju ziadne maloplosné ani velkoplosné chranené uzemia
a navrhovana ¢innost’ nezasahuje ani do ziadneho z izemi sustavy Natura 2000.
najblizsie k navrhovanej &innosti sa nachadza hranica CHVU Kogicka kotlina
(cca 1 730 m) a hranica UEV Hanistiansky les (cca 2 000 m), aviak vzhl'adom
na charakter navrhovanej ¢innosti sa s vplyvom na tieto uzemia nepredpoklada.
Dalej uvadza, Ze navrhované &innost’ si vyziada vyrub drevin na ¢asti plochy
dotknutou navrhovanou ¢innost’ou, kde ako nahrada bude realizovana nahradna
vysadba drevin s cielom minimalizovat’ zasah do krajinnej scenérie a vytvorit
bariéru pre Sirenie znecistujucich latok do ovzdusia. Na zaver uvadza, Ze so
zamerom navrhovanej ¢innosti suhlasi.

Okresny urad Kosice-okolie, odbor starostlivosti o zivotné prostredie na zaver uvadza,
ze suhlasi s realizaciou navrhovanej ¢innosti za dodrzania uvedenych pripomienok
a upozorneni, ktoré vyplynuli zo stanovisk jednotlivych usekov odboru starostlivosti
o zivotné prostredie.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie a uvdidza, Ze navrhovatel je povinny
dodrziavat poZiadavky, ktoré pre neho vyplyvajii z platnych legislativnych predpisov. MZP SR
mad taktiez zato, Ze v casti V1.3 tohto zaverecného stanoviska urcilo primerané podmienky na
ochranu Zivotného prostredia.

7. Magistrdat mesta KoSice, oddelenie dopravy a Zivotného prostredia, referdt Zivotného
prostredia (list ¢. MK/A/2024/20287 zo dnia 06. 09. 2024) vo svojom stanovisku opisuje
dotknuté uzemie, kde bude navrhovana ¢innost’ umiestnena, kratky technologicky popis
navrhovanej ¢innosti a vplyvy navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie. Na zaver
konstatuje, ze ako dotknutd obec nema v tejto etape konania podl'a zdkona namietky
k navrhovanej ¢innosti a povazuje ju za environmentalne prijatelnt za predpokladu
dodrzania navrhovanych opatreni.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie.

Podl'a § 35 ods. 4 zakona bolo na MZP SR doruéené 1 pisomné stanovisko (stanovisko
je uvedené v skratenom zneni):

8. Magistrdat mesta KoSice, oddelenie dopravy a Zivotného prostredia, referdt Zivotného
prostredia a energetiky (list ¢. MK/A/2024/20287 zo dna 29. 11. 2024), vo svojom
stanovisku uvadza, ze v zmysle zdkona dia 07.11.2024 informovalo o dorucenej
informacii verejnost’ v mieste obvyklym spdsobom a to verejnym oznamom na
elektronickej Urradnej tabuli mesta KoSice a zverejnenim oznamu na webovom sidle
mesta www.kosice.sk po dobu 30 dni od zverejnenia informécie o jeho doruceni.
Uvadza, Ze v stanovenej lehote nebolo zo strany verejnosti dorucené ziadne stanovisko.
Taktiez uvadza, Ze verejnost bola informovand o datume konania verejného
prerokovania navrhovanej ¢innosti a to zverejnenim pozvanky na webovom sidle mesta
a na elektronickej uradnej tabuli. Na zaver uvadza, ze k realizacii navrhovanej ¢innosti
nema namietky a povaZuje ju za environmentalne prijatelnt za predpokladu dodrzania
navrhovanych opatreni.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie na vedomie.

VIII. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Spracovatelia zavereéného stanoviska

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
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Sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania
Odbor posudzovania vplyvov na zivotné prostredie

Ing. Martina Stulajterova

2. Potvrdenie spravnosti idajov

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania

Ing. Katarina Jankovicova
generalna riaditel’ka sekcie

3. Miesto a datum vydania zaverecného stanoviska

Bratislava, 30. 10. 2025

IX. INFORMACIA PRE POVOLUJUCI ORGAN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknuta verejnost’ je podla § 3 pism. s) zdkona verejnost’, ktord je dotknuta alebo
pravdepodobne dotknuta konanim tykajucim sa zivotného prostredia, alebo ma zaujem na
takomto konani; plati, Ze mimovladna organizacia podporujliica ochranu Zivotného prostredia
a spiiiajiica poziadavky ustanovené v zakone ma zaujem na takom konani.

Dotknuta verejnost’ ma podl'a § 24 ods. 2 zdkona postavenie ucastnika v konaniach
uvedenych v tretej Casti zdkona a nasledne postavenie ucastnika v povolovacom konani
k navrhovanej ¢innosti, ak uplatni postup podl'a § 24 ods. 3 zdkona, t. j. prejavi zdujem na
navrhovanej ¢innosti a na konani o jej povoleni podanim odévodneného pisomného stanoviska
k zédmeru podla § 23 ods. 4 zakona alebo podanim odovodneného pisomného stanoviska
k sprave o hodnoteni podla § 35 ods. 2 zakona, ak jej ucast’ v konani uz nevyplyva z § 14
spravneho poriadku.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti nebola identifikovana ziadna
verejnost’ podla § 24 zékona.

Podla § 38 ods. 6 zdkona musi rozhodnutie povolujliceho organu obsahovat
podmienky, ktoré urcil prisluSny orgdn v zdvereCnom stanovisku.

X. POUCENIE O ODVOLANI

1. Udaj, ¢i je zaverecné stanovisko koneénym rozhodnutim alebo ¢i sa proti nemu
mozno odvolat’

Zaverecné stanovisko je podl'a § 37 ods. 1 zdkona rozhodnutie, ktoré je zdvdzné pre
d’alSie povolovacie konanie. Pravoplatnostou zaveretného stanoviska vznikd opravnenie
navrhovatela navrhovanej CcCinnosti, podat navrh na zacatie povol'ovacieho konania
k navrhovanej cinnosti alebo jej zmene vo variante odsthlasenom prisluSnym organom
v zaverecnom stanovisku.

Proti tomuto zaverecnému stanovisku mozno podat’ rozklad podla § 61 ods. 1
spravneho poriadku.

2. V akej lehote, na ktory organ a kde moZno podat’ odvolanie

Rozklad moZno podat na Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky,
Namestie Cudovita Stara 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dni odo dna oznamenia doru¢enim
pisomného vyhotovenia zdvere€ného stanoviska ucastnikovi konania.
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3. Udaj, ¢ zavere&né stanovisko moZno preskimat’ siidom

Toto zaverecné stanovisko je preskumatel'né sidom podla zakona €. 162/2015 Z. z.
Spravny sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov, ktoré sa pren pripustaja.
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Dorucuje sa (elektronicky):

1.
2.
3.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

U. S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice

Magistrat mesta KoSice, Trieda SNP 48A, 040 10 Kosice

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia
Kosice, Rumanova 14, 040 53 KoSice

Magistrat mesta KoSice, oddelenie stavebného uradu, Trieda SNP 48A, 040 10
KoSice

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15
Bratislava

Okresny trad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Komenského 52,
040 01 Kosice

Okresny trad KoSice, odbor krizového riadenia, Komenského 52, 040 01 Kosice
Okresny urad KoSice-okolie, odbor Zivotného prostredia, Hroncova 13, 040 01
Kosice

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Kosiciach, Ipel'ska 1, 040
11 Kosice

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, Poziarnicka
4,040 01 Kosice

Urad Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66
Kosice

Mestska ¢ast’ — KoSice-Saca, Zeleziarenska 9, 040 15 Kosice-Saca

Ministerstvo  Zivotného  prostredia  Slovenskej republiky, sekcia
environmentalneho posudzovania a povolovania, referat priemyselnych emisii
a najlepsich dostupnych technik, TU

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod, TU
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového
hospodarstva, odbor environmentalnych rizik a biologickej bezpecnosti, TU



