ZEDKO, s.r.o.
Zvolenska cesta 14A, 974 05 Banska Bystrica

Registrovany socidiny podnik

Cislo: 44/25 V Banskej Bystrici dila 25.6.2025

Ministerstvo Zivotného prostredia
Slovenskej republiky

Néam. L. Stura |

812 35 Bratislava

VEC: Ziadost’ o vydanie autorizicie na spracovatel’ski finnost’ — spracovanie
elektroodpadu

Vybavuje: Ing. Milan Stefanka, mobil. ; sk

Spolo&nosti ZEDKO, s.r.o. bola udelena autorizacia pre spracovatel'ski ¢innost’ na spracovanie
elektroodpadu rozhodnutim MZP SR ¢&. 145/A/2005-6.2. zo diia 11.10.2005 na dobu urgiti
do 15.10.2015. Platnost’ bola predizens rozhodnutim &. 22433/2015 zo diia 4.5.2015 na dobu
ur¢itu do 15.10.2025. V zmysle §135f zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len zékon o odpadoch) nie je mozné
predlzovat rozhodnutia vydané pred 1. januarom 2021, preto Ziadame o vydanie novej
autorizacie.

Ziadame Vis v zmysle § 89 ods.1 pism. a) zikona o odpadoch o udelenie autorizicie na

spracovatel’sku Cinnost’_a to na spracovanie elektroodpadu.
a) Obchodné meno a sidlo

ZEDKO, s.r.o.
Zvolenska cesta 14A
974 05 Banska Bystrica

b) Identifika¢né Cislo organizacie
ICO: 31 646 654

c) Identifikatné ddaje osdb, ktoré si Statutirnym orginom Ziadatel’a o udelenie
autorizacie alebo ktoré si jeho &lenmi; ak bol ustanoveny zodpovedny zistupca, aj
jeho identifikacné adaje
Statutirny zastupcovia:

Ing. Milan Stefanka, Jaspisova 15204/14, Banska Bystrica 974 05
Alena Stefankovi, 108 Horné Hamre 966 71

Zodpovedny zastupca:
Ing. Milan Stefanka

d) Cinnost’ a druhy odpadov, pre ktoré sa Ziada o udelenie autorizacie

= Posudzovani &innost’ spracovania elektroodpadu je moZné zaradit' nasledovne:
R4  Recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zliéenin —
ziskavanie kovov hydrometalurgickym spdsobom z odpadov,



R12  Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 a2
R11 —iprava odpadov pred zhodnocovanim ~ demontaz, triedenie, sugenie,
mletie, neutralizicia, stabilizdcia, chemicka uprava,

R13  Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z Ginnosti R1 a% R12
(okrem docasného uloZenia pred zberom na mieste vzniku) — zhromaZd’ovanie
a skladovanie prevzatych, pripadne vytriedenych odpadov pred samotnym
zhodnocovanim.

* Druhy odpadov podl'a kategorif elektroodpadu zaradenych podla prilohy ¢&. 6 Zskona
€. 79/2015 Z.z.:

1.
2

W

Zariadenia na tepelni vymenu

- Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahuji obrazovky s povrchom viésim

ako 100 cm?

. Svetelné zdroje
- Velké zariadenia (s akymkol'vek vonkajsim rozmerom viac ako 50 cm) vratane

L]

ale nielen:
domdcich spotrebiov; IT a telekomunikaénych zariadeni; spotrebnej elektroniky;
svietidiel; zariadeni na prehrdvanie zvuku alebo obrazu, hudobnych zariadeni;
elektrického a elektronického naradia; hradiek, zariadeni na rekreadné a $portové
ucely; zdravotnickych pomécok; pristrojov na monitorovanie a kontrolu;
predajnych automatov; zariadeni na vyrobu elektrickych priadov. Do tejto
kategdrie nepatria zariadenia zahrnuté v kateg6riach 1 a2 3.

- Malé zariadenia (Ziadny vonkaj3i rozmer nie je vi¢si ako 50 c¢m) vratane, ale

nielen:

domdcich spotrebitov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadeni na prehravanie
zvuku alebo obrazu, hudobnych zariadeni; elektrického a elektronického naradia;
hraciek, zariadeni na rekreainé a portové agely; zdravotnickych pomécok;
pristrojov na monitorovanie a kontrolu; predajnych automatov; zariaden! na
vyrobu elektrickych pridov. Do tejto kategdrie nepatria zariadenia zahrnuté v
kategériach 1 az 3 a 6.

6. Malé IT a telekomunika&né zariadenia (Ziadny vonkaj$i rozmer nie je v&&Si ako S50
cm).

* Druhy odpadov podl'a Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z. v zneni nesk. predpisov:

Cislo Nézov druhu odpadu Kategéria

druhu

odpadu

160213 vyradené zariadenia obsahujiice nebezpedné &asti, iné ako uvedené v 16 02 N
09az1602 12

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a7 16 02 13 8]

1602 15 nebezpedné Sasti odstrinené z vyradenych zariadeni N

1602 16 Casti odstranené z vyradenych zariadeni

200123 vyradené zariadenia obsahujice chlérfluérované uhlovodiky N

200135 vyraden¢ elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a N
20 01 23, obsahujlice nebezpedné dasti

2001 36 vyradené elektrické a elektronické zartadenia iné ako uvedené v 20 01 21 , 20 N
0123a200135

¢} Cas, na ktory sa Ziada udelenie autorizicie
5 rokov.

Spolognost’ vykonadva autorizovani &innost’ na zaklade autorizécie, ktoré strica platnost’

dfiom 15.10.2025. Preto Ziadame udelit’ autorizaciu so zadiatkom vykondvania &innosti
od 16.10.2025.



f) Identifikatné wadaje ustanovenej odborne spdsobilej osoby na autorizovani
spracovatel’ski Cinnost’ (§ 95 zakona), Cislo osvedéenia o odbornej spésobilosti na
autorizovani spracovatel’sku ¢innost’ a idaje o jej pracovnopravnom vzt’ahu alebo
inom priavnom vzt'ahu k Ziadatel’ovi

Ing. Milan Stefanka, Jaspisova 15204/14, Banska Bystrica 974 05

OsvedCenie o odbornej spsobilosti na autorizéciu &. 07/10/0-3.3, vydané Ministerstvom
ZP zo dfia 14.06.2010. s platnostou do 19.12.2031

g) Technické, materiilne a personalne predpoklady zabezpeéenia vykonu poZadovanej
¢innosti

Zariadenie na spracovanie elektroodpadu sa nachddza vo vlastnych priestoroch Ziadatel'a,
umiestnenych na Zvolenskej ceste 14A v Banskej Bystrici.
Zariadenie sa sklada z nasledovnych objektov:
— Prevadzkova budova — administrativna ¢ast, dielne, laboratérium, socialne zariadenia;
— Plechova hala — sklad vystupnych frakcii;
— Pristavba — dieliia, sklad medziproduktov, sklad chemickych latok a nebezpecnych
odpadov;
~ Dvor;
— Sklad odpadov (OEEZ).

Cely areal zariadenia na zhodnocovanie odpadov je oploteny, zabezpedeny proti vniknutiu
cudzich oséb, monitorovany kamerovym systémom a napojeny na pult centrdlnej ochrany
Policie SR. Sklady st uzamykatelné, zabezpeené proti poveternostnym vplyvom. Sklad
odpadov, dvor a plechova hala maji spevnenu nepriepustnii podiahu (nepriepustna félia +
leSteny beton), dielne, sklad chemickych latok a laboratérium maju podlahu opatrent
nepriepustnym podlahovym naterom.

Celkova plocha aredlu vratane skladu OEEZ je 2516 m?, z toho: plocha zastavana budovami je
1416 m? nezastavana plocha nadvoria spevnena zaizolovana je 1100 m2 Technicku
infrastruktiiru tvoria dielenské a skladové priestory a laboratdrne pracovné a skladové priestory,
pristupova komunikécia, vodovodna pripojka, kanalizana pripojka s odlu¢ovatom ropnych
latok, pripojka elektrickej energie. Plocha dvoch dielni na demontaz elektroodpadu je 169 m?,
plocha skladu OEEZ je 836m?, sklad nebezpetného odpadu ma plochu 37,7 m?, sklad
oddelenych &asti elektroodpadu ma plochu 41,5 m?, sklad vystupnych frakcii ma plochu J 29,2
m?, pri¢om druhotné suroviny s skladované aj na nadvori v kovovych kontajneroch. Plocha
laboratornych pracovnych priestorov je 367,1 m?, plocha laboratérych skladov je 175,3 m?.

Zhodnocovanie odpadov v zariadeni sa vykonava stiborom ¢innosti, ktoré navzajom shvisia a
nadvizujil na seba. Proces sa zadina pri dovoze odpadu. Dovezeny odpad sa prvotne roztriedi,
zvazi a zaeviduje. Toto prebieha na dvore ( spevnené plochy, vaha, vysokozdvizny vozik ). Po
zaevidovani sa odpad presunie do skladu odpadu, kde je uloZeny na paletach, v bagoch,
pripadne inych vhodnych obaloch a je oznadeny podl'a pozZiadaviek zakona. Odpad, ktory je
hned’ spracovivany, je presunuty do dielne alebo je pripraveny na demontaZ na dvore.

Technologické vybavenie prevadzky predstavuji 4 mlyny (gul'ovy, ultraodstredivy, kladivovy,
celustovy), 2 drvi€e (noZovy a dvojrotorovy), hydraulicky lis, pasova pila, 2 taviace pece, 3
linky na ziskavanie drahych kovov, 3 analyzatory kovov ( ICP, atémovy absorpény
spektrometer AAS, ruény rontgenovy spektrometer), plastové, nerezové a sklenené reaktory,
elektrolyza, sudiarei, elektronické vahy, ruéné elektrické a pneumatické naradie, 5 motorovych
vozidiel na dovoz EO, 5 vysokozdviznych vozikov a 8 paletovacich vozikov na manipuléciu s
odpadmi.



Odpady st do zariadenia dovéZané nakladnymi automobilmi s celkovou hmotnostou 10 a
12 t a dodavkami s celkovou hmotnostou 3,5 t. Odpad je po dovezeni roztriedeny podla
prilohy &. 16 vyhldsky €. 373/2015 Z.z. a néasledne s jednotlivé kategérie zvaZené na
certifikovanej plosinovej véhe s vaZivostou do 1,5 t alebo na cestnej mostovej vihe
s vazivostou 40 t. Evidencia prijatych odpadov sa vedie denne, a to formou Preberacieho
protokolu (Vézneho listku) od pravnickych o0séb, alebo formou Knihy vykupu (VazZneho
listku} od fyzickych os6b (vzory sii uvedené v prilohe technologického reglementu), idaje
z nich sa automaticky nahrévajii do evidenénych listov odpadov.

Pri prvotnom ftriedeni privezeného odpadu sa elektroodpady posudzuju z hladiska
moZnosti d'al3ieho pouZitia podla Prilohy €. 12 vyhlasky &. 373/2015 Z.z. Nasledne sa
vytriedia asti, ktoré sii bez d’alSiecho spracovania uréené na zneskodnenie, spracovanie v
laboratériu, alebo na spracovanie v inom zariadeni. Taktie sa vytriedia nebezpedéné &asti,
ktoré by sa mohli pocas skladovania pokodit’ alebo by mohli kontaminovat’ ostatny odpad.
Odpad sa potom uskladni podla druhov a kategérii vo vhodnych obaloch a oznaéi sa podla
poziadaviek zdkona,

Do dielne sa odpad na spracovanie presiva postupne tak, aby bol v dielni zabezpedeny
dostato¢ny manipula&ny priestor.

Zariadenia na tepelnii vymenu

Pri prevzati odpadu od pdvodcu sa vyZaduje prehlasenie - certifikat o tom, Ze nebezpeénd
latka (chladivo) bola z klimatizaéného zariadenia odobrata autorizovanou spolo&nostou.

Tento druh elektroodpadu je zlozeny prevazne z kovovych &asti, Siastodne z plastu. Odpad
sa demontuje pomocou ruéného alebo elektrického naradia v dielni, jednotlivé kovy
vznikajice pri demontaZi sa roztriedia podl'a druhov (napr. med’, hlinik, Zelezo a pod.)
a umiestnia sa do paliet v sklade hotového materialu. Plasty sii skladované v big bagoch
aodovzdané sa zhodnotenie oprévnenej spoloénosti na daldie zhodnotenie.
Nezhodnotitelné plasty sa odovzdivajii na zneskodnenie skladkovanim. Kovy s
odovzdané opravnenej spolo&nosti na d’al$ie zhodnotenie.,

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahuji obrazovky s povrchom vi&§im
ako 100 cm?

V zariadeni sa zhodnocuju len zobrazovacie zariadenia s LED a LCD podsvietenim. Odpad
sa demontuje pomocou ruéného alebo elektrického néradia v dielni. Z LCD zariadeni sa
prednostne odobraté vybojky, ktort st uloZené do samostatnej palety a odovzdané na
spracovanie autorizovanej spoloénosti. V LED zariadeniach podsvietenie zabezpecujl
LED di6dy, ktoré sa zatriedia podla druhu kovu, ktory obsahuji. Jednotlivé kovy
vznikajuce pri demontéZi sa roztriedia podl'a druhov (napr. med’, hlinik, Zelezo a pod.)
a umiestnia sa do paliet v sklade hotového materialu. Plasty st skladované v big bagoch
aodovzdané na zhodnotenie oprivnenej spoloénosti. Nezhodnotitelné plasty sa
odovzdavaji na znekodnenie sklidkovanim. Casti sobsahom drahych kovov st
zhodnotené vo vlastnom laboratériu, kde sa rafinuja ¢isté kovy. Kovové &asti, ktoré sa
nezhodnocujii v laboratériu, sa odovzdévaji opravnenej spoloénosti na d’al§ie zhodnotenie.
Jedna sa prevazne o nerozoberatelné sigiastky, ktoré je potrebné drvit, pripadne dosky
plosnych spojov, z ktorych sa este vytaZuji kovy (Cu, Sn, drahé kovy). Obrazovkové sklo
sa drvi a ndsledne sa z neho hydrometalurgicky taZia kovy (prevazne indium). Ogistené
sklo sa odovzdava opravnenej spolo&nosti na d’alsie zhodnotenie.

Svetelné zdroje

V zariadeni sa zhodnocuju len elektroodpady kategérii 3.6 a 3.7 (LED ainé svetelné
zdroje). Tento druh elektroodpadu je zloZeny prevane z kovovych &asti, Ciastoéne z plastu
a skla. Odpad sa demontuje pomocou ru¢ného alebo elektrického naradia v dielni,
jednotlivé kovy vznikajiice pri demontaZi sa roztriedia podra druhov (napr. med’, hlinik,



Zelezo a pod.) a umiestnia sa do paliet v sklade hotového materialu. Plasty st skladované
v big bagoch aodovzdané sa zhodnotenie, rovnako ako nespracované kovy.
Nezhodnotitel'né plasty sa odovzddvaji na zneskodnenie sklddkovanim.

Vel’ké zariadenia

Tento druh elektroodpadu je zloZeny prevaine z kovovych &asti a plastov. Odpad sa
demontuje pomocou rucného alebo elektrického naradia v dielni, jednotlivé kovy
vznikajlice pri demontiZi sa roztriedia podla druhov (napr. med’, hlinik, Zelezo a pod.)
a umiestnia sa do paliet v sklade hotového materidlu. Plasty su skladované v big bagoch
a odovzdané sa zhodnotenie, rovnako ako nespracované kovy. Nezhodnotite'né plasty sa
odovzddvajii na zneskodnenie skladkovanim. Casti sobsahom drahych kovov sa
zhodnotené vo vlastnom laboratériu, kde sa rafinuju &isté kovy. Kovové &asti, ktoré sa
nezhodnocuji v laboratériu, sa odovzdavaji opravnenej spoloénosti na d’al3ie zhodnotenie.
Jednéa sa prevaZne o nerozoberatel'né siiastky, ktoré je potrebné drvit’.

Fotovoltaické panely si pred spracovanim skladované v uzavretej krytej hale, aby sa
predi$lo pdsobeniu priameho slneéného Ziarenia. Sklo z panelov sa drvi a v laboratériu sa
zneho rafinuji drahé kovy. Ocistené sklo sa odovzda opravnenej spolonosti na
zhodnotenie.

Malé zariadenia a malé IT a telekomunikaé¢né zariadenia

Odpad sa demontuje pomocou ruéného alebo elektrického naradia v dielni, jednotlivé kovy
vznikajuce pri demontaZi sa roztriedia podla druhov (napr. med’, hlinik, Zelezo a pod.)
a umiestnia sa do paliet v sklade hotového materidlu. Plasty st skladované v big bagoch
a odovzdané sa zhodnotenie, rovnako ako nespracované kovy. NezhodnotiteI'né plasty sa
odovzdévajii na zneskodnenie skladkovanim. Casti sobsahom drahych kovov si
zhodnotené vo vlastnom laboratdriu, kde sa rafinuji ¢gisté kovy. Kovové &asti, ktoré sa
nezhodnocuji v laboratériu, sa odovzdavaji opravnenej spolo¢nosti na d’al$ie zhodnotenie.
Jedna sa prevaZne o nerozoberatelné suciastky, ktoré je potrebné drvit, pripadne dosky
plo3nych spojov, z ktorych sa eSte vytaZuji kovy (Cu, Sn, drahé kovy).

Pri zariadeniach s obsahom nebezpetnych Casti (napr. batérie) je potrebné prednostne
odstranit’ nebezpeéné cCasti atieto uloZit do nadob na to uréenych. Nebezpeéné d&asti
(batérie) sa odovzdavaju opravnenej spolocnosti na dallie materidlové zhodnotenie.
Nasledne sa postupuje ako pri ostatnych malych elektrozariadeniach.

Pevné pamite:

Harddisky su po vybrati z pocitaéa skladované v big bagu a nasledne si rozobraté
sposobom, pri ktorom s oddelené nasledovné komponenty:
— Doska plosnych spojov, ktora zabezpecuje pripojenie HDD k pocitacu, resp. pri
novSich typoch SSD zabezpeduje aj funkciu ukladania dat na pamitové Eipy.
— Pamiitové disky, ktoré s zloZené z magnézia (len pri star§ich typoch HDD, novsie
typy SSD pamiitové disky neobsahuja}
- Citacia hlava disku
— Hlinikovy obal disku

Doska plosnych spojov obsahuje pozlatené kontakty, v laboratdriu sa z nej rafinuje zlato.
Pamitové disky su umiestnené v sklade hotového materialu na palete. Pred skladovanim
dochédza k ich drveniu na dvojrotorovom drvi¢i. Citacia hlava disku spolu s hlinikovym
obalom sa taktieZz skladuji sklade hotového materialu. Pamidtové karty si prevaine
z plastu. Obsahuji mald dosku plodnych spojov s kontaktom s obsahom drahych kovov.
Kontakt sa z pamidtovej karty odstrihne a odovzdd sa do laboratéria na zhodnotenie.
Zvy3ok pamitovej karty sa podrvi a nasledne sa spolu s doskami plonych spojov odovzda
na d’alSie zhodnotenie zmluvnej oprdvnenej spolocnosti.



Zhodnocovanie vytriedenych ¢asti odpadov s obsahom kovov

Do laboratéria sa vytriedené ¢asti odpadov dodavajii na spracovanie podFa druhu kovu,
ktory obsahuji. V pripade potreby sa asti odpadov eite pred spracovanim v laboratoriu
drvia a separuji, aby sa ulFahéilo ziskavanie kovov z nich. Je velmi dolezité pripravit’
odpady na spracovanie tak, aby koncentricia ziskavaného kovu bola &o najvyssia, to
znamena, aby obsahovali o najmenej sprievodnych kovov a neéistét, ktoré v procese
spracovania zvy3uji spotrebu chemickych latok a objem odpadovych produktov.

Spracovavané vytriedené zlozky odpadov musia byt roztriedené podla jednotlivych
obsahov kovov aeste podla podkladovych a primesovych materidlov, na ktorych sa
povlaky nachadzaji — Ms, Cu, Fe, sklo, keramika, plasty, DPS a pod. Pri zliatinaich musia
byt roztriedené podl'a obsahu jednotlivych kovov. Pokial to nie je mozné uréit vizualnou
kontrolou, na triedenie sliZi ruény réntgenovy spektrometer. Jednotlivé komponenty musia
byt isté, zbavené vietkych neZiaducich prvkov — kovov, plastov, gumy a inych primesi,
ktoré by znehodnocovali proces.

Spotreba zakladného materialu je v rozsahu 10-500 kg na jednu $arfu — &iZe mnoZstvo
spracované za | defi.

V laboratériu sa rozhodne, akym hydrometalurgickym spdsobom sa bud jednotlivé
zlozky odpadu spracovivat':

» alkalickym alebo kyslym lahovanim

 alkalickym alebo kyslym rozpustanim

Alkalickym alebo kyslym Hlihovanim sa oddeli len povlak kovu — podklad ostiva
neposkodeny, vracia sa do skladu. Podklady, z ktorych sa ziskavaja &isté kovy mézu byt
kovové ( Cu, Fe, Zn, mosadz, nerez, bronz a pod.), alebo aj nekovové ( sklo, keramika,
plasty). Vyhodou tejto metody je, Ze podklad sa nededtruuje, po opléchnuti neobsahuje
nebezpetné latky a moze sa zatriedit’ medzi ostatné hotové odpady.

Alkalickym alebo kyslym rozpuitanim sa ziskavajo kovy, ktoré si vo forme zliatin
(rafindcia), alebo aj ¢isté kovy ktoré sit ako povlaky ale nie je mozné ich ziskat alkalickym
lihovanim. Pri tejto metode sa zvdcia destruuje cely objem odpadu.

Vietky chemické procesy prebiehajii v digestoroch alebo linkédch, ktoré su vybavené
odsdvanim a ndslednou neutralizdciou vyparov (skrépanie). Pri procese vznikajii odpadové
vody, ktoré sa odovzddvaju na zneskodnenie opravnenej spolo&nosti.

Uvedene technologické procesy sa vykondvaja v laboratérych podmienkach. Jednotlivé
postupy nemaju stanoveny pevny algoritmus krokov a spotreby zékladnych ani pridavnych
materidlov. Evidencia vstupov a vystupov odpadov pri procese zhodnocovania sa vedie v
prevadzkovom denniku laboratéria v elektronickej forme.

V prevadzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov si na kaZdom pracovisku urdeni
zodpovedni vedici, alebo predici, ktori zodpovedaju za chod a riadenie pracoviska.
Zodpovednost' za celi prevadzku maju konatelia spolo¢nosti.

h) I'Jdajeokapacitéch

MnoZstvo spracovaného elektroodpadu ( t/rok) 2000t

Kapacita spracovaného elektroodpadu ( t/deil) 8,1 t (demontaZ a triedenie)
Kapacita skladu 500 ton

Roén4 doba prevadzky: 1980 h

Pocet pracovnikov 5 administrativa, 89 THP

Technologické vybavenie prevadzky predstavuji 4 mlyny (gulovy, ultraodstredivy, kladivovy,
Celustovy), 2 drvie (noZovy a dvojrotorovy), hydraulicky lis, pasové pila, 2 taviace pece, 3
linky na ziskavanie drahych kovov, 3 analyzitory kovov ( ICP, atomovy absorpény
spektrometer AAS, ru¢ny rontgenovy spektrometer); plastové, nerezové a sklenené reaktory,
elektrolyza, suSiareit, elektronické vahy; ruéné elektrické a pneumatické naradie. 5 motorovych



vozidiel na dovoz EQ, 5 vysokozdviznych vozikov, 8 paletovacich vozikov na manipulaciu s
odpadmi.

Zarovei prosime poslat’ idaje na thradu spravneho poplatku. Uhradu zrealizujeme bankovym

prevodom.

S pozdravom

Ing. Milan Stefanka
Konatel

Prilohy:
1. Udaje potrebné na vyZiadanie vypisu z registra trestov Statutdrneho orginu Ziadatela o
udelenie autorizécie alebo jeho &lenov
2. Doklad o pracovnopravnom vztahu alebo inom pravnom vzfahu odborne spdsobilej osoby
na autorizovanu spracovatel'skii &innost’ k Ziadatel'ovi o udelenie autorizicie
. Osvedgenie o odbornej spdsobilosti Ing. Milan Stefanka
. Odborny posudok podl'a § 90 ods. 6 zikona vypracovany Mgr. Jankou Sudérovou, 04/2025
. Zaveretné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie alebo
rozhodnutie zo zistovacieho konania k zdmeru alebo k ozndmeniu o zmene, ak sa na tito
¢innost’ vyZzaduje
~ Zaveretné stanovisko vydané Ministerstvom ZP &. 4062/2007-3.4/hp zo diia
7.9.2007 podl'a zékona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
— Vyjadrenie MZP SR <. 4534/2013-3.4/hp zo dia 9.4.2013 otom, Ze zmena
navrhovanej &innosti nepodlieha povinnému posudzovaniu podl'a §18 ods. 4 zikona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
— Rozhodnutie MZP SR vydané v zistovacom konani &. 3618/2019-1 .7/bj 13799/2019
zo dia 11.3.2020 o tom, Ze zmena navrhovanej &innosti sa nebude posudzovat podla
zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
6. Rozhodnutie OU v Banskej Bystrici & OU-BB-OSZP3-2016/013851/ADA zo diia
16.05.2016, ktorym sa udeluje shlas na prevéddzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, v zneni 4 zmien: zmena ¢. OU-BB_OSZP3-2017/007638-003 zo diia 21.2.2017,
¢. OU_BB_0SZP3-2017/032569-004 zo diia 12.12.2017, &. OU BB OSZP3-2019/028884-
012 zo dita 16.12.2019 a OU_BB_0SZP3-2020/031357-005 zo diia 28.12.2020
7. Rozhodnutie MZP SR o vydani autorizacie &. 145/A/2005-6.2. zo diia 1 1.10.2005, v zneni 7
zmien: zmena & 7654/2010-3.3. zo dfia 30.6.2010, zmena &. 3817/2011-3.3. zo dna
11.3.2011, zmena €. 33332/2013 zo dfia 21.6.2013, zmena &. 22433/2015 zo diia 4,5.2015,
zmena £, 6464/2016-1.8 zo dita 15.8.2016, zmena &. 3709/2019-1.8 zo diia 16.3.201] 9, zmena
¢. 4400/2022-10.1 zo dita 2.2.2022,
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